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Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiatach

lub urzadzeniach itp. z podaniem znakdéw towarowych, patentow, nazw wiasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy "lub
réwnowazne". Oznaczenia 1 nazwy wlasne materiatow i produktow stuza wyltaczenie do
opisania minimalnych parametrow technicznych, ktore powinny spetiac te produkty.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku dydaktycznego w
ramach inwestycji pn. Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Plewiskach. Zaprojektowano
budynek dydaktyczny — 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem plaskim, w
technologii tradycyjnej murowanej z elementow drobnowymiarowych, ze stropami
gestozebrowymi oraz stropodachem w tej samej technologii co stropy.

Ponadto zaprojektowano tacznik pomigdzy budynkiem istniejgcym a
projektowym o konstrukcji w formie stalowej kratownicy przestrzennej wspartej na
zelbetowych stupach. Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezposrednio.

Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny, projekty branzowe;
Ustalenia z inwestorem;
Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:
Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;
Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;
Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych;
Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;
Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;
Dokumentacja geotechniczna

Wytycznie eksploatacyjne konstrukcji

e Zgodnie z norma przyjeto cigzar $niegu 3 kN/m® ($nieg zalegajacy kilka tygodni
lub miesigcy po opadach) — w przypadku utrzymania si¢ na potaci dachowej
warstwy $niegu o grubosci wiekszej niz 30cm nalezy wykona¢ odsniezania potaci.

e Otwory w stropie dopuszcza si¢ wykona¢ wylacznie w miejscu wystepowania
pustakéw stropowych.

e W przypadku usytuowania dodatkowych cigzkich elementow — np. central
wentylacyjnych na stropie nalezy skontaktowac si¢ z autorem opracowania.

o Wszystkie przejScia przez Sciany (instalacyjne) o szerokos$ci powyzej 50cm
wykona¢ za pomoca nadprozy zelbetowych.

Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanych odwiertow.

Kategoria geotechniczna

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku
mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek niepodpiwniczony o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami

gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

- wystepowanie w poditozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

- wystepowanie w podlozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
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- horyzontalne uwarstwienie gruntéws;

- wystepowanie wod podziemnych (sgczenia) ponizej poziomu posadowienia;

- brak wystgpowania gruntow stabonosnych,;

- brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzglgdniono przy
tym takze wymogi Eurokodu 7.

Opis budowy geologicznej
Szczegdlowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci
5,0 — 6,0m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzegdowego: holocenskie (gleby) i
plejstocenskie (piaski i gliny). Budowa geologiczna nie jest zmienna przestrzennie i
typowa dla Réwniny Poznanskiej. Na badanej dzialce od powierzchni terenu wystepuje
warstwa gleby o0 przecigtnej migzszosci ok. 50 cm. Ponizej gleb stwierdzono
wystepowanie osadow lodowcowych zwigzanych ze zlodowaceniem wisty (gliny
zwatowe) wyksztalconych jako piaski gliniaste (w stropie) oraz gliny piaszczyste w
spagu. Charakteryzuja si¢ one stanem twardoplastycznym. Migzszo$¢ tych osadow
moze wynosi¢ nawet kilkadziesiat metrow. Lokalnie wystepuja niewielkie
przewarstwienia zwirowe (glebokos¢ ok. 2,0 m w punkcie A oraz B) oraz cienkie
warstwy piaskow w stropie (punkt C). Budowe geologiczng zaprezentowano na
zataczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach dokumentacyjnych sondowan.
Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie nie stwierdzono wystegpowania wody podziemnej, lecz
wystepuja tu saczenia w zwirowatych przewarstwieniach na glebokosci ok. 2,0 m p.p.t.
Badania wykonano w czasie niskich stanow wody gruntowej i braku opadéw. Nalezy
zatem zatozy¢, ze w okresach mokrych beda wystepowaly liczniejsze saczenia.
Mozliwe jest takze pojawianie si¢ niewielkiej warstwy wod gruntowych zawieszonych
w stropie glin.
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Wykonane prace 1 badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow
pozwalaja na zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym podiozu do
nastepujacych warstw geotechnicznych:
- WARSTWA I — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski
srednie; (ISO: piasek S$redni); w stanie S$redniozageszczonym, o Srednim stopniu
zageszczenia ok. ID=0,5;
- WARSTWA 1IIA - plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztalcone jako piaski
gliniaste (ISO: piasek z pytem i ilem); w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu
plastycznosci wedtug badan makroskopowych IL= 0,1; symbol dla gruntow spoistych:
B (grunty morenowe nieskonsolidowane);
- WARSTWA 1IB — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny
piaszczyste, lokalnie z domieszka zwiru (ISO: pyt z item i piaskiem, pyt ze zZwirem i
item); w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci wedtug badan
makroskopowych IL= 0,1; symbol dla gruntow spoistych: B (grunty morenowe
nieskonsolidowane).
Pozostale parametry geotechniczne w/w warstw wynikaja z korelacji zawartych w
normie PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zalaczniku nr 5. Norma ta zostala
wycofana z dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona
Eurokodem 7.
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Zalecenia
- Nalezy si¢ liczy¢ z wystepowaniem wigkszej ilo$ci saczen niz to wykazano, takze na
mniejszych glebokosciach;

- Ewentualne odwodnienie wykopu jest mozliwe za pomocag pompowania
bezposredniego z przeglebienia w dnie wykopu;

- Gliny w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed woda opadowa i uplastycznieniem,
ewentualnie uplastyczniony grunt nalezy bezwzgl¢dnie usunag;

- Zaleca si¢ wykonanie warstwy chudego betonu zamiast podsypki pod fundamenty;

- Zaleca si¢ obsypanie $cian  fundamentowych  gruntem = rodzimym
staboprzepuszczalnym — glina;

- Piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste sg gruntami silnie wysadzinowymi, nalezy je
zatem bezsgvzglegdnie chroni¢ przed przemarzaniem.
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Uklad konstrukcyjny
W budynku zastosowano mieszany uktad konstrukcyjny.

Zastosowane schematy statyczne

Wigkszos¢ elementow konstrukcyjnych takich jak stropy, podciagi, nadproza obliczono
w schemacie belki jednoprzgstowej — wolnopodpartej. Fundamenty to tawy
fundamentowe obliczone na odpdr gruntu.

Elementy konstrukcyjne

e Fundamenty — projektuje si¢ fundamenty w formie taw fundamentowych z betonu
C30/37 [B37] W6, zbrojone pretami @12 ze stali AIIN, o szerokosci 90 do 150cm o
grubosci 40cm, pod kazdym fundamentem wykonaé¢ podlewki z chudego betonu
C12/15 [B15] o grubosci 10cm. Z tawy fundamentowej wypusci¢ startery do
potaczenia taw z filarami, trzpieniami i1 stupami Zelbetowymi. Pod stupami
zelbetowymi tacznika zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach
150x150x40cm wykonane z betonu C30/37 [B37) W6, zbrojone pretami @12 ze stali
AIlIN. Uziom fundamentowy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W
wyniku przeprowadzonych obliczeh oszacowano graniczny opor podioza
gruntowego: Qs=378,63kN/m. Ostatnie 10cm wykopow nalezy wykona¢ recznie lub
gladka lyzka, tak aby nie nastgpilo rozluznienie gruntu wystepujacego na dnie.
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Skarpy wykopéw wykona¢ o nachyleniu 1 do 1,5. Wykopy nalezy zasypywac
gruntem piaszczystym zageszczonym warstwami do Is = 0,98.

Place, drogi i chodniki - ze wzgledu na wystgpowanie na przedmiotowym terenie
do glebokosci ok. 0,5m przewarstwien z nasypow niekontrolowanych i humusu w
miejscu wystepowania placéw, chodnikéw oraz elementéw zagospodarowania terenu
projektuje si¢ wzmocnienie podtoza gruntowego za pomoca stabilizowania gruntu
cementem.

Sciany fundamentowe - projektuje si¢ o grubosci 25cm z bloczkéw betonowych
B20 na zaprawie M15, w $cianach fundamentowych projektuje si¢ trzpienie
zelbetowe 25x25cm potaczone w sposob ciagly z tawami fundamentowymi. Sciany
fundamentowe projektuje si¢ zwienczy¢ wiencem zelbetowym 25x25cm. W miejscu
styku posadzki na gruncie ze $cianka fundamentowa projektuje si¢ wykonanie
wydzielenia termicznego za pomocg pustakow izolacyjnych charakteryzujacych si¢
wytrzymalo$cig na $ciskanie > 20 MPa, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta Apion
< 0,33W/mK, Apoz < 0,14W/mK, np. Isomur 24 lub rownowazny na wszystkich
scianach stykajacych si¢ z podlozem gruntowym. Klasa wykonania robdt A,
kategoria elementow murowanych L.

Sciany nadziemne - z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych o wymiarach
330x240x198mm  klasy 20MPa, charakteryzujacych si¢ wspoiczynnikiem
przewodzenia ciepta A=0,53W/mK, wspodiczynnikiem izolacyjnosci akustycznej
Rair= 52dB na zaprawie systemowej cienkowarstwowej, grubos¢ $ciany 24cm,
Filary okienne o powierzchni <0,3m? oraz wolne konce $cian nalezy wykonaé jako
zelbetowe, zbrojone pretami J12, strzemiona @6 co 20cm, prety polaczyé z
wienicami stropowymi lub tawami fundamentowymi. Klasa wykonania robdt A,
kategoria elementow murowanych L.

Scianki dzialowe — projektuje si¢ $cianki dziatlowe lekkie z ptyt GK na stelazu
systemowym o grubo$ci 12cm. Szkielet no$ny $cian dziatlowych sktada si¢ z profili
ryflowanych stalowych zimnogi¢tych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych
stupkow Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100
w rozstawie co 600 mm. Ksztalttowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji
budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme¢ uszczelniajaca z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na calym
obwodzie $ciany, tj. wzdluz profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢
stosowanie plyt z wetny mineralnej o grubosci réwnej grubosci profili.

Stropy - W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, ktory sktada
si¢ z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprezonych o wysoko$ciach 121 13
cm oraz z pustakow betonowych. Belki majg ksztalt odwroconej litery T,
produkowane z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie spr¢zajace ze
stali 0 wytrzymatosci minimum 2060 MPa. Gorna powierzchnia belki pofatldowana a
ciggna sprezajace wypuszczone na odlegtos¢ 10 cm od lica belki. Pustaki stropowe
produkowane z betonu zwirowego, wibroprasowanego, z czystego cementu. O
wysokosci 8cm, 20 cm 1 dlugosci 20 cm. Zastosowana warstwa nadbetonu grubosci
5 cm oraz 6cm pelni w systemie funkcje monolityzujaca konstrukcje stropu.
Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30.
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W warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa ($rednica preta 3,5 mm i oczko 15
x 15 cm) oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), uktadane na siatce oczkowe;,
nad zakonczeniem kazdej belki, o $rednicy @8 wedlug rysunku montazowego.
Podczas montazu stropu, belki nalezy opiera¢ zachowujac ich minimalne oparcie. W
celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynoszacego 59,5 cm, nalezy
umieszcza¢ na kazdym ich koncu jeden pustak (najlepiej deklowany). Wypekienie
stropowe stanowig pustaki betonowe. Nalezy je uktada¢ w rzedach jeden za drugim,
szczelnie 1 rowno bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w przypadku, kiedy
zajdzie konieczno$¢ ciecia pustaka, powinny by¢ dociete z dlugosci lub szerokos$ci
pita tarczowg do betonu. Nalezy przy tym pamigtac, aby uciety fragment zawierat co
najmniej jedno zebro. Oparcie pustakow na §cianach wynosi od 0 do 2cm. Na czas
montazu, strop musi by¢ podparty podporami montazowymi. Wymaganie jest
ustawienie co najmniej jednej, centralnie utozonej podpory montazowej badz w
niektorych przypadkach dwoch podpor ustawionych w odleglosciach wynoszacych
2/5 1 3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montazowy). Podpore (podpory) nalezy
podeprze¢ stemplami w taki sposob, aby uzyska¢ ujemna strzatke ugiecia o wielkosci
L/500. Podpory montazowe nalezy ustawi¢ przed ulozeniem pustakow.
Bezposrednio przed betonowaniem strop powinien by¢ polany obficie woda, a
wszystkie zanieczyszczenia powinny by¢ z niego usunigte. Nalezy stosowac beton
klasy C25/30. Unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas
betonowania zwrdci¢ szczegdlna uwage na dokladne wypelnienie mieszanka
betonowa wszystkich przestrzeni pomigdzy pustakami, czotami belek utozonych w
jednej linii i w wiencach, prawidlowe zageszczenie betonu i jego nalezyta
pielegnacje. Podpory zlikwidowaé po okoto 3 tygodniach, po osiggnigciu przez beton
85% wytrzymatosci. Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie szczegotowych
wytycznych i opracowan producenta stropu.

Poz.1 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x65cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 4020 i 4016 gorag ze stali RST500S A-I1IN, strzemiona czterocigte @8 co
15cm (Alll).
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Poz.2 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 20314 i 2014 gora ze stali RSTS00S A-IIIN, strzemiona czterocigte B8 co
15cm (AllI).
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P0z.3 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 3016 i 3016 gora ze stali RSTS00S A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co
15cm (A-I11)
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e P0z.4 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 4020 i 4016 gora ze stali RSTS500S A-IIIN, strzemiona @8 co 10cm (A-111)
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e P0z.5 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x45cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 2014 1 2014 gora ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona @8 co 15cm (A-111)
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e P0z.6 — Podciagg zelbetowy monolityczny 25x35cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 3020 i 3014 gora ze stali RSTS00S A-IIIN, strzemiona @8 co 15¢cm (A-111)
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e Po0z.7 — schody zelbetowe plytowe z betonu C25/30 zbrojone pretami @14 co 15cm.
e Po0z.8 — schody Zelbetowe ptytowe z betonu C25/30 zbrojone pretami @14 co 15cm.

e P0z.9 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 4020 i 4014 gorag ze stali RST500S A-11IN, strzemiona czterocigte D8 co
15cm (A-111).
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e P0z.10 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 20314 i 2014 gora ze stali RST500S A-11IN, strzemiona czterocigte D8 co
15cm (A-I11).
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e P0z.11 — Podciagg zelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C30/37, zbrojony
dotem 2014 i 2014 g6ra ze stali RST500S A-I1IN, strzemiona @8 co 15¢cm (A-111).
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e Poz. S1 i S2— stup zelbetowy kwadratowy 24x24cm, z betonu C30/37, zbrojony
8 pretami 16 stal AIIIN, strzemiona @8 co 20cm ze sali Alll.

e P0z.S3 - stup zelbetowy okragly ©@30cm, z betonu C30/37, zbrojony
6 pretami @16 stal AIIIN, strzemiona @8 co 20cm ze sali Alll.

e Sciana attykowa — projektuje sic wypuszczenie trzpieni zelbetowych z wienca
stropodachu. Trzpienie o wymiarach 24x24cm zbrojone 4 pretami D16, strzemiona
@8 co 15cm nalezy wykonaé w odstgpach nie przekraczajacych 1,50m. Scianke
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attykowa nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym 24x24 zbrojonym 4 pretami @912,
strzemiona @8 co 30cm.

Nadproza — zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe typu
NSB. Ponadto projektuje si¢ nadproza N1, N2 oraz N3 jako zelbetowe o wymiarach
24x24cm oraz 24x30cm z betonu C20/25, zbrojone 4 pretami @14 gora i dotem ze
stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm (A-111)

Posadzki — wylewki w posadzkach wykona¢ jako zelbetowe zbrojone siatka
z pretow O3 w rozstawie 10cm. Siatki nalezy taczy¢ z zaktadem min. 25cm.
Trzpienie - wykonaé, jako zelbetowe monolityczne 0 wymiarach 25x25cm z betonu
C20/25 [B25] zbrojone 4 pretami @16 AllIN, zbrojenie trzpieni nalezy w sposob
trwaly potaczy¢ ze zbrojeniem wiencow stropowych. Trzpienie zelbetowe nalezy
wykona¢ we wszystkich $cianach nosnych w rozstawie maksymalnie 3,0m.

Wience — w budynku nalezy wykona¢ wienice obwodowe, zelbetowe monolityczne,
zbrojone 4 pretami P12, strzemiona @8 co 15cm. Wience nalezy wykonaé w
ksztattkach wiencowych z dodatkowa warstwg styropianu od strony zewnetrzne;j.
Podczas wykonywani wiencow nalezy zwroci¢é uwage na cigglos¢ wienca, W
przypadku przerwania wienca przez otwor nalezy go obejs¢ stosujac trzpienie.
Konstrukcja lacznika — tacznik zaprojektowano w formie przestrzennej kratownicy
stalowej wspartej na zelbetowych stupach. Gtownymi elementami no§nymi tacznika
sq pasy gorny i dolny z dwuteownikow HEA 220 oraz skrowanie z dwuteownikow
HEA 200. Catos$¢ zostata potaczona w poziomie rowniez HEA 200. Na dolnych
przewiazaniach oparte beda ptyty zelbetowe stropowe natomiast na gornych oparta
bedzie blacha trapezowa ktora stanowi¢ bedzie podstawe warstw dachowych. Sciany
boczne wykonczone bgda w formie fasad szklano — aluminiowych. Konstrukcje
nalezy wykona¢ ze stali S355.
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Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

W(g opisu technicznego projektu architektonicznego.
Klasa ekspozycji elementow zelbetowych:

Element fundamenty belki stupy stropy
Klasa ekspozycji XC2 XC1 XC1 XC1
Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do ponizszej klasy:
glowna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
R 30 - REI30 El 30 - =
Wszystkie wbudowane elementy powinny by¢ w klasie NRO.
Wytyczne wykonawcze

Wykonanie stropdéw, wiencow, podciggéw winno by¢ ze soba powigzane
1 nalezy przy ich wykonaniu zachowa¢ ciggto$¢ technologiczng. Nadproza nalezy
uktada¢ na $cianie na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min. 3cm. Przy
wykonywaniu  wszystkich elementéw  konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu stropéw nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do wytycznych montazu podanych przez producenta stropu, tyczy si¢ to
gldwnie stemplowania, poziomowania ptyt stopowych.

Do realizacji obiektu stosowal wylacznie materialty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem ,,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB.

W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglgdnionych w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta. Scalanie, montaz nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana oraz warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot.

Obliczenia
Obciazenia state:

Sciana zewnetrzna
cigzar whasny | grubo$¢ | obc. char. obc. obl.
Lp. Warstwa wsp. obc.

P kN/m3] | [em] | penimzp | P [KN/m2]
1. |tynk cienkowarstwowy 19,00 1,0 0,19 1,35 0,26
2. | Styropian /PIR 0,45 22,0 0,10 1,35 0,14
3. |$ciana Silka E24 18,00 24,0 4,32 1,35 5,83
4. | tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16

razem: 4,73 - 6,39
Sciana wewnetrzna
cigzar wilasny | grubo$¢ | obc. char. obc. obl.
Lp. Warstwa wsp. obc.

P kNm3] | [em] | nmzg | P [KN/m2]
1. |tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16
3. |$ciana Silka E24 18,00 24,0 4,32 1,35 5,83
4. | tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16

razem: 4,56 - 6,16
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Sciana attyki

Lp. Warstwa cigzar whasny | grubo$¢ | obc. char. e, G obc. obl.

[kN/m3] [em] | [KN/m2] [kN/m2]
1. | tynk cienkowarstwowy 19,00 1,0 0,19 1,35 0,26
2. | styropian 0,45 22,0 0,10 1,35 0,14
3. |§ciana Silka E24 18,00 24,0 4,32 1,35 5,83
4. | styropian 0,45 10,0 0,05 1,35 0,06
5. | tynk cienkowarstwowy 19,00 1,0 0,19 1,35 0,26
razem: 4,85 - 6,55

Stropodach

cigzar whasny | grubos¢ | obc. char. obc. obl.

LP: Warstwa knm3] | [em] | kimz) | VP 0P| kvima
1. | membrana PCV - 0,25 1,35 0,34
2. | Wela mineralna 2,00 30,0 0,60 1,35 0,81
3. |styropian 0,45 15,0 0,07 1,35 0,09
4. |Foliaizolacyjna 11,00 0,3 0,03 1,35 0,04

S. | strop wg obliczen
6. |tynk cem-wap + siatka 19,00 15 0,29 1,35 0,38
7. | sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47
razem: 1,59 - 2,14
Stropodach nad tacznikiem

cigzar whasny | grubos¢ | obc. char. obc. obl.

L Warstwa knm3] | em] | knimzg | PO | enima
1. | membrana PCV - 0,25 1,35 0,34
2. Welha mineralna 2,00 25,0 0,50 1,35 0,68
3. |Folia izolacyjna 11,00 0,3 0,03 1,35 0,04
4. | blacha trapezowa 0,16 1,35 0,22
5. | sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47
razem:| 1,30 - 1,75

Strop miedzykondygnacyjn

Lp. Warstwa cigzar wlasny | grubos¢ | obc. char. s, ol obc. obl.

[KN/m3] [cm] | [KN/m2] [kN/m2]
1. | wykofczenie 22,00 2,00 0,44 1,35 0,59
2. | szlichta betonowa zbrojona 25,00 4,0 1,00 1,35 1,35
3. |styropian 0,45 5,0 0,02 1,35 0,03
3. | Folia izolacyjna 11,00 0,3 0,03 1,35 0,04

4. |strop wg obliczen

5. |tynk cem-wap + siatka 19,00 1,5 0,29 1,35 0,38
6. |sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47
razem: 2,13 - 2,88
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Obcigzenia uzytkowe:

L obc. char. obc. obl.
Lp. Obciazenie [KN/m2] wsp. obc. [KN/m2]
1. | uzytkowe strop 5,00 15 7,50
2. |uzytkowe stropodach 0,50 15 0,75
2. | $cianki dziatowe (z ptyt GK) 1,20 1,5 1,80
3. | wiatr - strefa 2 0,24 15 0,36
4. | $nieg - strefa 1 0,56 15 0,84
S. | $nieg - strefa 1 przy attyce 1,84 15 2,76
6. |technologiczne 0,30 1,5 0,45
7. | technologiczne od ogniw PV 1,00 15 1,50

Uwaga dotyczaca calej inwestycji

Przed przystapieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu
zabezpieczenia $cian wykopu uwzgledniajac pobliskie drogi, sieci 1 budynki.
Roboty fundamentowe prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie za pomoca
igtofiltrow, aby nie dopusci¢ do rozwarstwienia gruntdéw nos$nych.

Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt nie
zawiera rysunkow warsztatowych.

W miejscu przej$¢ elementdow wentylacji mechanicznej przez $ciany nalezy
zastosowac nadproza prefabrykowane nad otworem przej$cia instalacji.

Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo w kazdej branzy. W przypadku
watpliwosci prosze o kontakt z projektantem.

W przypadku zmiany obcigzen na inne nie wskazane w projekcie nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ zmiany z autorem opracowania.

Podane w projekcie nazwy produktow nie wskazuja producenta materialu
a jedynie standard wykonania, wykonawca powinien uzywaé produktow
0 parametrach takich samych lub lepszych od tych wskazanych w projekcie.

Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie suchym;

Nalezy zalozy¢ mozliwos¢ wystapienia na dzialce wigkszych migzszo$ci nasypow a
nawet fragmentow starych fundamentow w zwiazku z funkcjonowaniem w
przeszto$ci zabudowy na omawianej dziatce

Glina piaszczyste s3 gruntem silnie wysadzinowym 1 nalezy je chroni¢ przed
przemarzaniem;

Opracowal:

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/Z2G
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