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LEGENDA

Nr 1

- projektowany budynek szkoty

Nr 2

- projekowany tacznik na poziomie 1 pietra

Nr3

- projektowany parking 20 miejsc postojowych w tym 3 dla 0s6b nps.

Nr4

- projektowany teren utwardzony przeznaczony na zielong szkote

Nr5

- projektowane boisko wielofunkcyjne z bieznig 200m

Nr 6

- istniejacy budynek szkoty

Nr7

- projektowany stét do pingpongowy (ze strefg ochronng) - 2 szt.

Nr8

- projektowany stét do szachéw - 2 szt.

Nr9

- projektowane miasteczko ruchu drogowego

Nr 10

- projektowana sitownia zewnetrzna - 10 urzadzen

- projektowane wejscie do budynku

- projektowany cigg pieszo-jezdny - kostka betonowa

- projektowany chodnik - kostka betonowa

- projektowane miejsca postojowe - kostka betonowa

- granica dziatki

- projektowana liczba kondygnacii

- projektowana rzedna terenu

- projektowany stojak rowerowy

- projektowane drzewa

- projektowane kablowe linie o$wietleniowe n.N. 0,4 kV

- oprawa zewngtrzna LED 30200Im 204W IP66 55st. szary,
Stup 9m z fundamentem prefabrykowanym

- oprawa zewnetrzna LED 9550im 81W szary. Stup 8m z fundamentem
prefabrykowanym

- oprawa zewnetrzna LED 14750Im 102W. Stup 8m z fundamentem
prefabrykowanym

12

- oprawa zewnetrzna LED 27W . Stup 6m z fundamentem
prefabrykowanym

14

- oprawa zewnetrzna LED 7500Im 50W. Stup 8m z fundamentem
prefabrykowanym

15

- oprawa zewnetrzna LED 20W. Stup 8m z fundamentem
prefabrykowanym

DVK110

- rura ostonowa

- projektowane kablowe linie zasilajace n.N. 0,4 kV

- szafka elektryczna do podiaczenia zasilania odbioréw terenu
zewnetrznego

LO1

- kablowa linia o$wietleniowa n.N. 0,4 kV boiska

LO2

- kablowa linia oSwietleniowa n.N. 0,4 kV parkingu,
drogi wewnetrznej, chodnikéw

LK1

- kablowa linia n.N. 0,4 kV zasilajaca szafke elektryczng SE2

LK2

- kablowa linia n.N. 0,4 kV zasilajgca szafke elektryczng SE2

LK3

- kablowa linia n.N. 0,4 kV zasilajaca szafke sterownicza,
pompy zatapialnej

LK4

- kablowa linia n.N. 0,4 kV zasilajaca szafke sterowniczg przepompowni
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