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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przytacze wodociggowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz przylacze gazociggu dla budynku szkolnego przy ul. Strazewicza, dziatka nr
618/96 obreb 006.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie 1 umowa z inwestorem

b) Mapa do celéw projektowych

¢) Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej oraz warunki techniczne
odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z dnia 04.12.2019r. wydane przez Przedsigbiorstwo
Ustug Komunalnych, Komorniki sp. z o.0.

d) Warunki przytaczenia do sieci gazowe]

e) Warunki odprowadzenia wéd opadowych

f) Normy 1 wytyczne projektowania

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowanego budynku
przytacze wody nalezy dokona¢ poprzez istniejace przylacze do budynku szkolnego
wykonane z rur PE @110 PN10. Wtaczenia dokona¢ za pomoca ksztattek systemowych,
taczenie odcinkéw rur za pomocg zgrzewania doczotowego lub ksztattek elektrooporowych.
Przytacze projektuje si¢ z rur @63x3,8 PE100 SDR17 PN10.

Odcinek od W-Z1 na dlugosci 6.5m nalezy wymieni¢ na $rednice @63x3,8.

Przewody wodociggowe uktada¢ i uzbraja¢ zgodnie z BN-86/9192-02 i BN-85/9192-
03 oraz wytycznymi producenta rur. Jako armatur¢ odcinajgcg zaprojektowano zasuwe
odcinajaca kotnierzowag klinowag DNS50 z obudowg teleskopowag do zasuw o glgbokosci
zabudowy Rd=1,30-1,80m wraz ze skrzynka uliczng z zeliwa o parametrach zgodnie z
warunkami przylgczenia oraz zalagczonymi rysunkami. Obudowy teleskopowe po
zamontowaniu na trzpieniach zasuw, wyposazy¢ w ostony z rury PCV-U, ktérych gérne
konce wprowadzi¢ do skrzynek do zasuw.

Teren wokoét skrzynek utwardzi¢ ptytami z betonu klasy min. B-20, o grubosci 10cm
oraz na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykona¢ obsypke piaskowa gr. 20 cm ponad
wierzch rur. Nad wodociggiem w odlegtosci 0,3 + 0,4 m nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ktérego koncéwke potaczy¢ z elementami np.
drazka przy zasuwie i koncowkami wodomierza, zaworami przy wodomierzu.

Uzbrojenie na przylagczu wodociggowym oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
stosujac nastepujace oznaczenia literowe:

D - zasuwa na przylaczu

Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatéw, wykonania, wykonczenia
okresla norma PN-86/B-09700.



Przylacze wody przed catkowitym zasypaniem, winno by¢ poddana prébie na cisnienie 1,0
MPa, a po pozytywnym jej wyniku doktadnie domierzone i naniesione na plan sytuacyjno-
wysokosciowy  przez uprawnionego geodete. Przylacze zakonhczy¢ —zestawem
wodomierzowym zgodnie z PN-B-10720:1998

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

a) 1lo$¢ os6b — uczniowie i nauczyciele 00 os6b
- zapotrzebowanie jednostkowe 15 1/o/d

Qq = (300%15) = 4,5 m’/d

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku szkoty:

Urzadzenie Qn ilo$¢ urzadzen wyg;;:vngzy[zﬁé /s]
PARTER
Umywalka 0,14 20 2,80
Pluczka zbiornikowa 0,13 11 1,43
Pisuar 0,30 3 0,90
ZawoOr czerpalny dn 15mm 0,30 2 0,60
Zlewozmywak 0,14 2 0,28
I PIETRO
Umywalka 0,14 22 3,08
Pluczka zbiornikowa 0,13 13 1,69
Pisuar 0,30 4 1,20
Zmywarka do naczyn 0,15 1 0,15
Zlewozmywak 0,14 2 0,28
ZawoOr czerpalny dn 15mm 0,30 3 0,90
XQqn= 13,17

Dla budynku szkoty przeptyw obliczeniowy wynosi:

Q=0,682x (qn)**- 0,14
Q=0,682x (13,17)"* - 0,14= 2,05 I/s = 7,38 m’/h

q = qppor. + 0.15qg0ep= 2.0 + 0,15 x 2,05= 2,31 I/s = 6,93 m*/h



Dobér wodomierza:

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu wynosi Q= 7,38m’/h
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wigkszy, czyli:
Qw=2xQ= 14,76 m*/h

Q <gmax/2

gmax =25 m’/h
Dobrano wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym typ MWN/JS50

Dobér $rednicy przytacza:

Q=2,32l/s

Dtugos¢ przytacza =77,5m
Predkos¢ = 0,96 m/s

Strata jednostkowa = 1,9 %
Strata catkowita = 1,34mH,0

Dla wyzej wymienionych parametréw przyjeto przytacze
o srednicy ¥63x3,8 PE100 PN10 SDR17

Zestawienie materiatowe zestawu wodomierzowego na instalacji socjalno-byt:

1 - Zasuwa odcinajagca DN 50 mm - 4 szt.

2 - Wodomierz sprz¢zony z zaworem sprezynowym typ MWN/JS50- 1 szt.
3 - Filtr siatkowy do wody zimnej DN50- 1 szt.

4 - Zawor antyskazeniowy DN5O typ BA- 1 szt.

5 - Zawor pierwszenstwa VV300 DN 50- 1 szt.

6 - Trojnik kotnierzowy DNS50- 1 szt.

4. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE]

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego obiektu

odprowadzone $cieki sanitarne bedg do istniejgcej studni kanalizacyjnej budynku szkoty.

Przylacza z projektowanego budynku szkoly zaprojektowano z rur PVC SN8 o
srednicy @200x5,9mm oraz 160x4,0. Wszystkie projektowane rury kanalizacji sanitarnej
wykonac¢ z rury z niespienionego ze sciankg lita PVC-U. Odcinek od SO-Sist na dlugosci 34m

nalezy wymieni¢ na $rednice @200.

Studzienki kanalizacyjne dla budynku wykona¢ z krggéw betonowych ®1000 mm,

posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci 15cm.



Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe. Stopnie wlazowe wykona¢ z pretéw stalowych ocynkowanych o $rednicy dn
30mm.

W miejscach przejs$¢ rurociaggdw przez przegrody konstrukcyjne budynku oraz $ciany
studni zamontowac¢ ochronne przejscia szczelne wilasciwe dla zastosowanego typu rur oraz
materiatu i grubosci $cian studni.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Sciekéw. W przypadku natrafienia w
czasie robdt na niespodziewang przeszkode nalezy powiadomi¢ o powyzszym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Trase¢ przylaczy nanies¢ powykonawczo na plany geodezyjne.

Wykop zabezpieczy¢ szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub
sciankami segmentowymi. Wykonanie i odbior przylaczy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 9.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]

Zgodnie z warunkami technicznymi wody deszczowe odprowadzone bedg do
zaprojektowanego zbiornika retencyjnego o wymiarach 3,0x4,6x2,6 poprzez projektowane
odcinki przylaczy na kanatach o S$rednicy dn 315, 250, 200 i 160mm, a nast¢pnie
odprowadzone do studzienki kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w ul. Prof. Wactawa
Strazewicza.

Wody opadowe z potaci dachowej poprzez rury spustowe zewnetrzne sprowadzi¢ do
osadnikéw deszczowych wyposazonych w rewizje.

Whpusty uliczne zaprojektowano z osadnikiem o glebokosci 1,2-1,4m. Wody deszczowe z
drég wewnetrznych, parkingéw 1 wpustow przed wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
nalezy odprowadzi¢ do betonowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem o §rednicy Dw
1200mm i pojemnosci osadnika 6001 np. typu Eurolizer pass plus k NG 6/60-600.
Zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemno$ci czynnej 30m’ celem zebrania wéd
opadowych. Woda deszczowa bedzie wykorzystywana do podlewania terenéw zielonych dla
budynku szkoty.

Projektowane przylacza wykonac z rur PVC-U SN8 typ ,,S” ze Scianka lita o potaczeniach za
pomoca kielichow wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki. Przyjeto studnie
DNI1000. Studnie  powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw zelbetowych,
prefabrykowanych, faczonych na uszczelki i wyposazone we wiazy DN 600 mm. Dno studni
powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz wykonang fabrycznie kinete¢ wraz z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanal. Kinete
nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Wszystkie studzienki wyposazy¢
we wlazy zeliwne B125.

W zbiorniku zaprojektowano pompe zatapialng np. Drain TMT 32M113 o przeplywie
Q=7,2m3h 1 wysokosci podnoszenia H=11,0m. Ze zbiornika, rurociggiem ttocznym PE o
srednicy ©@32x3,0 woda bedzie dostarczana do dwodch punktéw czerpania wody z
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wykorzystaniem do podlewania zieleni. Zawory ogrodowe znajdujace si¢ w $cianach budynku
obudowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niepowotanych.

Odwodnienie boiska projektuje si¢ poprzez zastosowanie odwodnien liniowych z rusztem
poliamidowym, kratowym klasy B125 np. recyfix standard 100. Odwodnienie ma catkowita
dtugos¢ 176m. Na prostych odcinkach zaprojektowano korytka di. 1,0m a na tukach korytka
dt. 0,5m. Na odwodnieniu liniowym przewidziano 4 studzienki z osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym klasy B125.

Montaz zbiornika retencyjnego, osadnika z separatorem przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wykopy wykona¢ zgodnie z  PN-B-10736. Na projektowanym odcinku kanalizacji
deszczowe] rurocigg zabezpieczyC poprzez zastosowanie rury ostonowej w miejscach z
kolizjami innymi sieciami.

W przypadku posadowienia przewodu na gtebokosciach mniej niz 0,8m kanat ociepli¢
keramzytem lub inny sposobem dajgcym podobng izolacje cieplna.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypa¢ warstwami z mechanicznym
zageszczeniem gruntu do 95% wartosci Proctora. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o
niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i
Odbioru Sciekéw. Wykonawca winien przekaza¢ dla Inwestora i Odbiorcy Sciekéw
dokumentacje¢ powykonawczg. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niespodziewang
przeszkode nalezy powiadomi¢ o powyzszym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prace
prowadzi¢ przez uprawnionego wykonawce. Tras¢ przylaczy nanieS¢ powykonawczo na
plany geodezyjne przez uprawnionego geodetg. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami do liniowe;]
obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub $ciankami segmentowymi. Odwodnienie drég za
pomocg wpustéw ulicznych z osadnikami. Odbioru przytaczy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 9.

[los¢ sciekéw opadowych obliczono wedtug wzoru:

Q=gqxFxY[ls]

gdzie:

Q — splyw $ciekéw deszczowych z terenu zlewni [1/s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¥ — wspétczynnik sptywu powierzchniowego wyrazajacy stosunek ilosci sciekéw
deszczowych, ktére sptynety do kanalizacji, do ilosci sciekow deszczowych, ktére spadly
na dany teren

q — nat¢zenie deszczu w [I/s/ha], wyrazajaca objetos¢ deszczu w dm’, ktéra spadfa na

powierzchni¢ 1 ha w czasie 1 s
Przyjeto q = 124 /s/ha

- powierzchnia dachéw — 0,13 ha



e wspodtczynnik sptywu - 0,9

- powierzchnia drogi, parkingi, chodniki — 0,16 ha
e wspodtczynnik sptywu - 0,8

- powierzchnia boisk— 0,08 ha

e wspotczynnik sptywu - 0,6

Powierzchnia catej zlewni: Q = q xF x W [I/s]

Q=14,5 +15,9 +6,0 =36,41/s

Dobér separatora koalescencyjnego z osadnikiem:

Q=36,41/s

Wielko$¢ nominalna separatora

NS=Q X fd

fq. wspotczynnik gestosci cieczy zawartej w wodach doprowadzanych do separatora

przyjeto fy-;

Ns= 38l/s

Dobrano separator betonowy koalescencyjny z osadnikiem o $rednicy 2,5m
- przepustowos¢ 401/s

- pojemnos¢ 40001

- §rednica do-/ odptywu 315mm

Dobér zbiornika retencyjnego:
Vz-objetos¢ catkowita zbiornika
Vz=Qxtx 107

Vz=36,4 x 900 x 10~
Vz=33m’

Za deszcz miarodajny przyjeto opad trwajacy 15minut.
Objeto$é czynna zbiornika wynosi 30m’

Dobor przepompowni wéd deszczowych:
-maksymalny doptyw Sciekéw Qs= 1,01/s

- rzedna dna rurociggu doptywowego Rn= 81,82m
-$rednica rurociggu doptywowego Dn=160mm

- rz¢dna posadowienia Rp= 80,92m

- rzedna ruruciagu ttocznego Rkt= 83,10m

Dobrano przepompowni¢ wéd deszczowych o wysokosci H=3,38m i $rednicy Dw=0,8m
typ pompy: NURT 40 PZM 0.75/RZ-2

wymagane parametry pompy:

-liczba pomp: 1

-wydajnos¢: 2,01/s

-wysokos¢ podnoszenia: 2,46m



6. PRZYLACZE GAZOCIAGU- DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa w Poznaniu z dnia 16.04.2020r. miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej
gazociggiem S$redniego cis$nienia o $rednicy dn 63mm w ul. Strazewicza m.Plewiska. W
szafce na granicy dziatki przyjeto zesp6t redukcyjno — pomiarowy o przepustowosci 16 m*/h
wg odrgbnego opacowania.

W odlegtosci 1,5 m od budynku wykonaé przejscia z rur PE na rury stalowe
przewodowe klasy B. Elementy stalowe instalacji doziemnej izolowa¢ tasma polietylenowa
Pod rurociggi winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 10 cm, a nad rurociggiem
nadsypka 15 cm.

Na $cianie w miejscach wejscia instalacji gazowej do obiektu zaprojektowano szafke
600x600x250 z zaworem odcinajagcym. Instalacje doziemng gazowa zaprojektowano z rur PE
o $rednicy @75x4,3.

Na catej dtugosci instalacji doziemnej nalezy przewdd oznaczy¢ taSmg z tworzywa
sztucznego koloru zoéitego o szerokosci 40 cm. Tasme ukiada¢ od 30 do 40 cm nad
rurociggiem. Instalacja doziemna po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzycia winna
by¢ sprawdzona przez wykonawce. Sprawdzenie polega na :

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem

- kontroli jako$ci wykonania
- kontroli szczelno$ci przewodow

Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o
ci$nieniu 0,4 MPa przez okres 1 godziny. Ci$nienie mierzy si¢ za pomocg manometru
rteciowego. Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy nie
wykaze spadku ci$nienia w czasie 1 godziny trwania préby. Z przeprowadzonej préby nalezy
sporzadzi¢ protokét. W przypadku 3-krotnej préby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy
calg instalacje przemontowa¢ na nowo. Szafki §cienne winny mie¢ otwory nawiewne i moga
by¢ umieszczone minimum 0,5 m od terenu i 1.0 m od otworéw okiennych oraz drzwi. Catos¢
prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
1 Warunkami Dostawy Gazu. Wykonawca winien przekaza¢ dla Inwestora 1 Zaktadu
Gazowniczego dokumentacje powykonawcza. W przypadku natrafienia w czasie
wykonawstwa na niespodziewang przeszkode nalezy powiadomi¢ Inwestora. Prace
prowadzi¢ przez uprawnionego wykonawce. Tras¢ instalacji doziemnej nanie$¢
powykonawczo na plany geodezyjne przez uprawnionego geodete. Przejscia rur przez Sciang
zewnetrzng  budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, wypelnionej pakutami
przesyconymi smotg.

Zespot redukcyjno pomiarowy zostanie zaprojektowany przez projektanta przylaczy
gazowych wg oddzielnego opracowania.

7. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, nalezy sprawdzi¢ rzedne zaglgbienia
istniejacej studzienki Sist. oraz rzgdne wiaczenia do sieci wodociagowej. W kolejnosci
nalezy wykona¢ przylacza z wigkszym zaglebieniem.



7.1. ROBOTY ZIEMNE

Rozpoczgcie robot ziemnych nalezy wyprzedzajaco zglosi€é do uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Przyst¢pujac do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢
osie trasy wodociagu i kanalizacji zgodnie z planem zagospodarowania. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
Roboty ziemne". Ziemi¢ z wykopu nalezy sktada¢ w odlegtosci 0,5+0,7m. od jego
krawedzi. Szerokos¢ wykopu zgodnie z KNR dla $cian nie umocnionych wynosi 0,8m.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystagpieniem do
uktadania przewodoéw. W gruntach zwartych lub nasypowych spdéd wykopu powinien
znajdowa¢ si¢ o 10,0 cm nizej od projektowanego dna kanalu 1 przewodu
wodociggowego. W gruntach tych nalezy wykona¢ podtoze z zaggszczonego piasku lub
zwiru grubosci 10cm bez grud i kamieni. Wielko$¢ zaglebienia kanalizacji sanitarnej i
przytacza wody oraz kanalizacji deszczowej podano na profilach
Utozone przewody wody i kanalizacji nalezy obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm.
Nad wodociggiem w odlegtosci 0,3+0,4m. nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szeroko$ci min. 0,4m. z wbudowanym przewodem sygnalizacyjnym. Po
utozeniu przewodéw wody 1 kanalizacji i wykonaniu préby nalezy dazy¢ do
natychmiastowego zasypania ziemia wykopéw wraz z zageszczeniem. Wskaznik
zageszczenia gruntu Wz powinien odpowiada¢ zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-
04491. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Zasypanie wykopow sktada si¢ z dwoch warstw:

* warstwy ochronnej grubosci 30,0 cm ponad wierzch rury z piasku drobno lub Srednio
ziarnistego bez grud i kamieni.

* warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego.

7.2. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody wodociggowe i kanalizacji uktada¢ i montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi montazu rur PE i rur PVC, jak réwniez wytycznymi
producenta rur i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych, wydanymi przez SGGiK w Warszawie 1994.Trasa przylacza wody i
kanalizacji ich $rednice, spadki, rozmieszczenie studzienek zgodnie z projektem.

7.3. PROBY SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztacz sieci i przytaczy wody oraz
kanalizacji nalezy je podda¢ prébie ci$nieniowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodéw i wykonaniu obsypki warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza powinny by¢
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odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw.

Prébe szczelnosci sieci 1 przytaczy wody przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-81/B-
10725 1 BN-82/9192-06, w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody, za pomoca pompy
ciSnieniowej ttokowej wyposazonej w manometr @ 160 mm. Cisnienie prébne nie mniej
niz 1,0 MPa.

Po pozytywnym wyniku préby przytacze wody przeptukiwaé czysta woda do czasu
usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen z rurociggu. Woda pluczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wynik badan bedzie negatywny
wykona¢ dezynfekcje rurociggu np. roztworem wapna chlorowanego lub podchloryn sodu
w czasie 24 godz. (ok. 1 I podchlorynu na 500 I wody). Po zakonczeniu dezynfekcji
nalezy wykona¢ ponowne ptukanie.

Wiaczenie rurociggu do eksploatacji jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii
sanepidu.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robot objetych niniejszym

projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozdr powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokosciach oraz rob6t malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkéw, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowa¢ pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefonow przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materialty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla

bezpieczenstwa i1 zdrowia oséb wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania

podstawowych zasad BHP i p. poz. Réwniez dla os6b eksploatujacych pod warunkiem

przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.

Zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.” (t.j. Dz. U. z 2016r., 290 ze zm.) art.

20 ust. 1B dotyczacych obowigzku sporzadzenia planu BIOZ lub informacji na temat BHP

oraz art. 21a ust la, pkt 2, dotyczacym warunkoéw, ktérych spetnienie powoduje powstanie

takiego obowigzku informujemy, iz uwzgledniajac specyfike obiektu oraz warunkéw

prowadzonych robét planuje sig, ze zatrudnienie na budowie przekroczy 5 osob, a ilos¢

planowanych osobodni przekroczy 500. W zwigzku z tym wystepuje obowiazek sporzadzenia

planu BIOZ przez kierownika budowy dla rob6t wykonywanych wg niniejszego projektu.
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9. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami
eksploatacyjnymi  obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi witasciwymi dla
danego rodzaju robdt, wytycznymi producentdw rur oraz studzienek oraz pod fachowym
nadzorem.

- Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw
robot

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy
przerwac prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu z
Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie potozenie
uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przytaczy przekaza¢ uzytkownikowi komplet
dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

Materiaty stosowane do wykonania przylaczy muszg posiada¢ aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnosci.

Opracowat : Radostaw Wiekiera
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