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PRZEKROJ A—A

zaluzie akustyczne

L H=2,0m

PD1 - membrana pcv gr.1,5 mm

- kliny spadkowe z weiny mineralnej (A=0,036 W/mK);
- wetna mineralna gr 30 cm (A=0,036 W/mK)

- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;

- strop Zelbetowy 25cm

- sufit podwieszany rastrowy na stelazu systemowym akustyczny

PD2 - membrana pcv gr.1,5 mm
- kliny spadkowe z weiny mineralnej (A=0,036 W/mK);
- weina mineralna gr 30 cm (A=0,036 W/mK)
- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
- blacha trapezowa
- konstrukcja stalowa
- sufit podwieszany rastrowy na stelazu systemowym akustyczny

PS1 - plytki gres
- plyta zelbetowa
- tynk cem-wap. + gtadz gipsowa

PS2 - posadzka wg wykazu pomieszczen
- wylewka betonowa zbrojona siatkg @3 co 15¢m - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- styropian EPS-T - 5¢cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
-strop zelbetowy 25cm
- sufit podwieszany rastrowy na stelazu systemowym akustyczny

PS3 - posadzka wg wykazu pomieszczen

- wylewka betonowa zbrojona siatkg @3 co 15cm - 5cm

- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- styropian EPS-T - 5¢cm

- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop zelbetowy 15cm

- wetna mineralna lamelowa gr 10 cm (A=0,036 W/mK)

PG1 - posadzka wg wykazu pomieszczen

- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatka @3 #10cm - 5cm

- folia polietylenowa - 0,1mm
- styropian EPS100 038 - 19cm
- izolacja typu cigzkiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15¢cm
SZ1 - fasada szklano-aluminiowa
SZ2 - tynk cienkowarstwowy na siatce podwojnej
- styropian gr. 22 cm EPS 100 (A=0,031 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 20MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gladz gipsowa

+8,60 +9,70 19,60 +8,60
+9,/0
PD1
SZ5 S5
& AAAAALANUSSAGAAANIOOOAAAMANOSUASE NS0 NROASNE0S AR g
O
] Lbpant \ _
N Z 07. L
+7,2
€ A Ps2 +4,20 “ 1A .
SZ4
_ — ” 1 s
8 = 0Z.] o o
B 13,00 && 7/ R
o Kﬂ.\ F k*f»v% Z n.
poz.N1 2
obnizenie stropu w osi 1-2/F-G | 0z +2,10
do poziomu 341cm +1,74
5 N
2 /AH%/\/A@% m
5 PG1
S e e £0,00=84,60m npm. - PG
8 =107 L3 -0,30 -0,32
| REEEES ——— - Y :

SZ3 - geomembrana
- styropian XPS A<0,036 W/mK - 15cm
- izolacja typu cigzkiego wg opisu technicznego
- §ciana z bloczkow betonowych C25/30 - 24cm
- izolacja typu cigzkiego wg opisu technicznego

SZ4 - tynk cienkowarstwowy na siatce podwojnej
- wetna mineralna gr. 22 cm EPS 100 (A=0,036 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 20MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gladz gipsowa

SZ5 - tynk cienkowarstwowy na siatce podwojnej
- styropian gr. 22 cm EPS 100 (A=0,031 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 20MPa - 24cm
- styropian gr. 10cm EPS 100 (A=0,031 W/mK)
- izolacja przeciwwilgociowa

PRZEKROJ B-B
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Rewizja 1 - 20.09.2022
Opis: Zmiana kierunku spodku dachu nad tgcznikiem
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