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1. DANE EWIDENCYJNE

a) Obiekt:
Rozbudowa kompleksu szkolnego w Plewiskach
b) Zakres opracowania:

- instalacja gazowa

- kottownia

- instalacja klimatyzacji

- instalacja wentylacji mechaniczne;j

c) Inwestor:
Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

d) Autor opracowania:
- Radostaw Wiekiera - projektant branzy sanitarnej upr. proj. nr LBS/0079/POOS/10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie 1 umowa z inwestorem

b) Mapa do celéw projektowych

¢) Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej oraz warunki techniczne
odprowadzenia sciekdw sanitarnych z dnia 04.12.2019r. wydane przez Przedsigbiorstwo
Ustug Komunalnych, Komorniki sp. z o.0.

d) Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
e) Obowigzujace normy i przepisy

3. DANE OGOLNE
Na terenie dziatki nr 618/108 projektuje si¢ rozbudowe szkoty w Plewiskach
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zmian w zakresie:

* instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
* kotlownia, instalacja gazowa

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

BEZ ZMIAN
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5. INSTALACJA P.POZ.- ZESTAW HYDROFOROWY

BEZ ZMIAN

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

BEZ ZMIAN

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BEZ ZMIAN

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W centralach wentylacyjnych nr 1 i 2 zostaly odjete chiodnice, natomiast centrale 3 1 4
pozostajg bez zmian. Chtodzenie pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez klimatyzatory.

Zestawienie central wentylacyjnych

Nr Powietrze |Powietrze |Moc Cisnienie
centrali [nawiewane | wywiewane | grzewcza |dyspozycyjne
Masa [kg]
[ mh 1 [ m*h 1 wodnalkW] | [Pa]
1 5073 4814 3,9 300 1428
2 1105 1105 6,1 300 416
3 6455 6180 9,9 300 1450
4 790 790 2,9 300 415

Wszystkie centrale wyposazone sa w nagrzewnic¢ wodna.

W aneksie kuchennym w pom. 219 oraz w pom. serwerowni (215) zaprojektowano
rekuperator Scienny o wydatku powietrza do 105m3/h.

Na poszczegdlnych kondygnacjach przewody wentylacyjne rozprowadzane sg w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowane zgodnie z projektem architektonicznym.

Urzadzenia zwigzane z energig zawarte w projekcie powinny spetnia¢ wymogi ErP
dotyczace ekoprojektu dyrektywy parlamentu europejskiego z dnia 21.10.2009r.

W  pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng 1 klimatyzacjg zabrania si¢
jednoczesnego ich uzytkowania.

Wykonanie 1 odbidr instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal

Zeszyt 5
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9. INSTALACJA GRZEWCZA ZASILAJACA CENTRALE WENTYLACYJNE

BEZ ZMIAN

10. INSTALACJA KLIMATYZACJI

klimatyzacyjnych dobrano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych
od promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniach. Dobér jednostek

kazdego z pomieszczen.

PARTER
Obieg 1
Zapotrzebowanie llo$¢ jednostek wew
Nr Pomieszczenie mocy chtodniczej x moc chtodnicza
[kW] (kW]
101 | Sala lekcyjna 7,2 2x 3,6
131 | Sala lekcyjna 7,2 2x 3,6
128 | Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5
127 | Sala lekcyjna 7,2 2x 3,6
109 | Sala lekcyjna 7,2 2x 3,6
Obieg 2
Zapotrzebowanie llo$¢ jednostek wew
Nr Pomieszczenie mocy chtodniczej | x moc chiodnicza
(kW] [KW]
112 | Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5
118 | Salka korekcyjna 14,2 2x 7,1
121 | Pokdj konsultacji 4,5 1x 4,5
124 | Sala lekcyjna 7,2 2x 3,6
1 PIETRO
Obieg 3
Zapotrzebowanie llo$¢ jednostek wew
Nr | Pomieszczenie | oy chiodniczej k] | X ™ [‘f(v\‘,’]d”'cza
201 Sala jezykowa 9,0 2x 4,5
233 Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5
230 Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5
229 Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5
209 Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5
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Obieg 4

Nr Pomieszczenie Zapotrzebowanie llo$¢ jednostek wew
mocy chtodniczej [kW] | x moc chtodnicza [kW]

212 Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5

220 Pokdj nauczycielski 5,6 1x 5,6
220a | Pokdj zajeC wyrown. 2,8 1x 2,8

221 Gab. Wice-Dyrektora 4,5 1x4,5

223 Sala komputerowa 14,2 2x 7,1

226 Sala lekcyjna 9,0 2x 4,5

Obieg 5
Zapotrzebowanie llos¢ jednostek wew
N Pomi i '
r omieszczenie mocy chiodnicze] [KW] X moc [ckrclivc]dmcza

215 Serwerownia 7,1 1x 7,1

Poszczegblne pomieszczenia chlodzone beda w okresie letnim za posrednictwem
klimatyzator6w wewnetrznych kasetonowych, montowanych w przestrzeni stropu
podwieszonego, pracujacych w systemie VRF 1 systemie split np. firmy Klima-therm.

W serwerowni w pomieszczeniu 215 zaprojektowano klimatyzator $cienny typu split o
mocy 7,1 kW.

Cato$¢ budynku bedzie obstugiwato pie¢ jednostek zewnetrznych. Dla kazdego z
obiegéw przewidziano jedng jednostke zewnetrzng.

Jednostki zewnetrzne nalezy usytuowac¢ na dachu budynku na ramie konstrukcyjne;j.

Instalacje¢ chlodnicza nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, wykonac
z rur miedzianych zgodnie z czg$cig rysunkowg. Potaczenia wykona¢ poprzez lutowanie
lutem twardym.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci. W
tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
3,0MPa i pozostawi¢ w tym stanie przez 24 godziny.

Po wykonaniu préb szczelno$ci i uzyskaniu pozytywnego wyniki nalezy wykonac
izolacje termiczng. Do izolacji termicznej zastosowac otuliny na bazie kauczuku. Izolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw przez ostony zwlaszcza w przejSciach przez sciany.

Instalacje freonowe prowadzone na dachu budynku prowadzi¢ w izolacji
zimnochronnej gr. 25mm w plaszczu z blachy stalowe;.

Z. projektowanych jednostek wewnetrznych (klimatyzatorow) odprowadzié¢
skropliny za pomocg rur tworzywowych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2% od urzadzenia za
pomocg systemu rur podwieszonych do stropu w kierunku najblizszego syfonu umywalki lub
pionu kanalizacyjnego. W przypadku odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego w miejscu
podiaczenia instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ syfon. Przewiduje si¢
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koniecznos¢ stosowania pompek skroplin. W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng 1
klimatyzacja zabrania si¢ jednoczesnego ich uzytkowania.

11. KOTLOWNIA GAZOWA

Gaz ziemny wysokometanowy typ E — GZ 50 dostarczany dostarczany bedzie do
projektowanego budynku dla celéw grzewczych oraz podgrzewu cwu do projektowane;j
kottowni z przylacza gazowego.

Zaprojektowano jedng szaftke przyScienng znajdujaca si¢ na zewngtrznej Scianie. W szafce o
wymiarach 800x600x250 znajduje si¢ zawor elektromagnetyczny klapowy. Gazomierz wraz z
niezbedng armaturg bedzie si¢ znajdowat w szafce znajdujacej si¢ na granicy dziatki.

Bilans zapotrzebowania ciepta:

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania — 73,4 kW

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej — 23 kW

- ciepta woda uzytkowa - 24 kW
>Q=120,4 kW

Budowa projektowanej kottowni polega¢ bedzie na montazu kotta kondensacyjnego o
maksymalnej mocy jednostkowej 150 kW
Urzadzenia dostarcza¢ beda ciepto dla potrzeb c.o., c.w.u. 1 wentylacji mechaniczne;j.

Parametry pracy kottowni - 75/50°C dla obiegu instalacji wentylacji mechanicznej; woda

50/400C dla obiegu c.o. projektowanego oraz 70/55°C dla uktadu podgrzewu wody w
systemie zamknigtym.

Zaprojektowano uktad hydrauliczny z jednym zaworem tréjdroznym dla instalacji c.o.

Kociot zostanie wyposazony w regulator temperatury. Zabezpieczenie kotla stanowi¢ bedzie
membranowy zawor bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 0,25MPa oraz naczynia
przeponowe NGS8. Zabezpieczeniem instalacji bedzie stanowi¢ naczynie przeponowe N200.
Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy elektroniczne.
Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz dwoéch podgrzewaczy
pojemnosciowych o pojemnosci 500dm”. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w. i instalacji
wodociggowej stanowi¢ beda zawory bezpieczefistwa o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa oraz
naczynie przeponowe o poj. 331 np. typu Refix DD33. Uzupelnienie wody w kotle i instalacji
c.o0. przeprowadzi¢ poprzez stacj¢ zmigkczania wody.

Na catos¢ wykonanych instalacji grzewczych kottowni natozy¢ izolacje¢ termiczng ze
spienionego poliuretanu gr. 40 mm. Po ptukaniu instalacji c.0. wykona¢ préby ci$nieniowe w
stanie zimnym i1 gorgcym przy cis$nieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciggu 20 minut. Naczynia
przeponowe podigczy¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch prébny przez 72 godziny. Wywiew z
kottowni kanatami wywiewnymi o wym. 100x160mm. Wentylacje nawiewng kotlowni
projektuje si¢ kanalem typu ,,Z” z blachy tytanocynkowej o wymiarach 30x25cm. Detektor
gazu montowa¢ 30cm pod stropem kottowni. Spaliny z kotta odprowadzane zostang
przewodem spalinowym ze stali kwasoodpornej o $rednicy dn160 w obudowie z pustakéw
keramzytowo-ceramiczny np. w systemie Schiedel. Kondensat z instalacji spalinowej oraz
kotta zostanie przekierowany do neutralizatora, a nastepnie do wpustu instalacji kanalizacji
sanitarnej. Wpusty podiaczy¢ do projektowanej kanalizacji.
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Kanal nawiewny kotlowni.

Przekrdj kanalu nawiewnego powinien wynosic :

Fn=5x150=750 cm’
Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 30/25 sprowadzony 0,3 m nad posadzk¢ wykonany z
blachy tytanocynkowej. Kanatl obustronnie osiatkowac.

Kanat wywiewny kotlowni.

Przekr6j kanalu wywiewnego powinien wynosic:

Fw =0,5x 750 = 375 cm’
Przyjeto trzy kanaly wywiewne o wymiarze 16x10cm

Kubatura kotlowni.

V=18,39x3,0= 55,2m’

Minimalna kubatura: 198/4,65= 42,6 m’
Warunek kubaturowy kottowni jest spetniony.

Zapotrzebowanie gazu.

Godzinowe max. zapotrzebowanie gazu E dla kotta o mocy 150 kW.
thax = 1677 m3
Wykaz elementéw kotlowni.

Jedn. ;06
Lp. Wyszczegdblnienie Miary
Gazowy kociot kondensacyjny stojacy
1 Zakres znamionowej mocy kotta Kpl 1
50/30°C = 25,7-150kW ’
80/60°C = 23,2-139,8kW
2 Separator powietrza LA50 Szt. 1
3 Ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze Kpl. 1
NGS8 + ztacze SU 20 + wspornik $cienny
4 Podgrzewacz cieptej wody stojacy Kpl 1
SU 500 V o poj. 500 dm?3; '
5 Cis$nieniowe naczynie wyréwnawcze do instalacji
wody uzytkowej poj 33 1 Kpl. 1
Stacja uzdatniania wody
6 S6l regeneracyjna w tabletkach Kpl. !
Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze N200;
7 L Kpl. 1
Z}acze odcinajace
8 Wymiennik ciepta np. LB31-15 DN32 Kpl. 1
9 Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze DC25; Kpl. 1
10 Membranowy zawdr bezpieczenstwa dn 25 mm, St 1
po = 0,25 MPa ’
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Membranowy zawor bezpieczenstwa

11 dn 20 mm; po = 0,6 Mpa Szt. 1
Membranowy zawor bezpieczenstwa dn 20 mm,
12 y bo - 0’2p5 \Pa Szt. | 2
13 Rozdzielacz dn 100 mm L =09 m Szt. 2
14 Ogranicznik poziomu wody kotla Kpl. 1
15 Odpowietrznik automatyczny dn 15 mm z zaworem Kpl. 1
stopowym
16 Zawor 3 drogowy dn 40 mm mufowy z mieszaczem | Kpl. 1
17 Pompa obiegowa c.o. 40/0,5-8 PN6/10 np. Stratos Kpl. 1
maxo
18 Pompa obiegu pierwotnego wentylacji mechanicznej | Kpl. 1
25/0,5-4 PN10
19 Pompa obiegp wtérnego od. wymiennika c.t. do Kpl. 1
wentylacji mechanicznej 25/0,5-6 PN10
20 Pompa podgrzewaczy cwu 25/0,5-4 PN10 Kpl. 1
21 Pompa cyrkulacyjna cwu Z25/0,5-6 PN 10PN10 np. Kol 1
Stratos maxo-z L
22 Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 32 mm Szt. 17
23 Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 65 mm Szt. 4
24 Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 50 mm Szt. 3
25 Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 25 mm Szt. 2
26 Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 20 mm Szt. 2
27 Filtr siatkowy mufowy dn 32 mm Szt. 3
28 Filtr siatkowy mufowy dn 65 mm Szt. 1
30 Termomanometr 0-120°C, 0-4 bar Szt. 8
31 Zawor zwrotny dn 32 mm Szt. 3
32 Zawor zwrotny dn 65 mm Szt. 1
33 Zawor zwrotny dn 20 mm Szt. 1
34 Zawor antyskazeniowy BA dn 25 mm Szt. 1
35 Zawor antyskazeniowy EA dn 25 mm Szt. 1
36 Wodomierz sk.rzydelkowy jednostrumieniowy St 1
suchobiezny Q 2,5 — dn 20 mm '
37 Wodomierz sk‘rz.ydelkowy wielostrumieniowy Syt 1
suchobiezny Q 6,3 — dn 25 mm
38 Filtr mecha}niczny dn 25 mm Kpl. >
z ptukaniem wstecznym
39 Zawor spustowy dn 15 mm Szt. 6
40 Automatyczny zaw6r do napetniania instalacji Szt. 1
41 Neutralizator z granulatem neutralizacyjnym Kpl. 1
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12. INSTALACJA GAZOWA

Kotlownia zasilana bedzie =z przylacza sSredniego cisnienia gazem ziemnym
wysokometanowy typ E — GZ 50. W szafce na granicy dzialki przyjeto zespot redukeyjno —
pomiarowy o przepustowosci 16,7 m*/h wg odrebnego opacowania.

W odleglosci 1,5 m przed budynkiem instalacja gazowa z instalacji doziemnej z rur PE
przechodzi w instalacje wykonang z rur stalowych przewodowych bez szwu gatunku R lub
R35 taczonych przez spawanie.

Na $cianie w miejscu wejscia instalacji gazowej do obiektu zaprojektowano szafke
800x600x250 z zaworem odcinajgcym oraz zaworem elektromagnetycznym aktywnego
systemu bezpieczenstwa.

Centrala aktywnego systemu bezpieczenstwa wraz z detektorem zostanie zamontowana w
pomieszczeniu kottowni gazowej. Cisnienie wymagane przed palnikami urzadzenia minimum
20 mbar. Instalacje gazowe zaprojektowano z rur stalowych, instalacje prowadzi¢ natynkowo
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od $cian.

Uchwyty stuzace do mocowania przewodéw instalacji musza by¢ wykonane z materialu
ognioodpornego. W przejsciach rurociggéw instalacji przez $Sciany dzialowe, nosne i przez
stropy umieszcza¢ przewody gazowe w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy
rurociggiem przewodowym instalacji a rurg ostonowag nalezy wypelni¢ materialem trwale
plastycznym.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

* przewody instalacji gazowych nie mogg by¢ prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposdb uzytkowania moze spowodowac
naruszenie stanu technicznego instalacji lub wplywa¢ na parametry eksploatacyjne
gazu;

* przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji, stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania, przy czym odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ prowadzenie prac konserwacyjnych;

* poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢
gazu jest wigksza od gestosci powietrza — ponizej przewodoéw elektrycznych i
urzadzen iskrzacych;

* przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m;

* po zewngtrznych $cianach budynku nie mogg by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane:

- z rur stalowych, jezeli stuza do rozprowadzania paliw gazowych
zawierajacych par¢ wodng lub inne sktadniki ulegajace kondensacji w
warunkach eksploatacyjnych;

* rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacj¢
wydluzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywotane
deformacja lub osiadaniem budynku;
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Na podejsciu przed kottem zamontowac gazowy filtr siatkowy, hermetyczny manometr do
gazu o zakresie od 0 — 60 mbar oraz kulowy gazowy zawor odcinajacy. Przewody instalacji
gazowej musza by¢ wyraznie oznaczone, ze s3 to przewody gazowe ( pomalowane 2 x farba
ftalowa w kolorze z6itym ). Kontrole szczelnoSci przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego
powietrza dwuetapowo: 1 - o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez potaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknigciem koncowek rur. 2 - o ci$nieniu 15 kPa po podiaczeniu
urzagdzen gazowych. Instalacja powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji
protokolarnie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku 3-krotnej préby szczelno$ci o wyniku ujemnym nalezy calg instalacje
przemontowac na nowo.

13. IZOLACJE RUROCIAGOW

Grubos¢ izolacji zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z
pOzniejszymi zmianami. Dla przewodéw prowadzonych w szachtach, w podtodze
podniesionej, przy krzyzowaniu si¢ przewodoéw oraz przy przejsciach przez przegrody %2
ponizszych wymagan.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna srednicy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w Y2 wymagan poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku®

11 Przewody instalac;'i wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku®

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociagi instalacji gazu ziemnego pozostaja bez izolacji termiczne;j.

14. PRZECIWPOZAROWE PRZEPUSTY INSTALACYJNE

BEZ ZMIAN
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robdt objetych niniejszym
projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozdér powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokosciach oraz robét malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzgdzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkéw, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowa¢ pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefonéw przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materialy zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia oséb wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. poz. Réwniez dla os6b eksploatujacych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.

UWAGI :

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru  Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi

obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt,

pod fachowym nadzorem.

- Sci$le przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robét

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nienaniesione na mapach nalezy przerwac
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przylaczy przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji

powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

Zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng lub deklaracje

zgodnosci. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami

Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych.

opracowat:

Radostaw Wiekiera
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
nr ewid. LBS/0079/POOS/10
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