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I.  Podstawa opracowania

1. Uchwata Rady Gminy Komorniki w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania

Terenu

Ustalenia z Inwestorem

Program Funkcjonalno - Uzytkowy przekazany przez Zamawiajgcego

Warunki medialne

Warunki techniczne

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;j.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami|

9. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — ITB

10. PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”

11. Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego — SITP WP — 01:2006

12. Projektowanie i1 kontrola o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych i oswietlenia
bezpieczenstwa — Wactaw Cholewa — Poradnik

13. PN - 92/N - 012561 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

14. PN - 92/N - 012562 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

15. PN-N-01256-4 ,,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.”

16. PN-N-01256-5 ,,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

17. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.”

18. PN — IEC 61024-1-1:2001. ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.”

19. PN-EN 671-1:1999 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewng¢trzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.”

20. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Noakown

UWAGA:

1. Projekt nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe
leza po stronie wykonawcy.

2. Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo we wszystkich branzach.
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II. Dane ogolne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje rozbudowg¢ budynku Szkoty Podstawowej nr 2
w Plewiskach o czes$¢ dydaktyczng oraz tacznik. Zaprojektowano budynek dydaktyczny o
2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Lacznik pomigdzy
budynkiem istniejagcym i projektowanym przewidziano na poziomie 1 pietra taczac w ten
sposob komunikacje w obu budynkach.

2. Lokalizacja
Lokalizacja inwestycji stanowi obszar potozony na terenie dziatkki 0 numerze
ewidencyjnym 618/108 zlokalizowanej w Plewiskach w gminie Komorniki.

3. Program funkcjonalno - uzytkowy
W ramach budynku przewiduje si¢ budowe: 14 sal lekcyjnych, szatni, pokoju konsultaciji,
pokoju nauczycielskiego, gabinetu wice Dyrektora. Ponadto w budynku przewidziano
pomieszczenia techniczne i magazynowe.

4. Etapowy podzial inwestycji
Etap 1 — budowa budynku wraz z terenem zielonym, drogami, chodnikami oraz terenem
pod zielong szkote
Etap 2 — budowa boiska z bieznig
Etap 3 — Budowa silowni zewnetrznej
Etap 4 — Budowa stotéw do szachow i stoléw do ping — ponga
Etap 5 — budowa miasteczka ruchu drogowego

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Powierzchnie, wysokosci i liczha kondygnacji.
Projektowany budynek jest obiektem zamknigtym. Powierzchnia wewngtrzna
projektowanego budynku wynosi: 3162,96m? Budynek zaprojektowano jako 2
kondygnacyjny — niski, wysoko$¢ budynku do gornej powierzchni najwyzszego stropu
wraz z izolacja termiczng w stanie wykonczonym wynosi 9,19m.
2. Odleglosci od obiektow sgsiadujgcych.
Projektowany budynek stanowi¢ bedzie czes¢ kompleksu Szkoly Podstawowej nr 2
w Plewiskach. Projektowany budynek bedzie potaczony z istniejacym budynkiem za
pomoca projektowanego lacznika. Pozostate budynki znajduja si¢ w odleglosci co
najmniej 63m od projektowanego budynku. Obiekt spelnia wymagania przeciwpozarowe
w zakresie lokalizacji.
3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢ gaz
ziemny (w instalacji) oraz typowe materialy stanowigce wyposazenie budynkow
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby
drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.
4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigZenia ogniowego.
Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi
nie wylicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba 0osob na kaidej kondygnacji
w poszczegolnych pomieszczeniach.
Kwalifikacja poszczegdlnych czesci budynku

Kondygnacja Kategoria zagrozenia ludzi Liczba osob/statych uzytkownikoéw
Parter ZL 1 150
I pietro ZL 11 200

Funkcje obiektu oraz ilo$¢ przebywajacych w nim ludzi — bedacych jej stalymi
uzytkownikami kwalifikuja budynek do kategorii: ZL II1.
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Zaktada si¢ wystepowanie tgcznie w budynku: do 350 0séb.

6. Podzial obiektu na strefy poZarowe.

Budynek projektowany i budynek istniejacy stanowig odrgbne strefy pozarowe.
W budynku projektowanym przewidziano jedng strefe pozarowa w ktorej wydzielono
pozarowo (bez wydzielenia odrgbnej strefy pozarowej) nastepujace pomieszczenia:
Rozdzielnie glowng (pom. 114), kottownie¢ (pom. 115) oraz tacznik (pom. 200).
Sciane wydzielania pozarowego pomiedzy strefami projektuje sic w klasie EI120
(drzwi EI160).

7. Klasa odpornosci poZarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla projektowanych budynkow kategorii ZL 111 (2 kondygnacyjny) niski nalezy
zachowac klase odporno$ci pozarowej budynku min. D,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci glowna : . L .
. . .| konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop
. dachu zewngtrzna | wewngtrzna dachu
budynku nosna
"D" R 30 - REI30 El 30 - -

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).
Sciany — murowane z bloczkéw wapienno-piaskowch — REI120 (wymagane REI30)
Scianki dzialowe z ptyt GK na stelazu - EI30 (wymagane E115)

Stropy — gestozebrowy — REI30 (wymagane REI30)

Stupy 1 podciagi (otulina zbrojenia 35mm) (wymagane R30), wymiary stupa >25cm.
Pokrycie dachu — membrana PCV (NRO) na welnie mineralnej i stropie zelbetowym

8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano jako zamykane
drzwiami. Szeroko$¢ drzwi wyj$ciowych z pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej
0,9 m w $wietle o$cieznicy | wynosi co najmniej 0,9m. Szeroko$¢ drzwi stanowiagcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2m i wynosi 1,3m,
1,5m oraz 2,0m. Dla bezpiecznej ewakuacji nalezy zapewni¢ szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych nie mniejszag niz 2,1m. Laczna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych
wynosi:  4,8m. Drzwi wieloskrzydlowe, stanowiagce wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, maja co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Drzwi przeciwpozarowe
(oznaczone na rzucie EI30), a takze drzwi dymoszczelne oraz drzwi na otwierane na
drogi ewakuacyjne i drzwi w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wyposazy¢
w urzadzenia samozamykajgce. Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych powinna
mie¢ klase El 15. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi: 3,36 do 4,26m. Wysokos¢
drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z mozliwoscig miejscowego
obnizenia do 2 m i wynosi mnie mniej niz 2,50m - zaprojektowane drogi ewakuacyjne
spetniajag wymagania w tym zakresie. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej
szerokosci tej drogi. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych
ZL podzielono na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi. Szeroko$¢ biegdw klatek schodowych nie powinna by¢
mniejsza niz 1,20 m po pracach wykonczeniowych i montazu poreczy i wynosi 1,30
oraz 1,50m. Szerokos¢ spocznika na klatkach schodowych nie powinna by¢ mniejsza
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niz 1,50 m i wynosi min. 1,86m. Sciany wewngtrzne i stropy stanowiace obudowe
klatki schodowej powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki
schodow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny zaprojektowano z materiatow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej - R 60.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjécia na zewnatrz nie powinna przekroczy¢
30m przy jednym dojsciu oraz 60m przy co najmniej dwoch doj$ciach i wynosi
maksymalnie 45,3m przy dwoch dojsciach.

Ewakuacja:

I pietro — ewakuacja z kazdego pomieszczenia wskazang na rysunku droga
ewakuacyjng do najblizszej klatki schodowej. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej do wyjscia
na zewnatrz poprzez klatk¢ schodowa jest nie wigksza niz 45,3m (przy dwoch
dojsciach).

Parter — ewakuacja z kazdego pomieszczenia na parterze wskazang na rysunku droga
ewakuacyjng do najblizszego wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Dilugos$¢ drogi
ewakuacyjnej do najblizszego wyjscia z kazdego pomieszczenia jest nie wigksza niz
29,2m poziomg droga ewakuacyjng.

Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uiytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Instalacje wentylacyjne — przewody wentylacyjne wykonane zostang z materialow
niepalnych — przewody z blachy stalowej. Centrale wentylacyjne beda umieszczone na
dachu. Przej$cia kanaléw przez pomieszczenia wydzielone zaprojektowano z uzyciem
przeciwpozarowych klap odcinajacych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych.

Instalacja elektroenergetyczna — obiekt zostal wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu usytuowany przy gtownym wejsciu do budynku. Przewod PH90.
Instalacja odgromowa — wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony
specjalne;j.

9. Dobor urzgdzen przeciwpoiarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych 7 przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpoZarowej przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie poiaru, a w szczegolnosci: stalych urzqdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpoiarowej, urzqgdzen oddymiajqcych, diwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku na kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ dwa hydranty 25 z wezem
polsztywnym zgodnie z obowigzujacg w tym zakresie PN-EN 671-1 Stale urzadzenia
gasnicze.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m®. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
zaprojektowano przy wyjsciu z budynku.

Urzadzenia oddymiajgce klatki schodowe

Klatka schodowa K1 wyposazona zostanie w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu
klatek schodowych zgodne z PN — EN 12101 -6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemoéw roznicowania
cis$nien.
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Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych:

Klatka schodowa: K1+:

Dla klatki schodowej o = 5 %, F= 33,77 m?> — Acz = 5% F =1,688m? > 1 m?

Przyjeto jedna klape dymowa na o wymiarach 120x170cm jednoskrzydtowa z
owiewkami i dysza (Ag=2,04m?) o czynnej powierzchni oddymiania Acz™°"=1,69m?
>1,688m?.

Wyliczenie zapewnienia dostatecznego doplywu powietrza:

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=2,04m?

Powierzchnia doptywu: A=1,3 ><Ag=1,3><2,04m2=2,65m2

Powierzchnia drzwi wejsciowych (1,3x2,05=2,67m?) Ag,=2,67m> — Ag; > A —
warunek spetniony.

10. Zastosowane znaki — tablice ewakuacyjne

Kierunek do wyjscia

drogi ewakuacyjnej
(lewo i prawo)

Kierunek drogi
ewakuacyjnej
(schodami w dét i w gore)

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

WYJSCIE

EWAKUACYJNE

2315
i

Miejsce zbiorki
do ewakuac;ji

Drzwi ewakuacyjne Wyjécie ewakuacyjne Miejsce zbiorki
(lewe i prawe) do ewakuacji

11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice podreczne przyjmujac nastgpujace (minimalne)

ilosci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych:

e w przypadku gasnic proszkowych — co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde
100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL

e w przypadku gasnic $niegowych — co najmniej 3 dm? srodka gasniczego na kazde
100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL

Minimalna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna wynosic¢

2 kg lub 3 dm?3, zaleca sie jednak stosowanie gasnic o wigkszej zawartoéci $rodka

gasniczego (6 kg lub 9 dm?®), ze wzgledu na ich wigksza skuteczno$¢ w gaszeniu

pozardw, we wstepnej fazie ich powstania.

Gasnice begda rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych 1 widocznych, zgodnie z

nizej wymienionymi wymaganiami:

e przy wejsciach do budynku,
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e przy klatkach schodowych,

e na korytarzach ewakuacyjnych,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepla (np. urzadzenia ogrzewcze, urzadzenia technologiczne wydzielajace
ciepto),

e odlegtos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac cziowiek, do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30 m,

e szerokos$¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza niz 1 m,

e miejsca usytuowania gasnic beda oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

12. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia poZaru.

Biorac pod uwage nastepujace parametry:

*  budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrozenia ludzi,

powierzchnia strefy pozarowej powyzej 1000 m?,

* nie s3 wymagane stale urzadzenia gasnicze,

wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s. Powyzsze
bedzie zapewnione przez istniejacy zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 100m®
dla ktorego miejsce podlaczenia znajduje si¢ w odlegtosci do 25m od projektowanego
budynku oraz hydrant DN80 (o wydajnoéci 10 dm®/s) znajdujacy sie w odlegtosci do
105 m od obiektu na sieci wodociggowe;.

13. Drogi poZarowe.

Do budynkéw przewidziano droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdhuz
dhuzszego boku budynku (od strony potudniowo — wschodniej) w odlegtosci 5,0 do
15,0m. Pomigdzy ta droga i1 $ciang budynku nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi 5,0m na catej dtugosci, promienie
zewngtrzne skretdow co najmniej 11 m, no$nos¢ co najmniej 100kN na o$ i kat
nachylenia nie wigkszy niz 5%. Wyjscia z budynku sg potaczenia z droga pozarowa
dojsciami o szeroko$ci co najmniej 1,5m i1 dlugosci nie wigkszej niz 50 m. Do
budynku zapewniono dostep z drogi pozarowej na 48% obwodu.

Wielkosci liczbowe
Informacja o uzytkownikach:

Przewidywana liczba uczniow: 350.

Zatrudnienie w budynku: 15 nauczycieli + 5 os6b administracji i obstugi.

Nie przewiduje si¢ przebywania na terenie budynku os6b nie bedacych statymi
uzytkownikami.

Maksymalna liczba 0s6b korzystajacych z obiektow zewnetrznych: 90.
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2. Zestawienie powierzchni w obiekcie:

Uwaga powierzchnie liczone wg PN-70/B-02365:
Zestawienie pomieszczen parteru:

Powierzchnia

Nr Pomieszczenie Posadzka 7]
101 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 60,21
102 | Magazyn sprz¢tu gres 7,47
103 | Zaplecze Sali gres 7,47
104 | Klatka schodowa gres 17,34
105 | WC mgskie gres 20,21
106 | WC damskie gres 24,85
107 |WC NPS gres 6,55
108 | Komunikacja gres 136,75
109 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 61,14
110 | Zaplecze Sali wykl. obiekt. 6,08
111 | Zaplecze Salki wykt. obiekt. 6,08
112 | Salka korekcyjna wykt. obiekt. 74,33
113 | Komunikacja wykl. obiekt. 55,94
114 |RG gres 12,15
115 | Kotlownia gres 19,63
116 | Pom. gosp. pod schod. gres 7,92
117 |Hol - komunikacja gres 62,31
118 | Szatnia gres 115,61
119 | Przedsionek gres 16,89
120 | Portiernia wykl. obiekt. 8,53
121 | Pokoj konsultacji wykt. obiekt. 35,10
122 | WC Nauczycieli gres 5,86
123 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
124 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 61,14
125 | Zaplecze Sali wykl. obiekt. 6,08
126 | Pom. porzadkowe gres 6,08
127 | Sala lekcyjna wyktl. obiekt. 61,14
128 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 71,13
129 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
130 | Zaplecze Sali wykl. obiekt. 6,08
131 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 60,34

suma: 1052,57




Zestawienie pomieszczen 1 pigtra:

Powierzchnia

Nr Pomieszczenie Posadzka [m?]
200 |Lacznik wyktl. obiekt. 87,84
201 | Sala jezykowa wykt. obiekt. 60,21
202 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 5,03
203 | Pom. zint. Sciezki kszt. wykt. obiekt. 9,90
204 | Klatka schodowa gres 17,34
205 | WC meskie gres 20,21
206 | WC damskie gres 24,85
207 | WC NPS gres 6,55
208 | Komunikacja gres 136,75
209 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 61,14
210 | Zaplecze Sali wykl. obiekt. 6,08
211 | Pom. gospodarcze gres 6,08
212 | Sala lekcyjna wyktl. obiekt. 61,14
213 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
214 | Pom. porzadkowe gres 6,08
215 | Serwerownia gres 32,37
216 | Klatka schodowa gres 21,99
217 | WC nauczycieli D gres 5,18
218 | WC nauczycieli M gres 6,11
219 | Aneks kuchenny gres 7,50
220 | Pokdj nauczycielski wykt. obiekt. 63,40
221 | Gab. Wice-Dyrektora wykl. obiekt. 30,84
222 | Hol - komunikacja wykl. obiekt. 114,11
223 | Sala komputerowa wykt. obiekt. 76,32
224 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
225 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
226 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 61,14
227 | WC nauczycieli gres 5,86
228 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
229 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 61,14
230 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 71,13
231 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
232 | Zaplecze Sali wykt. obiekt. 6,08
233 | Sala lekcyjna wykt. obiekt. 60,34
suma: 1163,11
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3. Parametry techniczne

Lp. Wyszczegdlnienie Wielkos¢

1 | Dlugos¢ budynku 64,58m

2 | Szerokos¢ budynku 18,98m

3 | Liczba pomieszczen 55

4 | Wysoko$¢ kondygnacji 3,00m

5 | llos¢ klatek schodowych 2

6 | Ilo$¢ wind 1

7 | Powierzchnia uzytkowa 1 582,65m?

8 | Powierzchnia wewngtrzna 3 162,96m?

9 | Powierzchnia zabudowy 1217,67m?
10 | Powierzchnia catkowita 2 215,68m?
11 | Kubatura 6 647,04m3

Rozwigzania materialowe
Elementy konstrukcyjne

Fundamenty — projektowane fundamenty zelbetowe, wg Projektu konstrukcyjnego,
Sciany projektowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych o wymiarach
330x240x198mm  klasy 20MPa, charakteryzujacych si¢  wspodtczynnikiem
przewodzenia ciepta A=0,53W/mK, wspotczynnikiem izolacyjnosci akustycznej Rair=
52dB na zaprawie systemowej cienkowarstwowej, grubos$¢ $ciany 24cm,

Scianki dzialowe — projektuje si¢ $cianki dziatowe lekkie z ptyt GK na stelazu
systemowym o grubosci 12 cm Szkielet nosny $cian dzialowych sklada si¢ z profili
ryflowanych stalowych zimnogigtych o podwyzszonej sztywno$ci: pionowych
stupkéw Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100 w
rozstawie co 600 mm. Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku
facznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ taSme uszczelniajgcg z polietylenu
spienionego o min. grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na calym obwodzie
Sciany, tj. wzdhuz profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢ stosowanie plyt z
welny mineralnej o grubosci réwnej grubosci profili. Scianki dziatowe miedzy
kabinami w WC systemowe giszetowe z paneli HPL o gr. 15mm i wysokosci 2,0m z
przeswitem nad posadzka 0,15m.

Strop oraz stropodach - gestozebrowy o grubosci od 25 do 31cm, wg projektu
konstrukcji.

Przewody wentylacyjne

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych  wskazanych na rzucie
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng - kanaly wywiewne - systemowe pustaki
wentylacyjne wykonane z keramzytobetonu o gestosci min. 1200kg/m®
1 wytrzymatos$ci na $Sciskanie min. 3MPa. Poziome kanaty wentylacji grawitacyjnej (od
kratki wywiewnej do kanatu pionowego) nalezy wykona¢ z rur Spiro @125mm
1 zakonczy¢ kratka o tej samej $rednicy. Rury Spiro nalezy ociepli¢ matami z welny
mineralnej o gr. 20mm. Na kanatach murowanych wykona¢ kratki o wymiarach
100x200mm. W oknach pomieszczen z wentylacja grawitacyjng zamontowac
nawiewniki. W pozostatych pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje mechaniczng -
szczegoty wg branzy sanitarne;j.

10



VI.

ABK-PROJEKT

3. Oknaidrzwi

Stolarka okienna i fasady - aluminiowe w formie okien i fasady szklano-aluminiowej,
na profilach 5-komorowych; stolarka szklona szybami zespolonymi potrojnymi
o wspolczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,8W/m?W; g < 0,31, okna
wyposazone w okucia umozliwiajagce ich otwieranie oraz uchylanie, zgodnie
z zestawieniem stolarki. Stolark¢ okienng i drzwiowa oraz fasady nalezy montowac
w warstwie izolacji termicznej za pomocg wspornikow bocznych i konsol, styk okna z
izolacja nalezy uszczelnic za pomoca tasm uszczelniajacych rozpreznych
charakteryzujacych si¢ wspotczynnikiem przepuszczalnosci spoiny a=0,1m3/daPa,
gestoscia 70-80 kg/m3, Odpornoscia na dziatanie czynnikéw atmosferycznych > 10 lat,
szeroko$¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznosci od szerokosci szczeliny wg wytycznych
producenta. W oknach, drzwiach zewngtrznych oraz w fasadach nalezy stosowac okna
z szybg refleksyjng. W taczniku nalezy zastosowac¢ obustronnie szyby bezpieczne P2.
Parapety — od wewnatrz konglomerat 0 gr. 30mm z wyoblonymi naroznikami
zewngtrznymi zachodzgcymi poza lico Sciany na 4cm, od zewnatrz — blacha tytan —
cynk grafitowa o gr. 0,7mm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejSciowe 1 fasady z profili aluminiowych
o wysokiej izolacyjnosci termicznej tzw. profil ciepty (Umax = 0,8W/m?K) przeszklone
szybami zespolonymi o klasie o odpornosci P2A; drzwi wyposazone
w zamek bebenkowy i1 2 zamki na wktadki patentowe, samozamykacz z funkcja stop,
pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokraglony oraz kopniak w ramie skrzydta
drzwiowego, drzwi zewnetrzne z klatek schodowych wyposazy¢ w elektrozaczepy.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - o$cieznice metalowe obejmujace regulowane
Zz wyoblonymi naroznikami zewng¢trznymi wyposazone w 3 zawiasy; Skrzydia
drzwiowe z plyty widrowo-otworowej. Rama skrzydta z drewna iglastego dodatkowo
obtozonej obustronnie ptyta HDF. Skrzydla drzwiowe wykonczono okleing HDF
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej (szkola) z 3 zawiasami
czopowymi wkrecanymi (srebrne). Klamki z wyoblonymi krawedziami proste z
oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokade tazienkowa w kolorystyce
chrom mat. Drzwi do WC wyposazy¢ w blokadg tazienkowa i podciecie wentylacyjne.
Do drzwi otwieranych na $ciany przewidzie¢ odbojnice §cienne lub podtogowe. Drzwi
do sal dydaktycznych wykona¢ z naswietlem gornym zgodnie z zestawieniem stolarki.
Szklenie we wszystkich drzwiach w obiekcie wykonac ze szkta bezpiecznego.

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.1. Hydroizolacja pionowa S$cian fundamentowych - typu ciezkiego S$cian:
bitumiczny $rodek gruntujacy pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujacy sie
nastepujagcymi parametrami: baza materialowg jest emulsja bitumiczna, gestos¢
1,0kg/dm?, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C),
dodatkowo  5mm  izolacja  wodochronna  bitumiczna  grubowarstwowa
wysokoci$nieniowa (charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami: Baza
materiatowa — emulsja bitumiczno-kauczukowa, gesto$é 0,75kg/dm?, wartos¢ pH — 9,
odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C, temperatura obrobki od +5°C do +30°C,
wydluzenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelno§¢ wg DIN 52123 — 1mm; 0,75
bar, szczelna, czas schnigcia 3dni) a ponadto izolacja przeciwwodna z plyty
drenazowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm. Warstwa izolacji powinna zostac¢
wykonana w systemie jednego producenta.

— hydroizolacja pozioma podldég na gruncie — pod wylewka betonowa wykonac
warstwe rozdzielajacg — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej
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o wytrzymaloSci na rozcigganiu w kier. podluznym min. 600N/50mm,
wodoszczelnosci > 10kPa, Smm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej
(charakteryzujgca si¢ nastepujgcymi parametrami baza materialowg jest emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3, catkowity czas wyschniecia 2 dni,
odporno$¢ na temperaturg¢ od -20°C do +80°C), warstwe gruntujacg (charakteryzujagcy
si¢ nastepujacymi parametrami: baza materialowa jest emulsja bitumiczna, ge¢stos¢
1,0kg/dm?3, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrébki od +5°C do +30°C).
Calos¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” - 2x papa
termozgrzewalna, zgrzewana gr.>0,18mm, na osnowie z witdkniny poliestrowej o
wytrzymalosci na rozcigganiu w kier. podtuznym min. 400N/50mm, wodoszczelnos$ci
> 10kPa, wywinigta na $ciany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwa; uktadane
zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody poziome.

1.3. Hydroizolacja $cian w pomieszczeniach mokrych — we wszystkich
pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii
w plynie z zastosowaniem tasm i mat uszczelniajacych przejscia rur i krawedzie
pomieszczenia.

1.4. Hydroizolacja pozioma stropodachu - folia paroizolacyjna PE 0,2mm pod
welng — stropodach kryty membrang PCV

- membrana PCV gr.1,5 mm

- kliny spadkowe z welny mineralne;j
- wetna mineralna gr 30 cm

- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
- strop zelbetowy 25cm

- sufit podwieszany

Izolacje termiczne

2.1. Izolacja termiczna posadzki na gruncie

Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podlogi na gruncie musi
charakteryzowac¢ si¢ przede wszystkim:

— wysoka wytrzymalo$cia na naprezenia wywolane obcigzeniami uzytkowymi
1 wlasnymi uktadu;

— odpowiednimi wtasciwo$ciami termicznymi;

— stabilno$cig wymiarow.

W projekcie zastosowano uklad posadzki na gruncie z utozeniem izolacji termicznej
na warstwie wyréownawczej z chudego betonu i hydroizolacji. Zaprojektowano ptyty
styropianowe o duzej wytrzymaltosci z polistyrenu ekstradowanego klasy XPS 30 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036W/mK 1 grubosci 20cm na calej
powierzchni posadzki budynku.
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2.2. lzolacja termiczna $cian fundamentowych

Zaprojektowano plyty styropianowe o duzej wytrzymatosci z polistyrenu
ekstradowanego klasy XPS 30, A<0,036 W/mK, grubosci 15cm.

2.3. Izolacja termiczna $cian nadziemnych

Sciany nadziemne nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu grafitowego o A=0,031W/mK
0 gr. 22cm (30cm w miejscach wystajacych z elewacji) z zamkami pidro-wpust. W
miejscu wydzielanie pozarowego, paséw miedzykondygnacyjnych oraz zastosowania
elementdéw okladzin elewacyjnych $ciany ociepli¢ za pomoca welny mineralnej o max.
A=0,036 W/mK o grubosci 22cm. Pod fasady nalezy stosowa¢ welnge z welonem.
Ocieplenia elewacji nalezy wykona¢ na podstawie systemu posiadajgcego aprobatg
techniczna.

2.3. lzolacja termiczna stropodachu
- Stropodach ociepli¢ welng mineralng 0 gr.30cm o A=0,036W/mK, uktadanej na
warstwie wyréwnawczej oraz spadkowej z klinow z welny mineralne;.

Potaczenie stropodachu petnego Pofgczenie
na podtozu betonowym stropodachu
ze Sciang attykowa petnego

na podtozu
betonowym

ze $ciang lub kominem
wychodzacymi

ponad dach

klin z wetny

pokrycie z membrany folia paroizolacyjna

3. Dylatacje i uszczelnienia

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania szczelno$ci konstrukeji nalezy zastosowac

systemowe dylatacje konstrukcji uniemozliwiajace przenikanie wody do wnetrza
budynku i pod budynek. W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie tasm
dylatacyjnych oraz uszczelnien, ktore nalezy wykona¢ w oparciu o systemowe
rozwigzania. W sposob szczelny zostang wykonane miejsca potaczen elementdéw
konstrukcji — styki liniowe konstrukcji $cian fundamentowych, podwalin i stop
fundamentowych z innymi elementami konstrukcyjnymi. Takze ewentualne dylatacje
robocze musza by¢ zabezpieczone z duzg starannoscig pod wzgledem szczelnosci.
Przewiduje si¢ wieloetapowe dziatania przy wykonywaniu dylatacji i uszczelnien na
etapie stanu surowego oraz na etapie stanu wykonczeniowego:
1. Mocowanie tasm uszczelniajacych powierzchniowych (klejonych zewngtrznie do
powierzchni betonowych) w momencie, kiedy powierzchnie sg juz odpowiednio
przygotowane do poloZenia tasmy, a nie bedzie juz wystgpowac ryzyko uszkodzenia
ich przy pracach towarzyszacych.
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2. Wykonanie uszczelnien powierzchniowych — samodzielnych lub towarzyszacych
ww. taSmom dopiero w trakcie robot stanu wykonczeniowego budynku (o ile
wczesniej nie zajdzie konieczno$¢ wykonania uszczelnien z uwagi na ograniczenie
dostepu do uszczelnianych miejsc).

Rodzaje dylatacji i uszczelnien.

W konstrukcjach betonowych i zelbetowych budynku powinny by¢ wykonane
szczeliny: dylatacyjne i izolacyjne.

— Szczeliny dylatacyjne wystepuja w miejscach pelnych dylatacji konstrukcji
budynku, oraz w miejscach, w ktéorych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wplywu rozszerzalno$ci cieplnej i pgcznienia materiatow.

— Szczeliny izolacyjne stosowane dla oddzielenia elementow konstrukcji budynku.
Wystepuja one takze w miejscach stykéw roznej konstrukeji. Szczeliny izolacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN. W konstrukcjach ptyt zelbetowych podtog powinny
by¢ wykonane dodatkowo szczeliny przeciwskurczowe:

— Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podktadzie betonowym jako nacigcia o
glebokosci rownej 1/3 + 1/2 grubosci plyt zelbetowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN (z uwzglednieniem zbrojenia).

Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

I
Odwadniajgcy wpust dachowy Dylatacja stropodachu Poiaczenie stropodachu petnego |

odstawa $wietlika ~
zp wa Swietli B ///I

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciw dziataniu
ognia w taki sposob, aby otrzymac¢ odporno$¢ ogniowa poszczegoélnych elementow
zgodnie z pkt. 11 niniejszego opisu.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie gzymsow, okapow, dachow, daszkow, attyki, kominow,
dylatacyjne, wszystkich elementow wystajacych oraz narazonych na warunki
atmosferyczne, itp. Wykonac z blachy tytan-cynk grafitowej o gr. 0,7mm.

Mostki termiczne

Rozwigzania mostkow termicznych w newralgicznych miejscach:

Potaczenie fundamentow z posadzka - w miejscu styku posadzki na gruncie ze $cianka
fundamentowa projektuje si¢ wykonanie wydzielenia termicznego za pomoca
pustakoéw izolacyjnych charakteryzujacych si¢ wytrzymatoscig na $ciskanie > 20 MPa,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta Apion < 0,33W/mK, Apoz < 0,14W/mK, np.
Isomur 24 lub réwnowazny na wszystkich $cianach stykajacych si¢ z podtozem
gruntowym. W efekcie powoduje to zamknigcie pasa izolacji ,,ocieplenie S$ciany
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zewngtrznej-ocieplenie posadzki” i termiczne ,,0dciecie” budynku od gruntu. Pozwala
to bardzo skutecznie na zlikwidowanie wystgpujacego w tej strefie znacznego mostka
cieplnego w kierunku pionowym.

Laczniki izolacji termicznej - na $cianach zewngtrznych w miejscu potaczenia plyt
izolacji termicznej ze sobg zastosowa¢ wypehienie z pianki poliuretanowej, plyty
mocowa¢ do $ciany za pomoca tacznikéw grzybkowych "cieptych" w ilo§ci min.
4szt./m?. Warstwe plyt z pianki poliuretanowej ostoni¢ dodatkowo styropianem
grafitowym na zaktad. Cato$¢ izolacji wykonaé w systemie BSO.

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna) - w celu wyeliminowania mostkow
termicznych w miejscu montazu stolarki projektuje si¢ jej montaz za pomoca
wspornikowych konsol pozwalajacych na wysunigcie stolarki w warstwe izolacji
termicznej. Wsporniki boczne oraz konsole powinny zosta¢ dobrane przez producenta
systemu na podstawie zastosowanej stolarki (cig¢zaru). Styk okna z izolacja nalezy
wypeti¢ piankg poliuretanowg oraz Uszczelni¢ za pomocg taSmy paroprzepuszczalnej
po obwodzie, charakteryzujaca si¢ przepuszczalnoscig pary wodnej Sd<0,05m,
Wytrzymatos$cia na rozcigganie > 10MPa, wydluzalno$cia przy zerwaniu >35%,
odpornoscig termiczng od -40 do +100°C, szerokos$¢ tasmy nalezy dobra¢ w zalezno$ci
od szerokosci szczeliny wg wytycznych producenta. Wymaga si¢, aby montaz spetniat
CO najmniej nast¢pujace wymagania:

- Skutecznie oddzielenie klimatu zewnetrznego od klimatu panujacego wewnatrz
obiektu.

- Przeniesienie na konstrukcje budynku sit pochodzacych od cigzaru konstrukciji,
czynnikow zewnetrznych, a przede wszystkim parcia i ssania wiatru oraz
uzytkowania.

- Wykonanie polaczenia stolarki z osciezem w sposob uniemozliwiajacy przenikanie
wody opadowej do wnetrza budynku.

- Wykonanie polaczenia stolarki z os$ciezem pod katem uzyskania calkowitej
szczelno$ci na przenikanie powietrza.

- Zminimalizowanie wartosci liniowych mostkéw cieplnych na catej dlugosci
polaczenia okna z oSciezem oraz osiggnigcie na wewnetrznej powierzchni potaczenia
wspoélczynnika temperaturowego fRsi o wartosci nie mniejszej niz 0,72.

Scianka attykowa - w miejscu wystepowania $cianki attykowej projektuje sie
wykonanie wydzielenia termicznego muru attyki za pomoca pustakéw izolacyjnych
np. Isomur 24 lub rownowazny. W efekcie powoduje to zamknigcie pasa izolacji
»ocieplenie §ciany zewngtrznej-ocieplenie stropodachu”. Pozwala to bardzo skutecznie
na zlikwidowanie wystepujacego w tej strefie znacznego mostka cieplnego.

Pozostale rozwigzania - w miejscu potaczenia wszystkich elementow (narozniki $cian,
okien, stropow, lacznikdéw) oraz w miejscu przejscia instalacji w tym rowniez
elektrycznych nalezy stosowac¢ folie 1 taSmy uszczelniajace charakteryzujacych sie
wspolczynnikiem przepuszczalnosci spoiny a=0,1m3/daPa, gestoscia 70-80 kg/m3,
Odpornoscig na dziatanie czynnikow atmosferycznych >10 lat, szerokos$¢ tasmy
nalezy dobra¢ w zaleznosci od szerokos$ci szczeliny wg wytycznych producenta. W
miejscu montowania elementéw punktowych do elewacji np. mocowanie rynien,
pochwytéw, opraw oswietleniowych itp. nalezy zastosowac systemowe kostki
montazowe z pianki PUR o wymiarach 14x14cm i grubosci 15¢cm. Po wykonaniu
uszczelnienia (przed pracami wykonczeniowymi) nalezy wykonaé probe szczelno$ci
budynku przez wykwalifikowang firme. Szczelno$¢ budynku powinna wynosi¢ nsp <
1,0 1/h.
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Wyposazenie obiektu
Przedmiotem opracowania jest wylacznie wyposazenie niezbedne do

prawidlowego funkcjonowania obiektu. Projekt nie przewiduje wyposazenia
funkcjonalnego pomieszczen a wrysowane na rzutach meble zaznaczono pogladowo.

Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne zlokalizowane we wngkach.
Nalezy stosowa¢ hydranty typu slim z wezem polsztywnym DN25 o dlugosci 30m.
Szafka hydrantowa powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej o posiada¢ wymiary
795x795x130mm. Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w tzw. biaty montaz zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej. Pomieszczenia WC wyposazy¢é w miski ustgpowe
nascienne oraz umywalki 45cm z baterig - armatura sanitarna typu antywandal, w WC
dla niepetnosprawnych zastosowano umywalki dla niepetnosprawnych oraz zestaw
porgczy przysciennych. Wszystkie miski ustgpowe wyposazyé w  zestawy
podtynkowe. Kazda sale zaje¢ i pokoj nauczycielski wyposazy¢ w rolety
przeciwstoneczne. Pomieszczenia dydaktyczne nalezy wyposazy¢é w tablice
multimedialne dostarczone przez Zamawiajagcego oraz z niezbedng instalacja do ich
funkcjonowania. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach nalezy wyposazyé w
obudowy. Wszystkie schody i pochylnie zewnetrzne i pochylnie wyposazy¢ w
balustrade systemowa ze stali nierdzewnej uniemozliwiajaca zeslizgiwanie z poreczy.
Wszystkie wejscia wyposazy¢ w daszki o konstrukcji stalowej kryte ptytami
szklanymi. Budynek nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowy - hydrauliczny dostosowany
do przewozu os6b niepetnosprawnych o udzwigu co najmniej 1000kg z kabina o
minimalnych wymiarach 1,1x2,1m wyprodukowany zgodnie z normag ISO 9001,
spelniajacy wymagania  europejskiej Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/EU,
wykonczony panelami ze stali nierdzewnej, posadzka wykonana z ptytek gres o
fakturze zblizonej do plytek na korytarzu, z panelem sterujagcym umozliwiajacym
dostep ograniczony karta. Ponadto budynek nalezy wyposazyé w wyposazenie
podane w projektach branzowych.

Instalacje w obiekcie
Rozwigzania instalacji wg opracowan branzowych.

Roboty wykonczeniowe

. Wykonczenie wewnetrzne:

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy
60x60cm oraz 60x120cm, z plyt akustycznych o zwigkszonej odpornosci na
uszkodzenia (np. pitkg) — klasa min. 2A, wykonanych z welny szklanej, posiadajacej
klas¢ odpornosci na ogien Al, umozliwiajacych przeniesienie przez plyte
dodatkowego obcigzenia nie mniejszego niz 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracja
klasy 2/C/3N, o grubosci 40mm i masie jednostkowej do 4,1kg/m?, wspotczynniku
pochtaniania dzwigku nie mniejszym niz aw=0.95, z profilem no$nym ukrytymi w
systemie T24. W pomieszczeniach technicznych — sufit podwieszony petny wykonany
z dwoéch plyt GK (2x12,5mm) na systemowym stelazu z ksztaltownikow zimnogigtych
CW i UW. Sufity wykonczone / pomalowane w kolorze biatym.

3

Sciany:

Pomieszczenia uzytkowe — malowane farbg lateksowa zmywalng odporng na
szorowanie na uprzednio przygotowanej otynkowanej 1 wykonczonej gtadzig gipsowa
$cianie. Na $cianach podtuznych pomieszczen nalezy zamontowac tasmy ochronne
przysciennych szer. 0,30m na wys. 1,0m od podtogi; taSmy ochronne z tworzyw
sztucznych  na  bazie  zywic  akrylowo-winylowych modyfikowanych
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przeciwuderzeniowo wyposazonych w stabilizatory UV 1 $rodki przeciwzapalne;
taSmy ochronne przyklejone na klej montazowy; Wszystkie narozniki zewn¢trzne w
salach dydaktycznych i na korytarzach wyposazy¢ w narozniki ochronne o wym.
50mmx50mm do wys. 1,5m od podtogi; narozniki ochronne z tworzyw sztucznych na
bazie zywic  akrylowo-winylowych  modyfikowanych  przeciwuderzeniowo
wyposazonych w stabilizatory UV 1 $rodki przeciwzapalne; tasmy ochronne
przyklejone na klej montazowy;

Sanitariaty i tazienki — wykonczone glazurg na cala wysoko$¢ pomieszczenia ptytkami
ceramicznymi, szkliwionymi, réznokolorowymi o nasigkliwosci <10%. Nalezy
wykona¢ min. 30% $cian z zastosowaniem ptytek mozaikowych w formie detali, lustra
lazienkowe ze szkta bezpiecznego na calg szerokos¢ sciany z umywalkami licowane z
ptytkami.

Korytarze - $ciany wykonczone plytami ochronnymi o gr. 2mm, hydrofobowymi,
arkusz 1300x3000mm — wykonczenie wzor C/S S8, np. firmy CS Acrovyn lub
rOwnowaznej.

Tynki wewnetrzne:

Typ | — pod malowanie — na $cianach murowanych wykonaé¢ tynk cementowo —
wapienny szpachlowany kat. III, nastepnie zagruntowaé i wykonaé¢ gladz gipsowsa
dwuwarstwowo doprowadzajac do powierzchni gtadkiej, zagruntowac¢, malowac

Typ Il — pod okladziny $cian glazura — wykona¢ warstwe tynku wyréwnujac
idealnie powierzchni¢ $cian (masy tynkowe wyrownawcze). Zagruntowac i wykonaé
obtozenie $cian wg opisu pomieszczen. Powyzej glazury zagruntowac i malowaé

- Parapety wewnetrzne — konglomerat

Posadzki:

W ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach uzytkowych nalezy zastosowac:
Wyktadzing winylowa, w panelach 635mm x 635 mm uktadana bez klejowo na tzw.
puzzle, z podwdjng siatka witdkna szklanego, odporna na bardzo duze obcigzenie
ruchu. Zabezpieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR.
Produkt odporny na zaplamienia. Minimalne parametry techniczne:

e grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 6.0 mm

grubo$¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 minimum — 2mm

antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 minimum - R 10

waga catkowita wg EN 430 minimum- 8900g/m?

klasa uzytkowa wg EN 685 - 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 - Bg-sl

Zabezpieczenie powierzchni PUR +

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 -<0.25 %

Twardo$¢ w skali Shore’a zgodnie z EN ISO 868 - > 94 Ho

odporno$¢ chemiczna  EN 423 - tak

Surowce w pelni zgodne z rozporzadzeniem Reach, Certyfikat Floorscore

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m®

W tazienkach projektuje si¢ ptytki gres barwiony w masie w kolorze betonu
architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 60 x 60 X 1 cm, antyposlizgowe min.
R10, o klasie twardosci min. 7, o parametrze $cieralnosci wglebnej <175 mm?, z
cokotem wywinigtym na $ciang¢ na wysoko§¢ min. 15cm zlicowane z plaszczyzna
Sciany.

Na klatkach schodowych projektuje si¢ plytki gres barwiony w masie w kolorze
betonu architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 60 x 30 x 1 cm,
antyposlizgowe min. R10, o klasie twardo$ci min. 7, o parametrze $cieralnosci
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wgtebnej <175 mm3, z cokotem wywinigtym na $ciang na wysoko$¢ min. 15cm
zlicowane z ptaszczyzng $ciany.

W przedsionku projektuje si¢ plytki gres barwiony w masie w kolorze betonu
architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 120 x 60 x 1 cm, antyposlizgowe
min. R10, o klasie twardo$ci min. 7, o parametrze $cieralnosci wglebnej <175 mm?, z
cokolem wywinietym na $cian¢ na wysoko$¢ min. 15cm zlicowane z ptaszczyzng
Sciany.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych projektuje si¢ gres barwiony w
masie w kolorze grafitowym pieprz i sol, rektyfikowane, o wymiarach 30x30x1cm,
antyposlizgowe min. R10, klasa twardos$ci 8, o parametrze $cieralnos$ci wglebnej <175
mm? z cokolem wywinietym na $ciane na wysoko$¢ min. 15¢m, cokoliki zlicowane z

ptaszczyzng $ciany.

. Wykonczenie zewnetrzne:

~ Sciany budynku projektuje sic wykonczyé tynkiem elewacyjnym w kolorze RAL

9010 oraz 7024 oraz panelami elewacyjnymi drewnopodobnymi o wymiarach panelu

1200x166x12mm. Na elewacji projektuje si¢ uwypuklenia wykonane ze

zroznicowanej grubosci styropianu w celu przetamania prostej elewacii.

- Cokolik wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze RAL 7024

- Dach pokryty membrang PCV przyklejang do izolacji termicznej, na dachu nalezy

wykona¢ $ciezki komunikacyjne umozliwiajace dostep do kanatéw wentylacyjnych i

urzadzen na dachu bez uszkodzenia powloki membrany, w tym celu nalezy

zastosowa¢ dodatkowg warstwe membrany o gr. 2mm z wytloczonym bieznikiem
antyposlizgowym od strony wierzchnie;j.

- Parapety zewnetrzne — z blachy tytan-cynk;

- Podesty wykonczone — plyty betonowe;

- Opaska wokot budynku z obrzezem betonowym wypetniona kostka betonowa
gr. 6cm o szerokosci 60cm ze spadkiem 2% od budynku.

- Rynny i rury spustowe — Z blachy tytan-cynk - powlekanej gr. min. 0,7 mm, w
kolorze zgodnym z projektem. Obrobki blacharskie w obrebie elewacji musza
by¢ dostosowane materiatowo 1 kolorystycznie do elewacji.

Wymagania dla tynkow elewacyjnych — faktura baranek o ziarnistosci 1,5mm, do

wysoko$ci 2m na podwodjnej siatce, ze wzgledu na zagrozenie agresja biologiczna

powinny zawiera¢ przynajmniej 2 z nizej wymienionych $rodkow chronigcych
powierzchni¢ przed pojawianiem si¢ grzybow i alg (biocydy): Dwutlenek Tytanu,
mykosecure, Terbutyn, Pirytioniam Cynku.

Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z inwestorem przed realizacja obiektu.

Dostep dla osob niepelnosprawnych

Zgodnie z programem podanym przez Inwestora projektowany obiekt posiada
bezposredni dostgp do budynku dla oséb niepelnosprawnych z poziomu terenu
(wejscie glowne), przy budynku zaprojektowano parking, na ktorym zapewniono co
najmniej 3 miejsca przystosowane dla oséb niepelnosprawnych. Budynek
zaprojektowano bez barier architektonicznych a komunikacje pomigdzy
poszczegbdlnymi kondygnacjami umozliwia winda przystosowania do obstlugi przez
osoby niepelnosprawne. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano ogolnodostepne
pomieszczenie WC dla oséb niepetnosprawnych.
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Charakterystyka energetyczna

Wyliczony wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynku jest mniejszy nie tylko od wskaznika granicznego Eo, ale rowniez od jego
wartos$ci pomniejszonej 0 15%.
Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] dla:

Przegroda WSP. Uprojektowany |  WSP. Uwrz017 wsp. Uwr021 | Warunek
Fasada szklana 0,80 W/m?K 1,30 W/m?K 0,90 W/m?K spelniony
Stolarka 0,80 W/m2K 1,30 W/m?K 0,90 W/m2K spelniony
Sciany zewnetrzne 0,13 W/m?K 0,23 W/m?K 0,20 W/m?K | spetniony
Dach 0,12 W/m?K 0,18 W/m?K 0,15 W/m?K spelniony
Podtoga na gruncie 0,17 W/m2K 0,30 W/m?K 0,30 W/m?K spelniony
Szczegdtowe wyniki obliczen znajduja si¢ w opracowaniu "Projektowana

charakterystyka energetyczna”.

Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwos$ci
racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
1 $§rodowiskowym, odnawialnych zZrodet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma
takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zrodet energii odnawialnej nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

Uwagi koncowe

materialty budowlane winny posiada¢ S$wiadectwa 1 aprobaty techniczne oraz
odpowiadac ustaleniom odno$nych norm.

roboty budowlane 1 wykonczeniowe powinny by¢ wykonane
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

wszystkie elementy pominigte w niniejszej dokumentacji a wymagane ze wzgledu
na przepisy prawa oraz technologie wykonania i bezpieczenstwo konstrukcji (dotyczy
rowniez dostosowania zaprojektowanych rozwigzan) leza po stronie wykonawcy
robot.

wszystkie schody i pochylnie wyposazy¢ w balustrady 1 pochwyty, balustrady
schodow wyposazy¢ w urzadzenia =zapobiegajgce zsuwanie Si€¢ Z PpOreczy,
balustrady wyposazy¢ w siatki uniemozliwiajgce wspinanie si¢ po nich.

wszystkie wyjscia wyposazy¢ w daszki szklane wg rys. szczegdtowych,

wszystkie grzejniki wyposazy¢ w ostony,

wszystkie okna o wysokosci parapetu < 0,85m wyposazy¢ w balustrade
zabezpieczajace przed wypadnigciem.

projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej,

wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdlowe rozwigzania instalacji sg
tematem opracowan branzowych,

zgodnie
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wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana,

wymiary drzwi na rzutach podano w §wietle przejscia bez wymiaru naswietli,
przejscie instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosciowej danej przegrody,

izolacje wykonac zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac jej ciggtosc,

piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowaé, w obu przypadku
w zabudowie wykona¢ szafki rewizje,

okapy dachoéw oraz kosze rynny nalezy wyposazy¢ w spirale ogrzewane.

wyposazenie meblowe pomieszczen w  projekcie architektury wrysowano
pogladowo.

Opracowal:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW
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