
Typ okno

Oznaczenie O1

Schemat

Otwór
ościeża

Szer. So 1300

Wys. Ho 2800

Światło
ościeżnicy

Szer. Sc 1200

Wys. Hc 2700

Liczba
sztuk

Parter 32

I Piętro 36

-

Razem: 68

Klasa ppoż.

Uwagi

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Materiał ALU

Klasa antywłamaniowa: RC2

Dach

UWAGA:
W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ ZASTOSOWAĆ W
OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI MIN. 30 m3/h. W OKNACH O WYS. PARAPETU
H<85CM ZASTOSOWAĆ SZYBY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

-

U<0,8W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, kolor: zewnątrz RAL 7024;
wewnątrz: biały, pakiet szybowy:  6/16Ar/4/16/6
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Przykładowy system: TM77 HI TM77 HI TM75 EITM75 EI FA 50N HI
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