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LEGENDA:
1 - Zestaw hydroforowy dwupompowy podnoszacy ci$nienie
typu SiBoost Smart 2 Helix VE604
2 - Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 500l
3 - Zbiornik buforowy 2000l dn1200
4 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. N400
5 - Wymiennik ciepta np. LC170-80 DN65.CS z konstrukcjg wsporczg np. MNT LC
i izolacja cieplng np. APFI LC170
6 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. DD18I
7 - Pompa cyrkulacji np. Stratos-Z 25/1-8 PN10
8 - Pompa obiegowa uktadu wtérnego ogrzewania np. Yonos Maxo 65/0,5-9 PN6/10
9 - Pompa obiegowa uktadu ogrzewania np. Yonos Maxo 50/0,5-9 PN6/10
10- Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny
11- Kanat nawiewny z blachy tytan- ocynk 200x200 sprowadzony 0,3m nad posadzke
12 - Kanat wywiewny 100x160
13 - Stacja uzdatniania wody o wydajnos$ci 1,2m%h
14 - Szafa elektryczna kottowni
15 - Szafka gazowa o wym. 600x600x250

UWAGA:

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
wykona¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej (E1120) wymagang dla tych
elementow. Klasa odporno$ci drzwi zgodnie z projektem architektury.
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