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Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiatach lub
urzadzeniach itp. z podaniem znakdw towarowych, patentéw, nazw wiasnych lub pochodzenia,
to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy "lub rownowazne". Oznaczenia i
nazwy wlasne materiatow i produktow stuza wylaczenie do opisania minimalnych parametrow
technicznych, ktore powinny spetnia¢ te produkty.

Czes$¢ rysunkowa:

Apzt/1 - Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500
ApzT/2 - Boisko wielofunkcyjne skala 1:200
ApzT/3 - Ostona $mietnikowa skala 1:20
ApzT/4 - Przekroje i detale skala 1:50/1:20




1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI

a) Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Plewiskach.
W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ rozbudowg kompleksu szkoty o budynek
dydaktyczny, boisko wielofunkcyjne oraz miejsce przeznaczone na zielong szkole.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku
z ww. inwestycja. W ramach zagospodarowania terenu projektuje si¢ budowe ciggow
pieszo-jezdnych na terenie dziatki, budowe miejsc postojowych, budowe placow
1 chodnikéw oraz budowe boiska wielofunkcyjnego.

b) Lokalizacja
Teren inwestycji, obejmujacy dziatke 0 numerze ewidencyjnym 618/108 potozony jest
przy ulicy Prof. Wactawa Strazewicza w miejscowosci Plewiska w gminie Komorniki.
Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego
Uchwata nr XXV/253/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 wrzes$nia 2016r. Zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 618/108
znajduje si¢ w terenie oznaczonym symbolem U - teren zabudowy ustugowe;.
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji w miejscowos$ci Plewiska

2. STAN ISTNIEJACY
a) Zagospodarowanie dzialki
Na terenie dziatki 618/108 w miejscowosci Plewiska zlokalizowany jest kompleks
Szkoly Podstawowej nr 2. W ramach istniejacej zabudowy wyr6ézni¢ mozna:
budynek dydaktyczny, salg sportowa, boisko wielofunkcyjne, place, chodniki oraz
drogi wewnetrzne. Na terenie dzialki zlokalizowano ponadto stacje
transformatorowg oraz 37 miejsc postojowych przeznaczonych do obstugi
istniejgcego obiektu. Pozostata czg¢$¢ dzialki jest niezabudowana. Powierzchnia
terenu w granicach inwestycji posiada uksztaltowanie z deniwelacjg rzgdu 0,6m z




obnizeniem terenu w kierunku potudniowym. Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie
obstugi sieci wodociggowo — Kkanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz
telekomunikacyjnej. Dziatka 618/108 potgczona bezposrednio z dziatkg drogows.
b) Komunikacja
W chwili obecnej dziatka 618/108 posiada wydzielone trzy zjazdy na droge
publiczng - ulica Strazewicza od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-
zachodniej.
c) Warunki gruntowe
Warunki gruntowe opisano w cz¢sci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.
d) Zielen
Na terenie dziatki nie wystepuja drzewa oraz krzewy niekolidujace z projektowang
inwestycja.
e) Ogrodzenie terenu inwestycji
Dziatka nie posiada ogrodzenie terenu.
f) Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji lub w jej najblizszym sgsiedztwie znajdujg sig¢:
- sie¢ wodociggowa (W tym istn. hydranty zewngtrzne)
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa
- linia energetyczna i telefoniczna

ZAKRES OPRACOWANIA
a) Zagospodarowanie terenu
Gloéwny wjazd na teren dziatki zaprojektowano od strony wschodniej (od strony

ulicy Strazewicza) za posrednictwem projektowanego zjazdu. Ponadto projektuje si¢
polaczenie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego z istniejacym przy istniejacym
budynku Szkoty - zjazd stanowi odrgbne opracowanie. Teren dziatki zaprojektowano
jako czesciowo utwardzony pod ciagi piesze, parkingi, place i chodniki. Na terenie
dziatki przewidziano budowe budynku dydaktycznego wraz z tacznikiem do
istniejgcego budynku, boiska wielofunkcyjnego, terenu utwardzone przeznaczonego
na zielong szkote. Ponadto na terenie inwestycji projektuje si¢ 20 miejsc postojowych
w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych co zaspokaja zapotrzebowanie na miejsca
postojowe. Na nawierzchni¢ ciggéw pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych
nalezy zastosowac kostke¢ betonowg w kolorze szarym, place oraz chodniki nalezy
wykonczy¢ kostka betonowa w kolorze szarym. Kostke pod ciggami pieszymi oraz
miejscami postojowymi nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
gr. 3-5cm oraz podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
uzyskiwanego ze skaly litej o frakcji 0-31,5mm o gr. 25c¢cm. Podbudowe wykonaé na
uprzednio zaggszczonym powierzchniowo gruncie rodzimym no$nym.
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Bezposrednio przy budynku projektuje si¢ teren zielony, na ktorym
przewidziano nasadzenia roslin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber
gorski, Zurawka "Silver Scrolls", nasadzenia nalezy wykonaé na podlozu z trawy
sianej, wokot wszystkich roslin wykona¢ pelne korowanie i palikowanie. Na terenie
dziatki projektuje si¢ wiatge Smietnikowa przystosowang do segregacji odpadow.
Projektuje si¢ ponadto fawki, kosze na odpady drobne oraz stojaki na rowery. Teren
dziatki wolny od inwestycji, W granicy opracowania nalezy uporzadkowa¢ oraz
obsia¢ trawa.

Boisko wielofunkcyjne — projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego
sktadajacego si¢ z pelmowymiarowego boiska do pitki rgcznej. Boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 20x40m (wymiar do pitkochwytu: 22x44m) bedzie
przeznaczone do gry w pitke: reczng, nozna, siatkowa i koszykowke. Boisko nalezy
wyposazy¢ w bramki, stupki z tulejami oraz maskownicami do pitki siatkowej,
tablice do koszykowki na stupkach stalowych. Boisko projektuje si¢ wygrodzi¢ za
pomoca pitkochwytu o wys. 4,5m.

Charakterystyka nawierzchni (minimalne wymagania):

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubo$ci warstwy 13mm na
podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu potaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia powinna spetnia¢ nastgpujace minimalne
wymagania:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,63-0,65MPa

- Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu: 61-63%

- Poslizg (wg EN 13036-4) dla nawierzchni suchej: 57-59

- Poslizg (wg EN 13036-4) dla nawierzchni mokrej: 65-67

- Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C — 1,7-1,9mm

- Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C — 38-40%

Grubo$¢ catkowita nawierzchni — 13mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Charakterystyka podbudowy:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa rozsaczajaca z piasku lub pospotki - 10cm

- dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 31,5-63,0mm - 20cm

- gbrna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 4-31,5mm - 10cm

- warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 3 cm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchni¢ wlasciwag ok. gr. 3,5cm
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu C12/15 oporem
lub  odwodnieniem liniowym (na  dluzszych  bokach)  wykonanym
z prefabrykatéw betonowych (koryta ptaskiego typu ,,D). Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartosci 1,0 %.

Bieznia - na terenie dzialki dookota boiska projektuje si¢ biezni¢ trzytorowa o
dhugosci 150m. Tory zaprojektowano o szerokosci kazdego toru 122cm, linie
oddzielajace poszczegdlne tory o szerokosci Scm oznaczone na biato. Nawierzchnig
oraz podbudoweg biezni nalezy wykonac¢ jak w przypadku boiska wielofunkcyjnego.




Zielona szkola — projektuje si¢ utwardzony plac o wymiarach 6,0x12,0m o
nawierzchni z kostki betonowej wydzielony w terenie palisada betonowa o
wysokosci 60cm. Palisade wykona¢ z elementow prefabrykowanych o wymiarach
18x18x120cm w kolorze kostki betonoweyj.

Miasteczko ruchu drogowego - Zasadniczym celem budowy miasteczka ruchu
drogowego jest podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez edukacje w
zakresie znajomosci przepisoOw jak i prawidlowego zachowania si¢ na drodze.
Wychodzac z takiej tezy opracowano projekt miasteczka, ktory poprzez odpowiednie
opracowanie geometrii jak i poszczegélnych elementoéw takich jak oznakowanie
pionowe i poziome zarowno dla poruszajacych si¢ po Sciezce jak i pieszych
symulowaé bedzie realne sytuacje, ktore mozna napotka¢ w prawdziwym ruchu
ulicznym. W zwiazku z powyzszym projekt przewiduje budowe:

- skrzyzowanie rownorzedne,

- skrzyzowanie z droga podporzadkowana,

- skrzyzowanie o ruchu okreznym,

- odcinka drogi jednokierunkowej;

Teren uksztalttowano wysokosciowo w taki sposob, aby $ciezki wyniesione byty o
okoto 10+15cm w stosunku do okalajacych je terenéw zielonych. Ze wzgledu na
charakter projektowanej inwestycji jak i przewidywany sposob uzytkowania
budowanych nawierzchni komunikacyjnych (ruch rowerowy), zdecydowano, ze
wody opadowe nalezy odprowadza¢ na tereny zielone zlokalizowane na terenie
miasteczka ruchu, co osiggnigto poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych oprowadzono wodg.

Nawierzchnia miasteczka:

- warstwa $cieralna AC8S (asfalt 50/70) - 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 20cm

Stol do ping-ponga - na terenie dzialki projektuje si¢ dwa stoty do ping — ponga.
Stot projektuje si¢ zgodnie z katalogiem producenta wykona¢ z betonu C25/30 na
bazie kruszyw twardych naturalnych. Blat powinien by¢ szlifowany
1 zaimpregnowany lakierem. Obrzeza wykonane z profilu aluminiowego. Siatka stotu
do tenisa stolowego wykonana z blachy g=5mm azurowej, ocynkowanej. Stot nalezy
posadowi¢ na uprzednio zaggszczonym stabilnym podiozu.




e Stol do gry szachy — projektuje sie stot betonowy z blatem wykonanych z ptytek
marmurowych wtopionych w szlifowany beton. Wysoko$¢ stolu: 81cm, wysokos¢
krzesetka: 44cm, Szeroko$¢ blatu: 90cm, szerokos¢ krzesetka: 40cm, waga:
ok.400kg, grubos¢ listew: 4cm, grubos¢ blatu: 6cm

¢ Silownia zewnetrzna - na terenie dziatki projektuje si¢ siedem urzadzen:

Lp.

Widok urzadzenia
(grafika pogladowa)

Opis urzadzenia

Biegacz - piechur

Max. waga ¢wiczacego: 120kg

Wymiary: 2799 x 894 x 2020 mm

Strefa bezpieczenstwa: 6000 x 4000 mm
Wzmacnia mig$nie nog i pasa biodrowego.
Uelastycznia i rozciagga $ciggna konczyn
dolnych. Zwigksza ruchomo$¢ stawow
kolanowych i biodrowych. Korzystnie wptywa
na uktad krazenia, serce i pluca.

Motylek - Rozpietki

Max. waga ¢wiczgcego: 120kg

Wymiary: 2059 x 1134 x 2005 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5500 x 4500 mm
Wzmocnienie migéni ragk, mig$ni obreczy
barkowej, migs$ni klatki piersiowej oraz grzbietu,
Poprawienie ogolnej kondycji organizmu.

Drazek do podciggania.

Max. waga ¢wiczacego: 120kg

Wymiary: 1630 x 800 x 2000 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 4100 mm
Budowanie muskulatury obreczy barkowe;,
mig$ni ramion, klatki piersiowej i plecow.

Prasa do nog

Max. waga ¢wiczgcego: 120kg

Wymiary: 1388 x 960 x 2154 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 3500 mm
Budowa mig¢éni brzucha, budowa i wzmacnianie
migsni konczyn gérnych, rozgrzewka
rozcigganie.




Lp.

Widok urzadzenia
(grafika pogladowa)

Opis urzadzenia

Podciag nog

Max. waga ¢wiczacego: 120kg

Wymiary: 1388 x 600 x 2042 mm

Strefa bezpieczenstwa: 3500 x 4000 mm
Budowa mig$ni brzucha, budowa | wzmacnianie
miegs$ni konczyn gornych, rozgrzewka
rozcigganie.

Drabinka

Max. waga ¢wiczacego: 120kg

Wymiary: 858 x 960 x 2154 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 4000 mm
Budowa mig¢éni brzucha, budowa I wzmacnianie
migsni konczyn gérnych, rozgrzewka
rozcigganie.

Masazer plecow siedzacy

Max. waga ¢wiczacego: 120kg

Wymiary: 1763 x 2020 x 1230 mm

Strefa bezpieczenstwa: 4800 x 4400 mm
Pomaga usung¢ napigcie migsni, stymuluje
krazenie. Poprawa ruchomosci odcinka
krzyzowo-ledzwiowego z rownoczesnym
rozluznianiem mi¢$ni plecOw poprzez masaz
akupresurowy.

b) Elementy malej architektury

e Lawka - projektuje si¢ tawki o konstrukcji wsporczej stalowej oraz siedziska
wykonanego z drewna lakierowanego. tawka powinna charakteryzowac¢ si¢
dhugoscig 198cm, szerokoscig 49cm oraz wysokoscig 44cm.

Rys. 3. Widok w perspektywie - uktad elementow.




e Kosz na odpady drobne - projektuje si¢ kosz wykonany ze stali czarnej o
pojemnosci 521 1 wymiarach: 101x30x30cmm. Pojemnik wykonany ze stali
ocynkowanej.

-

Rys. 4. Widok w perspektywie - kosz na odpady drobne

e Stojak na rowery - projektuje si¢ jako klasyczny w formie odwroconej litery U,
wykonany ze stali czarnej o wymiarach 80x80x5cm.

Rys. 5. Widok w perspektywie — stojak na rowery
Zestawienie elementow wyposazenia zewnetrznego
Nr Nazwa Ilos¢
1 | Lawka 9
2 | Kosz na odpady drobne
3 | Stojak na rowery
4 | Oslona $mietnikowa

w o~

¢) Wycinka drzew
W zwiazku z tym, Ze na terenie objetym inwestycja nie wystepuja drzewa oraz
krzewy kolidujace z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ ich wycinki.

d) Zielen
Teren poza inwestycja, ktory nie bedzie zagospodarowany nalezy zniwelowac a
po wykonaniu prac budowlanych nalezy obsia¢ trawa (w granicy opracowania). W
bezposrednim sgsiedztwie budynku dydaktycznego - od strony frontowej projektuje
si¢ teren zielony, na ktorym przewidziano nasadzenia roslin z gatunku Skalnica




Arendsa, Jarzmianka, Chaber gorski, Zurawka "Silver Scrolls", nasadzona nalezy
wykona¢ na podtozu z trawy sianej, wokot wszystkich roslin wykona¢ pelne
korowanie i palikowanie. Za budynkiem projektuje si¢ posadzenie drzew z gatunku
Klon Globosum w ilo$ci 21szt.

e) Uksztaltowanie terenu
Przewiduje si¢ wyréwnanie terenu w miejscu projektowanej inwestycji za
pomoca projektowanych skarp i nasypow 0 naturalnym nachyleniu.

f) Komunikacja

W celu zapewnienia dostepu do drogi publicznej projektuje si¢ wykorzystanie
istniejacego ciggu pieszo-jezdnego potaczonego ze zjazdem. Ponadto przewidziano
budowe drugiego zjazdu na ulicg¢ Strazewicza.

Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze i pieszojezdne prowadzone
wzdhiz dluzszego boku budynku tworzac w ten sposob droge pozarows.
Zaprojektowane chodniki posiadajg szerokos¢ od 1,5 od 6,0m. Na dziatce projektuje
si¢ jeden parking z 20 miejscami postojowymi w tym 3 dla 0sob niepetnosprawnych.
Zaprojektowane ciagi piesze oraz place projektuje si¢ wykona¢ z kostki betonowe;.
Nawierzchnie ciggdéw pieszo-jezdnych (w tym réwniez drogi pozarowej) oraz
parkingow projektuje si¢ z kostki betonowej.

4. BILANS TERENU

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia (m?) Procent
Powierzchnia dziatki 24 850,00 100%
Powierzchnia zabudowy (projektowane budynki) 1217,67 4,90%
Powierzchnia zabudowy (istniejgce budynki) 3 086,65 12,42%
Powierzchnia proj. ciggdw pieszo-jezdnych 540,00 2,17%
Powierzchnia istn. ciagéw pieszo-jezdnych 812,14 3,27%
Powierzchnia proj. parkingow 266,50 1,07%
Powierzchnia istn. parkingdw 544 53 2,19%
Powierzchnia proj. placow i chodnikow 945,96 3,81%
Powierzchnia istn. placow i chodnikow 1 316,00 5,30%
Powierzchnia proj. boiska wielofunkcyjne 2 110,00 8,49%
Powierzchnia istn. boiska wielofunkcyjne 1 155,70 4,65%
Powierzchnia istn. placu zabaw 322,00 1,30%
Powierzchnia istn. biezni 350,00 1,41%
Powierzchnia biologicznie czynna 12 182,85 49,03%

5. OCHRONA ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Dziatka inwestycji znajduje si¢ poza obszarem ochrony zabytkéw. Na terenie
inwestycji znajduja si¢ zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, bedace pod
opieka konserwatorska, wszelkie roboty ziemne prowadzone na ww. obszarze
wymagaja zgody wlasciwego organu ochrony zabytkow.




6. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym lokalizuje si¢ inwestycje nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow
eksploatacji gornicze;.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

naturalnego. W zwigzku z funkcja obiektu przewiduje zapotrzebowanie wody / ilo$¢
Sciekow bytowych na poziomie 4,0m%dobe. Nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen gazowych oraz powstawania odpadow szkodliwych dla srodowiska.
Nie przewiduje si¢ w projektowanych budynkach zrodet wibracji, promieniowania,
pola elektromagnetycznego, hatasu itp. Projektowany obiekt nie wptynie w sposob
negatywny na istniejagcy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzig¢ okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz.
1397) w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawa formalno-

technicznych

Nr .
. . rawna wiaczenia do :
ew'(?;gﬁgijny ’ obszaru ?)qutego IR
oddzialywaniem
§12 Warunkow - przedmiotowy budynek zostat zlokalizowany
technicznych zgodnie z §12.
§13.1 Warunkéw | o_bszar przeslagiania zawarty j_est W grani_cy
technicznych dmaiek,’przedmlo.towy obiekt nie pr.z‘eshma )
budynkow zlokalizowanych w poblizu inwestycii,
§18 1 19 Warunkow | - miejsca postojowe dla przedmiotowej inwestycji
technicznych zostaly zaprojektowane zgodnie z §181i 19
618/108 §23.1 Warunkéw | - miejsce gromadzenia odpadoéw zostato

zaprojektowane zgodnie z §23.1

§60 Warunkow
technicznych

- obszar zacieniania zawarty jest w granicy dziatki,
przedmiotowy obiekt nie powoduje zacienienia
obszaréw poza dziatka inwestycji,

§271 Warunkow
technicznych

- przedmiotowy budynek zostat prawidtowo
usytuowany ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe oraz zgodnie z przepisami
szczegotowymi zawartymi w §272 1 §273.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce 618/108 na ktorej
zostal zaprojektowany. Przedmiotowy obiekt nie oddzialuje poza granice dziatki

inwestycji.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

1 OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsigwzie¢ okreslonych

w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)

w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na §rodowisko.
Obszar inwestycji nie lezy w miejscowos$ci uzdrowiskowej, nie znajduje si¢ w strefie
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ochrony konserwatorskiej oraz ochrony przyrody. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w
obszarze pasa technicznego, ochronnego morskich portow i przystani. Jest poza
obszarem szkod gorniczych i1 nie jest narazony osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie
znajduje si¢ w granicach parku i jego otuliny, nie lezy w obszarze chronionego
krajobrazu. Dziatka w chwili obecnej jest wykorzystywana na cele rolnicze.
Zrealizowane przedsigwzigcie nie bedzie wywieraé negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 bezpieczenstwo innych obiektow
znajdujacych si¢ w otoczeniu planowanej inwestycji. Wytwarzane $cieki sanitarne
0 charakterze bytowym bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, natomiast
powstate odpady komunalne begda segregowane i gromadzone w kontenerach w
wydzielonym miejscu (ok. 0,2-0,3m%m-c), nie beda stwarzaly zagrozenia dla
srodowiska i begda wywozone przez specjalistyczne jednostki na wysypisko.
W obiekcie nie bedzie wystepowaé emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy.
Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrézniane z ttem dziatek sgsiednich i nie
pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Projektowana inwestycja nie stworzy
dodatkowych ucigzliwosci dla terenow sgsiednich. Obszar oddziatywania zamyka sig¢
na terenie inwestycji i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

10. ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP

Dla obszaru inwestycji przyjeto nastepujace zatozenia:

- Przeznaczenie budynku — kompleks szkolny

- Usytuowanie budynku wg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z uchwata w
sprawie MPZP nr XXV/253/2016 z dnia 08.09.2016r.

- Wysokos$¢ budynku 10,02m < 12,00m - warunek spetniony

- Geometria dachu - dach ptaski

- Intensywnos$¢ zabudowy 0,01 < 0,34 < 1,5 - warunek spetniony

- Powierzchnia zabudowy: 4304,32m? = 17,32% < 60% - warunek speliony

- Powierzchnia biologicznie czynna 49,03% > 20% - warunek spetniony

— Parkingi nadziemne - dla pow. uzytkowej 1582,65m? - dla przedmiotowego terenu
nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe na 250m? powierzchni uzytkowej,
a wigc 1582,65/250=7 miejsc postojowych - zaprojektowano 20 miejsc postojowych
co spetnia warunek MPZP.

- Zgodnie z inwentaryzacja geodezyjna na ternie inwestycji nie znajduje si¢ zaden
zewidencjonowany system melioracyjny. W przypadku natrafienia podczas robot
budowlanych na ww. system nalezy go zabezpieczy¢ oraz o zaistnialej sytuacji
poinformowac projektanta, ktory wskaze rozwigzanie omini¢cia kolizji zgodnie
z § 15 pkt. 6 MPZP.

Opracowal:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW
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