UWAGA:

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonac¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej (EI120) wymagang dla tych
elementow. Klasa odporno$ci drzwi zgodnie z projektem architektury.
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI,

/

IP65 W Il KLASIE 1ZOLACYJNOSCI

LEGENDA:
1 - Zestaw hydroforowy dwupompowy podnoszgcy cisnienie
typu SiBoost Smart 2 Helix VE604
2 - Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 500l
3 - Zbiornik buforowy 2000l dn1200
4 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. N400
5 - Wymiennik ciepta np. LC170-80 DN65.CS z konstrukcjg wsporczg np. MNT LC
i izolacjg cieplng np. APFI LC170
6 - Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze np. DD18lI
7 - Pompa cyrkulacji np. Stratos-Z 25/1-8 PN10
8 - Pompa obiegowa uktadu wtérnego ogrzewania np. Yonos Maxo 65/0,5-9 PN6/10
9 - Pompa obiegowa ukfadu ogrzewania np. Yonos Maxo 50/0,5-9 PN6/10
10- Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny
11- Kanat nawiewny z blachy tytan- ocynk 200x200 sprowadzony 0,3m nad posadzke
12 - Kanat wywiewny 100x160
13 - Stacja uzdatniania wody o wydajnosci 1,2m%h
14 - Szafa elektryczna kottowni
15 - Szafka gazowa o wym. 600x600x250

OZNACZENIA
————1 OPRAWA LED 4450Im PC opal IP65 31W
LACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY IP55

FE OPRAWA EWAKUACYJNA 3W CNBOP, AT, 1H Z PIKTOGRAMEM
WG PN-EN 7010
8 AW  OPRAWA AWARYJNA LED - OPTYKA SZEROKA 360 Im, 4.9 W

GNIAZDO 230VAC/16A/Z IP55

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH / ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOG
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INSTALACJE UKLADANE W KORYTACH KABLOWYCH ORAZ W RURACH
OCHRONNYCH MOCOWANYCH POPRZEZ UCHWYTY DO SCIAN.

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

ABK-PROJEKT

Inwestor:

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48

Inwestycja: | Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Adres: Dziatka nr 618/108 obrgb 0006 w Plewiskach YR /22

Trede rysunku: RZUT KOTLOWNI - INST. ELEKTR. [*®* ——————- Pata 97 03.2020
Imig i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Proektent: inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/16
W_spec. elektr.
Opracowat: - |mgr inz. Marek Wrotkowski EW\ wwwom\@ _MM\ 18
Asystent:
mgr inz. Bogdan Mrozowski Ew\.wmw__\%o_é__m_.




