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1. DANE EWIDENCYJNE

a) Obiekt:

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Plewiskach

b) Zakres opracowania:

Instalacja chtodnicza klimatyzacji dla budynku istniejacego

c) Inwestor:
Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

d) Autor opracowania:
- Radostaw Wiekiera - projektant branzy sanitarnej upr. proj. nr LBS/0079/POOS/10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie 1 umowa z inwestorem
b) Rysunki architektoniczno-budowlane
e) Obowigzujace normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

Na terenie dziatki nr 618/108 projektuje si¢ rozbudowe szkoty podstawowej w
Plewiskach. Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie instalacji chtodniczej dla
pomieszczen szkoty.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
W istniejagcym budynku szkoty podstawowej projektuje si¢ 13 obiegéw chtodniczych
w systemie typu Split. Moc projektowanych urzadzen dobrano tak aby byly w stanie utrzymac

w obstugiwanych pomieszczeniach temperatur¢ w okresie letnim na poziomie 24°C.

Zestawienie kanalowych chlodnic freonowych

SEGMENT C
PARTER
Nr Typ Wydatek |Moc Ci$nienie
chtodnicy . chlodnicza[kW] | dysp. Pa |Masa [ke]
chlodnicy [m’/h ]
MCKT 01
1]DX 1000 3,3 10 56
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SEGMENT AiB

PARTER
Nr Typ Wydatek |Moc CiSnienie | masa [kg]
chtodnicy | chfodnicy  |[ m*h ] chlodnicza[kW] [ dysp. Pa
MCKT 03
2| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 03
3| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 03
4| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 03
5 DX 3200 10,7 10 67
1 PIETRO
Nr Typ Wydatek |Moc CiSnienie | masa [kg]
chtodnicy | chiodnicy |[ m*h ] chiodnicza[kW] [ dysp. Pa
MCKT 03
6| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 02
7|DX 2100 7,0 2 67
MCKT 03
8| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 03
9 DX 3200 10,7 10 67
2 PIETRO
Nr Typ Wydatek |Moc Cisnienie | masa [kg]
chlodnicy | chtodnicy [ m/h ] chiodnicza[kW] [ dysp. Pa
MCKT 03
10| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 02
11|DX 2100 7,0 2 67
MCKT 03
12| DX 3200 10,7 10 67
MCKT 03
13| DX 3200 10,7 10 67
4
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Zestawienie zsumowanych chlodnic freonowych
Typ Wydatek | Moc Tlos¢ Masa [kg]
chlodnicy [m3/h ] chlodniczal kW]

MCKT 01 DX 1000 33 1 45
MCKT 02 DX 2100 7,0 2 56
MCKT 03 DX 3200 10,7 10 67

4.1. INSTALACJA CHLODNICZA FREONOWA

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych
od promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniach. Chtodnice
freonowe dobrano na podstawie wydatku powietrza wentylacyjnego oraz bilansu
zapotrzebowania na chtéd.

Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego, wykonaé
instalacj¢ freonowg (zasilanie ciecz + powrdt gaz) z rur miedzianych chtodniczych zgodnie z
normg EN 12735-1 oraz z cz¢s$cig rysunkowq. Potaczenia wykona¢ poprzez lutowanie lutem
twardym.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci. W
tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ciSnienia testowego
3,0MPa i pozostawi¢ w tym stanie przez 24 godziny.

Po wykonaniu préb szczelno$ci i uzyskaniu pozytywnego wyniki nalezy wykonac
izolacje termiczng. Do izolacji termicznej zastosowac otuliny na bazie kauczuku. Izolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw przez ostony zwlaszcza w przejéciach przez Sciany.

Instalacje freonowe prowadzone na dachu budynku prowadzi¢ w izolacji
zimnochronnej gr. 25mm w plaszczu z blachy stalowe;.

4.2. SYSTEM KLIMATYZACJI TYPU SPLIT

W istniejagcym budynku zaprojektowano 13 uktadéw typu Split. Jednostka
wewnetrzna, czyli chlodnica kanalowa montowana na istniejagcym kanale wentylacji
nawiewnej oraz jednostka zewngtrzna montowana na dachu budynku. Dla chtodnic
kanatowych typu MCKTO1DX projektuje si¢ agregat typu AOYGI2LALL o wydajnosci
chlodniczej nominalnej 3,5 kW. Dla chiodnic kanatowych typu MCKTO02DX projektuje si¢
agregat typu AOYG24LBCB o wydajnosci chtodniczej nominalnej 6,8 kW.

Dla chtodnic kanalowych typu MCKTO03DX projektuje si¢ agregat typu AOYG45LETL o
wydajnosci chtodniczej nominalnej 12,5 kW.

Po weryfikacji istniejgcych kanatéw wentylacyjnych chtodnice freonowe montowac
na kanatach wentylacyjnych nawiewnych z uwzglednieniem projektowanych kanatéw.
Podwieszenia, wzmocnienia i polaczenia kanaléw z innymi elementami instalacji nalezy
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wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Wszystkie chlodnice kanalowe zasilane sg w czynnik
chtodniczy R410A za posrednictwem osobnych instalacji freonowych.
Agregaty zewngtrzne montowac¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej np. Big foot.

Zestawienie jednostek zewnetrznych- agregatow chlodniczych

Nr chlodnicy Typ Moc Wymiary
WxSxG Masa
agregatu chlodniczal kW] [mm]
[kg]
1| AOYGI2LALL 3,5| 648 x 910 x 380 44
7,11 | AOYG24LBCB 6,8 776 x961 x 450 47
2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 | AOYG45LETL 12,5| 1430 x 1050 x 445 94

4.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Z. projektowanych jednostek wewnetrznych tj. chilodnic kanalowych nalezy
odprowadzi¢ skropliny za pomoca rur tworzywowych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2% od
urzadzenia za pomocg systemu rur podwieszonych do stropu w kierunku najblizszego pionu
kanalizacyjnego lub umywalki. W miejscach podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin
nalezy zastosowac¢ syfon. Przewiduje si¢ konieczno$¢ stosowania pompek skroplin.

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystagpieniem do wykonania prac nalezy zweryfikowacé istniejagce kanaty
wentylacyjne, przejscia rurociggdw. Wszystkie rurociggi chlodnicze oraz skropliny
prowadzone beda w przestrzeni stropu podwieszanego po éwczesnym dokonaniu odkrywki
stropu. Przekucia stropéw dla rozprowadzenia pionéw instalacji po poszczegélnych pietrach
wskazane wg czesci graficznej opracowania. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal,
wymaganiami eksploatacyjnymi  obowigzujagcymi normami 1 przepisami branzowymi
wiasciwymi dla danego rodzaju robét, pod fachowym nadzorem.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robdt objetych niniejszym
projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozdér powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych

na wysokosciach oraz rob6ot malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzgdzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkéw, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowa¢ pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefonéw przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materialy zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia oséb wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. poz. Réwniez dla os6b eksploatujacych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.

opracowat:

mgr inz. Radostaw Wiekiera

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

nr ewid. LBS/0079/POOS/10
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