
PD
1

- m
em

brana pcv gr.1,5 m
m

- kliny spadkow
e z w

ełny m
ineralnej  (λ=0,036 W

/m
K);

- w
ełna m

ineralna gr 30 cm
 (λ=0,036 W

/m
K)

- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 m
m

;
- strop żelbetow

y 25cm
- sufit podw

ieszany rastrow
y na stelażu system

ow
ym

 akustyczny

PD
2

- m
em

brana pcv gr.1,5 m
m

- kliny spadkow
e z w

ełny m
ineralnej  (λ=0,036 W

/m
K);

- w
ełna m

ineralna gr 30 cm
 (λ=0,036 W

/m
K)

- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 m
m

;
- blacha trapezow

a
- konstrukcja stalow

a
- sufit podw

ieszany rastrow
y na stelażu system

ow
ym

 akustyczny

PS1
- płytki gres
- płyta żelbetow

a
- tynk cem

-w
ap. + gładź gipsow

a

PS2
- posadzka w

g w
ykazu pom

ieszczeń
- w

ylew
ka betonow

a zbrojona siatką Ø
3 co 15cm

 - 5cm
- folia polietylenow

a gr. 0,1m
m

- styropian EPS-T - 5cm
- folia polietylenow

a gr. 0,1m
m

-strop żelbetow
y 25cm

- sufit podw
ieszany rastrow

y na stelażu system
ow

ym
 akustyczny

PS3
- posadzka w

g w
ykazu pom

ieszczeń
- w

ylew
ka betonow

a zbrojona siatką Ø
3 co 15cm

 - 5cm
- folia polietylenow

a gr. 0,1m
m

- styropian EPS-T - 5cm
- folia polietylenow

a gr. 0,1m
m

- strop żelbetow
y 15cm

- w
ełna m

ineralna lam
elow

a gr 10 cm
 (λ=0,036 W

/m
K)

PG
1

- posadzka w
g w

ykazu pom
ieszczeń

- w
ylew

ka betonow
a C

20/25 zbr. siatką Ø
3 #10cm

 - 5cm
- folia polietylenow

a - 0,1m
m

- styropian EPS100 038 - 19cm
- izolacja typu ciężkiego w

g opisu techniczego
- chudy beton C

12/15 - 15cm

SZ1
- fasada szklano-alum

iniow
a

SZ2
- tynk cienkow

arstw
ow

y na siatce podw
ójnej

- styropian gr. 22 cm
 EPS 100 (λ=0,031 W

/m
K)

- bloczki w
apienno-piaskow

e klasy 20M
Pa - 24cm

- tynk cem
.-w

ap. + gładź gipsow
a

SZ3
- geom

em
brana

- styropian XPS λ<0,036 W
/m

K - 15cm
- izolacja typu ciężkiego w

g opisu technicznego
- ściana z bloczków

 betonow
ych C

25/30 - 24cm
- izolacja typu ciężkiego w

g opisu technicznego

SZ4
- tynk cienkow

arstw
ow

y na siatce podw
ójnej

- w
ełna m

ineralna gr. 22 cm
 EPS 100 (λ=0,036 W

/m
K)

- bloczki w
apienno-piaskow

e klasy 20M
Pa - 24cm

- tynk cem
.-w

ap. + gładź gipsow
a

SZ5
- tynk cienkow

arstw
ow

y na siatce podw
ójnej

- styropian gr. 22 cm
 EPS 100 (λ=0,031 W

/m
K)

- bloczki w
apienno-piaskow

e klasy 20M
Pa - 24cm

- styropian gr. 10cm
 EPS 100  (λ=0,031 W

/m
K)

- izolacja przeciw
w

ilgociow
a

R
ew

izja 1 - 20.09.2022
O

pis: Zm
iana kierunku spodku dachu nad łącznikiem


