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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oswiadczam,
ze:

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania ,,Rozbidrka
istniejagcego mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej nr 1307N Susz —
Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwald”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Michat Pieczywek

UL Teczowy las 1/129

10-687 Bartag

Uprawnienia budowlane: WAM/0067/PBM/24

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oswiadczam,
ze:

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania ,,Rozbidrka
istniejagcego mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej nr 1307N Susz —
Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwald”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Ul Klosowa 195

10-818 Olsztyn

Uprawnienia budowlane: 234/87/OL




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.40.24.67.24 Olsztyn, dnia 20 czerwca 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), art. 12 ust. 2 i 3,art. 12 ust. 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 15a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2024 r., poz. 572), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MICHAL PIECZYWEK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 lipca 1988 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067 /PBM/24

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ MOSTOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 9 ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zloZenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie nie przystuguje
prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

/

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL .



Pan Michal Pieczywek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
b) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle

kolejowe i ich usytuowanie.

IV. Na podstawie art. 15a ust. 7 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg

réwniez do obliczania §wiatta mostow i przepustow.
Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cx\ .

Otrzymuje:
1..Pan Michal Pieczywek
11-034 Dorotowo, Dorotowo 384
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZG8-8F1-4ET *

Pan Michat Pieczywek o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0073/14

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 1/ 129, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-06 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CXY-ZNP-L5A *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag

email: abmp@gmail.com.pl, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

Il. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zarzagdem Powiatu ltawskiego
dziatajgcym poprzez Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, a Michatem Pieczywek prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa Alter-Build Michat Pieczywek z siedzibg w Bartggu na opra-
cowanie dokumentacji projektowej pt.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ra-
mach zadania ,Rozbidrka istniejacego mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej
nr 1307N Susz — Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwatd”.

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe drogi powiato-
wej nr 1307N na odcinku 950 m w msc Jerzwatd. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy
Zalewo na dziatkach nr 191, 433 w obrebie nr 10 Jerzwatd. Wiascicielem dziatek jest Skarb Panh-
stwa, a wtadajgcym Powiat ltawski dziatajgcy poprzez Powiatowy Zarzad Drég. Projekt zaktada
przebudowe dojazddéw do obiektu, ktére stanowi droga powiatowa klasy Z. Zakres przebudowy
drogi wraz nawierzchnig na obiekcie wynosi 950,00 mb.

W ramach rozbudowy przewiduje sie:
e wzmocnienie nawierzchni jezdni do 115 kN/o$ i poszerzenie poprzez utozenie nowych
warstw bitumicznych (poszerzenie jezdni do 5,50 m)
¢ przebudowa istniejgcych zjazdéw
e przebudowa poboczy
e remont istniejgcych przepustdéw pod zjazdami
¢ wykonanie odmulenia i profilowanie istniejgcych rowoéw przydroznych
e wymiane oznakowania pionowego
* wykonanie oznakowania poziomego
e zagospodarowanie zieleni

1.3 Materialy wyjsciowe

e Umowa z inwestorem

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w grudniu 2024 r.

¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

¢ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana przez
Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (ij. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa 1997r.),
¢ Katalog wzmocnieh i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa

2001r.),
¢ Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. |'i Il (GDDP — W-wa),
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

2.1 Charakterystyka ogdlna

Istniejace dojazdy do obiektu stanowi droga powiatowa 1307N klasy Z (zbiorcza) w miejsco-
wosci Jerzwatd. Planowana inwestycja przebiega w catosci przez teren niezabudowany, wiejski
na odcinku Jerzwatd — Dobrzyki w km 16+085 - 17+035. Teren w otoczeniu drogi to uzytki rolne
oraz zabudowa zagrodowa jednorodzinna.

Ruch jest stosunkowo niski na poziomie kategorii Kr 1-2. Pojazdy poruszajgce sie po dro-
dze o nawierzchni bitumicznej to samochody osobowe, dostawcze oraz maszyny rolnicze. Na od-
cinku drogi wystepuje komunikacja autobusowa, wystepujg przystanki autobusowe bez wydzielo-
nych zatok autobusowych. Ruch pieszy jest znikomy ze wzgledu na bardzo matg zabudowe i od-
bywa sie poboczem drogi, brak jest wyodrebnionych chodnikéw.

Dane charakterystyczne:

Klasa techniczna: Y4

Obcigzenie istniejgce: 100 /kN/os$

Kategoria ruchu: Kr 1

Szerokosc jezdni: zmienna ~5,00 do ~ 5,20 m
Przekroj drogi: szlakowy - nawierzchnia bitumiczna
Pobocza: gruntowe od 0,50 m

Chodniki: Nie wystepuja

2.2 Obiekty inzynierskie
Istniejgcy most potozony jest w ciggu drogi powiatowej nr 1307N w km 16+548. Projekt
uwzgledniajacy przebudowe obiektu zostat sporzgdzony wedtug odrebnego opracowania.

2.3 Istniejacy ukiad drogowy

Zakres robot obejmuje przebudowe jezdni bitumicznej i zjazdéw o nawierzchni gruntowej i
utwardzonej na odcinku drogi powiatowej nr 1307N od km 16+085 do km 17+035. Zakres prze-
budowy stanowi odcinek drogi wraz z nawierzchnig na obiekcie mostowym o fgcznej dtugosci
950,00 mb. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 5,00 m do 5,20
m. Pobocza nie umocnione, oraz lokalnie poprzerastane i zakonczone wyniesionymi burtami co
powoduje brak sptywu wod do istniejacych rowow drogowych. Wystepujgce zjazdy sg wykonane
z nawierzchni gruntowej. Na odcinku przebudowy drogi wystepujg przystanki autobusowe zlokali-
zowane po obu stronach jezdni. Brak jest wyodrebnionych zatok autobusowych oraz chodnikéw.
Ruch pieszy odbywa sie poboczem jezdni.

2.4 Odwodnienie

Woda opadowa jest odprowadzana z jezdni do rowéw drogowych poprzez spadki podtuz-
ne i poprzeczne. Na catym przedmiotowym odcinku istniejgce rowy drogowe sg zlokalizowane po
obu stronach jezdni. W ciggu rowow przydroznych pod zjazdami znajdujg sie przepusty betono-
we, ktére w czesci sg zamulone i niedrozne. Wody opadowe z nawierzchni istniejgcego mostu
odprowadzone sg na teren przylegty do drogi poprzez spadki podtuzne jezdni.
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2.5 Podfoze gruntowe

Opinia geotechniczna wraz dokumentacjg badan podtoza gruntowego odnosnie warun-
kow gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu budowy obiektu i drogi zostata wykonana przez
Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz w 2024 r.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

2.6 Urzadzenia obce

W pasie drogowym w zakresie dojazdow do istniejgcego obiektu wystepuja:
e siec teletechniczna podziemna zabezpieczona rurg ochronng
¢ linia napowietrzna elektroenergetyczna 0,4kV

2.7 Uwarunkowania przyrodnicze

Planowana inwestycja przebiega w obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza ltawskie-
go oraz na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Lasy ltawskie”. Inwestycja nie
wplynie negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu oraz nie naruszy spojnosci
krajowego systemu obszaréw chronionych.

2.8 Uwarunkowania kulturowe
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze stanowisk archeologicznych,

nadzorem konserwatora zabytkéw.
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytka-
mi (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:

1. Wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia

3. Niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego Konserwatora Zabytkéw

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ( TERENU )

Podstawowym celem projektowanej przebudowy drogi jest poprawienie bezpieczenhstwa
ruchu kotowego, pieszego wraz z prawidtowym odwodnieniem, urzgdzeniami bezpieczenstwa ru-
chu. Przebudowa wptynie pozytywnie na warunki srodowiskowe, zmniejszajgce emisje spalin, za-
pylenia i hatasu.

3.1 Parametry projektowe
Podstawowe parametry drogi do projektowania:

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi Z (zbiorcza)
Kategoria ruchu KR1
Predkos$¢ projektowa Vp =30 km/h
Przekroj poprzeczny 1x2
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m
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Szerokosc jezdni 5,50 m
Szeroko$¢ pobocza wzmocnionego kruszywem 0-31,5 0,75m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

3.2 Obiekty inzynierskie

Przewiduje sie budowe, w miejscu rozebranego mostu, obiektu z blach falistych o przekroju tu-
kowo-kotowym wg odrebnego opracowania.

3.3 Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejgcego
odcinka drogi, nawierzchni jezdni. O$ drogi projektowanej dopasowano takze do istniejgcego
stanu jezdni. Caty odcinek przebudowy drogi (dojazdéw do obiektu) zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi zachowano uktad szerokosci jezdni t.j. 5,50 m z poszerzeniem na
obiekcie do 6,00 m oraz na tuku poziomym 6,10 m. Przekréj poprzeczny jezdni zaprojektowano
jako daszkowy 2% ze zmiang na przechylke jednostronng na tukach poziomych drogi.
Zaprojektowano w wzmocnienie krawedzi nawierzchni jezdni w miejscach tukéw poziomych
opornikiem betonowym 12 cm x 25 cm. Na £0,00. Pobocza nalezy umocni¢ brukiem przed ich
wymywaniem na odcinku 10,00 przed i za najnizszym punktem niwelety.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Dla obliczonego powyzej obcigzenia jezdni oraz kategorii gruntu G1 dobrano na podsta-
wie Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) .

Droga posiada kategorie ruchu drogowego KR-1 co odpowiada 71 — 365 osi 100 kN/
dobe/ na pas obliczeniowy. Zaprojektowano wzmocnienie do 115 kN/o$ poprzez dobudowe
warstw gérnych jezdni. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa
Scieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wigzgca / profilujgca). Poszerzeni zaprojektowano z w/w warstw
na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
- siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosci >120kN
- warstwa wigzaca (profil) z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Konstrukcja jezdni - nowa konstrukcja, poszerzenia

- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm
- siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosci >120kN

- warstwa wigzgca (profil) z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
- warstwa profilujgca z KSM 0/31,5 mm gr.15cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem 3/4 gr. 15cm

3.5 Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach istniejgcych. Na catym od-
cinku drogi nalezy wykonaé¢ zjazdy publiczne i indywidualne na dziatki przylegle do pasa drogi.
Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa Scieralna) plus gr. 4
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cm (w-wa wigzgca), na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm. Na zjazdach na pola od strony jezdni nalezy zastosowac¢ tuki min. R=5 m na zjazdach na
drogi gminne min. R=6 m. Wszystkie zjazdy nalezy wykonac¢ w granicach pasa drogowego.

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 15 cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem 1,5/2 gr.15cm

3.6 Pobocza

Na odcinku drogi zaprojektowano przebudowe poboczy gruntowych umocnionych o sze-
rokosci 0,75 m. Pobocza nalezy wykonaé¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grubosci 15 cm.

3.7 Odwodhnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielkosé zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do rowéw
drogowych.

W projekcie uwzgledniono oczyszczenie przepustéw pod zjazdami oraz w razie potrzeb
remont poprzez wymiane rur z tworzywa litego o srednicy 400 mm, min. SN8 i uzupetnienie bra-
kujgcych scianek czotowych. W miejscu tuku drogi wewnetrzng krawedz jezdni nalezy wzmocni¢
kraweznikiem betonowym obnizonym na +0 cm. Rowy drogowe nalezy odmulié.

3.8 Oznakowanie

Projektuje sie nowe oznakowanie pionowe drogi. Projekt statej organizacji ruchu stanowi
odrebne opracowanie.

4. Ochrona srodowiska

4.1 Warunki wykorzystania terenu w czasie realizacji

- w czasie realizacji nalezy prowadzi¢ oszczedne korzystanie z terenu naturalnego,

- opady i scieki powstate podczas realizacji nalezy usuwaé zgodnie z zatozonymi
w projekcie technicznym i wytycznymi

- sposéb prowadzenia i technologie nalezy dobra¢ w taki sposéb aby ograniczy¢ wptyw pracy
maszyn i ludzi na srodowisko

- sposéb wykonywania prac nie moze pogarszac stanu pierwotnego terenu, drogi dojazdowe,
Zjazdy tereny zielone

- do robdt ziemnych stosowacé sprzet sprawny atestowany, o sprawnym stanie technicznym

- plac budowy utrzymywac¢ w statym, porzadku

- prowadzi¢ segregacje smieci i oddawac wyspecjalizowanym jednostkg

- prace w obrebie ciekéw wodnych prowadzi z nalezytg starannoscia, nie dopusci¢ do
wyciekow substancji do gruntéw lub ciekéw wodnych

4.2 Zadrzewienie

W celu wykonania projektowanej przebudowy drogi nie bedzie konieczne usuniecie
drzew. Drzewa istniejgce w obrebie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, prace ziemne w obrebie korzeni prowadzi¢ recznie i nalezytg starannoscia.
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4.3 Roboty ziemne

W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy zagospodarowaé skarpy ze
skosem 1:1,5. Na terenie inwestycji znajdujgce sie warstwy humusu, nalezy zebra¢ w celach bu-
dowlanych, a po zakonczeniu prac rozscieli¢ w pasie drogowym i odtworzy¢ naturalne srodowi-
sko poprzez obsianie nasionami trawy.

4.4 Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac wszystkie tereny zielone i zwigzane z wysypami gruntu, bezposred-
nio zlokalizowany teren przy pasie drogowym naruszony podczas robot nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5. Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zapro-
jektowany tj. nr 125 w obrebie Babiety Wielkie.

Projektowana trasa drogowa nie spowoduje ztych warunkow oddziatywania na sgsiednie
dziatki. Brak bedzie wptywu ograniczajgcego sgsiednie dziatki w sposobie ich uzytkowania. Mate-
rialy zastosowane do wykonania robét zostaty zaprojektowane w taki sposéb aby nie stwarzaty
zagrozen dla okolicznych mieszkancow.

6. Inne informacje i dane wynikajace z § 14 pkt 5 rozporzadzenia

6.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie
Przedmiotowa inwestycja w catosci miesci sie na dziatkach drogowych.

6.2 Ochrona konserwatorska
Dziatki i teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru
zabytkbw oraz gminnej ewidencji zabytkéw, a obszar ten nie jest objety ochrong
konserwatorska.

6.3 Charakterystyka ekologiczna

Projektowany przepust nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne w
otoczeniu obiektu, poniewaz nie zmieni sie sposob zagospodarowania terenu. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe
przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko, poniewaz przedmiotowa inwestycja nie przekracza dtugosci 1 km oraz nie
jest obiektem mostowym o nawierzchni twardej (§ 3.1.62)

6.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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7. Zestawienie powierzchni poszczeqgolnych czesci zagospodarowania dziatki lub
terenu

Ist. powierzchnia dziatki (pas drogowy) 5,92 ha

Dziatka zabudowana (wartosci szacunkowe)
- istniejgca jezdnia bitumiczna 4845 m?
- istniejgce zjazdy 230 m?

Projektowane elementy

- jezdnia bitumiczna 5059 m?
- zjazdy zwykte 263 m?
- pobocza gruntowe 1425 m?
- zabruki poboczy 24 m?
- przepusty pod zjazdami 81 mb

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego bedg wykonane z materiatéw
lub wyrobow klasy reakcji na ogieh co najmniej A2, dO, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg klasy-
fikacji ogniowej wyrobéw budowlanych.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki , charaktery i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z ktérym zapozna
wszystkich pracownikdéw oraz zapewni odpowiednie Srodki ochrony osobistej i zbiorowej. Nastep-
nie w celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikom drogi, zostanie opracowany i zatwierdzo-
ny projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych i wyburzeniowych kierownik budowy, wy-
znaczy strefe niebezpieczng oraz odpowiednio jg wygrodzi, w strefie rozbiérki nie moga przeby-
wac osoby postronne.

Poza strefg niebezpieczng zostanie wybudowane przejscie umozliwiajgce przeprawe 0so-
bom postronnym.

Opracowat :

mgr inz. Michat Pieczywek
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odrebne opracowanie

"Rozbiérka istniejacego i budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1307N
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Nazwa i adres jednostki projektowej

ALTER BUILD MICHAL PIECZYWEK

' A LT E R NIP 9840179187
'_A . BUILD UL Teczony 54 /129

Tel. +48 510 032 554
E-MAIL: Michal.Pieczywek@gmail.com

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach
zadania ,,Rozbioérka istniejgcego mostu i budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1307N
Susz - Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwatd”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Msc. Jerzwatld, Gmina Zalewo
Obiekt budowlany — kategoria IV

Identyfikatory dziatek inwestycyjnych:

280707_5.0010.191; 280707_50010.433

Nazwa i adres Inwestora

Zarzad Powiatu lfawskiego dziatajacy przez
Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
ul. Kosciuszki 33A, 14-200 tawa

ZESPOL AUTORSKI

Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosc¢ i nr uprawnien Podpis:

Specjalnos¢
inzynieryjna mostowa
bez ograniczen
WAM/0067/PBM/24

Projektant: mgr inz. Michat Pieczywek

Specjalnos¢
konstrukcyjno -
inzynieryjna
w zakresie mostow
Nr 234/87/0L

mgr inz. Krystyna

Sprawdzajgcy: Sterczewska

Data opracowania: Nr tomu: Nr egzemplarza:

23 grudzien 2024 r. ELEMENT II




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

I. Dokumenty dolaczone do projektu:
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1. Kopie uprawnien projektanta i SprawdzajaCego ........ccveerveeeriieeiiieeiiieeeeeeieeeeieeesree e e 3-6
2. Kopie zaswiadczenia przynalezno$ci do PIIB ...........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 7-8
3. Oswiadczenie projektanta 1 SPrawdZajdCeE0 . ...uveeruvreeirieeieiieeiieeeiteeeeieeesteeesaeeesereeeeeeeeeesnnnnns 9

I1. Cze$¢ opisowa:

1. DAne OZOINE ...cocuviieeiieeeiie ettt ettt e et e et e e e taeesaaeesaeeesntaeesnsaaeaaaaeeeeennnnnns 10-11
2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu ..........ccccceceviennnenn. 11
3. Stan PrOJEKEOWANY ....oeieiiiieiiie ettt ettt et e et e e eaa e e ssaaeesabeeesnbeeeaeesennssssnaees 11-14
4. Przebudowa innej infrastruktury .........ccoooieiiiiiiiiiiiciee e 14
I 1< [ B O OO PRUP P PP 14
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oraz na zdrowie ludzi [ obiekty S3SIEANIE ........cceeeviiiiiiiiieiiiecee e 15
9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajacych uzytkowanie obiektu
ZEOANIE Z PIZEZZNACZENICIN ....eeeevveeeerieeeiiieeeeieeeetreeestteeeareesssseessseessaeesseseasseeessseeesssseaeaessesannes 15
10. Warunki oChrony przeCiwpOZaArOWE] .........cecveeruiereieeirienieeiienteeieesaeeseesreenseeesessseeesesnsnees 15
T1. UWAZI KONCOWE ....vviiiiiieciieeciie ettt ettt et e e s e e st e e e s e e esaeeensaeeensaeeensaeensseaensseeens 15
III. Cze$¢ rysunkowa:
1. Przekroj poprzeczny drogi — jezdnia, pobocza (Rys. Nf 1) ..cceveeeiiieiiiiiieeieeeeeeeeee e 16
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oswiadczam,
ze:

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania ,,Rozbiorka
istniejacego mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej nr 1307N Susz —
Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwald”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Michat Pieczywek

UL Teczowy las 1/129

10-687 Bartag

Uprawnienia budowlane: WAM/0067/PBM/24

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o$wiadczam,
ze:

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania ,,Rozbiorka
istniejacego mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej nr 1307N Susz —
Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwald”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Ul Klosowa 195

10-818 Olsztyn

Uprawnienia budowlane: 234/87/OL




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.40.24.67.24 Olsztyn, dnia 20 czerwca 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), art. 12 ust. 2 i 3,art. 12 ust. 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 15a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2024 r., poz. 572), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MICHAL PIECZYWEK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 lipca 1988 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067 /PBM/24

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ MOSTOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 9 ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zloZenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie nie przystuguje
prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

/

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL .



Pan Michal Pieczywek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
b) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle

kolejowe i ich usytuowanie.

IV. Na podstawie art. 15a ust. 7 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg

réwniez do obliczania §wiatta mostow i przepustow.
Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cx\ .

Otrzymuje:
1..Pan Michal Pieczywek
11-034 Dorotowo, Dorotowo 384
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZG8-8F1-4ET *

Pan Michat Pieczywek o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0073/14

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 1/ 129, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-06 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CXY-ZNP-L5A *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dane ogodlne

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na na przebudowe drogi powia-
towej nr 1307N na odcinku 950 m w msc Jerzwatd. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gmi-
ny Zalewo na dziatkach nr 191, 433 w obrebie nr 10 Jerzwatd. Projektowana droga, to obiekt bu-
dowlany kategorii IV wg zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz obiekt | kategorii geotechnicznej wg Rozporzgdzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463).

W ramach przebudowy obiektu zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1297N klasy
L na odcinku 950 mb (kilometraz DP, poczatek opracowania km 3+520 koniec opracowania km
4+470), ktora zaliczana jest do IV kategorii obiektu budowlanego.

Zakres robot:
e wzmocnienie nawierzchni jezdni do 115 kN/o$ i poszerzenie poprzez utozenie nowych
warstw bitumicznych (poszerzenie jezdni do 5,50 m)
¢ przebudowa istniejgcych zjazdéw
e przebudowa poboczy
e remont istniejgcych przepustdéw pod zjazdami
¢ wykonanie odmulenia i profilowanie istniejgcych rowdw przydroznych
e wymiane oznakowania pionowego
e wykonanie oznakowania poziomego
e zagospodarowanie zieleni

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w grudniu 2024 r.

¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

¢ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana przez

¢ Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.
Dz. U.z 2016 r. poz. 124)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP-W-wa 1997r.),

¢ Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa 2001r.)

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. i Il (GDDP — W-wa),

1.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowy odcinek drogi przeznaczony jest dla ruchu publicznego gtéwnie lokalnego.

1.4 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dojazdy do obiektu w planie jak i w przekroju podtuznym zostaty dostosowane do istniejg-
cego odcinka drogi, nawierzchni jezdni. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejgcego sta-
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nu jezdni. Caty odcinek przebudowy drogi (dojazdéw do obiektu) zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna wraz dokumentacjg badan podtoza gruntowego odnosnie warun-
kéw gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu budowy obiektu i drogi zostata wykonana przez
Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz w 2024 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

3. Stan projektowany

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry drogi do projektowania dla dojazdéw do obiektu:

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Parametr techniczny Wielkosé
Typ drogi P (powiatowa)
Klasa techniczna drogi Z (zbiorcza)
Kategoria ruchu KR1
Predkos$¢ projektowa Vp =30 km/h
Dtugos$¢ odcinka przebudowy 950,00 m
Przekroj poprzeczny 1x2
Szerokosc¢ pasa ruchu 2,75 m
Szerokos$¢ jezdni 550 m
Szerokos¢ pobocza wzmocnionego kruszywem 0-31,5 0,75m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

3.2 Obiekty inzynierskie

Przewiduje sie budowe, w miejscu rozebranego mostu, obiektu z blach falistych o przekroju tu-
kowo-kotowym i parametrach wg odrebnego opracowania.

3.3 Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejgcego
odcinka drogi, nawierzchni jezdni. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejgcego stanu
jezdni. Caty odcinek przebudowy drogi (dojazdéw do obiektu) zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi zachowano staty uktad szerokosci jezdni t.j. 5,50 m z poszerzeniem na
obiekcie do 6,00 m i tukach poziomych do 6,10 m. Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano
jako daszkowy 2% z przechytkg jednostronng 2%-5%. Zaprojektowano w wzmocnienie krawedzi
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nawierzchni jezdni w miejscach tukéw poziomych opornikiem betonowym 12 cm x 25 cm. Na
10,00. Pobocza nalezy umocni¢ brukiem przed ich wymywaniem na odcinku 10,00 przed i za
najnizszym punktem niwelety.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Dla obliczonego powyzej obcigzenia jezdni oraz kategorii gruntu G1/G2 dobrano na pod-
stawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) .

Droga posiada kategorie ruchu drogowego KR-1 co odpowiada 71 — 365 osi 100 kN/
dobe/ na pas obliczeniowy. Zaprojektowano wzmocnienie do 115 kN/o$ poprzez dobudowe
warstw gérnych jezdni. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa
Scieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wigzgca / profilujgca). Poszerzeni zaprojektowano z w/w warstw
na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
- siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosci >120kN
- warstwa wigzgca (profil) z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Konstrukcja jezdni - nowa konstrukcja, poszerzenia

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm
- siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosci >120kN

- warstwa wigzaca (profil) z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
- warstwa profilujgca z KSM 0/31,5 mm gr.15cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem 3/4 gr.15cm

3.5 Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach istniejgcych. Na ca-
tym odcinku drogi nalezy wykonac¢ zjazdy publiczne i indywidualne na dziatki przylegle do pasa
drogi. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa Scieralna)
plus gr. 4 cm (w-wa wigzaca), na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 15 cm. Na zjazdach na pola od strony jezdni nalezy zastosowac¢ tuki min. R=5 m na
zjazdach na drogi gminne min. R=6 m. Wszystkie zjazdy nalezy wykona¢ w granicach pasa dro-
gowego.

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr.15cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem 1,5/2 gr. 15cm

3.6 Pobocza

Na odcinku drogi zaprojektowano przebudowe poboczy gruntowych umocnionych o sze-
rokosci 0,75 m. Pobocza nalezy wykonaé¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grubosci 15 cm. Na odcinku 10,00 m przed i za najnizszym punktem niwelety nalezy umocni¢
brukiem przed ich wymywaniem.

3.7 Przekréj normalny
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Spadek:

- jezdni — poprzeczny — daszkowy - 2,0 %,

- pobocza — poprzeczny 8%

- zjazdy — podtuzny, poprzeczny - dostosowany do nawierzchni jezdni i terenu

3.8 Profil podtuzny
Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni jezdni
3.8.1 Spadki podtuzne i poprzeczne:
- zachowac istniejgce
3.8.2 Luki pionowe
- zachowac istniejgce
3.8.3 tuki poziome
- W2 - km 0+255,89 -R=200 m,
- W3 - km 0+413,74 -R=230 m,
- W8 - km 0+684,61 -R=100 m,

3.9 Galanteria betonowa
- opornik betonowy 12 x 25 cm — jezdnia, tuki poziome
- wysokosc¢ kraweznika: +0 cm
- fawa betonowa z oporem: C 12/15

3.10 Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielkosé zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do rowdéw
drogowych.

W projekcie uwzgledniono oczyszczenie przepustéw pod zjazdami oraz w razie potrzeb
remont poprzez wymiane rur z tworzywa litego o $rednicy 400 mm, min. SN8 i uzupetnienie
brakujgcych scianek czotowych.

remont przepustow pod zjazdami

- przepusty pod zjazdami o $r. 40 cm, min. SN8

- obiekty zlokalizowane sg w ciggu istniejgcych rowow drogowych przepustéw powinny sie
miesci¢ w zakresie 0,5% <i<2%

- czes¢ przelotowg obiektu zaprojektowano jako prostg zakonczone $ciankami prefabr.
zelbetowymi

- umocnienie skarp i dna rowow przed wlotem i za wylotem na dtugosci 1,00 m, wys.
1,00 m zabezpieczy¢ kotnierzem z bruku 13 — 16 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:2
i spoinowaniem zaprawg cementowg 1:2

- rure przepustu nalezy utozy¢ na warstwie 20 cm bezposrednio w obrebie wlotu i wylotu
pod $ciankg zelbetowg zaprojektowano tawe z betonu C20/25

rowy drogowe
- wykonaé¢ odmulenie rowow

- wykona¢ oczyszczenie z zakrzaczen

3.11 Roboty ziemne i skarpy
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy pas drogowy oczysci¢ z pozostatosci po
wycince drzew i krzakéw. Wykona¢ od spojenie gruntow organicznych tj. humus i dokonac ich
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zmagazynowania aby wykorzysta¢ ponownie rodzaj tej ziemi na humusowanie skarp w robotach
wykonczeniowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym dostosowanym do terenu.
Do wykonania nasypéw stosowaé materiaty nie zanieczyszczone czesciami organicznymi oraz
zgodnie z polskimi normami. Podczas robot ziemnych zachowywacé wykopy w taki sposéb aby
nie doszto do ich nawodnienia. Skarpy zaprojektowano z nachyleniem 1:1,5.

3.12 Rozbiorki
Przed przystgpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi nalezy dokona¢ rozbiérki:
- czesciowa rozbidrka nawierzchni asfaltowych wraz z konstrukcjg
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia nawierzchni jezdni
- rozebranie nawierzchni i przepustéw pod zjazdami
- rozebranie oznakowania pionowego

4. Przebudowa innej infrastruktury

Nie wystepuje
5. Zielen

Drzewa pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi. W pasie drogowym wykona¢ humusowanie wraz z obsia-
niem nasionami trawy.

Dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew. Do wycinki bedg tylko krzaki w niewielkich
ilosciach, ktére rosng w rowach i powodujg ich zamulenie.

6. Organizacja ruchu

Projekt zaktada nowe oznakowanie pionowe.

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

- znaki umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych srednicy 60 mm malowane farbg
poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym

- tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Odchylenie tarcz
znakow na fukach
poziomych powinno by¢ skorygowane zaleznie od wielkosci promienia fuku oraz jego kierunku

- dolna krawedz znakow lub tabliczki pod znakiem nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,00 m od
poziomu pobocza.

- znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni, lokalnie dopuszcza sie
wiekszg odlegtos¢ ze wzgledu na warunki terenowe

- lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja technicznag.

- stupek, konstrukcja wsporcza nie moze znajdowac sie w pasie ruchu: rowerow lub pieszych.

- w przypadku braku miejsca nalezy wspélnie z Inzynierem uzgodni¢ sposéb wykonania stupka,
konstrukcji wsporczej oraz lokalizacje z zachowaniem skrajni.

- projektowane oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez
Starostwo powiatowe w ltawie projektem statej organizaciji ruchu.

- na czas wykonywania robo6t nalezy wykonacé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu
polegajacej na zamknieciu catkowitym drogi i okresleniu objazdéw.




ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag

email: abmp@gmail.com.pl, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

7. Zapewnienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt nie posiada zadnych ograniczeh dla oséb niepetnosprawnych.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przebudowa drogi wptynie na zmiane natezenia ruchu ale w nieznacznym stopniu.
Zmiana nawierzchni (rébwnos$¢) drogi wptynie na zmniejszenie natezenia hatasu, oraz
zmniejszenie emisji spalin na obszarze inwestycji. Po przebudowie zwiekszy sie bezpieczenstwo
i komfort ruchu poruszajgcych sie pojazdami mechanicznymi i pieszych.

Przebudowa nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Zastosowane w projekcie budowlanym rozwigzania
materiatowe, funkcjonalne i techniczne ograniczajg do minimum wptyw przedmiotowej inwestycji
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Droga bedzie posiadata jezdnie asfaltowg o szerokosci 5,50 m. £aczna dtugos¢ przebudowa-
nego odcinka drogi wynosi 950,00 m. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego na
obiekcie zastosowano po obu stronach jezdni bariery drogowe o parametrze N2W4. odtworzone
zostang pobocza o szer. 75 cm. Rowy drogowe odmulone. Scianki czotowe przepustéw pod zjaz-
dami wykonane z elementow prefabrykowanych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego bedg wykonane z materiatéw
lub wyrobow klasy reakcji na ogieh co najmniej A2, dO, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg klasy-
fikacji ogniowej wyrobéw budowlanych.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot, sprzet, transport, wykonanie ro-
bot, kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbidr oraz podstawa ptatnosci za wykonane roboty
w zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w s
szczegotowych specyfikacjach technicznych zatgczonych do projektu budowlanego oraz obowia-
Zujgcymi normami i przepisami technicznymi.

Opracowat :

mgr inz. Michat Pieczywek



Przekrdj konstrukcyjny: droga powiatowa
(jezdnia KR1, pobocza)
km 0+000 - 0+950

Skala 1:50
[ wymiary w cm ]

1200 /szer. zmienna/

250 /szer. zmienna/ 75 275 275 75 250 /szer. zmienna/
réw drogowy W pobocze jezdnia 1 jezdnia pobocze W réw drogowy

gruntowe gruntowe
umocnione 0-90 500 - 520 0-90 umocnione

poszerzenie istn. nawierzchnia W poszerzenie

jezdni jezdni
(wzmocnienie (wzmocnienie
krawedzi jezdni) krawedzi jezdni)

+0

dno rowu

40
dno rowu @

)

frezowanie krawedzi jezdni
naszer.0,5m, gt. 0,30 m

frezowanie krawedzi jezdni
na szer.0,5m, gt. 0,30 m

)

Uwagi:
Na fukach poziomych jezdni (lokalizacja wg PZT) e e Odsadzki 15 cm nawierzchnia KSM 0/31,5mm
zastosowaé opornik betonowy na +0 cm SRR Sadzki Istniejgcy grunt
- zabezpieczenie poboczy przed wymywaniem SIS Skala 1:10 @
) g 5 [ wymiary w cm ]
- o Xl
| _i=8% H . a g™ 5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
NI IR A s\~ E (skropienie miedzywarstwowe)
! 7 - g = ° siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosci >120 kN Inwestor 7 d Powiatu Hawski
e N ! © g 5 x 5 cm w-wa wigZzaca z betonu asfaltowego AC16W o arzad Fowiaiu iawskiego )
| - / | o2 g ©] (skropienie miedzywarstwowe) dziatajacy przez Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
| Z / 1 =l aidl istniejgca nawierzchnia ul. Kosciuszki 33A , 14-200 tawa
‘ | %E i Jed_nostka
‘ | 0 projekiowa Al TER BUILD Michat Pieczywek
12 - P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129
* .
@ Zadanie
konstrukcja jezdni 1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania
24 8 - "Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej
pobocze gruntowe / o \! 5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S nr 1307N Susz - Jerzwald - Dobrzyki - Zalewo w msc. Jerzwatd"
umocnienie poboczy © /I S (skropienie migdzywarstwowe) Projektowal  mgr inz. Michat Pieczywek
z bruku 13-16 cm na podsypce IA = siatka vyzmacniajqca szklana o wytrzymatosci >120 kN upr. nr WAM/0067/PBM/24
cem. - piask. 1:2 na dt. 10,00 mb 15 17 5cm W_I\(Na wigzgca z betonu asfaltowego AC16W Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska
w obie strony od najnizszego (skropienie migdzywarstwowe) upr. nr 234/87/0L
punktu niwelety 15 cm podbudowa KSM 0/31,5m‘m _ _ Sranga SEAUM  Projekt budowian
15 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 Drogowa ) Y
istniejgcy grunt M gt Rysunek  przekréj poprzeczny drogi
ostowa - jezdnia, pobocza
Data Skala Numer
23.12.2024 1:50 rysunku




Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa
(jezdnia KR1, zjazdy)

km 0+000 - 0+950

Skala 1:50
[ wymiary w cm |

1200 - 1790 /szer. zmienna/

310 - 600 /dt. zmienna/ 275 275 340 - 640 /dt. zmienna/
zjazd zwykly jezdnia 1 jezdnia zjazd zwykly
0-90 500 - 520 0-90
poszerzenie istn. nawierzchnia W poszerzenie
jezdni jezdni
(wzmocnienie (wzmocnienie
krawedzi jezdni) krawedzi jezdni)
©
c
’ 5
) _ o . o S
£ __i=zmienna%  © =% ¥ i=2% © __i=zmienna% N
N v Yl* Y

o

5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

Z |

(skropienie migdzywarstwowe)

siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosc

2

i >120 kN

5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

(skropienie miedzywarstwowe)

Uwagi: dotyczy zjazdoéw zwykfych ( publicznych)

Spadek podfuzny zjazdu dopasowac do istniejgcego terenu

na dfugosci nie mniejszej niz 5 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podfuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku
nie wieksze niz 12 %

Uwagi: dotyczy zjazdéw zwykfych (indywidualnych)

Spadek podfuzny zjazdu dopasowac do istniejgcego terenu na
dfugosci nie mniejszej niz 5 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podfuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze

niz 15 %

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

istniejaca nawierzchnia

(skropienie migdzywarstwowe)

2

4 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

(skropienie migdzywarstwowe)

15 cm podbudowa KSM 0/31,5mm

15 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

istniejacy grunt

5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

(skropienie migdzywarstwowe)

Inwestor

Zarzad Powiatu fawskiego
dziatajacy przez Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 Hawa

Jednostka

pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania
"Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej
nr 1307N Susz - Jerzwald - Dobrzyki - Zalewo w msc. Jerzwatd”

Projektowat mgr inz. Michat Pieczywek
siatka wzmacniajgca szklana o wytrzymatosci >120 kN upr. nr WAM/0067/PBM/24
5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W @ Sprawdzit mgr inz. Krystyna Sterczewska
(skropienie migdzywarstwowe) upr. nr 234/87/0L
15 cm podbudowa KSM 0/31,5mm Brans ST -
- P - 3 . . . C . ranza adium - projekt budowlany
15 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 $r. 15 cm réwnanie nawierzchni zjazdéw KSM 0/31,5mm Drogowa
istniejacy grunt do poziomu rzednej istn. terenu Mostowa Rysunek - przekréj poprzeczny drogi
- jezdnia, zjazdy
Data Skala Numer 2
23.12.2024 1:50 rysunku




[suzangnd 16oip so

Zjazd zwykly z przepustem PCV & 40
Skala 1:50
[ wymiary w cm |

umocnienie z bruku 13-16 cm
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dt. 1,00 mb i wys. 1,00 m

wylot przepustu
$cianka zelbetowa prefabrykowana
dla rur @40 cm

pobocze gruntowe umocnione

0$ zjazdu geometria pozioma i pionowa

dostosowana - indywidualnie

L - przyjeta indywidualnie
I

pobocze gruntowe umocnione

R

wlot przepustu
$cianka zelbetowa prefabrykowana
dla rur @40 cm

R=50-120

umocnienie z bruku 13-16 cm
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dt. 1,00 mbiwys. 1,00 m

PRZEKROJ 1-1

1=max5% -

2% -

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.: 4cm

.| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.: 4cm

.. podbudowa KSM 0/31,5 mm gr.: 15cm

.| warstwa mrozoochronna z MZSH C1,5/2 gr.: 15cm

rura lita z tworzywa @40 cm
min. SN8

I

i = max 150 I

T >~ .

— 7
|

i

|

JEZDNIA - PROJ, KONSTRUKCJA

wg przekroju konstrukcyjnego

WIDOK WLOTU (WYLOTU)

wlot / wylot przepustu
rura lita z tworzywa @40 cm
min. SN8

umocnienie z bruku 13-16 cm
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

L= dt $cianki

Scianka zelbetowa prefabrykowana
dla rur @40 cm

fawa betonowa C20/25

rura lita z tworzywa PCV & 40 cm

umocnienie z bruku 13-16 cm
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dt. 1,00 mb

PRZEKROJ PODLUZNY

umocnienie z bruku 13-16 cm

$cianka zelbetowa prefabrykowana
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

dla rur @40 cm

[ -
umocnienie z bruku 13-16 cm I \

na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dt. 1,00 mb I

nawierzchnia zjazdu

pobocze gruntowe
umocnione

rura lita z tworzywa @40 cm
min. SN8

ST
O P =
A PRZEKROJ PODLUZNY
umocnienie z bruku 13-16 cm
na podsypce cem. - piaskowej 1:2 nglz)occnziﬁnggugr:tg\gi —
Scianka zelbetowa prefabrykowana
dla rur @40 cm
o
o
el T _|,
B o I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/AVI/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/ min. SN 8
|
ol tawa zwirowa
= tawa betonowa C20/25
T 100x25x30 cm

Inwestor

Zarzad Powiatu fawskiego
dziatajacy przez Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 Hawa

Jednostka

projekiowa Al TER BUILD Michat Pieczywek
"_A“ 10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania
"Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej
nr 1307N Susz - Jerzwatd - Dobrzyki - Zalewo w msc. Jerzwatd”

Projektowat mgr inz. Michat Pieczywek
upr. nr WAM/0067/PBM/24
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L
Branza Stadium Projekt budowlany
'\D/Imgtowa Rysunek  gz¢zeg6t konstrukeyjny
ostowa - Zjazd zwykly z przepustem
Data Skala Numer 3
23.12.2024 1:25 rysunku




Zaktad Ustug "DAN" Sp. z 0.0. - inz. Grzegorz Drzycimski, ul. Kopernika 4C/22, 14-200 Ttawa, tel.(089) 644-81-77

W2

Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 0 + 255,890
PLK2 0+ 212,437
SLK2 0+ 255,225
KEK2 0+298,013
Kat zwrotu gamma (grady) = 27,2400 Promien R =200,000 Przechytka = 6,000 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 5,500

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kotowego L = 85,580
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 42,463
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 4,560
Dhugosc¢ stycznej catkowitej To = 43,453
Dhugosc¢ strzatki Z = 4,666

Odcigta $rodka kota Xs = 0,000

Rzedna $rodka kota Ys = 200,000

Kat tuku kotowego (grady) = 27,240

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspotrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawgdz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni KrawedzZ jezdni
X Y wewngetrzna | zewngtrzna

0,000 0,000 2,750 2,750

5,033 0,063 2,750 2,750
10,064 0,253 2,750 2,750
15,087 0,570 2,750 2,750
20,102 1,013 2,750 2,750
25,103 1,582 2,750 2,750
30,089 2,276 2,750 2,750
35,056 3,096 2,750 2,750
40,000 4,041 2,750 2,750
44919 5,110 2,750 2,750
49,810 6,302 2,750 2,750
54,669 7,617 2,750 2,750
59,493 9,053 2,750 2,750
64,280 10,611 2,750 2,750
69,026 12,289 2,750 2,750
73,728 14,086 2,750 2,750
78,384 16,000 2,750 2,750
82,989 18,031 2,750 2,750




Zaktad Ustug "DAN" Sp. z 0.0. - inz. Grzegorz Drzycimski, ul. Kopernika 4C/22, 14-200 Ttawa, tel.(089) 644-81-77

W3

Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 0 + 413,740
PLK3 0+ 379,789
SLK3 0+413,497
KELK3 0+ 447,204
Kat zwrotu gamma (grady) = 18,6600 Promien R =230,000 Przechytka = 6,000 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 5,500

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kotowego L = 67,420
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 33,587
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 2,466
Dhugosc¢ stycznej catkowitej To = 33,951
Dhugos¢ strzatki Z = 2,492

Odcigta $rodka kota Xs = 0,000

Rzedna $rodka kota Ys = 230,000

Kat tuku kotowego (grady) = 18,660

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspotrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawgdz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni KrawedzZ jezdni
X Y wewngetrzna | zewngtrzna

0,000 0,000 2,750 2,750

3,965 0,034 2,750 2,750

7,930 0,137 2,750 2,750
11,892 0,308 2,750 2,750
15,850 0,547 2,750 2,750
19,804 0,854 2,750 2,750
23,751 1,230 2,750 2,750
27,692 1,673 2,750 2,750
31,624 2,185 2,750 2,750
35,547 2,764 2,750 2,750
39,460 3,410 2,750 2,750
43,361 4,124 2,750 2,750
47,249 4,905 2,750 2,750
51,122 5,753 2,750 2,750
54,981 6,668 2,750 2,750
58,823 7,649 2,750 2,750
62,648 8,697 2,750 2,750
66,454 9,810 2,750 2,750




Zaktad Ustug "DAN" Sp. z 0.0. - inz. Grzegorz Drzycimski, ul. Kopernika 4C/22, 14-200 Ttawa, tel.(089) 644-81-77

W3

Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 0 + 684,610
PLK3 0+ 649,678
SEK3 0+ 683,285
KELK3 0+ 716,892
Kat zwrotu gamma (grady) = 42,7900 Promien R = 100,000 Przechytka = 6,000 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 5,500

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kotowego L = 67,220
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 32,978
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 5,594
Dhugosc¢ stycznej catkowitej To = 34,932
Dhugos¢ strzatki Z = 5,926

Odcigta $rodka kota Xs = 0,000

Rzedna $rodka kota Ys = 100,000

Kat tuku kotowego (grady) = 42,790

Poszerzenie wewngetrzne = 0,400
Poszerzenie zewnetrzne = 0,400

Wspotrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawgdz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni KrawedzZ jezdni
X Y wewngetrzna | zewngtrzna

0,000 0,000 3,150 3,150

3,953 0,078 3,150 3,150

7,899 0,312 3,150 3,150
11,834 0,703 3,150 3,150
15,749 1,248 3,150 3,150
19,640 1,948 3,150 3,150
23,501 2,801 3,150 3,150
27,325 3,806 3,150 3,150
31,106 4,961 3,150 3,150
34,838 6,265 3,150 3,150
38,516 7,715 3,150 3,150
42,133 9,309 3,150 3,150
45,685 11,046 3,150 3,150
49,166 12,921 3,150 3,150
52,569 14,933 3,150 3,150
55,891 17,077 3,150 3,150
59,125 19,351 3,150 3,150
62,266 21,751 3,150 3,150




Nazwa i adres jednostki projektowej

ALTER BUILD MICHAL PIECZYWEK
ALTER NIP 9840179187
10-687 Bartag
B U I I_ D Ul. Teczowy las 1/129
Tel. +48 510 032 554
‘ E-MAIL: Michal.Pieczywek@gmail.com

Nazwa elementu projektu budowlanego

Zataczniki projektu budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach
zadania ,,Rozbiérka istniejgcego mostu i budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1307N
Susz - Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwatd”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Msc. Jerzwatld, Gmina Zalewo
Obiekt budowlany — kategoria IV

Identyfikatory dziatek inwestycyjnych:

280707_5.0010.191; 280707_50010.433

Nazwa i adres Inwestora

Zarzad Powiatu ltawskiego dziatajgcy przez
Powiatowy Zarzad Drég w ltawie
ul. Kosciuszki 33A, 14-200 tawa
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Nazwa i adres jednostki projektowej

ALTER BUILD MICHAL PIECZYWEK

A LT E R NI_P 9840179187

' ‘ s
B U | I_ D Tel. +48 510 032 554

‘ E-MAIL: Michal.Pieczywek@gmail.com

Nazwa elementu projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach
zadania ,,Rozbidrka istniejgcego mostu i budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1307N
Susz - Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwatd”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Msc. Jerzwatld, Gmina Zalewo
Obiekt budowlany — kategoria IV
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Catos¢ planowanych robot sprowadza sie do wykonania Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1307N w ramach zadania ,Rozbidrka istniejgcego mostu i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1307N Susz — Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwatd”.

2. Zakres prac obejmuje:
» wytyczne projektowanych prac w terenie
¢ wykonanie robét rozbidérkowych
e wykonanie rob6t ziemnych i wyburzeniowych
e wykonanie rob6t zwigzanych z budowg nowego obiektu
¢ wykonanie robét wykonczeniowych

3. Wykaz elementéw mogacych wystapi¢ na terenie budowy,
Sieci i kable podziemne
o kabel telekomunikacyjny
¢ kabel energetyczny i oswietleniowy
+ sie¢ wodociggowa
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej
o sie¢ kanalizacji deszczowej
¢ sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

Niewybuchy i niewypaly, niezinwentaryzowane rowy i doty

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektéw, kidre mogg stwa
rza¢ bezposrednie zagrozenie nalezy uwzgledni¢ przewody elektroenergetyczne w rejo
nie prowadzonych robdét.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedag na wigkszosci
odcinkéw przy czynnym ruchu i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Za
bezpieczenia budowy muszg w szczegolnosci uniemozliwiaC wtargniecie na teren budo
wy 0sOb postronnych, a takze zabezpiecza¢ przed ziodziejstwem i wandalizmem, co
moze mie¢ znaczacy wplyw na organizacje robot i sposob zagospodarowania placu bu
dowy. Na organizacje placu budowy beda mie¢ takze wptyw wymagania wynikajgce z
projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca
i czas ich wystagpienia
¢ Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie zblizenia sie do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,Sredniego ryzyka". W czasie prowadze-
nia robét istnieje grozba zawatéw wykopow, zalania wykopow z przerwanych sieci grawita-
cyjnych i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.
+ Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy inny-
mi roboty ziemne, w przypadku ktérych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemig, upadek



do gtebokiego wykopu. Niebezpieczehstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot
ziemnych oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wyko-
pow o scianach pionowych.

» W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

* Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktérych porusza-
ja sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robdt istnieje za-
grozenie potrgcenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Na wprost wejs¢ do budynkdw
nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych z barierkami. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu
powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu te
renu, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20 m. Wyjazd dla srodkéw transportowych
przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego
stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane od
prowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wykonac odpowiednie zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:
+ Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
* Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie,
+ Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow,
¢ Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e Zapewnienia wiasciwej wentylacji,
+ Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
W szczegdblnosci nalezy wykonaé i zastosowacg:
+ Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wyso-
kosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wy-
miarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,
* powyzej 1m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna sktada¢ sie z deski krawezni-
kowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpie-
czajgcy pracownika przed upadkiem z wysoko$ci. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m
lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpie-
czeniem,



+ Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi zabez-
pieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w
szczegolnosci labiryntami,

¢ Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw,

e Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu,

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy,

e Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé daszki
ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o0 na-
chyleniu pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty, szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub prze-
jazdu,

+ Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania ma-
teriatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonaé¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skta-
dowanych wyrobdw i urzagdzen,

« W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamieséci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocz-
nych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z
instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemiesz-
czac na terenie budowy w opakowaniach producenta,

¢ Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki sposob,
aby zapewnic¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywag,

» Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogélnego (podstawowego), w oswietlenie awaryj-
ne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia,

* Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediéw i zapo-
znac¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

¢ Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wia-
Sciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagro-
zonych osob.

6. Podstawowe wytyczne wykonywania w trefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

6.1 Roboty ziemne
e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawié¢ tablice ostrzegawcze
o zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i
dziennych
¢ wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu
+ wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy waskoprzestrzennym



6.2 Transport drogowy i technologiczny
¢ zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi
* obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
e obowigzuje ruch srodkow wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
* nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie
+ roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy

6.3 Sktadowanie materiatéw
e zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
+ materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wyste-
pujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw
powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

e Szkolenie wstepne - ogodlne
¢ Szkolenie wstepne - stanowiskowe
e Szkolenie wstepne - podstawowe
e Szkolenie okresowe
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownika z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z wykonywang pracag na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagro-
zen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:
» Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy.
+ Wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu
e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku
¢ Obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej
+ Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen
¢ Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizaciji i telefonami
alarmowymi
e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu
o Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w
Srodki ochrony indywidualne;.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw
m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:

mgr inz. Michat Pieczywek



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O nie sporzadzaniu projektu technicznego

Dla zamierzenie budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1307N w ramach zadania ,Rozbiorka
istniejacego mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1307N Susz —
Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo w msc. Jerzwald”

Oswiadczam:

ze nie zostat sporzadzony projekt techniczny dla w/w zamierzenia budowlanego gdyz catos¢
problematyki zostata przedstawiona w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania dziatki/terenu
lub w projekcie architektoniczno-budowlanym.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Michat Pieczywek

Ul Teczowy las 1/129

10-687 Bartag

Uprawnienia budowlane: WAM/0067/PBM/24

mgr inz. Krystyna Sterczewska

UL Ktosowa 195

10-818 Olsztyn

Uprawnienia budowlane: 234/87/OL
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