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Sprzęt wymagany do zakupu jako wyposażenie sportowe stałe sali gimnastycznej

Koszykówka- boisko główne- po 2 szt,
Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami składana w bok na ścianę, wysięg od 400 do 550 
cm, mocowana bezpośrednio do ściany. *Kolor RAL wg. kolorów standardowych
Mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system 
łożyskowany, baztarciowy), malowany proszkowo. *Kolor RAL wg. kolorów standardowych
Tablica do koszykówki 105x180 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z ramą metalową malowaną 
proszkowo na kolor biały RAL 9016, bezotworowy system mocowania szkła akrylowego do ramy 
metalowej
Osłona dolnej krawędzi do tablicy 105 x 180 cm
Obręcz do koszykówki uchylna z sprężynami, bezhakowy systemem mocowania siatki. Obręcz 
malowana proszkowo
Siatka do obręczy o gr. 5 mm

Koszykówka- boisko treningowe- po 4 szt.
Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 180 do 250 cm, 
mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa. *Kolor RAL wg. kolorów standardowych
Mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305 cm do tablicy 90x120 cm (system 
łożyskowany, beztarciowy), malowany proszkowo. *Kolor RAL wg. kolorów standardowych
Tablica do koszykówki 90x120 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z ramą metalową malowaną 
proszkowo na kolor biały RAL 9016, bezotworowy system mocowania szkła akrylowego do ramy 
metalowej
Osłona dolnej krawędzi do tablicy 90 x 120 cm
Obręcz do koszykówki stała z wzmocnieniem, malowana lub cynkowana
Siatka do obręczy o gr. 5 mm

Piłka ręczna- po 2 szt.
Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3x2 m z łukami składanymi o głębokości łuków 1200/1000, 
800/600, 500/500. Aluminiowa rama bramki malowana proszkowo na kolor czerwony i oklejana 
w białe pasy
Zestaw marek/muf montażowych, podłogowych do bramek piłki ręcznej (1 kpl na 1 bramkę)
Siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm

Siatkówka- boisko główne- 1 zestaw
Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne , profil aluminiowy, owalny 
100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z 
zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na 
każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. Dostosowane do gry w tenisa.
Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego/turniejowego, stalowa cynkowana 
ogniowo
Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania
Osłony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki 
Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą 
Wieszak na siatkę
Stanowisko sędziowskie do siatkówki profesjonalne, stalowe - składane. Posiada płynną regulację 
wysokości podestu. Trzy punkty mocowania do słupka. Wyposażone w kółka, ułatwiające 
przemieszczanie w dowolne miejsce. Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Malowane 



proszkowo na kolor srebrny RAL 9006
Osłona stanowiska sędziowskiego

Siatkówka- 2 boiska treningowe
Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne , profil aluminiowy, owalny 
100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z 
zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na 
każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.
Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego/turniejowego, stalowa cynkowana 
ogniowo
Osłony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki 
Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą 
Wieszak na siatkę

Kotara grodząca 2 szt. H- 10m
Kotara grodząca do wysokości 2,5 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka 
o oczkach 10 x 10 cm. 2szt. każda wym. 10x 21,6m wym. uwzględnia marszczenie kotary
Konstrukcja do mocowania kotary z przesuwem poziomym, elektrycznym, szyna stalowa z system 
wózków jezdnych (bez wykonania instalacji zasilającej z podłączeniem do wykonanego 
okablowania). *Kolor RAL wg. kolorów standardowych

Napięta siatka ochronna- antresola H= 6m
Siatka ochronna polietylenowa, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm wym. 6x 30m
Olinowanie kompletne wraz z śrubami rzymskimi i karabińczykami

Napięte siatki ochronne na okna na ścianie z drabinkami
Siatka ochronna polietylenowa, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm10szt. wym. 3,4x 
2,85m10szt. wym. 2,25x 2,85m
Olinowanie kompletne wraz z śrubami rzymskimi i karabińczykami

Luźnowiszący piłkochwyt na ściany szczytowe 2szt. H= 10m
Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm z obciążeniem dolnej 
krawędzi2szt. każdy o wym. 10x 21,6m wym. uwzględnia marszczenie siatki
Olinowanie kompletne wraz z śrubami rzymskimi i karabińczykami

Luźnowiszący piłkochwyt- pod antresolą H= 3,8m
Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm z obciążeniem dolnej 
krawędziwym. 3,8x 35,7m wym. uwzględnia marszczenie siatki
Olinowanie kompletne wraz z śrubami rzymskimi i karabińczykami

Drabinki gimnastyczne
Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 250 cm – podwójna- 15 szt.
Belka mocująca drabinki gimnastyczne- ok. 27 mb


