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. WSTEP

Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wod-
nych na trasie projektowanego ttocznego kolektora deszczowego, pomiedzy dwoma
zbiornikami retencyjnymi oraz w tych zbiornikach, we wsi Gryzliny, gm. Stawiguda,
pow. olsztynski, dla potrzeb projektu tej sieci i ewentualnej przebudowy tych zbiorni-
kow. Po wiekszych opadach atmosferycznych nastepuje szybkie napetnianie gérnego
zbiornika i pojawianie sie wody w piwnicach pobliskiego budynku nr 6, w zwigzku z
czym pojawia sie koniecznosc¢ szybkiego odprowadzania tych wod do zbiornika niz-
szego, potudniowego.

Podstawg do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w sierpniu 2024 roku. Wykorzystano tez niemieckg mape
topograficzng w skali 1:25 000, z roku 1914 (arkusz 996, Grieslinen).

Jako podktad geodezyjny wykorzystano fragment cyfrowej mapy sytuacyjnej w
skali 1:1000. Miejscami moze by¢ ona nieaktualna z powodu $wiezych prac zwigza-
nych z uktadaniem nawierzchni asfaltowej i nowych kraweznikéw.

W ramach prac polowych wykonano 5 wiercen nierurowanych. Poniewaz oba
zbiorniki byty wypetnione wodg, wiercenia nr 1, 2, 5 wykonano na ich obrzezach.

Miejsca wiercen wytyczono i zaniwelowano przy pomocy instrumentu GPS
(uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH). Zaniwelowano rowniez lustra wody w
dwoch zbiornikach.

. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan to odcinek drogi biegngcej przez wies Gryzliny (ul. Jana Baczew-
skiego), pomiedzy dwoma zbiornikami retencyjnymi: gornym, pétnocnym i dolnym,
potudniowym. Jest to odcinek o dtugosci ponad 500 m. Oba zbiorniki retencyjne zo-
staty zatozone w miejscach naturalnych stawdw, ktore pogtebiono i wyrbwnano brze-
gi.

Wg relacji wtasciciela posesji nr 6, gorny staw miat pierwotnie odprowadzenie
drenazem na wschdd, poza ulice Koscielng. Obecnie jest to zbiornik o brzegach i
dnie gruntowym, z dnem na wysokosci okoto 179.6 m npm. W dniu prowadzenia
wiercen byto ono zalane wodg gtebokosci rzedu 0.3 m, do rzednej 179.94 m npm
(21.08.2024). Nawierzchnia ulicy Koscielnej na wysokosci zbiornika znajduje sie na
rzednej okoto 181.8 m npm, a podwodrko posesji nr 6 na wysokosci okoto 182.0 m
npm. Wg wiasciciela tej posesiji, po duzych opadach zbiornik wypetnia sie prawie do
poziomu ulicy Koscielnej, a w piwnicy budynku pojawia sie woda. Szczegolnie duzy
naptyw nastepuje od strony ulicy Baczewskiego.

Dolny zbiornik rowniez zatozono w miejscu pierwotnego stawu. Jego dno znaj-
duje sie najprawdopodobniej w okolicach rzednej 168.3 m npm. W dniu prowadzenia
wiercen woda o gtebokosci okoto 0.4 - 0.5 m dochodzita do rzednej 168.83 m npm
(21.08.2024). Otoczenie zbiornika znajduje sie na wysokosci rzedu 170.0 - 170.5 m
npm. Zbiornik ten po opadach zapetnia sie nieznacznie, najprawdopodobniej w grani-
cach 1 m.

Trasa projektowanego kolektora to asfaltowa jezdnia i pobocza ulicy Baczew-
skiego, na wysokosci rzedu 183.5 m npm na pétnocy i 170.0 m npm na potudniu. Uli-
ca ta ma sSwiezo potozony asfalt.
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lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 2.8 m ppt, wystepujg utwory holocen-
skie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy, préchnice glebowg i wodne na-
muty organiczne. Nizej wystepujg plejstocenskie, wodnolodowcowe i lodowcowe pia-
ski oraz lodowcowe gliny.

Nawiercone grunty podzielono na 7 warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien zageszczenia (lp) i stopien plastycznosci (I.), okreslonych na podstawie badan
polowych.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw prochnicznych i piaskéw. Z
reguty sg one luzne. W rejonach obu zbiornikow, ponizej luster wody powierzchnio-
wej sg one nawodnione, a wyzszych partiach terenu matowilgotne.
warstwa Il - préchniczne utwory glebowe w postaci gliniastych piaskow préchnicz-
nych. W wierceniach stwierdzono je tylko w otworze nr 2, ale mogg one wystepowac
pod nasypami rowniez w innych miejscach. Sg to grunty Scisliwe.
warstwa lll - wodne namuty organiczne w stanie twardoplastycznym. Sg to grunty Sci-
Sliwe i bardzo Scisliwe.
warstwa IV - wodnolodowcowe i lodowcowe piaski drobne, $rednie i grube. W rejonie
obu zbiornikow nawodnione, wyzej matowilgotne. Okreslono je jako sredniozagesz-
czone (1p=0.5).
warstwy Va, Vb, Vc - gliny lodowcowe w postaci glin piaszczystych, glin i piaskéw gli-
niastych w stanie w stanie miekkoplastycznym (I.=0.60) - warstwa Va, w stanie pla-
stycznym (1.=0.35) - warstwa Vb oraz w stanie twardoplastycznym (I.=0.20) - war-
stwa Vc. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je do gru-

py B.

Wydzielone warstwy pokazano na zatgczniku nr 4.

2. Warunki wodne

Wode gruntowg nawiercono tylko w otoczeniu obu zbiornikéw. Istnienie w
przesztosci, w tych miejscach, naturalnych oczek wodnych (mapa z 1914 roku),
Swiadczy o statej obecnosci poziomu wody gruntowej blisko powierzchni terenu w
obu tych rejonach. Woda gruntowa wystepuje w obu miejscach w obrebie nasypdéw
niebudowlanych warstwy |, piaskow warstwy |V oraz w postaci sgczen srodglinowych
z glin lodowcowych. Woda powierzchniowa, pojawiajgca sie w obu zbiornikach okre-
sowo, po opadach, z czasem zanika, odptywajgc gruntem. Okresami zbiorniki te wy-
sychajg, a podczas duzych opadow atmosferycznych sg one napetniane. Szczegol-
nie dotyczy to zbiornika pétnocnego. Utwardzenie nawierzchni ulic zwiekszyto naptyw
tych wod do zbiornika potnocnego. Napetnienia zbiornika potudniowego sg mniejsze.

V. WNIOSKI

1. Réznice wysokosci powierzchni terenu na trasie projektowanego kolektora desz-
czowego przekraczajg 13 m.
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2. Oba istniejgce zbiorniki retencyjne powstaty w miejscach naturalnych stawow. Oba
w suchych okresach wysychajg, a sg napetniane po duzych opadach. Zbiornik pot-
nocny moze by¢ wypetniany na wysokosc¢ rzedu 2 m.

3. Grunty wystepujgce w otoczeniu i podtozu obu zbiornikdw sprzyjajg migracji wody.
Wystepujg tam przepuszczalne grunty préchniczne warstwy | i piaski warstwy V. W
obu miejscach woda gruntowa wystepuje naturalnie stosunkowo ptytko, niezaleznie
od miejscowych opaddw. W potnocnym zbiorniku gwattowny naptyw wody powierzch-
niowej z opadow powoduje napetnienie zbiornika. Powoduje to spietrzenie wdd grun-
towych, co z kolei objawia sie pojawieniem sie wody w piwnicach budynku nr 6. Od-
pompowanie wody ze zbiornika lub bardziej dtugotrwaty odptyw naturalny prowadzi
do powtdrnego obnizenia poziomu wod gruntowych. Wskazane jest zachowanie jak
najwiekszej kubatury tego zbiornika ze wzgledu na bardzo duze napetnienia, a takze
uszczelnienie jego dna oraz scian bocznych do ich gérnych krawedzi. Zapobiegnie to
spietrzaniu wod gruntowych w okolicach tego zbiornika i podtapianiu piwnic budynku
nr 6.

Zbiornik potudniowy jest obecnie mniej narazony na przepetnienie, jednak w przypad-
ku naptywu dodatkowej wody poprzez kolektor ttoczny z potnocnego zbiornika, moze
dojs¢ do przepetniania i tego zbiornika. Poziom wod gruntowych utrudnia naturalny
odptyw wdéd z tego zbiornika do gruntu. Nalezy zadbac¢ o dodatkowe odprowadzenie
wod z tego zbiornika.

4. Warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy projektowanych instalacji pomiedzy
zbiornikami sg korzystne. W podfozu wystepujg nosne piaski i gliny warstw IV, Vb i
Vc. Tylko w rejonie wiercenia nr 4, gdzie ulica biegnie po nasypie, w podtozu wysta-
pig nasypy niebudowlane warstwy |. Sg to grunty w duzej mierze préchniczne i luzne.
Wskazane jest ich dogeszczenie pod studniami. Wody gruntowej na trasie kolektora
nie nalezy sie spodziewac.

5. Wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki gruntowe
mozna traktowac jako proste.

6. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w okolicach Gryzlin wynosi 1.0 m (wg PN-81/B-
03020).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospodtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz (dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
X

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowanh

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
warto$¢ charakterystyczna x™

wspotczynnik materiatowy ym

Profil Nr Symbol Symb | Stopien | Stopien | Wilgotn. | Gestos¢ | Spoj- Kat Modut
Wiek straty- Opis litologiczno- warstwy gruntu kons. | zagesz. | plast. |naturalna objet. nosc¢ tarcia Scisliw.
gra- genetyczno- geotech. wg grun- wewn. | pierwot.
ficzno- stratygraficzny PN-86/ tu
litologicz B-02480
ny ID IL Whn Cy Qu MO
% t/m3 kPa ° kPa
Nasypy - ,
niebudowlane | nN Grunty z reguty préchniczne, luzne.
[
g Gleba 1 H Grunty préchniczne, Scigliwe.
S
T Utwory
A Namuly organiczne 11 Nm Grunty bardzo cisliwe.
ur wodne
% Utwory 6 1.65 30
= Piaski I\VV | Pdq,Ps, Pr 0.5 e e - | 60 000
EE lodowcowe 1.1 1£0.1 0.9
E c 21 2.05 18 11
Ol @ Gp B 060 | - | - | ] 15 000
S Va 10.1 0.9 0.9
2, Utwory 2.10 26 15
a Gliny morenowe Vb Pg B 03 | — | - | | 26 000
lodowcowe 1.1 1+0.1 0.9 0.9
13 2.15 32 18
Gp, G, P B 020 | -— | - | - | 36 000
VC P 9 1.1 1£0.1 0.9 0.9
Temat: GRYZLINY — zbiorniki retencyjne
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna
Tresc: legenda do przekrojéw
Opracowat: Data Podpis Zat.
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program GEOGRAF firmy MICROGEQ tel.(22)6677858
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