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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. BI/01/22

1.2. Wskazania eksploatatora o zagroniach dziatania elementéw kanalizacji
deszczowej na terenie gm. Stawiguda.

1.3. Opinia geologiczna - opr. geolog mgr Marek. Winskaz z 03.2022r.

1.4. Materiaty geodezyjne z zasobow Powiatowegmadka geodezyjnego

1.5. Wizje lokalne

1.6. Aktualizacja programu rozbudowy kanalizacji deszegpmiasta Olsztyna.
Aktualizacja 2012 opr. LEMTECHdkow w 2013 .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje koncepgprzebudowy sieci kanalizacji deszczowe] na
terenie gminy Stawiguda poprzez budowsystemu zbiornikbw retencyjnych
zwickszapcych bezpieczestwo funkcjonowania sieci.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Teren obgty programem obejmuje miejscosoi.
- Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjnd4t

- Tomaszkowo rejon ulicy Lablzia dz. ewidencyjna 80

- Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica dz. emiclyjna nr 58/9
- Gryzliny rejon ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 515

- Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej dz. ewidencygtdl/1

- Dorotowo dz. ewidencyjna nr 187/2

3.1 Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjnd49

Teren stanowi niezagospodarowany gigek pomedzy ulicami PerkozaZurawia.
Pierwotnie w planie parowu przebiegat row meliofagyrowadacy wody z pétnocnej
czesci miejscowdci do jeziora Wulpiskiego. Skarpy parowu paimicte samosiewami
krzewoOw i drzew. Nie przewidujeeszmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

3.2 Tomaszkowo rejon ulicy Labizia

Teren przylega bezprednio do pasa drogowego utwardzonej ulicyddaej. Teren
stanowi uytek zielony, niezagospodarowany w begpdnim gsiedztwie rowu
melioracyjnego i szpalertywoptotu . Nie przewiduje sizmiany sposobu
zagospodarowania w/w terenu.

3.3 Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica

Teren stanowi nietytek pomédzy ulica Wodnika i obwodnig. W kierunku wschodnim
teren uytkowany rolniczo z przeznaczeniem do zmiany zagdapwania na ustugi



komunikacyjne oddzielone od obwodnicy planowdrog techniczig. Teren pongdzy
drog techniczi i obwodnig pozostanie w dotychczasowym zagospodarowaniu.

3.4 Gryliny rejon ulicy Malinowej

Teren stanowi pas drogowy ulicy Malinowej, ulicgaspodarowana o nawierzchni
utwardzonej, pobocze zagospodarowane ziglémgows, czsciowo z nasadzeniami
zywoptotow. Nie przewiduje sizmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

3.5 Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej

Teren stanowi pas drogowy ulicy Mazurskiej, uliegaspodarowana o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej, pobocze zagospodarowaglerss drogows. Nie przewiduje si
zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

3.6 Dorotowo

Teren stanowi pas drogowy przylegtej ulicy o nawdni utwardzonej, bitumiczne;.
pobocze zagospodarowane ziedamhiogow. Nie przewiduje si zmiany sposobu
zagospodarowania w/w terenu.

4. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjnd49

W planie rozpatrywanego terenu przebiega kolekészdzowy DN80O prowadey wody
melioracyjne z péinocnej egci miejscowdci i opadowe do jeziora Wulfpskiego.
Pierwotnie w planie parowu przebiegat réow meliofagyrowadacy wody z pétnocnej
czesci miejscowdci do jeziora. Dodatkowe uszczelnienie terenowlegtych oraz
budowa obwodnicy wprowadzita dodatkowe wody opademaewnk w/w kolektora
DN800. Opady nawalne z kierunku obwodnicy przekagcmozliwosci rowu
odbierajcego w dolnym biegu kolektora co skutkuje okresowyylewami na teren
sgsiadupcy z rowem odbiorowym na odcinku za wylotem.

4.2 Tomaszkowo rejon ulicy Labzia

W planie rozpatrywanego terenu przebiega kolekészdzowy DN800 prowadey wody
melioracyjne i opadowe do rowu i ngshie do jeziora Wulgiskiego. Odcinek stanowi
koncowy fragment kolektora na wysada wylotu rowu odbiorowego opisanego poz.4.1.

4.3 Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica

W planie rozpatrywanego terenu przebiega kolekészdzowy DN40O prowadey wody
melioracyjne ze wschodniejgxi miejscowdci i opadowe do jeziora Wulfigkiego.
Dodatkowe rozbudowa zlewni oraz uszczelnienie teseprzylegtych oraz budowa
obwodnicy wprowadzita dodatkowe wody opadowe w riew/w kolektora DN40O.
Opady nawalne z kierunku obwodnicy przekragnmagzliwosci kolektora i rowu
odbieragcego poniej obwodnicy w dolnym biegu kolektora co skutkulgesowymi
wylewami na terenagsiadupcy z rowem odbiorowym na odcinku za wylotem oraz
spietrzenia wod powsej.



4.4 Gryliny rejon ulicy Malinowej

W planie rozpatrywanego terenu przebiega kolekészdzowy DN300 prowadey wody
opadowe lokalnego oczka wodnego w rejonie ul. Taawej i linii kolejowej.
Dodatkowe rozbudowa zlewni oraz uszczelnienie tareprzylegtych wprowadzita
dodatkowe wody opadowe w zlewmw/w oczka wodnego co przekracza jego zd&dno
chtonne.

4.5 Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej

Analizowany teren stanowi ok. 200 m odcinek ulichvadniany w najriszym punkcie do
studni chtonnej.

Wystepujace opady nawalne prowagdo przekroczenia zdoléa chtonnych studni i
wylewow w najniszym punkcie ulicy.

4.6 Dorotowo

Analizowany teren stanowi ok. 300 m odcinek ulicivadniany kanatem DN200 poprzez
studnie chtonne na trasie kanatu.

Wystepujace opady nawalne prowagdo przekroczenia zdoléo chtonnych studni i
wylewdw w najniszym punkcie ulicy na wysokoi posesji Nr 236. oraz wylewy waéd ze
stawu potaonego na dziatce 245/1.

Docelowo przewiduje siodwodné ulicg do rowu melioracyjnego w pétnocnym kierunku
zgodnie z opracowywanym na zlecenie Gminy projekBeatowni Grzegorz Bodgan z
2018 .

5. ANALIZA PLANOWANYCH DZIALA N

Opracowanie stanowi wytyczmla opracowa projektowych i budowy zwkszapcych
bezpieczéstwo dziatania sieci kanalizacji deszczowej ograaigcych lub eliminugcych
wylewy poprzez budowzbiornikdw retencyjnych wod opadowych lub zbioduk
retencyjno rozgczapcych.

Do opracowa analitycznych na etapie projektu nalgostzy¢ sic opracowaniami
analizupcymi zjawiska deszczy dla terendw najbliych gminie Stawiguda.

Wskazuje si postizenie Aktualizacj programu kanalizacji deszczowej miasta Olsztyn
poz. 1.6.

Dla powyszych danych wg poz. 1.6 pa¢nia deszczy natg przyjmowa dla poniszych
wskaza oraz warunkow lokalizacyjnych:

deszcz przegtny - dla C=2 q = 144 |/sek ha

deszcz nawalny - dla C=10 g = 251 l/sek ha

5.1 Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjnd49

Przyjmuje s¢ retencg poprzez bategi2 zbiornikow osrednicy DN1400 oraz wpcie w
batert istniegcego rurocigu DN800 adaptowanego jako zbiornik retencyjny.

Bateria zbiornikdw retencyjnych wykonana ze struddinej rury niekarbowanej PEHD SN4
DN1400. Pojemn& catkowita jednego zbiornika Vc=61,5 m3. Did§aatkowita

zbiornika Lc=40m. Zbiornik z kominem centrycznyndrednicy DN1000 i wysokgi
Ht=0,3m (2szt) montowanym na spaw. W kominach adlaluminiowe. Wylot rug bos
DN500. Zbiornik ze zwigczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowych i
odcigzajacych oraz z wlazanieliwnymi.



Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DN@@@tonowej , komora
wyposaona w elementy przelewdw awaryjnych. Parametrylesgjwistalt po analizie
mozliwosci odbioru wéd opadowych rowu odbiorowego.

Minimalna pojemnét zestawu retencji : 2 zbiorniki DN1400 - 2 x 61,323 m3
1 zbiornik DN800 22 m3
dczna pojemnst V =145m3

W poziomie posadowienia zbiornikbw wyptija grunty piaszczysto-gliniaste deluwia do 3
m ppt, gebiej gliny lodowcowe.
Woda gruntowa w zapiaszczonych deluwiach glinidstymaskach, 0.8 m ppt.

5.2 Tomaszkowo rejon ulicy Labizia

Przyjmuje s¢ retencg poprzez bategi2 zbiornikow osrednicy DN1800

Bateria zbiornikéw retencyjnych wykonana ze strukitoej rury niekarbowanej PEHD SN4
DN1800. Pojemn& catkowita jednego zbiornika Vc=11,7m3. Didgaatkowita

zbiornika Lc=5m. Zbiornik z kominem centrycznynsrednicy DN1000 i wysok&ei
Ht=0,5m (1szt) montowanym na spaw. W kominach adtaluminiowe. Wylot rug bos
DN400. Zbiornik ze zwigczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowych i
odcigzajacych oraz z wiazanieliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DN@®@tonowej ustawionej na
kolektorze DN80O , komora wypasaa w elementy przelewdw awaryjnych. Parametry
regulacji ustali po analizie maliwosci odbioru wod opadowych rowu odbiorowego.

Minimalna pojemnét zestawu retencji : 2 zbiorniki DN1800 - 2 x 11723,5 m3

W poziomie posadowienia zbiornikOw wyptija do 2.2 m ppt wyspuja grunty spoiste
préchniczno-spoiste, ghiej, do ponad 6-ciu metréw grunty organiczne.

Woda gruntowa 1.37 m ppt w piaszczystych przewaestach i glinach ponad gruntami
organicznymi.

5.3 Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica

Przyjmuje s¢ retencg poprzez bategi5 zbiornikow osrednicy DN2000.

Bateria zbiornikdw retencyjnych wykonana ze strukitoej rury niekarbowanej PEHD SN4
DN1200. Pojemn& catkowita jednego zbiornika Vc=61,4 m3. Did§aatkowita

zbiornika Lc=20m. Zbiornik z kominem centrycznyndrednicy DN1000 i wysok«i
Ht=0,3m (2szt) montowanym na spaw. W kominach ardtaluminiowe. Wylot rug bos
DN500. Zbiornik ze zwigczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowych i
odcigzajgcych oraz z wiazanzeliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DN@@@tonowej , komora
wyposaona w elementy przelewéw awaryjnych. Parametrylesjjwstalt po analizie
moazliwosci odbioru wéd opadowych rowu odbiorowego.

Minimalna pojemné&t zestawu retencji : 5 zbiornikdw DN2000 - 5 x 6%,807 m3

W poziomie posadowienia zbiornikOw wyptija:

otwér 1 - od drogi S51 grunty: od gory nasypy piagste do 1.2 m ppt, gdiej grunty
organiczne do ponad 4 metrow

Woda gruntowa: w nasypach piaszczystyclebigh w przewarstwieniach piaszczystych,
po stabilizacji na 0.34 m ppt.

otwér 2 - od drogi lokalnej grunty: piaski z wargtapoistych gruntéw (3-4 m) poguizy.
Woda gruntowa: 1.05 m ppt w piaskach



Pomkdzy tymi otworami grunty: nasypy niebudowlane, kghgkaici 1.6-1.7 m ppt
najprawdopodobniej beton (utwardzenie placu buddwR@medzy otworami nr 11 2
przebiega granica dawnego bagna.

5.4 Gryliny rejon ulicy Malinowej

Przyjmuje s retencg poprzez 1 zbiornik érednicy DN1200 wybudowany na istrgeym
odcinku kanatu DN300.

Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rumgkarbowanej PEHD SN4 DN1200.
Pojemnd¢ catkowita jednego zbiornika Vc=31,4m3. Didgaatkowita zbiornika Lc=28
m. Zbiornik z kominem centrycznymsoednicy DN1000 i wysokii Ht=0,2m (2szt)
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminioWglot rurg bogy DN315,
DN160. Zbiornik ze zwigczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowych i
odcigzajacych oraz z wlazanieliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNAB@tonowej , komora
wyposaona w elementy przelewdw awaryjnych. Parametrylssgjuistalt po analizie
moazliwosci odbioru wéd opadowych oczka wodnego.

Minimalna pojemnéc retencji : 1 zbiornik DN1200 = 31,4 m3

W poziomie posadowienia zbiornikbw wyptija piaski w catym profilu.
Woda gruntowa: brak.

5.5 Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej

Instalacg istniegcej studni chtonnej rozbudowujes o zbiornik retencyjno rozszapcy
wybudowany na istniggym przykanaliku DN200.

Przyjmuje s¢ komor retencyjia z kregdbw betonowych DN2000 o @ilokasci ponizej dna
przykanalika min. 2,5 m i pojem#ad retencyjnej min. 8 m3. Komora przystosowana do
pracy jako studnia rogezajaca.

Minimalna pojemné¢ retencji : 1 zbiornik DN2000 = 8 m3

W poziomie posadowienia komory wyptija: piaski do 3.2 m ppt, gbiej glina.
Woda gruntowa: brak

5.6 Dorotowo

Przyjmuje s§ retencg poprzez 1 zbiornik érednicy DN1200 wybudowany na
odgatzieniu od istnigjcego kanatu DN200.

Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rumgkarbowanej PEHD SN8 DN1200.
Pojemnd¢ catkowita jednego zbiornika Vc=17,8 m3. Diddaatkowita zbiornika Lc=16
m. Zbiornik z kominem centrycznymsoednicy DN1000 i wysokii Ht=0,2m (2szt)
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminioWglot rurg bogy DN315,
DN160. Zbiornik ze zwigczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowych i
odcigzajacych oraz z wlazanieliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNAB@tonowej , komora
wyposaona w elementy przelewdw awaryjnych dla rogeh docelowej budowy sieci
kanalizacji deszczowej. Dla stanu obecnego w capewnienia funkcji rozgzapce]
zbiornik i komog ustawt na tawiezwirowej gr min 0,4 m w planie zbiornika z 2edami
saczkdw drenarskich DN100 utonych pod dnem zbiornika na catej dtdgo Zasilenie
sgczkéw z komory KR.

Minimalna pojemnéc retencji : 1 zbiornik DN1200 = 17,8 m3



W poziomie posadowienia zbiornikOw wyptija piaski w catym profilu.
Woda gruntowa: w piaskach, 1.34 m ppt.

6. REALIZACJA.

Budowe dostosowa do warunkéw gruntowych, szczegotowych rogzeh projektowych
oraz Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanygelwartym w PFU.

Montaz zbiornikéw przeprowadziw suchym, odwodnionym wykopie na podbudowie z
podsypki piaskowej gr. 25 cm i zgsyczé do odpowiedniego wskaika Is. W strefie
podparcia (strefa ograniczonatém 90°) grunt naly zag:sci¢ do wskanika Is > 0.98, w
pozostatej cgici obsypki (do wysokei 0.5 m ponad zbiornik) do wskaika Is > 0.95.
Zbiornik powinien by¢ ustawiany w sposob os#moy bezpérednio na zagszczonym
podtazu.

Pierwsz warstwe zasypywanego gruntu do wysadko 30 cm bezpgednio nad korom
zbiornika nie nalgy bezpdrednio zagszcz& ciezkim sprztem mechanicznym,
dopuszczalne jest zeggczeniegczne.

ZwrQci¢ uwag: na warunki gruntowe oraz zaleganie gruzu i ptypbewych dla poz. 4.3.

6.1 Rozwjzania materiatowe.

Podziemny zbiornik retencyjny wykoéaz rury niekarbowanej niekarbowanej PEHD
strukturalnejo konstrukcjisciany zgodnej z normPN-EN 13476-2 typ A2 SN4 - SN8
kN/m2 dostosowany do szczeg6towych warunkéw lokalymych.

Korpus zbiornika powinien k&y wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej
dwusciennej z gtadkimisciankami zewgtrzng czarry gwarantwca petrs odpornd¢ na
promieniowanie UV i wewgtrzng jasmy ulatwiapca inspekcg, charakteryzujcej sk
wzrostem sztywniei obwodowej w czasie zgodnie z narfAN-C-89224.

Zbiornik musi posiadawazng Krajowg Ocerg Techniczia ITB, IBDiM.

Kazdy zbiornik zakaczy¢ sferycznymi, dwuptaszczowymi dennicami zapigegini Sk 0
zewretrzng krawedz rury — korpusu zbiornika o sztywfw obwodowe] dopasowanej do
korpusu zbiornika. Cad taczona w technologii spawania ekstruzyjnego od vegnan od
zewrgtrz.

Na korpusie pojedynczego zbiornika zamontowano clrtelogii spawania ekstruzyjnego
dodatkowo komin rewizyjny DN1000mm, posadowionytegrznie do korpusu zbiornika.
Komin musi by wyposaony w metalow drabink ztazows oraz przystosowany do
montau zwienczenia betonowego pigienia odcizajgcego i ptyty pokrywowe).

Rury z ktorych wykonano korpus zbiornika oraz elatgesystemu muszbezwzgédnie
posiadé Krajowa Ocerg Techniczg lub Aproba¢ Techniczg IK, ITB i IBDIM— rury,
ksztattki, studnie. Dodatkowo zbiornik musi posiadaazng Aprobat Techniczg lub
Krajowg Ocerg Techniczg (KOT) ITB, ktora zawiera informa¢j ze w przypadku
zbiornikdw Bczonych w baterie lub o diugcach przekraczagych dopuszczalne diugm
transportowe, zbiornikigtzone g na miejscu budowy z segmentéw przez spawanie
ekstruzyjne.



W przypadku posadowienia zbiornikéw w strefie wpstwania wysokiego poziomu waod
gruntowych producent musi dostarézgbliczenia lub nakgdzie do ich wykonania w
zakresie sprawdzenia statec&rigposadowienia zbiornika ze wedu na warunek wyporu.

Producent musi dostarazybliczenia lub nakgzie do ich wykonania w zakresie obliaze
statycznych wisciwych dla rury stanowcej korpus zbiornika.

Do kazdej partii produkcyjnej zbiornikow wymagane jest stwczenie Swiadectwa
Odbioru 3.1 zgodne z nogmPN-EN 10204 zawiergge wyniki badé kontroli takich
parametrow jak: czas indukcji utleniania dla wyramtowego (rury) oznaczony w temp.
200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357B0 min., zmiana wartgi masowego
wskaznika szybkdci ptynigcia MFR wywotana przetworstwert20% wzgkdem wartgci
pocatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodni®N-EN ISO 1133-1) oraz
wytrzymataé na rozcaganie
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upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
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