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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. Bl/16/24

1.2. Wskazania eksploatatora o0 wymaganiach w zakregebpdowy zbiornika
1.3. Opinia geologiczna - opr. geolog mgr Marek. Winskaz z 08.2024 .
1.4. Materiaty geodezyjne z zasobow Powiatowegmadka geodezyjnego

1.5. Wizje lokalne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje koncepgrzebudowy systemu retencji wod opadowych w
Gryzlinach zlewni ul. Jana Baczewskiego.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Zachodnia cgs¢ wsi Gryzliny potozona jest pomidzy drog krajowa S51 oraz ulicami
Baczewskiego i Kérielna. Teren stanowi zwarta zabudowa jednorodzinemagrodowa.
odwodnienie ulic oraz przylegtych terendéw realizoegest poprzez trzy infiltracyjno-
odparowugce zbiorniki retencyjne wod deszczowych.

Zbiornik ZR "Gryzliny 1" potozony w potnocnej ogci zlewni. Stanowi obrzenie
terenowe w miejscu naturalnego stawu, ktory gloigho po uregulowano skarp$taw
miat pierwotnie odprowadzenie dresean na wschod, poza uiiKoscielng Zbiornik
ogrodzony, dogp z ul Kascielnej poprzez bragprzesuwa.

Doptyw wod z kierunku ul. Baczewskiego dla terereafoudowanych poprzez przepust
DN400 z odcinkiem otwartego koryta, z terenu uBaczewskiego powierzchniowy
rynsztokiem otwartym do w/w koryta. Doptyw z ulisypscielnej poprzez wylot zaghiony
DN250.

Zbiornik ZR "Gryzliny 2" potozony w centralnej ggci zlewni. Stanowi obrenie
terenowe w miejscu naturalnego stawu ktory pligino po uregulowano skarpxbiornik
ogrodzony, dosp z ul Kacielnej poprzez brasndwuskrzydtovs.

Doptyw wod, z terenu ulicy Ksielnej powierzchniowy rynsztokiem otwartym do krat
studni DN800-1000 i zaghionym wylotem do zbiornika DN250.

Zbiornik ZR "Gryzliny 3" potozony w potudniowej cgsci zlewni. Stanowi obrienie
terenowe w miejscu naturalnego afemia terenowegdoptyw wod, z terenu ulicy
Baczewskiego oraz terenow przylegtych.

4. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Zbiornik ZR "Gryliny 1"
- powierzchnia zbiornika 15x12 m F = 180 m2, najgstie wytkowe max 1,8 m, objos¢
dopuszczalna V = ok. 320 m3.

Zlewnia ulic Baczewskiego, Koielna -



- powierzchnia zlewni F= ok40 ha
- wspotczynniki sptywu nawierzchnie drogowgrednio v =09
- powierzchnia zlewni zredukowanej F=0,40 ha

Zlewnia zabudowy wzdtuulicy -

- powierzchnia zlewni F= okl12ha
- wspotczynniki sptywu nawierzchnie drogowgrednio v =0,3

- powierzchnia zlewni zredukowanej F=0,63 ha
- catkowita zlewnia zredukowana F=1,03 ha

sptyw ocenia sidla deszczy 15 min na:

deszcz przegtny - dlaC=2 q =144 l/sek ha Q =144 x 1,03148 l/sek
deszcz nawalny -dla C=10q = 251 I/sek ha ZB%xx 1,03 = 258 I/sek

Sptyw 15 min do zbiornika
deszcz przegtny - dlaC=2 V =133 m3 napetnienie ok. 0,7 m
deszcz nawalny -dlaC=10V =232 m3 napaisiek. 1,3 m

uwzgkdniagc bezodptywowy charakter zbiornika oraz naptyw deszciagtego 180 min
przed i po naptywie intensywnym najesie liczy¢ ze zwekszeniem iléci wéd na
poziomie

deszcz przegtny -dlaC=2 q=23,9 I/sek ha Q =23,9 x 15035 I/sek
Sptyw 180 min do zbiornika

deszcz przegtny -dlaC=2 V =270 m3

wzrost napetnienia

deszcz przeetny - dlaC=2 V =403 m3 napetnienie ok. 2,1 m

deszcz nawalny -dla C=10V =502 m3 przeapate zbiornika

Dlugotrwate napetnienie na poziomie 1,3-2,0 m znaiepoziom woéd gruntowych w
poblizu zbiornika i mde prowadzi do podtapiania piwnicasiadupcych ze zbiornikiem
budynkow.

Zaktada st budowe sie zbiornikdw retencyjnych szczelnych przyjraeych pierwsz fale
opadu na poziomie 84 m3 oraz system pompowanison@mpie 50-100 m3/h, zatenie
zmienia system retencji z infiltracyjnego na prygmwy. Pozostawia i rezerve
awaryjrg w planie zbiornika ziemnego na poziomie 170 n#/prapetnieniu do 1,6 m.
Zbiornik ziemny zaklada sinapelnigé z przelewu na zbiornikach szczelnych po max
napetnieniu, spust ze zbiornika do systemu zbidmikzczelnych ruroggiem spustu stanu
awaryjnego.

System zbiornikdw szczelnych i pompowania ogranitaktadajce s¢ zdarzenia deszczu
ciggtego oraz zmniejszy wplyw penetracji wod opadowyh zbiornika ziemnego do
gruntu.

Ograniczenie napetnienia zbiornika ziemnego do sakrek. 3-4 godzin powinno
ograniczy zjawisko podniesienia poziomu wody gruntowe] prbyorniku i jej wptyw na
sgsiednie budynki..

4.2 Zbiornik ZR "Gryliny 2"
- powierzchnia dna zbiornika 17x19 m F = 323 m2pehaienie aytkowe max 1,7 m,
objetos¢ dopuszczalna V = ok. 740 m3.




Zlewnia ulicy Kacielna -

- powierzchnia zlewni F=ok2P ha
- wspotczynniki sptywu nawierzchnie drogowgrednio v =0,9
- powierzchnia zlewni zredukowanej F=0,20 ha

Zlewnia zabudowy wzdtuulicy -

- powierzchnia zlewni F= ok50ha
- wspotczynniki sptywu nawierzchnie drogowgrednio v =0,3

- powierzchnia zlewni zredukowanej F=0,15 ha
- catkowita zlewnia zredukowana F=0,35 ha

sptyw ocenia sidla deszczy 15 min na:

deszcz przeetny - dlaC=2 g =144 l/sek ha Q =144 x 0,359 I/sek
deszcz nawalny - dla C=10q =251 l/sek ha Z3%£x 0,35 = 88 I/sek

Sptyw 15 min do zbiornika
deszcz przeegtny - dlaC=2 V =45 m3 napetnienie ok. 0,1 m
deszcz nawalny -dla C=10V =80 m3 napeisiek. 0,15 m

uwzgkdniagc bezodptywowy charakter zbiornika oraz naptyw deszchgtego 180 min
przed i po naptywie intensywnym najesie liczy¢ ze zwekszeniem iléci wod na
poziomie

deszcz przegtny -dlaC=2 q=23,9l/sek ha Q = 23,9 x 0s358,3 I/sek
Sptyw 180 min do zbiornika

deszcz przegtny -dlaC=2 V=90 m3

wzrost napetnienia

deszcz przegtny - dla C=2 V =135 m3 napetnienie ok. 0,25 m

deszcz nawalny -dlaC=10V =170 m3 napeaisiek. 0,30 m

Z uwagi na day zapas retencji zbiornika zaktada przyjecia wod opadowych ze zlewni
ulicy Baczewskiego pofmnej powyej zbiornika oraz wod ze zlewni zbiornika Gligyl.

Zlewnia ulic Baczewskiego, -

- powierzchnia zlewni F= 0k38 ha
- wspotczynniki sptywu nawierzchnie drogowgrednio yv=0,9
- powierzchnia zlewni zredukowanej F=0,31 ha

Zlewnia ulic zabudowy w planie zlewni -

- powierzchnia zlewni F= ok80ha
- wspotczynniki sptywu nawierzchnie drogowgrednio v =0,3

- powierzchnia zlewni zredukowanej F=0,24 ha
- catkowita zlewnia zredukowana F=0,55 ha

sptyw dla deszczy 15 min na:

deszcz przegtny - dla C=2 q =144 l/sek ha Q = 144 x 0,5588 |/sek
deszcz nawalny -dla C=10q = 251 I/sek ha ZB¥x 0,55 = 138 I/sek

Sptyw 15 min do zbiornika
deszcz przegtny -dlaC=2 V=72m3



deszcz nawalny -dlaC=10V =124 m3
naptyw deszczu ggtego 180 min przed i po naptywie intensywnym

deszcz przeetny -dlaC=2 g =23,9l/sekha Q =23,9 x 055513 I/sek
Sptyw 180 min do zbiornika
deszcz przegtny -dlaC=2 V =140 m3

doptyw ze zbiornika Griliny 1
deszcz przegtny -dlaC=2 V =403 m3
deszcz nawalny -dla C=10V =502 m3

wzrost napetnienia

deszcz przegtny - dla C=2 V = 135+72+140+403 m3=750 m3 taipaie ok. 1,7 m
deszcz nawalny -dla C=10V =170+124+140+532 ®36 m3 - przepetnienie
zbiornika.

Przyjmuje s¢ zbiornik przeptywowy z @igtym odptywem na poziomie q = 15l/sek
rownowanym odpompowaniu wody ze zbiornika Giyiy 1 co okrdla napetnienie
zbiornika na poziomie

deszcz przegtny - dlaC=2 V = 135+72+140+ 50 m3 =397 m3
deszcz nawalny -dla C=10V =170+124+140 33 484 m3

Zaktada s} budowe si¢ zbiornikdw retencyjnych szczelnych przyjrgeych pierwsz fale
opadu na poziomie 263 m3 oraz system odptywu aweagyj na poziomie 15 l/sek poprzez
ogrod deszczowy.

Zatozenie zmienia istnigLy system retencji z infiltracyjnego na przeptywowy

Przyjmuje s¢ staly doptyw do ogrodu deszczowego o powierzchki 00 m2 i
wykorzystanie jego zdoldoi infiltracyjnej przy dopuszczalnym sgizaniu lustra wody do
0,3 m powyej poziomu minimalnego zbiornika ogrodu deszczowego

Pozostawia si rezerw awaryjrg w planie zbiornika ziemnego ogrodu deszczowego ha
poziomie 100 m3 przy napetnieniu do 2 m.

Zbiornik ziemny ogrodu deszczowego dla pojedmn@waryjnej zaklada sinapetnig z
przelewu na zbiornikach szczelnych po max napeinjespust ze zbiornika do systemu
komory przelewowej ruroggiem spustu stanu awaryjnego.

System zbiornikbw szczelnych i odptywu awaryjnegowykorzystaniem infiltracji
zbiornika ogrodu deszczowego zmniejszy gbenie istniegcego zbiornika retencyjnego
infiltracyjnego Gryliny 3 przyjmupgcego wody opadowe z catej zlewni ul. Baczewskiego..

5. ANALIZA PLANOWANYCH DZIALA N

Opracowanie stanowi wytyczndla opracowa projektowych i budowy zwkszapcych
bezpieczéastwo dziatania istnigcego systemu kanalizacji w oparciu o przebudowywane
zbiorniki retencyjne.

Teren w planie zbiornika Gryzliny petni jednoéaie funkcg rekreacyjg oraz poprawia
komunikacje u zbiegu ulic Kgielna - Baczewskiego.

Zagospodarowanie opracowano dla docelowej propozggpspodarowania / Rys A2 / w
celu okrglenia uwarunkowa dla obecnej fazy prac.

Zagospodarowanie przewidywane dla obecnej fazlizeei stanowi rys Al .

5.1 Zbiornik retencyjny Grfiny 1.



Zbiornik posiada zdolrig infiltracyjna, jednale nie naley doprowadzéado podniesienia
poziomu wody powsyej 1,6 m od obecnego dna w okresiezdilym od 3 godzin.

Zaktada sj przyjecie deszczy przegiinych dla pojemn&i ok. 84 m3 do zbiornikow
szczelnych systematycznie odpompowanych i dziafafilracyjne ze zbiornika ziemnego
na poziomie spirzenia lustra wody do poziomu 0,3 m paeyobecnego dna, pozostate
ilosci nalezy systematycznie wypompowa

Przyjmuje s¢ nastpujace dziatania:

1. Monta 3 zbiornikow retencyjnych DN1800 L = 11 m na pqutsy piaskowej z wlkazami
inspekcyjnymi i ze studzienkami pekzeniowymi min. DN630

2. Wykonanie zasypki zbiornikbw do poziomu istadej gory skarpy, razielenie gruntu
urodzajnego min 5 cm i wykonanie obsiewu tgavz piekgnacja min 3 lata/

3. Wykonanie profilowania zbiornika ziemnego osir zbiornikdw retencyjnych ze
stabilizacy skarpy geokrat Skarpy istnigjce pozostawia sinienaruszone, traywykasza,
uzupetnia ubytki. Dno zbiornika ziemnego przdgh st na poziomie 0,3 m i wykonuje
warstwe filtracyjng zezwiru frakcji 8-16 mm.

4. Wykonanie komory pompowej min. DN1200 z pompamiydajngci 15 I/sek kada,
silnikami 3,1 kW typu NP3102/460, szafkasilajco steruyca z mazliwoscia
rownoczesnej pracy pomp. Szafka zasilana z pezg ZE w pobliu istniepce
przepompowngciekdw sanitarnych , monitoring skonfigurowany zmoringiem
sasiadupcej przepompowniciekdéw sanitarnych. Orurowanie ze stali kwasoodepr

5. Wykonanie przelewu awaryjnego DN300, wykonapigssu z poziomu warstwy
filtracyjnej DN150 z odgiciem zasuwy

6. Wykonanie przebudowy odwodnienia w planie ulcBavskiego z wykorzystaniem
istniejagcego przepustu DN400-500 oraz budavewego odcinka DN500 zaggpujacego
istniejgcy rynsztok betonowy.

7. Wykonanie stabilizacji terenu kogtkamienn dla wylewu kontrolowanego z poziomu
najnizszego poziomu ul. Baczewskiego do zbiornika ziemaneg

8. Wykonanie kanatu odwodnienia DN300 z ul $kielnej do zbiornikbw retencyjnych.
9. Wykonanie ruroggu ttocznego DN160 PE na odcinku do zlewni zbicar@yzliny 2.
Rurochg wykonywany w technice przewiertdw sterowanych.

5.2 Zbiornik retencyjny Grfiny 2.

Zbiornik posiada zdolrig infiltracyjna, jednale nie naley doprowadzado podniesienia
na state poziomu wody powsj 0,3 m od planowanego lustra wody w ogrodzie
deszczowym.

Przyjmuje s¢ nastpujace dziatania:
1. Monta 5 zbiornikow retencyjnych DN1800 L = 17,5 m i Aaimikéw DN1800 L =8 m
na podsypce piaskowej z wkazami inspekcyjnymi stzelzienkami patczeniowymi min.
DNG630 i przyhczeniowg min. DN8O0O z kierunku ul. Baczewskiego.
2. Wykonanie zasypki zbiornikow do poziomu istaoej gory skarpy, raxielenie gruntu
urodzajnego min 5 cm i wykonanie obsiewu tgdve piebgnacja min 3 lata/
3. Wykonanie profilowania zbiornika ziemnego odsir ogrodu deszczowego ze
stabilizacy skarpy geokrat Skarpy istnigjce pozostawia gsinienaruszone, traywykasza,
uzupetnia ubytki. Dno zbiornika ziemnego ogroduzdgeswego przystosowyje sie do
nasadze roslinnych ogrodu.
4. Skarg ogrodu deszczowego od strony wlotow i zbiornik@tencyjnych stabilizuje i
linig koszy gabionowych50x50x100. W skarpie montujest@enenty matej architektury
zgodnie z cz, graqgficzn
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5. Wykonanie komory regulacyjnej odptywu DN120Ggulacy i przepustem dolnym
DN100 z zasuwodcinajcg, awaryjnym przelewam wewtrznym DN300 na kierunku ul
Baczewskiego.

6. Wykonanie w komorze regulacyjnej dodatkowegaleais przeptywowego DN160 na
kierunku ogrodu deszczowego oraz spustu awaryjnego.

7. Wykonanie kanatu przelewu odptywu DN300 w ulcBawskiego w technice przewiertu
w pasie jezdni

8. Wykonanie kanatu doptywowego DN300 wzdhl. Baczewskiego z przykanalikami,
szt. 4, wykonanie w pasie nawierzchni ulicy w techrprzewiertow.

9. Wykonanie kanatu doptywowego DN300 z ul.skielnej. Wlot do studzienki
przylaczeniowej zbiornika retencyjnego.

10. Wykonanie aramacji matej architektury i zieleni zgodnie z cz. figang rys Al
obejmupca min zakres :

- sciezki zwirowe zezwiru ptukanego lub nawierzchni Hansegrande kolar. be

- obrzeza z kostki granitowej dla whéciezek w tonacji kolorystycznejciezki

- chodnik przyuliczny z kostki granitowej szary

- schody gabionowe wysoka h = 50 i wysokéci h = 25

- stoty piknikowe z tawami - 2 kpl

- stojak na rowery 4 stanowiskowy, koszesmaeci, tablice informacyjne

- stanowisko pod stojaki rowerowe

- kolista tawa gabionowa z siedziskiem

- zielen wysoka

- zielen niska

- obsiew trawy

11. Przebudowkolidujagcego uzbrojenia

6. REALIZACJA.

Budowe dostosowa do warunkéw gruntowych, szczegotowych rogzeh projektowych
oraz Warunkow wykonania i odbioru robot budowlangelwartym w PFU.

Roboty ziemne wykorta uwzgkdniajgc istniepce warunki wodnogruntowe, prace
prowadz¢ w technice stosowanej przez Wykongweynikiej z wieloletniego wykazanego
doswiadczenia prowadzenia robot w w/w warunkach.

7. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE.
W obszarze projektu nie wysgiuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Do wymaga stawianych dla Wykonawcy nailg

- uzyskanie niezfzinych warunkéw technicznych budowy w pasie drogowyim

- uzyskanie nieziminych warunkéw zasilenia w eneggirzepompowni wod opadowych
- uzyskanie Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

- uzyskanie nieziinych warunkéw i uzgodnhe

- uzyskanie zgodny wodnoprawnej na przebuglaliornikow

- uzyskanie pozwolenia na budew

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska
Nr 126/80/0L - 168/81/0OL - 109/94/0L
z §2 ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b.c



