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I. WSTEP

Opinie wykonano na zlecenie Zespotu Ustug Projektowych “ZUPIB”, sp. z o. o.
z Olsztyna.

Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wod-
nych w szesciu miejscach wybranych pod budowe zbiornikow retencyjnych na wody
opadowe na terenie Gminy Stawiguda.

Podstawg do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej i wyniki prac polo-
wych przeprowadzonych w marcu 2022 roku.

Jako podkfad geodezyjny wykorzystano fragmenty map cyfrowych w skali 1:500,
dostarczonych przez Zleceniodawce.

W ramach prac polowych wykonano 6 wiercen. Miejsca wiercen wytyczono
i zaniwelowano przy pomocy instrumenty GPS.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Poszczegolne tereny badan znajdujg sie na terenach wsi Gryzliny (1), Stawi-
guda (1), Dorotowo (1), Tomaszkowo (3).

Gryzliny - ul. Malinowa
Planowany zbiornik ma znalez¢ sie na trasie istniejgcego kolektora deszczowego
kd320, biegngcego zachodnig strong ulicy Malinowej. Jest to trawiasty nieuzytek z
zywoptotem, z wysokoscig powierzchni terenu 166.80 m npm. W sgsiedztwie biegnie
kolektor sanitarny i podziemny kabel telefoniczny, a takze w kierunku rownolegtym i
prostopadtym napowietrzna linia energetyczne niskiego napiecia.

Stawiguda - ul. Mazurska
Jest to waska ulica z bardzo waskimi poboczami, z gestym uzbrojeniem podziem-
nym. W miejscu wykonanego wiercenia powierzchnia terenu znajdowata sie na
152.66 m npm.

Dorotowo - dziatka 241/45
Nieutwardzone, potudniowe pobocze gruntowej drogi prowadzgcej z Dorotowa do
Gagtawek. Powierzchnia terenu na wysokosci 125.66 m npm. Geste uzbrojenie pod-
ziemne: gaz, telefon, woda, energia, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Tomaszkowo - dziatka 58/9

Miejsce to byto wykorzystywane jako zaplecze budowy drogi S51. Pierwotnie czes¢
tego terenu od strony zachodniej stanowito obnizenie bagienne, a powierzchnia tere-
nu znajdowata sie na wysokosci 110-111 m npm. Obecnie w badanych miejscach
znajduje sie ona na wysokosciach 111.7 - 112.7 m npm. W trzech zbadanych miej-
scach pokazanych na zatgczniku nr 1c, pod nasypami o migzszosci 1.6-1.7 m, natra-
fiono na przeszkody sprawiajgce wrazenie betonu. Dopiero w miejscach opisanych
jako Tom-58/9-1 i Tom-58/9-2 pokonano nasypy. Przy czym w skrajnie zachodnim
wierceniu (Tom-58/9-1) natrafiono na torfy, namuty organiczne i krede jeziorng, nato-
miast w otworze nr Tom-58/9-2 nawiercono piaszczyste utwory wodnolodowcowe
spoza tego bagna.

Tomaszkowo - ul. tabedzia
Projektowane zbiorniki znajdg sie przy ujsciu skanalizowanego cieku wodnego do
otwartego kanatu. W tym miejscu teren jest nieco nadsypany (okoto 0.8 m). Obecnie
powierzchnia terenu znajduje sie na wysokosci 109.88 m npm. Réw ma gtebokos¢
rzedu 2 -2.5m.




Tomaszkowo - ul. Perkoza

Teren badan to dno wawozu - doliny cieku wodnego, dgzgcego w strone ulicy tabe-
dziej i dalej do Jeziora Wulpinskiego. W koronie wawéz ma szerokos¢ rzedu 30 m, a
w dnie okoto 10 m. Jego gtebokos¢ w badanym miejscu to okoto 2 m od strony potu-
dniowej i okoto 4.5 m od strony potnocnej. Dnem biegnie skanalizowany ciek (kd800)
i kolektor sanitarny (ks200). Dno wagwozu w sprawdzonym miejscu znajduje sie na
wysokosci 114.56 m npm. Jest ono okresowo zalewane wodg powierzchniowg. W
czasie prowadzenia wiercenia byty widoczne slady po niedawnym pobycie wody po-
wierzchniowej na wysokosci rzedu 0.2-0.3 m powyzej dna wawozu.

lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 6.5 m ppt, wystepujg utwory czwarto-
rzedowe: holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy, bagienne i je-
ziorne utwory organiczne, muiki, gliny i piaski oraz piaski piaski prochniczne. Do plej-
stocenu zaliczono wodnolodowcowe piaski i muty oraz lodowcowe gliny.

Nawiercone grunty podzielono na 10 warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien zageszczenia (lp) i stopien plastycznosci (I ), okreslonych na podstawie badan
polowych. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku
nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - nasypy niebudowlane o zréznicowanym sktadzie w zaleznosci od lokaliza-
cji. Gtownie sg to piaski prochniczne i gliniaste piaski prochniczne, a takze piaski i
réznego rodzaju gruz. W razie koniecznosci, po dogeszczeniu mogg stuzy¢ za podto-
ze projektowanych zbiornikow.
warstwa Il - glebowe prochniczne piaski i pyty. Wystepujg one od powierzchni terenu i
znajda sie ponad projektowanymi zbiornikami.
warstwa Il — bagienne torfy i jeziorne namuty organiczne oraz kreda jeziorna. Sg to
grunty bardzo $cisliwe i stabonos$ne dla wiekszosci zastosowan budowlanych.
warstwa IV - prochniczne piaski pochodzenia deluwialnego lub wodnego. Sg to grun-
ty nawodnione, Sredniozageszczone. Nawiercono je tylko w otworze Tom-58/9-1, po-
miedzy gruntami organicznymi warstwy 1.
warstwa V - wodne mutki i deluwialne gliny w postaci glin pylastych, pytow i piaskow
gliniastych. Znajdujg sie one w stanie plastycznym (1.=0.30), a nawet w stanie twar-
doplastycznym (otw. Tom-tab). Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-
03020) zaliczono je do grupy C. Gliny pylaste i pyty sg gruntami wrazliwymi na
wstrzgsy i drgania mechaniczne - mogag sie pod ich wptywem uplastyczniac.
warstwa VI - wodnolodowcowe piaski drobne i srednie, Sredniozageszczone (1o=0.5).
Zaliczono tu tez deluwialne piaski drobne na pograniczu piasku gliniastego, napotka-
ne w otworze Tom-Per. W Gryzlinach i Stawigudzie sg one matowilgotne, w Doroto-
wie i na dziatce 58/9 w Tomaszkowie sg one matowilgotne i nawodnione, natomiast w
Tomaszkowie przy ul. Perkoza nawodnione. Wspotczynnik filtracji tych gruntow nie
powinien przekraczac wartosci kio = 2 m/dobe.
warstwy Vlla, VIlIb — wodnolodowcowe (zastoiskowe) muty w postaci glin pylastych i
piaskow gliniastych w stanie miekkoplastycznym (1.=0.60) - warstwa Vlla oraz pla-
stycznym (1.=0.35) - warstwa VIIb. Gliny pylaste tych warstw sg gruntami wrazliwymi
na wstrzgsy i drgania mechaniczne - moga sie pod ich wptywem uplastycznia¢. Pod
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wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je do pogranicza grup
BiC.
warstwy Vllla, VIlIb — lodowcowe gliny w postaci glin piaszczystych i piaskow glinia-
stych w stanie plastycznym (1.=0.30) - warstwa Vllla oraz twardoplastycznym
(1.=0.20) - warstwa VIlIb. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) za-
liczono je do grupy B.

Wydzielone warstwy pokazano na zatgczniku nr 4.

2. Warunki wodne

W GryZlinach i Stawigudzie wody gruntowej do zbadanej gtebokosci nie na-
wiercono.

W Dorotowie woda gruntowa wystepuje w piaskach warstwy VI. Jej zwiercia-
dto jest tam swobodne. Pomierzono je na gtebokosci 1.34 m ppt (124.32 m npm).

W Tomaszkowie na dziatce 58/9 woda gruntowa wystepuje w piaszczystych
nasypach warstwy |, w piaskach warstwy VI oraz w piaszczystych przewarstwieniach
w obrebie gruntéw organicznych warstwy Ill. W otworze nr Tom-58/9-1 jej swobodne
zwierciadto pomierzono na gtebokosci 0.34 m ppt (111.40 m npm), natomiast w otwo-
rze Tom-58/9-2 jej swobodne zwierciadto pomierzono na gtebokosci 1.05 m ppt
(111.31 m npm). Trudno jest wyttumaczy¢ brak wody gruntowej w otworach wykona-
nych pomiedzy tymi dwoma wierceniami, a zakonczonymi na przeszkodach, na gte-
bokosciach 1.6-1.7 m ppt. Réwniez i tam nalezatoby sie spodziewa¢ wody gruntowe;j
na gtebokosciach 0.5-1 m ppt. Bardzo mozliwe jest tam pojawienie sie jej po dtuz-
szym czasie. Dla catego tego obszaru nalezy zatozy¢ obecnos¢ wody gruntowej na
wysokosci 111.3-111.4 m npm.

W Tomaszkowie przy ulicy tabedziej woda gruntowa pojawia sie w piaszczy-
stych przewarstwieniach w obrebie mutkdw warstwy V. Jej zwierciadto jest tam swo-
bodne. Pomierzono je na gtebokosci 1.37 m ppt (108.51 m npm), tj. wyraznie wyzej
wzgledem zwierciadta wody w cieku.

W Tomaszkowie przy ulicy Perkoza woda gruntowa wystepuje piaskach delu-
wialnych warstwy VI. Jej lekko napiete zwierciadto pomierzono na gtebokosci 0.80 m
ppt (113.76 m npm). Wahania wody gruntowej w tym miejscu sg znaczne. Po duzych
opadach lub roztopach woda gruntowa wystepuje ponad powierzchnie terenu. Mozna
zatozy¢ wielkosc¢ tych wahan na rzad 1.5 m.

IV. WNIOSKI

1. Warunki gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia projektowanych zbiornikow sg
nastepujgce:

Gryzliny - ul. Malinowa
Warunki gruntowe dobre - w podtozu nos$ne piaski warstwy VI. Dobre warunki wodne
- wody gruntowej brak. Duzo uzbrojenia podziemnego.

Stawiguda - u. Mazurska
Warunki gruntowe dobre - w podtozu nosne piaski warstwy VI. Dobre warunki wodne
- wody gruntowej brak. Duzo uzbrojenia podziemnego.

Dorotowo - dziatka 241/45
Warunki gruntowe dobre - w podtozu nosne piaski warstwy VI i muty warstwy VIib.
Mniej korzystne warunki wodne - woda gruntowa w piaskach warstwy VI na gteboko-
8ci 1.3 m ppt. Moze zajs¢ koniecznos¢ odwodnienia igtofiltrami. Konieczne uwzgled-
nienie wyporu zbiornikéw przez wode gruntowg.




Tomaszkowo - dziatka 58/9
Warunki gruntowe zréznicowane: od strony drogi S51 grunty organiczne warstwy |l
do gtebokosci ponad 4-ech m ppt. Od strony lokalnej drogi asfaltowej warunki grunto-
we dobre - w podtozu no$ne piaski i muty warstw VI i Vlb. Srodek przestrzeni pomie-
dzy stanowig nasypy do gtebokosci 1.7 m ppt, a pod nimi mozliwa nawierzchnia beto-
nowa po budowie drogi. Tam tez przebiega granica zasiegu gruntdéw organicznych.
Warunki wodne niezbyt korzystne. Przy wysokich stanach mozna zatozy¢ wystepo-
wanie wody gruntowej na gtebokosciach od 0.0 m ppt przy drodze S51 do 0.5-1 m
ppt od strony drogi lokalnej. Moze zajs¢ koniecznos¢ odwodnienia. Konieczne
uwzglednienie wyporu wody gruntowe;.

Tomaszkowo - ul. tabedzia
Warunki gruntowe mato korzystne - grunty mineralne i prochniczne warstw |, Il, V sie-
gaja gtebokosci tylko 2.2 m ppt. Gtebiej wystepujg bardzo scisliwe grunty organiczne
warstwy lll. Niezbyt korzystne warunki wodne - woda gruntowa na gtebokosci 1.3 m
ppt. Dla potrzeb odwodnienia korzystna jest blisko$¢ cieku z nizej potozonym lustrem
wody. Konieczne uwzglednienie wyporu wody gruntowe;.

Tomaszkowo - ul. Perkoza
Warunki gruntowe korzystne - w podtozu grunty nosne warstw V, VI i VlIb. Gorsze
warunki wodne. Obecnie woda gruntowa na gtebokosci 0.8 m ppt, jednak mozliwe za-
lewy dna wagwozu wodg powierzchniowg. Moze zajs¢ koniecznos¢ odwodnienia grun-
tow igtofiltrami (niski wspotczynnik filtracji zaglinionych piaskéw i maty zasieg oddzia-
tywania odwodnienia). Konieczne uwzglednienie wyporu wody gruntowej.
Uksztattowanie pobliskiego terenu sprzyja retencji powierzchniowej w wawozie, bez
zbiornikow.

2. Wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki gruntowe
na czesci terenu z gruntami organicznymi nalezy traktowac jako ztozone, natomiast
poza nimi jako proste.

3. Gtebokosc¢ przemarzania gruntow w Gminie Stawiguda wynosi 1.0 m (wg PN-81/B-
03020).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakow uzytych na profilach stupkowych
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
. A

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

warto$¢ charakterystyczna x™

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020

wspotczynnik materiatowy ym
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% ° i deluwialne I1 1.1 0.9 0.9 0.9
E I UtWOI"y mw6/24nw mw1 65/1 .90nw 30
g Piaski deluwialne | \/| Pd. Ps 05 | — | — | - e 60 000
E S wodnolodowcowe 1.1 0.9 0.9
©18 19 2.05 12 7
» Utwory P B/C - lo60| —™ | — | —/ | — 14 000
o Muty wodno- Vila g ' 1.1 0.9 0.9 0.9
a lodowcowe 25 2.00 19 15
Gr, P B/C - 1035 —™ | @ | | 23 000
Vilb | Gr, Pg 1.1 0.9 0.0 | 09
17 210 28 16
Utwory | \/|lla | Gp, P B - 030 — | T | T | - 29 000
Gliny morenowe P9 1.1 0.9 0.9 0.9
lodowcowe 13 215 32 18
Gp, P B — 020 — | T | | = 36 000
Vil Ib P9 1.1 0.9 0.9 0.9
5 - wg PN 59/B-03020
w - grunt matowilgotny
nw - grunt nawodniony
Temat: GMINA STAWIGUDA - zbiorniki retencyjne

Rodzaj opracowania:

opinia geotechniczna

Tresé: legenda do profilow stupkowych
Opracowat: Data Podpis Zat.
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program GEOGRAF firmy MICROGEQ tel.(22)6677858

Rzedna Tom-58/9-1 Rzedna
m n.p.m. m n.p.m.

1134
Tom-58/9-1
112 111,74
1114
1104
09 N 7
kr
v PdIIG
108] y
1 Nmg
7 via eg
odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 5,3
data wykonanig03.22

r113

112

~111

110

109

108

107

Rzedna Gry-Mal Rzedna Rzedna Sta-Maz Rzedna Rzedna Dor-241/45  Rzedna
m n.p.m mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m.
168, G M | 168 154 r154 127, r127
[yl Sta-Maz Dor-241/45
167 ’ +167 153 152,66 153 1261 125,66 126
I PdH " TpsH |~ IoN[PdH+Pd]
166+ _ 166 152 ] r152 125 VI Pd 125
Ps+7 Ps X
165\ 1 165 1511 VI 1 451 124 VIBTEEIBHITIPL gy
164 1 164 1501 1 +150 1234 123
5 Ps VI Pd
g VIl ’@

1631 +163 149 @ 149 1221 122
odlegtosci w [m] odlegtosci w [m] 120 ... poziom wocy gruntowej | 121
data wykonanig03.22 data wykonanig03.22 glebokose w [m]4,3

data wykonanig03.22

Rzedna Tom-58/9-2 Rzedna Rzedna Tom-Lab Rzedna Rzedna Tom-Per Rzedna

m n.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m.

114, r114 1114 r111 116, r116

Tom-Lab
Tom-58/9-2 109,88 Tom-Per
113 11236 +113 1104 +110 115 114,56 115
Q’ ! E (P2 I I1pH
1121 | @ r112 109 1 G +109 114 113,76 P 114
Il |PdH (VAR S o7 e " e [gTR)PY -
- =SS = oy G
11, y 1108 Vo f@peyps 108113 Y glGpIPd | 413
Vi Vi Pg/Pd
1101 p +110 1074 +107 1121 +112
—— VIilib Gp/Pgl//Pd
109 109 106 106 1114 F111
Vila Pg [l T Nmg
3 \i P : { :
108 108 105 105 odleglodci w [m]
gleboko$é w [m] 3,3
odlegfosci w [m] 1041 104 data wykonanig03.22
glebokos$é w [m] 4,6
data wykonanial3.22 o
odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 6,3
data wykonanig03.22
Temat: GMINA STAWIGUDA - zbiorniki retencyjne
Rodzaj: opini techni
opracowania: pinia geolechniczna
Tresé: profile stupkowe wiercen
Opracowat: Data: Podpis: Skala: Zat:

mgr M. Winskiewicz 04.2022 pion. 1:100 4




