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Nr Rew Tytut skala
STRONA TYTULOWA
SPIS TRECI
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Opis
CZESC RYSUNKOWA
1 ZI-01 — Projekt nasada&kompensacyjnych 1:500
2 ZI-02 — Wymiarowanie drzew 1:500
3 ZI-03 — Wymiarowanie drzew — siatka 10 m x 10 m 00:5
1

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.




PROJEKT WYKONAWCZY
DLA ZADANIA: BUDOWA UL. WOJANOWSKIEJ | DROGI WIGU AL. STABLOWICKIEJ WE WROCLAWIU
Projekt zieleni kompensacyjnej na dziatce 48/1,-A8) obeb Maslice

Spis tresci

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt eecer sttt smn e e e e e s e e e e e s neneeeans
P2 | A1 S 0 PSP PP RSP 3
3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWED .....cctiiiiiieeeaiiie ittt nnee s e nn e 3
4, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt itttk e s sne e e e s e
5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ...ttt sttt ettt e tte e aabee e e ssbe e s sneeeasnbeaesaabeeeabeeeeaannes 4
6. PRACE AGROTECHNICZNE .......oeiiiiiii ettt ettt e et e e st e e aab e e e e bbe e e s aneee s
6.1. OCZYSZCZENIE tErENU Z ZANIECZYSHCZE ... . uteeeeeeieeeeteetaaaaeeee e e e e e e et et eetaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaannnrnnrnnes
6.2. Uprawa mechanicznagiczna terenu przeznaczonego pod Aele..........ccooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee. 4
6.3. Przygotowanie podta pod NASAAZENIA.........ccviiiieeeeee i eccmmees e e e e e e e e e e e e e aenees 4
6.4. Przygotowanie, przechowywanie i SAdzZen$BIT0..............oooiiiiiiiiiiiiniiee e e reeeee e e e e e aaaaeeeas 5

7. SADZENIE RGLIN

7.1. Sadzenie drzew

8. PARAMETRY MATERIALU ROSLINNEGO ... ettt ettt eeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeans
9. PIELEGNACIA RCBLIN ...ttt ettt ettt ettt et e e et e et e ete e et e et et e eareeeeeeee e e e reeeeeans 7
9.1. [T TP 7
O TR Y Y I 7 =1 N1 8

2

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.



PROJEKT WYKONAWCZY
DLA ZADANIA: BUDOWA UL. WOJANOWSKIEJ | DROGI WIGU AL. STABLOWICKIEJ WE WROCLAWIU
Projekt zieleni kompensacyjnej na dziatce 48/1,-A8) obeb Maslice

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest proje&teni kompensacyjnej dla zadania:
»,Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w gyu al. Stabtowickiej we Wroctawiu.” Projektowane

nasadzenia stanoyvkompensat za wyctte drzewa podczas realizacji ww. zadania.

2. INWESTOR

Prezydent Wroctawia dolacy zaradca drdg gminnych, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
reprezentowany przez Wroctawskie Inwestycje Sp.az, ul. Ofiar Gwigcimskich 36, 50-
059 Wroctaw.

3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Biuro Projektow Drog i Mostéw
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroctaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Z uwagi na konieczrié wykonania nowych nasadzektore kpda stanowity kompensat
za usunjte drzewa i krzewy w trakcie budowy ul. Wojanowsgkiedrogi w ciagu al.
Stabtowickie] niniejsze opracowanie zawiera wytyezo wykonania nasadzena dziatce
48/1, AM — 8, obxb Maslice, przy ul. Koziej.

Celem opracowania jest wydanie wytycznychidlowych i jaka@ciowych dla Inwestora i
jednostki wykonawczej, dotygeych:

» zakresu, formy i rodzaju projektowanych obiektoelanych,

» zlokalizowania obiektow w planie terenu, jakztes odniesieniu do istniggej i

projektowanej infrastruktury technicznej,

» skiadu gatunkowego wprowadzanejlionosci,

» sposobu i metod realizacji inwestyciji,

» eksploatacji w okresie gwarancyjnym i w czasierméjszym, dla stanu docelowego.

Zakres opracowania obejmuje opis technicznyscrysunkowva.
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5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Zakres prac przewiduje:
a) posadzenie 136 szt. drzewciastych

Nasadzenia nalgy wykonaé zqgodnie z projektowanym doborem gatunkowym i

sztuka ogrodnicza.

6. PRACE AGROTECHNICZNE

Realizacg nalezy prowadz¢ wedtug ustalonej aiej kolejnaci prac:
-0czyszczenie terenu z pozostaidbudowlanych i zanieczyszaze
- makroniwelacja, modelowanie terenu
- roztazenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczgmydizielé
- uprawa mechanicznagazna terenu przeznaczonego pod Ziele
- sadzenie rdin
- pielegnacja zieleni
Kolejnos¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleosci od przygtej

przez wykonawe i inwestora organizacji i technologii prac. Wskaya jest, aby prace

agrotechniczne i ogrodnicze prowadpbd zak@czeniu prac budowlanych.

6.1. Oczyszczenie terenu z zanieczyszize

Z powierzchni warstwy ziemi natg usuré zanieczyszczenia znajdag se w warstwie
ziemi urodzajnej (kamienie, gruzmieci, itp.) jak te pozostatéci i resztki budowlane.
Nastpnie teren naley przekopa i odchwdci¢. Zanieczyszczenia, wginie gromadzone w

pryzmy na terenie, natg wywiez¢ poza obszar inwestyciji.

6.2. Uprawa mechaniczna i¢czna terenu przeznaczonego pod zigle

Wierzchna warstwe gruntu naley uprawt, z doprowadzeniem do odpowiedniej
struktury, na gibokas¢ 30-40 cm, przy gyciu kultywatora lub ¢cznie, a nagpnie wyrowng

powierzchng.

6.3. Przygotowanie podiga pod nasadzenia

Drzewa sadZiw dotach z catkowit wymiarg ziemi.
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6.4. Przygotowanie, przechowywanie i sadzeniedln

Drzewa przeznaczone do nasadmeusz by¢ z bryl korzeniovy. Jezeli rosliny nie mogy
by¢ posadzone w dniu zakupu, wowczas mgleapewnt im odpowiednie warunki
przechowywania i podlewa

Najkorzystniejszym terminem sadzenia jest termirosenny (marzec/kwieaig lub
jesienny (padziernik/listopad).

Sadzenie powinno odbywai¢c w dni chtodne i wilgotne.

7. SADZENIE ROSLIN

7.1. Sadzenie drzew

Drzewa naley sadz¢ w doty o wymiarach 1x1 m. Doty powinny dyykopane ta przed
sadzeniem r@din. Nalezy zaprawt je odpowiedry dla danego gatunku din ziemia lub
czarnoziemem. Dodg ziemg urodzajm nalery dot podld wodg i zamiesz& drewnianym
kotkiem do uzyskania mokrej masy. Po posadzeniewdaz przestrze pomidzy bryh a
brzegiem dotu, nalg wypetnic glelm urodzaja i ostraznie ubt ziemi wokot bryty.

Drzewa wymagaj palikowania, dlatego przed ustawieniendliry w dole naley dobrze
umocowd paliki — po 3 na kada sztule. Paliki os$rednicy minimum 8 cm i wysokaci 250
cm. Rozstawa mdzy palikami 60-70 cm.

Drzewa naley sadzé w obnieniu ok. 8 cm wzgldem powierzchni gruntu, tak aby
powstata naturalna misa @ednicy ok. 1 m, ktér nalery uzupeiné przekompostowan
sredniomielolm kora ogrodnica (nie tworzy¥ mis poprzez usypywanie watdw ziemi na
poziomie gruntu).

Drzewa naley przywiaza¢ do palikbw w naspujacy sposob: nalg wykona podwojne
wigzania stabilizacyjne. Kaly z trzech palikdw powinien byprzywiazany do pnia drzewka
oddzielnie, wazanie gérne podwdjne (sztywne z péipalisad ¢kkie) naley wykona pod
korom drzewa; wazanie dolne poczwdrne (sztywne z potpalisad) —asli@rzchni terenu do
wys. 40 cm, stosag 1-2 cm przerwy mdzy potpalisadami. Do wykonania agania
migkkiego naley uzy¢ tasmy elastycznej do palikow.

Bezpdarednio po posadzeniu, nawet w deszczgwgod, rosling nalezy podla duza
iloscia wody, tak aby gleba osiadia.

Przy zasypywaniu dotéw natg zwrocic uwag;, by nie uszkodzikorzeni.
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8. PARAMETRY MATERIALU RO SLINNEGO

Stosowany materiat szkétkarski powinien ¢bydrowy, wyrgnigty i wyrdwnany.
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z ,Zaleceniami Jas@owymi Dla Ozdobnego
Materiatu Szotkarskiego” wydanymi przez Amek Szkétkarzy Polskich pod redakclana
Grabczewskiego. Musgby¢ oznaczone, tzn. posiadatykiety, na ktorych jest podana nazwa
tacinska, forma, numer normy.

Sadzonki powinny by prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posidaé¢ naskpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien &yskupiony i prawidtiowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna byrawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gicie formupce,

- pedy boczne korony drzew powinnydyozmieszczone rownomiernie,

- przewodnik powinien hyprosty.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechanicznslin,
- odrosty podkitadki potg] miejsca szczepienia
- $ladyzerowania szkodnikéw i oznaki chorobowe,
- zwiedniccie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich nadziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupgdowe korony u drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.
Nawozy:
Wszelkie nawozy powinny I8y dobrane zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych
roslin.
« DRZEWA LISCIASTE — forma pienna:

- bryla korzeniowa o $rednicy co najmniej 70 cm,

- obwadd pnia na wysokdci z przedzialu 16-18

- korona uksztaltowana na wys. 2,2 m
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- materiat szkotkarski musi byé | wyboru.

9. PIELEGNACJA ROSLIN

Na wykonawcy spoczywa oboaziek prowadzenia dziennika pighacji terendw zieleni.
Teren, na ktérym dala wykonywane nasadzeniami nafeobja¢ koszeniem, minimum 2

razy w roku, tak aby zapewnswobodny rozwoj drzewom.

9.1. Drzewa

Nasadzenia powinny byobjgte minimum 3-letnim okresem gwarancji i pighacji.

Piekgnacja posadzonychdm powinna polegéana:

- podlewaniu: drzewa nalg podlewa& w ramach potrzeb, szczegodlnie podczas okreséw
intensywnego wzrostu, zagziywania pkow kwiatowych i kwitnienia,

- odchwaszczaniu mis: odchwaszczanie glebyzyaj@zeprowadza regularnie, nie
przekopujc jednak zbyt gboko ziemi w ob¢bie bryty korzeniowej, by nie uszkodzi
korzeni,

- nawaeniu: raliny powinno zasilé sic hawozami, jednak dopiero w drugim roku po
sadzeniu. Zaleca eizastosowanie nawozow wielosktadnikowych (NPK) weoln
dziatapcych, raz w roku — na wiognZaleca sj takze wykonanie analiz glebowych i
nawazenie wg wskazagleboznawcy,

- cieciu sanitarnym: nalg przeprowadza cigcia sanitarne wykonywane w nmgar
zaistnienia potrzeby u drzew. Polegane na usuwaniu chorych i martwyctdpw
oraz suchych i potamanych gai,

- cieciu formupcym: np. przy krzyujacych s¢ gakziach u drzew.

- wymianie uschnritych i uszkodzonych #tin, uzupetnianiu missciotki kora drzew
iglastych, poprawianiu mis, grabieniddi oraz uzupetnianiu zniszczonychaza i
palikéw (z dostosowaniem waan do wzrostu drzew),

- ochrona przed szkodnikami i chorobami: szkodnikchoroby naley zwalcz&
mechanicznie lub chemicznie (ocheoohemiczia stosowa w ostatecznéci) przez
caty okres wegetacji. W przypadku nielicznego ialystepowania poraony ped lub
gahz nalery usunyé.

Nalezy takze rozway¢ zastosowanie szczepionek mikoryzowych do padtev celu
lepszego przystosowania slimy do niekorzystnych warunkéw siedliskowych oraz

ochrony przed patogenami korzeniowymi.
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10. NASADZENIA

Tab.l. Zestawienie materiatu szkétkarskiego.

L Nazwa polska Nazwa llosé
P- P tacinska projektowana Uwagi
Lipa -
1. drobnolistna T'“a cordgta’ 12 Sadz co 6 m
) - Greenspire
Greenspire
Dab .
2. Quercus robur 23 Sadzi co 8 m
szyputkowy
Brzoza Betula pendulg
3. brodawkowata| . P , 25 Sadzi co4 m
. e Fastigiata
Fastigiata
Klon polny | Acer campestre ;
4 ‘Red Shine’ ‘Red Shine’ 19 Sadai co 5 m
5. J?rab ma.(cz,ny ‘Sorbu.s_an,a 5 Sadzt co 4 m
Magnifica Magnifica
grusza Pyrus
6. drobnoowocowa calleryana 15 Sadzt co 4 m lub wg planu
‘Chanticleer’ ‘Chanticleer’
7 S|IYVQ. W|sn|9yva Prtm_us cerflsu.; 17 Sadzi co 3 m
Pissardii Pissardii
Jabta ‘Ola’ Malus‘Ola’ 14 Sadzi wg planu
9 Jabtar QO’hn Malus J_o’hn 5 Sadz co 3 m
Downie Downie
10. (?Isza (_:zz_;\r’na Al‘nus gl_ut|_n(,)sa 1 Sadz wg planu
Imperialis Imperialis

UWAGA: Wykonawca nasadiéepowinien posiadal0% zapas iin, na wypadek ich nie

przyjecia st lub kradziey.
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UZGODNIENIA
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