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PROJEKT WYKONAWCZY

DLA ZADANIA: BUDOWA UL. WOJANOWSKIEJ | DROGI WGU AL. STABLOWICKIEJ WE WROCLAWIU

1.

Projekt zieleni kompensacyjnej przy ul. Gwizdanowskie

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelleni kompensacyjnej dla zadania:

,Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ggu al. Stabtowickiej we Wroctawiu.” Projektowane

nasadzenia stanoyvkompensat za wyckte drzewa podczas realizacji ww. zadania.

2. INWESTOR

3

Prezydent Wroctawiaduacy zaradcg drog gminnych, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
reprezentowany przez Wroctawskie Inwestycje Sp.oz, ul. Ofiar Gwiecimskich 36,
50-059 Wroctaw.

Reprezentowany przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Gswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Biuro Projektow Drog i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroctaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax.

4
V4

(0-71) 364-79-90

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

uwagi na konieczrigé wykonania nowych nasadzektore tpda stanowity kompensat

za usungte w trakcie budowy ul. Wojanowskiej i drogi wagu al. Stabtowickiej drzewa i

krzewy, wykonano niniejsze opracowanie, ktore zaavieytyczne do realizacji zadania.

Celem opracowania jest wydanie wytycznychdlowych i jak@ciowych dla Inwestora i

jednostki wykonawczej, dotygeych:

zakresu, formy i rodzaju projektowanych obiektéelanych,

zlokalizowania obiektéw w planie terenu, jakzter odniesieniu do istniggej i
projektowanej infrastruktury technicznej,

sktadu gatunkowego wprowadzanejlnonosci,

sposobu i metod realizacji inwestyciji,

eksploatacji w okresie gwarancyjnym i w czasieméjszym, dla stanu docelowego.
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Zakres opracowania obejmuje opis techniczny$crysunkow.

5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Zakres prac przewiduje:
a) Posadzenie 70 szt. drzewciastych — jesion wyniosty ‘Altena’
UWAGA: 4 dodatkowe szt. drzew stanawiezerwe (zgodnie z legergdna rysunku) pod
kolejne, ewentualne nasadzenia, ktére wymgagagodnienia z PKP.

Nasadzenia nalgy wykonaé¢ zgodnie z projektowanym doborem gatunkowym i

sztuka ogrodnicza.

6. PRACE AGROTECHNICZNE

6.1. Oczyszczenie terenu z zanieczyszaze

Z powierzchni warstwy ziemi nalg usur¢ zanieczyszczenia znajdag se w warstwie

ziemi urodzajnej (kamienie, grugnieci, itp.).

6.2. Przygotowanie podiza pod nasadzenia

Drzewa sadZiw dotfach z catkowit wymiarg ziemi.

6.3. Przygotowanie, przechowywanie i sadzenie §bn

Drzewa przeznaczone do nasadmausz by¢ z bryl korzeniows, zabezpieczantkaning
i druciary siatky wykonany z drutu nieocynkowanego.z#di rosliny nie mog by¢ posadzone
w dniu zakupu, wéwczas nale zapewné im odpowiednie warunki przechowywania i

podlewd.
Najkorzystniejszym terminem sadzenia jest termirosenny (marzec/kwieaig¢ lub

jesienny (padziernik/listopad).
Sadzenie powinno odbywaic w dni chtodne i wilgotne.

7. SADZENIE ROSLIN

7.1. Sadzenie drzew

Drzewa naley sadz¢ w doty o wymiarach_minimum 1 m x 1 m. Doty powiniy¢
wykopane tua przed sadzeniem $lin. Nalezy zaprawé je odpowiedny dla danego gatunku

roslin ziemig lub czarnoziemem z dodatkiem hygketu (przy czym do potowy objjosci dotu

4

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.



PROJEKT WYKONAWCZY
DLA ZADANIA: BUDOWA UL. WOJANOWSKIEJ | DROGI WGU AL. STABLOWICKIEJ WE WROCLAWIU
Projekt zieleni kompensacyjnej przy ul. Gwizdanowskie

zapraw€ ziemi z dodatkiem hydreelu, a pozostat (gormg) przestrzé uzupeint tylko
ziemig). Dodajc ziemk urodzajm nalery dot podl& wodg i zamieszé drewnianym kotkiem
do uzyskania mokrej masy. Po posadzeniu drzewaspez pomkdzy bryh a brzegiem
dotu, naley wypeini glely urodzajm i ostraznie ubt ziemi wokot bryty.

Drzewa naley sadzé w obnizeniu ok. 8 cm wzgldem powierzchni gruntu, tak aby
powstata naturalna misa @ednicy ok. 1 m, kt@r naley uzupeiné przekompostowan
sredniomielom korg ogrodnicz (nie tworzy¥ mis poprzez usypywanie watdow ziemi na
poziomie gruntu)

Drzewa wymagaj palikowania, dlatego po ustawienienmglmoy w dole naley dobrze
umocowa paliki — po 3 na kada sztule (paliki nalezy umiesci¢ w gruncie przed ostatecznym
zasypaniem dotu). Rozstawa palikbw powinna wydi@-70 cm (paliki powinny tworzy
trojkat rownoboczny). Powinny ldywykonane z drewna drzew iglastych, impregnowanego
cisnieniowo i mie srednie mini. 8 cm oraz wysokd 2,5 m.

Drzewa naley przywigzat do palikbw w nasipujacy sposob: nalgy wykona podwojne
wigzania stabilizacyjne. Kaly z trzech palikdw powinien Byprzywigzany do pnia drzewka
oddzielnie, wazanie gorne podwojne (sztywne z potowic ickkie) naley wykona pod
kororg drzewa; wizanie dolne poczwdrne (sztywne z potowic) — od eordhni terenu do
wys. 40 cm, stosa¢ 1-2 cm przerwy ngdzy potowicami. Do wykonania wzania m¢kkiego
nalezy uzy¢ tasmy elastycznej do palikéw.

Bezpdrednio po posadzeniu, nawet w deszczgwgod, rasling naley podla duzg
iloscig wody, tak aby gleba osiadta (mini. 100 l/drzewo).

Przy zasypywaniu dotéw nate zwrécic uwag:, by nie uszkodzikorzeni.

8. PARAMETRY MATERIALU RO SLINNEGO

Stosowany materiat szkoétkarski powinien ¢bydrowy, wyrd@nigty i wyrownany.
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z ,Zaleceniami Jai@owymi Dla Ozdobnego
Materialu Szoétkarskiego” wydanymi przez Zwmek Szkotkarzy Polskich pod redakclana
Grabczewskiego. Musgby¢ oznaczone, tzn. posiadatykiety, na ktérych jest podana nazwa
tacinska, forma, numer normy.

Sadzonki powinny by prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posidaé¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie wyksztatcony,

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny byrzyckte,

- pedy boczne korony drzew powinny &yozmieszczone robwnomiernie,

- przewodnik powinien by prosty,

- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zréniete.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechanicznslio,

- objawy ledgce skutkiem niewkxiwego nawaenia i agrotechniki,

- odrosty podkfadki porej miejsca szczepienia

- $lady zerowania szkodnikdéw i oznaki chorobowe,

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch nadziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony u drzew formy piennej, lub brak prawwd wyksztatconego
przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- pnie drzew nie mag mie¢ widocznych uszkodze zwigzanych z interwengj
ogrodnica lub pogod,

- niedopuszczalneggany na kadym etapie gojenia, spowodowang kib zbyt pdna
interwency ogrodnica (np. poprzez pMe usunicie z bocznych gddw zbyt silnych
gakzi i/lub bocznych pddéw przy pniu.

Nawozy:
Wszelkie nawozy powinny Ik8y dobrane zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych
roslin.
« DRZEWA LISCIASTE

- bryla korzeniowa o §rednicy minimum 65 cm,

- forma pienna: obwdd pnia na wysokéci 100 cm z przedzialu 16-18 cm,

- korona uksztaltowana na wys. 2,2 m

- materiat szkotkarski musi byé | wyboru.
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PIELEGNACJA ROSLIN

Drzewa

Nasadzenia natg obja¢ minimum 3-letnim okresem pignacji gwarancyjnej.

Piekgnacja posadzonychdm powinna polegéana:

podlewaniu: drzewa natg podlew& w ramach potrzeb (nie wolno doprowaélzin
przesuszenia gleby), szczegdlnie podczas okresévensywnego wzrostu,
zawigzywania pkéw kwiatowych i kwitnienia; minimalna iké wody na drzewo
wynosi 100 |,

odchwaszczaniu: odchwaszczanie gleby #yalgorzeprowadz&a regularnie, nie
przekopujc jednak zbyt giboko ziemi w ob¢bie bryly korzeniowej, by nie uszkodzi
korzeni; odchwaszczanie powinnoc¢bgrzeprowadzane na bigo, mini. 5 razy w
roku, w okresie od IV do X,

nawazeniu: ragliny powinno zasilé sie nawozami, jednak dopiero w drugim roku po
sadzeniu. Zaleca ¢sizastosowanie nawozow wielosktadnikowych (NPK) weoln
dziatapcych, raz w roku — na wiognZaleca si takze wykonanie analiz glebowych i
nawazenie wg wskazagleboznawcy,

cieciu sanitarnym: nalg przeprowadza ciecia sanitarne wykonywane w mgar
zaistnienia potrzeby. Polegapne na usuwaniu chorych i martwyctdpw, suchych i
potamanych ga#i,

cieciu formugcym: np. przy krzyujacych se¢ gakziach u drzew, a tak dla
utrzymania skrajni — wg potrzeb,

wymianie uschritych, zamierajcych i uszkodzonych gbn, uzupetnianiusciotki
sredniomielon, przekompostowan korg, poprawianiu mis oraz uzupetnianiu
zniszczonych wgzan i palikbw (z dostosowaniem wian do wzrostu drzew — na
biezaco wg potrzeb); mulcz nie me przylegd do nasady pni drzew, nale go
rozgarmé, odstaniagc nasad pnia,

grabienie licie (wiosna, jesi®),

ochrona przed szkodnikami i chorobami: szkodnikchoroby naley zwalcz&
mechanicznie lub chemicznie (ochgorhemiczig stosowd w ostateczngi i zgodnie

Z przepisami) przez caly okres wegetacji. W przypadielicznego ich wyspowania

porazony ped lub gaZ nalezy usunyg,
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- usuwaniu odrostow z pni drzew,
Prace pielgnacyjne naley wykonywa& na bigaco w ramach potrzeb. Obumarte lub

zamierajce raliny naleey usuw& na bieggco i uzupetlnida w najblzszym sezonie

wegetacyjnym.
Nalezy takze rozway¢ zastosowanie szczepionek mikoryzowych do paadtev celu

lepszego przystosowania shoy do niekorzystnych warunkéw siedliskowych oraz

ochrony przed patogenami korzeniowymi.

10. NASADZENIA

Tab.l. Zestawienie materiatu szkotkarskiego.

Gestos¢
Nazwa | S2dzenia o
Nazwa polska - [szt./m?] . .
tacinska lub projektowana Uwagi
[szt./mb]
Eraxinus Co 7 bryta korzeniowa @rednicy
Jesion wyniosty excelsior m/wg 70 mlnllinyr_n 65 cm, obwo% p_nl*a ne
‘Altena’ ‘Altena’ planu wysokdaci 100 cm z przedziatu 16-
18 cm, korona na wys.2m

UWAGI:

1. Nalezy oczyci¢ teren z samosiewow krzewow (gidwnie wierzby) omgkost.
Kolizyjne rasliny nie wymagag decyzji na usumcie.
2. Mozliwe pojedyncze kolizje planowanych nasatlze istniepcymi zakrzaczeniami,

ktore naley przycia¢ zgodnie ze sztukogrodnica.

11. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Trawniki, ktére ulegna zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac (wykopyejetia dojazdu
sprztu/maszyn, itp.) nalg obligatoryjnie odtworzy.
Trawniki naley wykona siewem. Na terenie ptaskim najeuzy¢ nasion w ildci min. 25
g/m?. Po uprzednim oczyszczeniu terenu z resztek buadowh oraz jego wyréwnaniu, traw
wysiewa s¢ na mini. 20 cm warstwie humusu, a rgpsie przykrywa si 1 cm warstw torfu.
Nastpnie grunt powinien hy watowany lekkim walcem do koowego wyréwnania.
Stosowa mieszanki dostosowane do stanowiska, na ktéryrjdajeast odtwarzany trawnik,
przy czym zaleca sistosowanie gotowych mieszanek trawsliJeo mozliwe, siew traw

powinien odbywa sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturzetossnkowo
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wysokiej wilgotngci powietrza. Po zasianiu nasion, w przypadku breagadow, trawniki
nalezy intensywnie zrasZavoda. Trawniki uznaje s za odtworzone po wykonaniu

pierwszego koszenia oraz zgrabieniu i zebraniuzkog biomasy.
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