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Dziatajac na podstawie:

art. 9 ust. 1 pkt 14 litera c, pkt 19 litera a, b, £, ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1,
pkt. 1, 3, art. 123 ust. 2, 3, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, art. 128, art. 131 ust. 1, 2, art. 132,
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst Jjednolity Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm,),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 17.11.2000 r.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunk6w, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg
w Rzeszowie przy ulicy Szopena 51 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego — Strefa
S1-3 urzadzeh wodnych (zbiornikéw retencyjnych, wylotéw kolektoréw kanalizacji
deszczowej, obustronnych rowéw przydroznych, przepustu, zasypania rowu C-0-2
na diugosci 430 m) oraz na szczeg6lne korzystanie z wéd,

orzekam:

L Udzielam Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg,
w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na:

1.  Wykonanie dwoch zbiornikéw retencyjnych zlokalizowanych na dzialce numer 1/7
W miejscowosci Zaczernie, gmina Trzebownisko, o nastepujacych wymiarach
projektowych:

Tabela 1
Nazwa Nachylenie Maksymalny
zbiornika Pojemnosé Dlugoé¢ Szerokosé skarp poziom Glebokosé Rzedne wlotéw
— napelnienia do zbiornika
- m’ m m m n.p.m. m m n.p.m.
Zbiomnik @ 500 mm - 204,01
retencyjny 2000 29-37 20-25 1:1 203,70 3,47-3,57 | ® 1200 mm - 203,70
ZBl1
Zbiornik ® 500 mm - 205,45
retencyjny 5170 75 -80 43 - 46 1:1 205,29 4,10-4,20 | ® 600 mm - 205,45
ZB2 ® 1400 mm - 205,29

2. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WDI1A o $rednicy ® 600 mm

posadowionego w lewe;j skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0+240 biegu rowu
narzednej 204,84 m n.p.m.
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Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WDI1 o srednicy @® 600 mm
(z przepompowni) posadowionego w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3
w km 0+238 biegu rowu na rz¢dnej 204,84 m n.p.m.

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WD2A o $rednicy @® 600 mm
posadowionego w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2 w km 2+332 biegu rowu
na rzednej 206,72 m n.p.m.

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WD2 o S$rednicy @® 600 mm
(z przepompowni) posadowionego w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2
w km 2+335 biegu rowu na rzednej 206,72 m n.p.m.

Wprowadzenie do ziemi (rowu melioracyjnego C-0-2-3) poprzez zbiornik retencyjny
ZB1 wdd opadowo — roztopowych z czesci powierzchni strefy S1-3 Podkarpackiego
Parku Naukowo — Technologicznego. w wielkosci catkowitej F. = 27 ha, w tym
z powierzchni utwardzonych narazonych na zanieczyszczenie F, = 5,40 ha.

Wprowadzenie do ziemi (rowu melioracyjnego C-0-2) poprzez zbiornik retencyjny
ZB2 wod opadowo — roztopowych z czgsci powierzchni strefy S1-3 Podkarpackiego
Parku Naukowo — Technologicznego, w wielkosci catkowitej F, = 24 ha, w tym
z powierzchni utwardzonych narazonych na zanieczyszczenie F, = 4,80 ha.

WyKkonanie obustronnych rowéw przydroznych dla projektowanej drogi wewnetrznej
0 wymiarach:

dlugos¢ rowdéw (2237,39*2) - L=447478 m
szerokos¢ dna - b=0.40m
nachylenie skarp - n=32

obsiew skarp i dna mieszankg traw na catej dtugosci

Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego C-0-2-3 poprzez wykonanie przepustu
w miejscu kolizji rowu z projektowang drogg wewnetrzna, zlokalizowanego w trasie
rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0+303-0+328 jego biegu na terenie miejscowosci
Rudna Mala, gmina Glogéw Malopolski. o nastepujacych parametrach:

przeplyw miarodajny Q4 - 1,43 m*/s,
Swiatlo przepustu - ® 1000 mm,
dhugosé przepustu - L =25,00 m,
rzedna na wlocie - 205.35 m n.p.m.,
rzedna wylotu - 204,98 m n.p.m..
spadek podtuzny - 1=1.45%

Wykonanie rozbiérki (zasypanie) istniejacego rowu melioracyjnego C-0-2
zlokalizowanego na dzialce numer 1/7 w miejscowosci Zaczernie, gmina Trzebownisko,
na dlugosci L = 430 m (tj. na odcinku od km 2+340- 2+770).

Dopuszczalne do zrzutu stgzenia zanieczyszczen w wodach opadowo — roztopowych
wprowadzanych do ziemi nie moga przekraczaé¢ wartosci:

- zawiesina ogélna - do 100 mg/dm3
- weglowodory ropopochodne - do 15 mg/dm3
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Wody opadowo — roztopowe odprowadzane do ziemi nie mbgq zawierac:
- odpadow statych i cial ptywajacych

Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wdd, polegajace na
wprowadzeniu wod opadowo — roztopowych do ziemi tj. rowu melioracyjnego C-0-2-3
i rowu melioracyjnego C-0-2 udzielam na okres do 29 pazdziernika 2019 r. pod

warunkiem wykonania przebudowy rowéw melioracyjnych C-0-2 i C-0-2-3.

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenn wodnych oraz na szczegdlne
korzystanie z wod udzielam pod nastepujacymi warunkami:

Roboty zwiazane z wykonaniem w/w urzadzen wodnych nalezy realizowaé zgodnie
z dokumentacja techniczna, warunkami uzgodnien oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.

Maksymalny poziom napelnienia w zbiomiku retencyjnym ZB1 bedzie wynosil
203,70 m n.p.m., natomiast w zbiorniku retencyjnym ZB2 - 205,29 m n.p.m.

Dno i skarpy zbiornikow retencyjnych nalezy wylozyé plytami azurowymi typu JOMB
o wymiarach 50x50x10 cm, ulozonymi na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
geomembranie, podsypce z piasku grubosci 10 cm, ekranie ilowym grubosci 10 cm
1 warstwie filtracyjnej zwirowo — piaszczystej. W stopie skarp zbiornikéw nalezy
wykona¢ krawezniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm.

Utrzymywac¢ w stalej droznosci i odpowiednim stanie technicznym urzadzenia wodne
zapewniajace dobre funkcjonowanie zbiornikow.

Zbiorniki wodne eksploatowaé zgodnie z przeznaczeniem.

Wody opadowo — roztopowe odprowadzane z terenu strefy S1-3 nie mogg przekraczac
wielkosci 7,57 m*/s.

Do kolektor6w deszczowych nie mogg byé wprowadzane wody inne niz objete
niniejszym pozwoleniem.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym rowéw melioracyjnych C-0-2 i C-0-2-3
W rejonie wylotéw bedzie w zakresie obowiazkow uzytkownika kanalizacji.

Wszystkie urzadzenia wodne i instalacyjne zwigzane z zabezpieczeniem wod przed
zanieczyszczeniem nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym.

Prowadzi¢, co najmniej 2 razy do roku przeglady eksploatacyjne urzadzen
oczyszczajacych wody opadowo - roztopowe, a wyniki przegladéw odnotowaé
w zeszycie eksploatacji.

Uzgodni¢ z administratorem rowow melioracyjnych C-0-2 i C-0-2-3 (Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie) warunki dotyczace
uczestniczenia w kosztach utrzymania urzadzen wodnych. stosownie do odnoszonych
korzysci.

Powiadomi¢ Rejonowy Zwiazek Spélek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zwiazanych z wykonaniem urzadzen
wodnych celem prowadzenia nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Prowadzi¢ bilans wéd opadowo — roztopowych wprowadzanych do kanalizacji
deszczowej z poszczegdlnych zakladéw powstajacych na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego strefa S1-3.

Informowa¢ Starost¢ Rzeszowskiego o sposobie opomiarowania ilosci wod
wprowadzanych do Kkanalizacji deszczowej oraz o zastosowanych urzadzeniach
oczyszczajacych te wody w zaktadach powstajacych na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego strefa S1-3.



15. Wprowadzanie do rowéw melioracyjnych C-0-2 i C-0-2-3 wéd opadowo — roztopowych
z terenu strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego nalezy
rozpocza¢ po wykonaniu przebudowy w/w rowow.

16. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z wykonaniem w trasie rowu
melioracyjnego C-0-2-3 przepustu betonowego nie wolno niszczyé brzegéw rowu,
a po wykonaniu robot, teren nalezy uporzadkowac i przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

17. Po wykonaniu przepustu odpowiedzialnym za jego utrzymanie bedzie Inwestor.

18.  Utrzymanie w dobrym stanie technicznym koryta rowu melioracyjnego C-0-2-3
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego przepustu bedzie w zakresie obowiazkow
uzytkownika obiektu.

19.  Za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonaniem prac objetych niniejszym
pozwoleniem odpowiada uzytkownik kanalizacji.

20.  Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien
0s0b trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

.~ Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Rzeszowic
przy ulicy Szopena 51 zwrécila si¢ do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem z dnia
21 wrzesnia 2009 1. znak: RARR/CPM/4417/2009 w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na  wykonanie na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo
— Technologicznego — Strefa S1-3 urzadzen wodnych (zbiomikéw retencyjnych, wylotéw
kolektoréw kanalizacji deszczowe;j. obustronnych rowéw przydroznych, przepustu, zasypania
rowu C-O-2 na dlugosci 430 m) oraz na szczeg6lne korzystanie z wod.

Do wniosku Inwestor dolaczyl operat wodnoprawny, w ktérym uwzgledniono
warunki wymagane dla uzyskania pozwolenia. zgodne z zakresem art. 132 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
informacjg o wszczeciu postgpowania administracyjnego podano do publicznej wiadomosci
pismem z dnia 28 wrzesnia 2009 r. znak: O$. 6223-1/38/09.

W czasie postgpowania administracyjnego do Starostwa nie wplynely zadne
zastrzezenia odnosnie wnioskowanego pozwolenia.

Na podstawie dokumentacji oraz wynikéw przeprowadzonego postepowania ustalono.
ze szczegOlne korzystanie z wod przez Wnioskodawce obejmuje wprowadzanie do ziemi
(rowu melioracyjnego C-0-2-3 i rowu melioracyjnego C-0-2) poprzez projektowane wyloty
kanalizacji deszczowej WD1 i WD2 wod opadowo - roztopowych z odwadniane
powierzchni Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - Strefa S1-3
zlokalizowanego na terenie miejscowosci Zaczernie i Jasionka, gmina Trzebownisko oraz
miejscowosci Rudna Mala, gmina Glogéw Malopolski. Przedmiotowe wyloty kanalizacji
deszczowej o srednicy ® 600 mm zaprojektowano:

- wylot WD1 w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0+238 jego biegu,

- wylot WD2 w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2 w km 2+335 jego biegu.

Wody opadowo — roztopowe z terenu strefy S1-3 beda zbierane przez kanalizacje deszczowa
I po podczyszczeniu odprowadzane do zbiornikéw retencyjnych ZB1 i ZB2. skad stopniowo
1 w sposob kontrolowany zrzucane beda do ziemi.

W prz:redkach awaryjnych (np. awaria pomp w projektowanych przepompovvniach PDI



i PD2) wody opadowo — roztopowe odprowadzane beda poprzez przelewy zlokalizowane
W potudniowo — zachodniej skarpie zbiornika ZB1 i w zachodniej skarpie zbiornika ZB2.
Przedmiotowe wyloty z przelewéw o srednicy ® 600 mm zaprojektowano:

- wylot WD1A w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2-3 w km 0+240 jego biegu.

- wylot WD2A w lewej skarpie rowu melioracyjnego C-0-2 w km 2+332 jego biegu.

W celu odwodnienia korpusu drogowego projektowanej drogi wewnetrznej na terenie strefy
S1-3 zaprojektowano obustronne rowy przydrozne, z ktorych wody z odwodnienia
odprowadzane beda kolektorem kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika ZB1. Ponadto
w miejscu kolizji projektowanej drogi z rowem melioracyjnym C-0-2-3 w km 0+303-0+328
Jego biegu zaprojektowano przepust o $rednicy ® 1000 mm i dhugosci L = 25,00 m.
Dodatkowo zaprojektowano na terenie dzialki numer 1/7 w miejscowosci Zaczernie
zasypanie istniejacego rowu melioracyjnego C-0-2 na odcinku od km 2+340 — 2+770,
tj. na dlugosci L = 430 m.

W pkt V.11. niniejszej decyzji natozono na Whnioskodawce warunek, ktory
zostanie rozstrzygniety odrebnym postgpowaniem, prowadzonym pomiedzy Whnioskodawcy.
a PZMiUW w Rzeszowie.

Uzyskane niniejsza decyzjg pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzenia do
ziemi (rowu melioracyjnego C-0-2-3 i rowu melioracyjnego C-0-2) woéd opadowo
— roztopowych z odwadnianej powierzchni Podkarpackiego Parku  Naukowo
— Technologicznego — strefa S1-3 nie uwzglednia odwodnienia terenu Portu Lotniczego
Jasionka oraz projektowanej autostrady A-4 przebiegajacej w rejonie strefy S1-3.
W przypadku wiaczenia do projektowanych zbiornikow retencyjnych ZB1 i ZB2 wod
opadowo — roztopowych z w/w powierzchni nalezy uzyska¢ nowe pozwolenie wodnoprawne
na szczegolne korzystanie z wod.

Niniejszg decyzja Starosta Rzeszowski udzielil Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibga w Rzeszowie przy ulicy Szopena 51 pozwolenia
wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt. 1 i 3 ustawy Prawo wodne na szczegllne korzystanie
z wod oraz na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
W rozpatrywanej sprawie organem wiasciwym do jego wydania jest starosta (art. 140 ust. |
nstawy Prawo wodne).

Art. 123 ust. 2 w/w ustawy okresla. ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,
natomiast art. 123, ust. 3 — méwi, ze wnioskodawcey, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci
lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego. nie przysluguje
roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

Odprowadzane $cieki powinny speiniaé wymogi cytowanego w podstawie
niniejszej decyzji rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziem oraz
W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pézn. zm.).

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji. ,
< v -] R K .
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie za poérednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie

14 dni od jej otrzymania.
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