Zalacznik nr 3 do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki takowo-rolnej

Spis tresci:

Zalacznik nr 3.1.

Zatacznik nr 3.2.

Opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu
gospodarki tgkowo-rolnej przyjety decyzja nr 45 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 23 maja 2024 r. w
sprawie ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac
leSnych” w  jednostkach  organizacyjnych  Lasow
Panstwowych

Tabela Parametréw
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Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki tgkowo-rolne;j
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GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

Uprawa roli, 13k i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, tgk i pastwisk to ogét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobra praktyka rolnicza, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewoOw lub nasadzen oraz ewentualny zbior roslinnosci.

Uprawa gleby
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

601 | LR-ORKA tR-ORKA Gteboka orka HA

602 | LR-BORKA LR-BORKA Uprawa bezorkowa HA

603 | LR-PODOR LR-PODOR Podorywka HA

604 | LR-AGRE LR-AGRE Agregatowanie HA

605 | LR-KULT tR-KULT Kultywatorowanie HA

606 | LR-BRON LR-BRON Bronowanie HA

607 | LR-TAL LR-TAL Talerzowanie HA

608 | LR-REDL LR-REDL Redlenie HA
Rozdrabnianie pozostatosci

609 | £R-ROZDR LR-ROZDR drzewnych z wymieszaniem ich z HA
wierzchnig warstwa gleby

610 | LR-WALOW LR-WALOW Watowanie HA
Porzadkowanie pdl przez

611 rozdrabnianie pozostatosci po

LR-PORZPO LR-PORZPO uprawach, w celu przygotowania do HA

dalszego uzytkowania

612 | LR-KARCZ LR-KARCZ Karczowanie pniakéw na gruntach HA
przeznaczonych pod uprawe

613 | LR-PORZ LR-PORZ Oczyszczanie gruntéw przezn. do HA
uprawy ze zbednych zakrzewien i
zadrzewien poprzez wycinanie i
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wynoszenie wycietego materiatu - dla
100% pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy,
oczyszczanie gruntéw przeznaczonych pod uprawe ze zbednych zakrzewien i zadrzewien
poprzez wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 25 m lub spychanie.

gteboka orke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos$¢ okreslong w
Tabeli parametrow,

podorywke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos$¢ okreslong w Tabeli
parametréw,

uprawa bezorkowa agregatem specjalnie przystosowanym do tego celu, zgodnie z
technologia opisang w Tabeli parametréw,

agregatowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujgcego
spulchnienie na gtebokos$¢ okreslong w Tabeli parametréw,

kultywatorowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez
spulchnienie gleby na gteboko$¢ okreslong w Tabeli parametréw,

bronowanie nalezy wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi,
wyréwnania powierzchni, spulchnienia gleby na glebokos¢ okreslong w Tabeli
parametréw,

talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposob
polegajacy na przecieciu i odwréceniu wierzchniej warstwy gleby na gtebokos¢ okreslona
w Tabeli parametréw,

radlenie nalezy wykona¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie,

w przypadku wykonywania rozdrabniania pozostatosci drzewnych z wymieszaniem z
wierzchnig warstwg gleby pozostajgce po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec¢
dtugosci wiekszej niz okreSlonej w Tabeli parametréw, a material powstaty po
rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie wymiesza¢ z glebg na catej powierzchni objetej
zabiegiem - na gtebokos¢ okre$long w Tabeli parametréw,

watowanie nalezy wykona¢ z uzyciem watu, w celu docisniecia darni do podtoza oraz
zwiekszania podsigku wody,

rozdrabnianie pozostalosci po uprawie rolnej nalezy wykonywaé przy uzyciu
rozdrabniacza, w przypadkach gdy nie ma mozliwosci innego przygotowania gleby do
uprawy (np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na zer bez zbioru),

karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z p6l uprawnych w celu
umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli. Karpy powinny by¢
wywiezione na maksymalng odlegtos¢ okreslong w Tabeli parametrow.

Procedura odbioru:

odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

dla czynnosci LR-PORZ: dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona, uprzatana powierzchnia powinna
by¢ pomniejszona o istniejgce na niej elementy nie objete uprzataniem. Stopien pokrycia
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odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okres$lana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do uprawy wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia
z pokryciem 100%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

NawozZenie
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
614 | LR-NAWM LR-NAWM Wysiew nawozéw sztucznych HA
615 | LR-WAPN LR-WAPN Wapnowanie HA
616 | LR-NAWO LR-NAWO Nawozenie organiczne HA

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

odbiér materiatéw nawozowych z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
Nadlesnictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach - cato$¢ przy
uzyciu srodkow i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

wysiew nawozéw mineralnych nalezy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego réwnomierne roztozenie nawozu w dawce okre$lonej w zleceniu,
wapnowanie nalezy wykona¢ z uzyciem rozsiewacza gwarantujgcego réwnomierne
roztozenie wapna w dawce okres$lonej w zleceniu; maksymalny dojazd rozsiewacza z
miejsca sktadowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy odlegtos$ci podanej w
Tabeli parametrow,

nawozenie organiczne nalezy wykona¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposéb
réwnomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce okreSlonej w zleceniuy;
maksymalny dojazd rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie
przekroczy odlegtosci podanej w Tabeli parametréw,

materiaty zapewni Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym

617 | ER-WYSNR ER-WYSNR z przykryciem nasion HA
Wysiew nasion siewnikiem

618 | LR-WYSNAS ER-WYSNAS | Jb0s0wym HA
Wysiew nasion siewnikiem

619 | LR-WYSNP LR-WYSNP punktowym HA

620 Siew reczny nasion rzutem na

LR-SIEWRC LR-SIEWRC powierzchnie otwarta HA

Sadzenie bulw topinamburu lub

621 | LR-SADZT ER-SADZT Ziemniakéw HA
Sadzenie sadzonek wieloletnich w

622 | ER-SADZWM | ER-SADZWM | jamke TSZT
Wyoranie paséw pod sadzenie

623 | L,R-WYOR ER-WYOR drzewek lub krzew 6w ptugiem KTMR
le$nym
Wykonanie talerzy pod sadzenie

624 | LR-TAL60 ER-TAL60 dr}Z’ewek P TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

odbidr materiatu siewnego, sadzeniakéw z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na
terenie nadle$nictwa, sadzonek drzew ze szkotki lesnej wraz z zatadunkiem, przewozem
i przetadunkiem,

rozsiew materiatow lub ich wysadzenie w okres$lonej dawce lub wiezbie,

zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu srodkéw
i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy
réwnomierne roztozZenie nasion z przykryciem nasion,

wysiew nasion siewnikiem zboZowym (np. typu ,poznaniak”) wykona¢ w okre$lonym
przez zamawiajgcego rozstawie rzedow i gltebokosci podania nasion z jednoczesnym
przykryciem glebg i doci$nieciem,

wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢ w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
zamawiajgcego w zleceniu gtebokosci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i
docisnieciu nasion. Zastosowany siewnik musi pozwala¢ na punktowa, réwnoczesng z
siewem nasion aplikacje nawoz6w mineralnych. Cena ustugi musi réwniez ujmowacl
czynnosci zwigzane z zatadunkiem i dowozem nawozu na pozycje oraz zwigzane z jego
aplikacja,
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sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykona¢ nalezy sadzarka lub recznie w
ustalonej przez zamawiajacego wiezbie z jednoczesnym obredleniem. Sposéb sadzenia
okresla Tabela parametrow,

sadzenie drzew i krzewow nalezy wykona¢é w jamke w wiezbie okreSlonej przez
Zamawiajgcego,

wyoranie pasow pod sadzenie drzew i krzewéw nalezy wykona¢ ptugiem lesnym,
wykonanie talerzy nalezy wykonaé poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do
warstwy mineralnej; talerze powinny by¢ o wymiarach okreslonych w Tabeli
parametrow,

siew nasion rzutem na powierzchnie otwarta nalezy wykona¢ w ilosci zaleznej gatunku
wysiewanej rosliny,

materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest tysigc sztuk [TSZT]

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okres$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru diugosci (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]
odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka tgkowo - rolng z opisem czynnoSci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 godziny)

7|Strona



Opryski chemiczne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
625 | LR-OPRYSK LR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

odbior srodkéw chemicznych,

dowo6z wody,

przygotowanie cieczy roboczej o okreslonym stezeniu,

zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - catos¢ przy uzyciu sSrodkéw
i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

mechaniczny oprysk nalezy wykona¢ w optymalnych warunkach pogodowych zgodnie z
instrukcja stosowania $rodka, atestowanym opryskiwaczem ciggnikowym przy
zaangazowaniu operatora posiadajacego odpowiednie uprawnienia. Zastosowana ilos¢
cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali Zamawiajacy,

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy,

maksymalng odlegto$¢ od miejsca odbioru srodka chemicznego, zwrotu opakowan po
srodku chemicznym oraz poboru wody okresla Tabela parametréw.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia
powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci kod czyna. / , ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Sciecie i rozdrobnienie zielonek na
626 | KOSZ-ZIEL KOSZ-ZIEL ; HA
ugorach

Standard technologii prac obejmuje:

Sciecie i rozdrobnienie zielonek na ugorze orkanem lub kosiarkg bijakowa.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdch miejsc po przecinku)

Zbior ptodow
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Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
627 | LR-KOSZR LR-KOSZR Koszenie trawy HA
628 | LR-WYKEW ER-WYKEW Koszenie trawy z wywozem z 1gki HA
629 | 1R-GRAB LR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA
630 | £.R-ZGRAB LR-ZGRAB Zgrabianie siana HA
631 | .R-PRAS LR-PRAS Prasowanie siana HA
632 | L.R-BALOT LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA
633 Zbioér bulw topinamburu lub
LR-TOPZ LR-TOPZ ziemniakéw HA
Sciecie trawy z rozdrobnieniem
634 | LR-KOSZRR ER-KOSZRR pokosu HA

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

koszenie trawy nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od srodka taki
ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona na wysoko$¢ okreslong w Tabeli parametréw.
Wymoébg stosowania zestawu koszacego wyposazonego w specjalne urzadzenie ptoszace
zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZwiekowych itp.,
zostanie okreslony w Tabeli parametrow.

koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej
zaczynajac od Srodka taki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona na wysokosé
okreslong w Tabeli parametréw. Wyméog stosowania zestawu koszacego wyposazonego
w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki elektroniczne,
emitery fal ultradZzwiekowych itp., zostanie okre$lony w Tabeli parametréw. Ustuga
obejmuje rowniez zbior i wywiezienie ztgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na maksymalng odlegto$¢ oraz maksymalng ilos¢ dni od skoszenia
okres$long w Tabeli parametréw,

przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonal przy uZyciu przetrzasacza poprzez
jednorazowe przetrzasniecie i rozrzucenie skoszonej trawy na catej powierzchni taki.
Terminy kolejnych zabiegéw ustalane beda przez Zamawiajgcego stosownie do przebiegu
pogody,

zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciggnikowej polega na zgrabieniu
siana lub zielonej masy w rzedy, w spos6b umozliwiajgcy uzycie prasy wysokiego zgniotu,
prasowanie siana wykona¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujacej wysokiego zgniotu na
kostki siana o wadze jednostkowej okre$lonej w Tabeli parametréw,
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balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty o
Srednicy okreslonej w Tabeli parametréw, za pomocg prasy wysokiego zgniotu. W
przypadku kiszonki nalezy wykona¢ foliowanie balotéw. Zakup folii lezy po stronie
Wykonawcy,

zbidr bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych - nadziemnych czesci roslin oraz
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technikg przyjeta przez Wykonawce, reczny
zbiér wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i ponowny reczny zbiér
bulw, zatadunek do workdéw lub skrzyn o tadownosci okreslonej w Tabeli parametréw,
udostepnionych przez Wykonawce,

Sciecie trawy z rozdrobnieniem pokosu nalezy wykona¢ przy uzyciu urzadzenia
posiadajacego mozliwos¢ Sciecia trawy wraz z rozdrobnieniem pokosu. Trawa musi by¢
koszona na wysoko$¢ okreslong w Tabeli parametréw. Wymég stosowania zestawu
koszacego wyposazonego w specjalne urzadzenie ptoszgce zwierzeta bytujagce w trawie,
np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp., zostanie okreslony w Tabeli
parametrow.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zbior ptodow( zboz)
Nr Kod czynnoscido Kod czynnosci/ Opis kodu czynnosci Jednostk
rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

Zbiér zb6z kombajnem

635 | LR-KOMB tR-KOMBR polowym z rozdrobieniem HA
stomy
Zbiér zb6z kombajnem

636 | LR-KOMB LR-KOMB polowym bez rozdrobienia HA
stomy

637 | LR-PRASSL LR-PRASSL Prasowanie stomy HA

638 | LR-BALOTS LR-BALOTS Balotowanie stomy HA

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

wykonanie zabiegu: koszenie, podbieranie, omtot zboza oraz oczyszczenie ziarna,
Zsypanie ziarna na przyczepe; przewoz ziarna na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
wraz z roztadunkiem na maksymalng odlegto$¢ okreslong w Tabeli parametréw,
zbieranie skoszonej stomy oraz prasowanie lub balotowanie podebranego materiatu.
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— Przewiezienie oraz zestawienie zebranej stomy na maksymalng odlegto$¢ okreslong w
Tabeli parametrow.
— zestawienie sprasowanej/zbalotowanej stomy w miejsce wskazane w zleceniu.

— zbioér zb6z kombajnem polowym polega na jednoczesnego koszeniu i mt6ceniu zboza oraz
przewiezienia zboza we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem,

— prasowanie stomy nalezy wykona¢ przy uzyciu prasy kostkujacej, kostki o wadze
jednostkowej okre$lonej w Tabeli parametréw,

— balotowanie stomy obejmuje prasowanie stomy w baloty o $rednicy okre$lonej w Tabeli
parametréw.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna
by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien,
itp., nie objete zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

Indywidualne zabezpieczenie

drzewek siatka TSZT

639 | LR-ZABDRZ tR-ZABDRZ

Standard technologii prac obejmuje:
— dowo0z materialow,
— przygotowanie stupkéw oraz ich wbicie lub wkopanie,
— zamocowaniu do stupkéw siatki przy pomocy skobli.

Uwagi:
— drewno na stupki i siatke zapewnia Zamawiajacy,
— ilos¢ stupkéw na kazde drzewo okresla Tabela parametrow.

Procedura odbioru:
— odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Prace godzinowe reczne i mechaniczne

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr , . materiatu do | Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
640 | GODZ LRHS GODZ LRHS Prace godzinowe reczne w gosp. H
tgkowo-rolnej
641 | GODZ EMHS GODZ EMHS Prace godz. W.yk. ciggnikiem w gosp. H
tgkowo-rolnej
642 | GODZ LRUS GODZ LRU8 Prace godzinowe reczne z . H
urzadzeniem w gosp. takowo-rolnej
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Prace godzinowe wykonane recznie

643 | GODZLRH23 GODZLRH23 , H
w gosp. takowo-rolnej
Prace wykonywane innym sprzetem

644 | GODZLMH23 GODZELMH23 mechanicznym w gosp. tgkowo- H

rolnej

Standard technologii prac obejmuje:
wszystkie inne prace zwigzane z gospodarka tgkowo-rolng, ktére nie zostaty opisane w
pozycjach od 601 do 639.

Procedura odbioru:

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H] odbiér prac nastgpi poprzez
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych zwigzanych z gospodarka
towiecka z opisem czynnoscii zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych

godzin.

(rozliczenie z doktadnosciqg do 0,5 godziny)
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Zalacznik nr 3.2. do SWZ

Tabela Parametrow
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Tabela parametrow

opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki takowo-rolnej

Nr pozycji | Kod czynnoSsci Opis parametru Wartosé Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
601 LR-ORKA Minimalna gteboko$¢ petnej orki 20 cm
602 LR-BORKA Uprawa bezorkowa -
603 LR-PODOR Gtebokos$¢ podorywki cm
(+/-10%)
604 LR-AGRE Glebokos¢ agregatowania cm
(+/-10%)
605 LR-KULT Gtebokos¢ kultywatorwania cm
(+/-10%)
606 LR-BRON Gtebokos$¢ bronowania cm
(+/-10%)
607 LR-TAL Gtebokos¢ talerzowania 15 cm
(+/-10%)
609 LR-ROZDR Maksymalna dtugo$¢ pozostatosci cm
drzewnych po rozdrobnieniu
609 LR-ROZDR Minimalna gteboko$¢ cm
wymieszania pozostatosci
drzewnych z gleba
612 LR-KARCZ Maksymalna odlegto$¢ wywozu km
karp
615 LR-WAPN Maksymalna odlegto$¢ dojazdu z km
miejsca sktadowania wapna do
pola
616 LR-NAWO Maksymalna odlegto$¢ dojazdu z km
miejsca sktadowania nawozu do
pola
621 LR-SADZT Sadzenie wiel. w jamke szpadlem - -
624 LR-TAL60 Minimalne wymiary talerza 60x60 cm
625 LR-OPRYSK Maksymalna odlegto$¢ odbioru 1 km
$rodka chemicznego
625 LR-OPRYSK Maksymalna odlegto$¢ zwrotu 21 km
opakowan po $rodku chemicznym
625 LR-OPRYSK Maksymalna odlegto$¢ poboru 6 km
wody
627 LR-KOSZR Wysokos$¢ koszenia trawy 15 cm
(+/-10%)
627 LR-KOSZR Stosowanie zestawu koszacego -
wyposazonego w urzgdzenia TAK
ptoszace zwierzeta (Tak/Nie)
628 LR-WYKLW Wysokos$¢ koszenia trawy cm
(+/-10%)
628 LR-WYKEW Stosowanie zestawu koszacego -
wyposazonego w urzadzenia
ptoszace zwierzeta (Tak/Nie)
628 LR-WYKLW Maksymalna odlegto$¢ wywozu m
biomasy
628 LR-WYKLW [lo$¢ dni na usuniecie biomasy dzien
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Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
631 LR-PRAS Waga kostki siana kg
(+/-20%)
632 LR-BALOT Maksymalna $rednica balotu m
633 LR-TOPZ Ladownos$¢ worka/skrzyni kg
634 LR-KOSZRR Wysokos¢ Sciecia trawy cm
(+/-10%)
634 LR-KOSZRR Stosowanie zestawu koszacego -
wyposazonego w urzadzenia
ptoszace zwierzeta (Tak/Nie)
635 LR-KOMB Maksymalna odlegto$¢ przewozu km
636 LR-KOMB Maksymalna odlegto$¢ przewozu km
637 LR-PRASSL Maksymalna odlegto$¢ przewozu km
637 LR-PRASSL Waga kostki stomy kg
638 LR-BALOTS Maksymalna odlegto$¢ przewozu km
638 LR-BALOTS Maksymalna $rednica balotu m
639 LR-ZABDRZ llo$¢ stupkéw na kazde drzewo szt
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