Tabela parametrow

Zalacznik nr 3.2. do SWZ

opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki towieckiej

Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
GODZ RL23,
GODZ St.23, . . .
501-504 GODZ ME23, Ilos¢ tablic informacyjnych 8 Szt
GODZ 1.U23
ggg% 252233’ Maksymalna ilo$¢ godzin na
501-504 GODZ ME23, u(s-)lll:‘:\?:rlfatabhc po zakonczeniu 24 h
GODZ £U23 P
GODZ RL23,
GODZ St.23, . .
501-504 GODZ ME23, Liczba pochodni 2 szt
GODZ 1.U23
t.-NAG-POL
1.-POM-POL h
£05-510 1-POJ-POL Zakres czasowy obstugi polowan 13 (0d 6:00 do
L-KAR-POL zbiorowych 19:00
L-PSY-POL :00)
L-TREBACZ
L-NAG-POL
L-POM-POL
L-POJ-POL Maksymalna ilo$¢ miotéw
505510 1y kAR-POL dziennie 8 szt
L-PSY-POL
L-TREBACZ
Przyczepa
Opis pojazdu do przewozu do
507 t-POJ-POL P15 o) p przewozu -
mysliwych .
ludzi
bonanza
507 £-POJ-POL Mak§ymaln.a d21.enna 1lo§c km do 50 km
przejechania na jeden pojazd
508 E-KAR-POL Ilos.c pojazdéw do przewozu 1 szt
Zwierzyny
508 E-KAR-POL Maksymalna dzienna ilo§¢ km do 50 km

przejechania na jeden pojazd
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Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
Psy
pracujace
samodziel
niew
catym
miocie,
oszczekuja
ce dziki,
jelenie,
daniele,
Wymagania w zakresie psow przy
509 L-PSY-POL utozonych do polowan postrzalka -
zbiorowych ch
pracujace
tez jako
tropowce
do
kilkuset
metrow,
preferowa
ne rasy
pséw
gonczych
519-521 gggg%:gt; Maksy.ma,lna odlegtos¢ dowozu 40 km
GRODZ-EL3 materiatéw
GRODZ-EL1 . . .
519-521 | GRODZ-EL2 xi)““/ff‘b?jl:gig{fﬁl‘;ﬁsviWk"pama 30 cm
GRODZ-EL3
GRODZ-EL1 Zalezy od
519-521 | GRODZ-EL2 Odlegtos¢ pomiedzy izolatorami r-ju cm (+/- 10%)
GRODZ-EL3 grodzenia
GRODZ-EL1 Odlegtos¢ pierwszego izolatora
519-521 | GRODZ-EL2 liczac od ziemi 20 cm (+/- 10%)
GRODZ-EL3
GRODZ-EL1 . . .
519-521 | GRODZ-EL2 ﬁf;:f*gg‘;?:ﬁtmego izolatora 150 cm (+/- 10%)
GRODZ-EL3
522 LIKW-EL Maksymalna odlegto$¢ transportu 40 km
523 L-PALIK Dtugo$¢ palikéw drewnianych 150 cm (+/- 10%)
523 L-PALIK MiI,limalné.l grubos¢ w ciefiszym 10 cm
konicu palika drewnianego
524 £-GRODZN Liczba przetazéw 2 szt
524 L-GRODZN Liczba bram 2 szt
524 £-GRODZN Sposob zabezpieczenia stupka - -
524 E-GRODZN Maksy.mallna odlegtos¢ dowozu 40 Kkm
materiatéw
524 L-GRODZN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/-0,5m)
524 £-GRODZN Minimalna $rednica stupka w 15 em

cienszym koncu

2|Strona




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
) E-GRODZN Maksymalna §redn1ca stupka w 30 cm
grubszym koricu
524 | L-GRODZN Dhugoéé stupka 1’3%‘” m
524 £-GRODZN Maksy.ma,lna odlegtos¢ dowozu 40 km
materiatéw
Dostosow
524 L-GRODZN Wymagania techniczne skobli ane do -
grodzenia
Dostosow
524 L-GRODZN Wymagania techniczne gwozdzi ane do -
grodzenia
524 £-GRODZN Wymagana ilo$¢ skobli 120 kg/hm
524 £-GRODZN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 120 kg/hm
525 | L-GRODZR Maksymalna odlegtosc 40 km
przewiezienia materiatéw
526 £-KGRODZ Maksymalna odlegtos 40 km
dostarczenia materiatéw
526 £-KGRODZ Maksymalna odlegios¢ 40 km
przewiezienia zuzytej siatki
597 L-PRZZ1RZ Maksymalna odlegtos$¢ dowozu i km
zerdzi
527 L-PRZZ1RZ Wymagania techniczne gwozdzi - -
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