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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA DROGOWA
OBIEKTY: REMONT UL. NIEPODLEGLOSCI W NOWEJ RUDZIE
ADRES: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
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NOWA RUDA
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UL. RYNEK 1
57- 400 NOWA RUDA

OPRACOWAL.: mgr inz. Wojciech Zielinski, DOS/0294/PWBD/23
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1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej ul. Niepodlegtosci
w Nowej Rudzie, ktérego zakres obejmuije:

= Remont istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, polegajacy na
czesciowym frezowaniu istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu nowych warstw z
betonu asfaltowego;

» Remont nawierzchni czesci chodnikdéw przy ul. Niepodlegtosci;

= Remont nawierzchni czesci zjazddw przy ul. Niepodlegtosci;

= Remont czesci kraweznikow betonowych przy ul. Niepodlegtosci;

= Remont istn. scieku z kostki granitowe;j;

= Remont wlotow skrzyzowan ulic tgczgcych sie z ul. Niepodlegtosci;

= Remont poboczy polegajgcy na scince zawyzonych poboczy oraz uzupetnieniu
kruszywem famanym.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o
identyfikatorach 020804_1.0003.351, 020804_1.0005.130, 020804 _1.0004.211/1,
020804_1.0005.162,  020804_1.0004.221, 020804_1.0005.358, 020804 _1.0004.235,
020804_1.0005.361/3, 020804_1.0005.362, 020804_1.0005.364/13, 020804_1.0004.302,
020804_1.0005.366.

Catos¢ planowanych prac budowlanych zawiera sie w istniejgcych granicach pasa
drogowego drégprzeznaczonych do remontu. Inwestorem zadania jest Gmina Miejska
Nowa Ruda z siedzibg przy ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

Dla wyzej wymienionych obiektéw budowlanych przyporzgdkowandategorie obiektu:

= XXV —drogi
2 PODSTAWY OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem

= Mapa zasadnicza w skali 1:500

= Dz U. 2022r. poz. 1518 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych.

= Inne obowigzujgce przepisy i normy

= Wizja lokalna w terenie inwestycji

3 OPIS STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnie drogi przeznaczonej do remontu stanowi nawierzchnia asfaltowa w stanie
kwalifikujgcym jg do remontu — liczne ubytki oraz pekniecia. Jezdnia w stanie istniejgcym ma
szerokosc ok 6.5 — 7.0m. W ciggu ul. Niepodlegtosci zlokalizowane sg drogi dla pieszych, w
km 0+310 — 1+475 po stronie lewej oraz w km 0+466 — 0+570, 1+145 — 1+475 po stronie
prawej. Na pozostatych odcinkach przy krawedzi jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe.

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej. Plansze uzbrojenia terenu
przedstawia mapa zasadnicza stanowigca integralng czes¢ niniejszej dokumentacii
projektowe;.



4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Rozwiazania sytuacyjne

Przyjete zatozenia:

= t3aczna diugos¢ drogi: 1456,7m

= Kategoria drog: drogi gminne

= Klasa techniczna drég: G - gidwna

= Predkos$c¢ projektowa: 50km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3

»  Przekroj jezdni: jednojezdniowy
= Szeroko$c¢ jezdni: 6.0 - 11.40m

Projektowany remont jezdni polega¢ bedzie na frezowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni,
nastepnie wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki AC11S o grubosci 4cm. Wraz z
remontem jezdni wykonany zostanie remont istniejgcych poboczy — $cinka poboczy oraz
uzupemienie kruszywem tamanym, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Po lewej stronie jezdni w km 0+163 — 0+300 zaprojektowano wymiane istniejgcych
kraweznikdw betonowych 15x30cm na tawie z bet. C12/15 gr. 15cm, wyniesionych +12cm
ponad krawedz jezdni.

W km 0+310 — 0+422 oraz w km 0+450 — 0+520 po lewej stronie jezdni oraz w km 1+144 —
1+176 po prawej stronie jezdni zaprojektowano remont istniejgcych chodnikéw, polegajacy na
odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem istniejgcej podbudowy
kruszywem famanym. Chodniki ograniczy¢ obrzezami betonowymi 30x8cm na tawach z
betonu C12/15 gr. 15cm.

Na catej dtugosci drogi objetej opracowaniem wykonany zostanie remont istniejgcych zjazdow
o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa tamanego, o lokalizacji zgodnie z PZT.

Projekt swym zakresem obejmuje rowniez remont istniejgcego $cieku ztozonego z 3 rzedéw
kostki granitowej 9/11cm na tawie z bet. C12/15 gr. 15cm, znajdujgcego sie po prawej stronie
jezdni w km 0+336 — 0+365 i polegajagcy na rozbidrce oraz ponownym jego utozeniu.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe

Geometrie przekrojéw poprzecznych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych —rys. D
— 01. Spadki poprzeczne i podtuzne jezdni zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.3 Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach projektowanego remontu drogi przewidziano frezowanie istniejacej jezdni, a
nastepnie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki AC11S gr. 4cm. Utylizacja lub
zagospodarowanie odpadow oraz urobku z rozbidrki i prac ziemnych lezy po stronie
Wykonawcy. Przyjete rozwigzania architektoniczne:

Konstrukcja jezdni:

=  Warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm
= Frezowanie istn. nawierzchni

Po frezowaniu warstwy Scieralnej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje warstwy
wigzgcej pod katem wystepowania peknie¢ i ubytkow. Nalezy przeprowadzi¢ remont
czastkowy pekniec i ubytkdw warstwy wigzacej na podstawie pozycji nr 12 przedmiaru robot
oraz specyfikacji technicznej ST NR 4.



Konstrukcja zjazdow — bet. asfaltowy:

= Warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 6cm
= Profilowanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/31.5mm gr. $r. 10cm

Konstrukcja chodnikéw — kostka betonowa:

= Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
= Profilowanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/31.5mm gr. ér. 10cm

Konstrukcja zjazdow — kruszywo tamane:

=  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. $r. 10cm
= Profilowanie istniejgcego podtoza

Konstrukcija sciekow:

= Kostka granitowa 9/11cm
= tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

4.4 Odtworzenie oznakowania poziomego

Zaprojektowano odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego po wykonaniu
remontu nawierzchni. Oznakowanie poziome zaprojektowano w technologii
grubowarstwowej chemoutwardzalnej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

» dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

» wysokim wspdétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci np.
podczas opaddw deszczu,

» zachowaniem minimalnych parametréow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
 odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg
umieszczone,

» odpowiednim okresem trwatosci,

« odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

* szybkg metoda aplikacji, uwzgledniajgcg rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane!



CZESC RYSUNKOWA



——

O\ [T == ' | S

psill
= B 215I2
| _ A psill A3%
™ 0 y o - : E ) g g g S e
, ' D nsit Ly
~L Y = 16
i Se — kSlGO
Al
‘\’O R

LEGENDA
g|4 ‘{E Remont istn. chodnika - naw. z kostki betonowej
. i
Ko
pw

I..I. _I.L | _I\-LLLLQ_';!—— i_h__ . \_ ‘ I:I Remont istn. jezdni - naw. z betonu asfaltowego

i | ‘ ahds ALl iCl Ll

OM=WA25:

= A2 ——— ——— 7 T e -8_- j ":"—-_ - ‘.l < — 'L . |—-i s I:I Erir:;nt istn. pobocza - $cinka poboczy, uzupetnienie
o . . 1430 & .— — — —® i 16 : ywem
fo— + — — v — _}’ B 2! S~ X Remont istn. zjazdé k K
- g = A — : z : SENERC T - emont istn. zjazdéw - naw. z kruszywa tamanego
- i - e 5 ¢ . \ : : : g 1 7, i ————— —— — QLG S8 enAi==m = ch! kb:—\‘d‘ — ) e d
: -,u:l ‘j‘mé— '— =0 = =— _ kg U - En‘A"f;,,-—-"‘ —— : - ——— , / _—ks150 - 1L : _ - . Sy i3 : ' ' 3 ¢ : e S PSP Y I 3 1 kd200 et — — —_ : "_'_ '"L":E’:ezv‘ ;L,- -:_-_l -_ : :- : _-_‘ :,_ —— l_-\—;‘\ i“ﬁo - §®E§'Tlﬁ% Remont istn. zjazdow - naw. z betonu asfaltowego
Ch:'w: 12 i Mt R W —;.=§ - Y\ K Tﬁ“%—l _— = \ - ' r% "!"11"2'8 ra ) - = ‘ o, T = - — : . : 1 v e — — EO = ..‘../"l 3’2_'1 £ 2‘ cq\l: 4177 S~ g
L 410: / 410:15 * : W, -£X == \bd*ﬂ 11 01 ? Y = — / = ' et & U S T == . - : 1 . ' 1 o r— - gl E ‘ ' e ’ w\( k\ k—!%%(l):‘::g:-— -;k(:\J Istn. krawedz jezdni
— . o — ] ._§ . 'kS_ZOG ) ”r'“ R AR \"‘C—g-gl%/ \\ = lﬁ . - " - - 1. [ =t - —— | sy MKG&QU — W= ds 3 : Y — u_): %60 \NP\ZE)T 'C 1> ] \ l \’\__ 0 4 g ] ' l’& 1%3[1 Bil r'—/% ; ? : %w —— —— Istn. osie remontowanych drog
2 ) HED) Y . e !'-mb = Werer :3’_ ———— ——— g s — )—l————-——|—:_Q% . - ) ,/' N__ . — %13'60 o s - E:-:t —— e-ﬁﬁ:: s - — ’—'_"'6"‘051"‘. kszoo\zgi60 ‘K\(SiBO WABO __\(Sléiok : \{SX\-{ ' \ . \/A186/ g l ~ —— lIstn. krawedzie zjazdow
- 3 i it g , e : —_— X 6{130 -~ = 0= 1 ot - kg-/\_"_" —_—— e ,k - l ET-.—-T 39 i p.ﬁé dr 032 -kilkw%% en#“ ===\ 1 ~“ MY " — \(5160-j, mb X 162 Ko . 5o — — — lIstn. krawedzie pobocza do remontu
F —— I 1 8 — kS A - ™ —— 4 15 - A L o e 4 : ¢ gg_
3 (’3 - o L - _%éﬂ: J— "'\S"S' L K = __“ S KOE A - 'tN 3?' 2 w‘"" . # e 1 5 e Olr}fg- (?. - \2% | o -k5160 é\(g\l%g__\@lBD mlOQ\‘S ( - % A:l ; . m3 2|3 ———— Remont istn. kraweznika betonowego 15x30cm +12cm
= I ) ATY \ = _ W W OeﬂD Wlld 1.&@ y —" !;J'Q'S"d'o " 500‘&51 v T 200 -kSlE'OlEID‘i : Z—ys160 j-mb e _ ks1o WA25 — WAL ‘3 s WAB0: b= L—Z- g 032} ' Bl — — — Remontistn. kraweznika betonowego 15x30cm +2cm
§ K ‘f)\3 v o Tt 5.07 L kd40 = = Ww110 =5 K =K . K - D160 EE iﬁ‘[{_sii e S <5 W
-*r10 kd150™ 4109 Gg: ' o o e \ND"ﬁl‘é{ﬂ" =1 i A [ K-——\({‘,X‘C‘J_ K S : F_‘\ - m,il o 3 "= 1195 ——— Remontistn. chodnika - obrzeza betonowe 8x30cm
kdDl ~— o = e £ 3'2'_ > ol 130 3 ‘ 6‘\ m2 o —{32{6 s Remont istn. $cieku z kostki granitowej -
ETK = =1 X d t W J_ il a 520 ¥ B B 3 rz. kostki 9/11cm
&F;Z (= an J ’3’3}‘!‘ AlS o F -@&8 XS g ‘I o
<. by 5?1. i '_"]x ¥ 1 & VA 1Y R 355' 2 ! qc_) = == === Granice istniejgcego pasa drogowego - granice dziatek
> LA Bm W
¥ ,%2 218 01 4§. 0%}2. W 1 { - 3 15 , drogowych objetych opracowaniem
25T AA. ° S £ \ ;
o ‘0& Alsl%-_. 5 3{3 -- (= 1
NH < md v Xy \}gm‘;gjé 20 s hm&z%m Sk kb_' N P .
s. 95715 0 =12 225 U pan & ks20 52 = L |  Inyniersk
bt ] a3 R T T S e A L a0 | g = S ) V() e ey ey
' g o LY 0 22 v AL0. g e ot \ snosika ul. Radkowska 61A
\\ E,"J 193|13 e Fig 103 -E e Ko A S200 | — orolainma: EcoSystem 57-402 Nowa Ruda
'j" f) . ‘_"""‘"-'-3:"- R -.'__.' \5- 1 2 “W-LEE-\'C’LBO\\ e S tee-lr;12\(i)l'4u? Z(?Zsz/g?e?noégmail com
- A & (0 " 5 T | Iy S ~— 0 3 LUl .
' 1 — 6 _.h % KS 5 ,.-:"" Nazwa zadania: | Remont ul. Niepodlegtosci w Nowej Rudzie
P 020804_1.0003 357, 020804_1.0005. 130, 020804_1.0004 211/1, 020804_1.0005. 162,
ey -~ okalizacja: 020804_1.0004.221, 020804 1.0005 358, 020804_1.0004.235, 020804._1.0005.361/3,
80°420 ﬁ]ﬂh’x R e T 818 020804 1,005,366, 020804 1.0004.311
*420 86 hh’z_‘l_,?)?'.-r "i""ﬂj =._'~_LL &22_23 1 - Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
kd200, (;T A2). ==t “:;_t g?;] LB T_JI ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
1
. . ﬂ.?_l .DBWO}TBD “;:I:““Q - u(é’ % Imig i nazwisko Podpis Data
X _ 5 % ; 2 ?)2, 63 2 Iy _ﬁl}'iﬂ' W W ‘.‘ .' & 2 } Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski VIl 2024r.
o\ » \\’ 05 \ . X S 4272 i) : o dlRLEA 1 . ks63 j DO$/0294/PWBD/23
,:--\'; - r 4 2.2 - ,. ,B,a &2 : W _'L, >, v L Nazwa rysunku Skala Numer
v . . ) 31 L Mo :00 -"‘ 0 » T = e \ Rysunek: Bl i ark 1
~TUN\T120 e ; - ; =17 P K = ks160 N o an sytuacyjny - ark. 1:500 P-01
an1 2123 BN Qv ] [ i | AL = ; Y.




Wi ksB160N Y X Wis
\‘;“ Ny

Il

JuL Ll

| LEGENDA
| ....’
Remont istn. chodnika - naw. z kostki betonowej
g \\1 Remont istn. jezdni - naw. z betonu asfaltowego
—Pa
\ =IO Remont istn. pobocza - Scinka poboczy, uzupetnienie
.| kruszywem
\_J Remont istn. zjazdéw - naw. z kruszywa famanego
1
g Remont istn. zjazdéw - naw. z betonu asfaltowego

Istn. krawedz jezdni
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PLK: 0%40.08

Istn. krawedzie zjazdow

Istn. krawedzie pobocza do remontu

Remont istn. kraweznika betonowego 15x30cm +12cm

Remont istn. kraweznika betonowego 15x30cm +2cm

Remont istn. chodnika - obrzeza betonowe 8x30cm
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drogowych objetych opracowaniem
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Jezdnia z poboczami
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uzupetnienie pobocza kruszywem
tamanym gr. $r. 10cm
Scinka zawyzonego pobocza

\w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0.5 kg/m?

frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. 4cm

istniejgca konstrukcja jezdni - remont czgstkowy

PRZEKROJ B-B
Jezdnia ze zjazdem asfaltowym

§

uzupetnienie pobocza kruszywem
tamanym gr. $r. 10cm
Scinka zawyzonego pobocza
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Jezdnia ze zjazdem z kruszywa
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profilowanie istniejgcego podtoza

\w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
skropienie emulsjg asfaltowg 0.5 kg/m?

frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. 4cm
istniejgca konstrukcja jezdni - remont czgstkowy

uszczelnienie styku miedzy kraweznikiem a istn.
nawierzchnig - asfalt lany
z posypka z kruszywa fr. 0/2mm
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Jezdnia z chodnikiem
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uszczelnienie styku miedzy kraweznikiem a istn.

\w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

nawierzchnig - asfalt lany
z posypka z kruszywa fr. 0/2mm

skropienie emulsjg asfaltowg 0.5 kg/m?

frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. 4cm

istniejgca konstrukcja jezdni - remont czgstkowy

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm

profilowanie istniejacej podbudowy kruszywem
tamanym fr. 0/31.5mm gr. $r. 10cm

Sciek z kostki granitowej 9/11cm

na tawie z bet. C12/15 gr. 15cm
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) / etonowy . spadku °

kostka betonowa gr. 8cm w kolorze szarym
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
profilowanie istniejgcej podbudowy kruszywem skropienie emulsjg asfaltowg 0.5 kg/m?
tamanym fr. 0/31.5mm gr. $r. 10cm frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. 4cm
istniejaca podbudowa chodnika istniejgca konstrukcja jezdni - remont czgstkowy

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0.5 kg/m?

frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. 4cm

istniejgca konstrukcja jezdni

Jednostka
projektowa:

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
N Y magr inz. Wojciech Zielinski
ul. Radkowska 61A

EcoSystem 57-402 Nowa Ruda
Ustugi Inzynierskie  t6l: 00 48 797 756 301

e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Nazwa zadania:

Remont ul. Niepodlegtosci w Nowej Rudzie

Lokalizacja:

020804 _1.0003.351, 020804 _1.0005.130, 020804 _1.0004.211/1, 020804 _1.0005.162,
020804_1.0004.221, 020804 _1.0005.358, 020804 _1.0004.235, 020804_1.0005.361/3,
020804_1.0005.362, 020804 _1.0005.364/13, 020804 _1.0004.302,
020804_1.0005.366, 020804_1.0004.311

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Projektowat:

Imie i nazwisko Podpis Data

mgr inz. Wojciech Zielinski VIII 2024r.
DOS$/0294/PWBD/23

Rysunek:

Nazwa rysunku Skala Numer

Przekroje konstrukcyjne 1:25 D-01
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