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OPIS DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1 Podstawy opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682);

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1679;

» Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1724

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z pdzniejszymi zmianami;

= Mapa zasadnicza w skali 1:500;

= Umowa z inwestorem;

*= Wizja lokalna w terenie inwestycji.

2 Przedmiot oraz zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej ul.
Niepodlegtosci w Nowej Rudzie, ktérego zakres obejmuije:

= Remont istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, polegajacy na
czesciowym frezowaniu istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu nowych warstw z
betonu asfaltowego

Remont nawierzchni czesci chodnikéw przy ul. Niepodlegtosci

Remont nawierzchni czesci zjazdéw przy ul. Niepodlegtosci

Remont czesci kraweznikdow betonowych przy ul. Niepodlegtosci

Remont istn. scieku z kostki granitowej

Remont wlotéw skrzyzowan ulic tgczgcych sie z ul. Niepodlegtosci

Remont poboczy polegajgcy na scince zawyzonych poboczy oraz uzupetnieniu
kruszywem tamanym

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o identyfikatorach
020804_1.0003.351, 020804_1.0005.130, 020804 _1.0004.211/1, 020804_1.0005.162,
020804_1.0004.221, 020804_1.0005.358, 020804 _1.0004.235, 020804 _1.0005.361/3,
020804 _1.0005.362, 020804 _1.0005.364/13, 020804 _1.0004.302,
020804 _1.0005.366,

Catos¢ planowanych prac budowlanych zawiera sie w istniejgcych granicach pasa
drogowego drég przeznaczonych do remontu.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz
wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.1 Istniejgcy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa ustugowa, mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna.

3.2 Istniejaca droga

Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa, w stanie kwalifikujgcym jg do
remontu — liczne ubytki oraz pekniecia. Jezdnia w stanie istniejgcym ma szeroko$¢ ok 6.5 -
7.0m. W ciggu ul. Niepodlegtosci zlokalizowane sg drogi dla pieszych, w km 0+310 — 1+475



po stronie lewej oraz w km 0+466 — 0+570, 1+145 — 1+475 po stronie prawej. Na pozostatych
odcinkach przy krawedzi jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe.

3.3 Sieci infrastruktury technicznej

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury techniczne;j:
wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej. Plansze uzbrojenia terenu
przedstawia mapa zasadnicza stanowigca integralng czesé niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

3.4 Istniejacy drzewostan
W ramach planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Drzewa
wystepujgce w pasie drogi nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét budowlanych.

4  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont drogi klasy technicznej G, polegajgcy na wymianie warstw
bitumicznych nawierzchni jezdni, a takze remoncie istniejgcych zjazdéw, chodnikéw,
kraweznikow oraz $cieku z kostki granitowe;j.

Przyjete zatozenia:

= Diugos¢ remontowanego odcinka drogi: 1475 m

» Klasa techniczna drogi: G — gtéwna

= Predkosc¢ projektowa: 50km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3

= Szerokos¢ jezdni: 6.0 — 11.40m

Projektowany remont jezdni polega¢ bedzie na frezowaniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej jezdni, nastepnie wykonaniu nowych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.
Remont chodnikéw polegaé bedzie na odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z
wyréwnaniem istniejgcej podbudowy kruszywem famanym. Remont kraweznikow i sciekéw z
kostki granitowej polegaé bedzie na wymianie uszkodzonych elementéw wraz z
posadowieniem nowych elementéw kraweznikéw i scieku na tawie betonowe;j.

5 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania.

= Powierzchnia remontowanej jezdni: 9753,38 m?
= Powierzchnia remontowanych poboczy: 893,40 m?
= Powierzchnia remontowanych zjazdéw bitumicznych.: 366,35 m?
= Powierzchnia remontowanych zjazdéw z kruszywa: 34,80 m?

= Powierzchnia remontowanych chodnikéw z kostki bet.: 548,50 m?



6 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren oraz dziatka objeta opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Teren
objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
Rodzaj planowanych do wykonania robét polegajgcych na remoncie istniejgcych obiektow nie
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

7 Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanego obiektu.

Planowana inwestycja dotyczy remontu istniejgcej drogi. Przedmiotowa inwestycja hie jest
przedsiewzigciem moggcym potencjalnie oddziatywac na Srodowisko, a co za tym idzie nie ma
koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowania inwestycja w zaden sposéb nie
wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd. Nie zmienia stosunku nastonecznienia
dla dziatek sgsiednich. Planowana inwestycja nie wptywa na stosunki wodne terenu objetego
opracowaniem oraz dziatek przylegtych.

8 Zakres oddzialywania obiektu

Zasieg strefy oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych o
identyfikatorach 020804_1.0003.351, 020804 _1.0005.130, 020804_1.0004.211/1,
020804_1.0005.162, 020804_1.0004.221, 020804_1.0005.358, 020804_1.0004.235,
020804_1.0005.361/3, 020804_1.0005.362, 020804_1.0005.364/13,
020804 _1.0004.302, 020804_1.0005.366.

9 Odpady state

Remontowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpadéw statych, wszelkie odpady
pozostale podczas wykonywania robot budowlanych zostang zagospodarowane przez
Wykonawce inwestycji.

10 Informacje oraz konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie rzednych charakterystycznych
projektowanej nawierzchni jezdni.

= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzadzeniami i obowigzujgcymi normami.



11 Zagadnienia formalno-prawne i klasyfikacja przedsiewziecia

Planowany remont drogi nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
nie zmienia jego formy architektonicznej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie $rodowiska. Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie lezy w
terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie
geodezyjno-kartograficznym.

Planowana inwestycja dotyczy remontu istniejgcego obiektu budowlanego, w zwigzku z
czym Kkonieczne jest zgtoszenie do wtasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo Budowlane.

Planowana inwestycja nie dotyczy lokalizacji nowych obiektéw budowlanych, przebudowy
istniejgcych obiektéw budowlanych oraz wykonania robét ziemnych, w zwigzku z czym nie
majg zastosowania przepisy art. 53 ustawy Prawo Kolejowe.

Planowana inwestycja nie dotyczy budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o dtugosci
powyzej 1km, stad nie ma zastosowania art. 3 ust. 2 pkt. 62 oraz art. 3 ust. 3 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko.

W wyniku planowanej inwestycji nie sg wprowadzane zmiany w istniejgcym uktadzie
drogowym, stgd nie ma konieczno$ci przedtozenia do dokumentacji projektu statej lub
czasowej organizacji ruchu. W wyniku planowanej inwestycji nie zostang wprowadzone
zmiany w obecnie funkcjonujgcej organizacji ruchu drogowego na drogach objetych
opracowaniem.
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