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POSZERZENIE JEZDNI

W SRODKU tUKU

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x16x16 cm

na fawie betonowej [B20] 0,02 m3/m
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- nawierzchnia, beton asfpltowy 0-11 mm, ; Y . | %E ;
w—wa Scieralna qr. 9 Csf] IS =
- beton asfaltowy 0-25 mm, ql Z oS
W—Wwa wigzqea gr. 8 cm g ]2 i”‘i
— skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m?2 T = 2§
- frezowanie istniejgcej jezdni na §r gt . 5 cm | g 3 o
wraz z wykonaniem koryta na gf. 10 cm oraz
profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod skropienie ISTNIEJACY MUR \
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- frezowanie| istn. jezdni na $r. gt. 5 cm
- wykonanie koryta gf. sr. 10 cm
- profilowani’e i zageszczenie podtoza

- 46 szt

kotwy stalowe ¢ 25 mm
dfugosci 70 cm, co 100 ¢

rozebranie istniejacego muru
na wysokosci 1,5 m —/
i na dlugosci 23 m

/

i

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x18x16 cm
na fawie betonowej [C15/20] 0,02 m3/m

L 130-80 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm

na fawie betonowej [C15/20] 0,06 m3/m

150 cm, pochwyt i dwa przeciqgi
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B
Skala 1: 29

wykonanie nowej nakrywy zelbetowej na catym
murze, na diugosci 83 m z betonu C39

,8x0,2x83 = 13,3 m3
zbrojenie montazowe 4x¢10

+ strzemiona ¢ 6 co 50 cm

wykonanie nowego zelbetowego muru

N__na diugosci 23 m w celu poszerzenia

jezdni beton C¥ - 34 m3

\szeroko$¢ muru

etap 1 km 14+932 do 15+800

Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D,
e | km 8+800 - 11+100 i km 13+300 - 15+800

[powddz - wrzesien 2024 r.]
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POSZERZENIE JEZDNI W ŚRODKU ŁUKU POZIOMEGO
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kotwy stalowe   25 mmdługości 70 cm, co 100 cm - 46 szt.46 szt.
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rozebranie istniejącej poręczy nowa poręcz z rur stalowych   60 mmna śruby do nakrywy betonowej, słupki co 150 cm, pochwyt i dwa przeciągi
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