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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E

Skala 1 : 25
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KM 0+265 do 0+840 strona prawa - chodnik i krawężnik w stanie dobrym - pozostawić w stanie nienaruszonym
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ściek przykrawężnikowy, kostka betonowa 16x16x16 cm  na ławie betonowej [B20] 0,02 m3/m
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LOKALNE POSZERZENIE JEZDNI
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PROJEKTOWANA JEZDNIA ROJEKTOWANA JEZDNIA OJEKTOWANA JEZDNIA JEKTOWANA JEZDNIA EKTOWANA JEZDNIA KTOWANA JEZDNIA TOWANA JEZDNIA OWANA JEZDNIA WANA JEZDNIA ANA JEZDNIA NA JEZDNIA A JEZDNIA  JEZDNIA JEZDNIA EZDNIA ZDNIA DNIA NIA IA A - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 5 cm - beton asfaltowy 0-25 mm,    w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - frezowanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm  frezowanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm frezowanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm rezowanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm ezowanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm zowanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm owanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm wanie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm anie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm nie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm ie istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm e istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm  istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm istniejącej jezdni na śr gł . 5 cm stniejącej jezdni na śr gł . 5 cm tniejącej jezdni na śr gł . 5 cm niejącej jezdni na śr gł . 5 cm iejącej jezdni na śr gł . 5 cm ejącej jezdni na śr gł . 5 cm jącej jezdni na śr gł . 5 cm ącej jezdni na śr gł . 5 cm cej jezdni na śr gł . 5 cm ej jezdni na śr gł . 5 cm j jezdni na śr gł . 5 cm  jezdni na śr gł . 5 cm jezdni na śr gł . 5 cm ezdni na śr gł . 5 cm zdni na śr gł . 5 cm dni na śr gł . 5 cm ni na śr gł . 5 cm i na śr gł . 5 cm  na śr gł . 5 cm na śr gł . 5 cm a śr gł . 5 cm  śr gł . 5 cm śr gł . 5 cm r gł . 5 cm  gł . 5 cm gł . 5 cm ł . 5 cm  . 5 cm . 5 cm  5 cm 5 cm  cm cm m wraz z wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz raz z wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz az z wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz z z wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz  z wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz z wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz  wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz wykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz ykonaniem koryta na gł. 10 cm oraz konaniem koryta na gł. 10 cm oraz onaniem koryta na gł. 10 cm oraz naniem koryta na gł. 10 cm oraz aniem koryta na gł. 10 cm oraz niem koryta na gł. 10 cm oraz iem koryta na gł. 10 cm oraz em koryta na gł. 10 cm oraz m koryta na gł. 10 cm oraz  koryta na gł. 10 cm oraz koryta na gł. 10 cm oraz oryta na gł. 10 cm oraz ryta na gł. 10 cm oraz yta na gł. 10 cm oraz ta na gł. 10 cm oraz a na gł. 10 cm oraz  na gł. 10 cm oraz na gł. 10 cm oraz a gł. 10 cm oraz  gł. 10 cm oraz gł. 10 cm oraz ł. 10 cm oraz . 10 cm oraz  10 cm oraz 10 cm oraz 0 cm oraz  cm oraz cm oraz m oraz  oraz oraz raz az z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie rofilowaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie ofilowaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie filowaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie ilowaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie lowaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie owaniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie waniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie aniem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie niem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie iem i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie em i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie m i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie  i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie i zagęszczaniem  podłoża pod skropienie  zagęszczaniem  podłoża pod skropienie zagęszczaniem  podłoża pod skropienie agęszczaniem  podłoża pod skropienie gęszczaniem  podłoża pod skropienie ęszczaniem  podłoża pod skropienie szczaniem  podłoża pod skropienie zczaniem  podłoża pod skropienie czaniem  podłoża pod skropienie zaniem  podłoża pod skropienie aniem  podłoża pod skropienie niem  podłoża pod skropienie iem  podłoża pod skropienie em  podłoża pod skropienie m  podłoża pod skropienie   podłoża pod skropienie  podłoża pod skropienie podłoża pod skropienie odłoża pod skropienie dłoża pod skropienie łoża pod skropienie oża pod skropienie ża pod skropienie a pod skropienie  pod skropienie pod skropienie od skropienie d skropienie  skropienie skropienie kropienie ropienie opienie pienie ienie enie nie ie e emulsją asfaltową.mulsją asfaltową.ulsją asfaltową.lsją asfaltową.sją asfaltową.ją asfaltową.ą asfaltową. asfaltową.asfaltową.sfaltową.faltową.altową.ltową.tową.ową.wą.ą..
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- frezowanie istn. jezdni na śr. gł. 5 cm frezowanie istn. jezdni na śr. gł. 5 cm - wykonanie koryta gł. śr. 10 cm wykonanie koryta gł. śr. 10 cm - profilowanie i zagęszczenie podłoża profilowanie i zagęszczenie podłoża 
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etap 1 km 14+932 do 15+800
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