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PROJEKTOWANA JEZDNIA

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY GG

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

Skala 1: 25

prawa — chodnik i kraweznik w

stanie dobrym — pozostawi¢ w

KM 0+265 do 0+840 strona
stanie nienaruszonym

na fawie betonowej [B20] 0,03 m3/m \
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kraweznik betonowy 20x30 cm

na fawie betonowej [B20] 0,06 m3/m

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x16x16 cm

na fawie betonowej [B20] 0,02 m3/m
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E = == PROVEKTOWANE — nawierzchnia, beton asfaltowy 0~11 mm,
< %Z:E PDSZERZENIE w-wa Scieralna gr. 5 cm
e S %g S KDNSTRUKCJI — beton asfaltowy 0-25 mm,
- & ﬁ%%g\] EfZ D N W-Wa wigzqca gr. 8 cm
'clu § § % %E - podbudowa z betonu - skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2
g 2 2 %Zg apfajowego 0-25 mm gr. 8 cm - frezowanie istpiejqcej jezdni na §r gt . 5 cm
%E E .q;),o&:; - podbudowa z kruszywa Wraz z wyko_nanlem ko_ryta na g.’(. 10 cm oraz
S~ S 37 = famanego 0-63 mm gr. 20 cm profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod skropienie
=S 8§§§—w—wawzmacniajqcapod’(oiez emulsjg asfaltowgyg
=<3 S e o= kruszywa naturalnego lub
%E S E‘%g fomlanego stabilizowanego
2 2 = 2% 8 cementem o Rm = 2,5 MPa
g 2 0 cm
- /. ' 2%
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- frezowanie istn. jezdni na $r. gh. 5 cm
- wykonanie koryta gt. $r. 10 cm
- profilowanie i zageszczenie podtoza

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x16x16 cm

na fawie betonowej [B20] 0,02 m3/m
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