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stanie dobrym — pozostawi¢ w

lewa — chodnik i kraweznik w
stanie nienaruszonym

KM 0+000 do 04401 strona

PROJEKTOWANA JEZDNIA

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0~11 mm,

w—wa $cieralna gr. 9 cm
- beton asfaltowy 0-25 mm,

W—Wwa wigzgea gr. 8 cm
— skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2
- frezowanie istniejgcej jezdni na §r gf . 5 cm
wraz z wykonaniem koryta na g¢f. 10 ¢m oraz
profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod skropienie
emul s jg asfaltowgqg

prawa — chodnik i kraweznik w

KM 0+265 do 0+840 strona
stanie dobrym — pozostawic w
stanie nienaruszonym

b _2%

Sciek przykraweznikowy, kostka betonowa 16x16x16 cm

na fawie betonowej [B20] 0,02 m3/m

|
- frezowanie istn. jkzdni na $r. gl. 5 cm
- wykonanie koryta gf. $r. 10 cm

- profilowanie i zageszczenie podioza

etap 1 km 14+932 do 15+800

Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D,
ey | km 8+800 - 11+100 i km 13+300 - 15+800
[powddz - wrzesien 2024 r.]
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