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Zatacznik 1 Informacja BIOZ
A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Opracowat:

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowa uktadu
komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni
w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie

ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,

dziatka ewidencyjna numer: 95/2

jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda

powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie

GMINA MIEISKA NOWA RUDA
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 8851533338, REGON 890717935

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
ul. Kartuska 61/8, 80-141 Gdarisk

mgr inZ. arch. Jakub AnfoniHilikowski
Uprawnienia budowlane w spéj rehitektonicznej
do projektowania bez ogran
w ewid.: 154/POOKKV

s/



B. Cze$c opisowa

1. Zakres robét budowlanych i kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw:

Zakres robét obejmuje nastepujace prace zwigzane z remontem uktadu komunikacyjnego i montazem
elementéw matej architektury na terenie MOK

Roboty ziemne, wykopy;

Roboty izolacyjne;

Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Roboty murarskie;

Prace montazowe, na wysokosci powyzej 3m;

Prace montazowo — wykonczeniowe;

Roboty zwiazane z budowg zewngtrznych nawierzchni utwardzonych;

Prace budowlane zwigzane z budowa fontanny w miejscu istniejacej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.

Elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci)
Ewentualne elementy uzbrojenia terenu (sieci) uwidocznione na mapie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Ewentualne elementy uzbrojenia terenu (sieci) nie uwidocznione na mapie zasadniczej.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Upadek z wysokosci ludzi i réznych przedmiotéw — liczne sytuacje wystepujace w czasie catej realizacji
inwestycji;

Porazenie pradem elektrycznym lub inne zdarzenia zwigzane z sieciami znajdujacymi sie na terenie przy
pracach zwigzanych z fundamentowaniem obiektéw matej architektury (nie wszystkie sieci sa
uwidocznione na mapie).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

opracowad szczegdtowy plan BIOZ i zapoznaé z nim pracownikdw;

wskaza¢ miejsca wystepujgcych zagrozen;

dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piémie przeprowadzone
szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem
osoby do tego uprawnione;j.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

Zapoznania sie z przepisami BHP;

stosowania sig do poleceri i wskazéwek oséb przetozonych;

dbaé o wtasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzadek w miejscu pracy;

stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

poddawaé sie w razie koniecznoéci badaniom lekarskim;

informowac¢ niezwlocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobdr wtasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika robét budowlanych oraz, jesli zostang
powotania inspektoréw nadzoru inwestorskiego.



W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad bezpieczeristwa i higieny

pracy zawartych w normach branzowych, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 129/97

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13/72.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo i niedopuszczenie oséb postronnych

podczas prowadzenia robét rozhiérkowych, ziemnych | montazowych;

Stosowanie przez pracownikéw podstawowych $rodkéw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu

rob6t montazowych w wykopach stosowanie dodatkowych $rodkéw jak asekuracja, pasy

bezpieczeristwa itp.

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kaidym momencie realizacji prac dojazd i

ewakuacje pracownika przez stuzby ratunkowe oraz dostep strazy pozarnej

Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowari stojacych posiadajacych aktualny certyfikat na znak

bezpieczefistwa. Rusztowania musza byé montowane zgodnie z instrukcja producenta i podlegajg

odbiorowi przez kierownika budowy po ustawieniu oraz podlegaé codziennemu przegladowi.

Brygada monterska powinna posiadaé¢ stosowne zaswiadczenia o przeszkoleniu przez Dozér

Techniczny. Nalezy wygrodzi¢ i wlaiciwie oznakowaé strefe niebezpieczng (min. 4m od linii

rusztowan). Wprowadzié¢ stosowne sygnalizacje.

Ciagi piesze przy terenie objetym pracami zabezpieczyé przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa zaréwno pracownikéw jak i oséb przebywajacych w poblizu

prowadzonych robdét nalezy:

v’ teren, na ktérym wykonywane beda wykopy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢ zaporami i w
razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, zabezpieczyé éciany wykopu
przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp nalezy w pasie terenu
przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki terenu umotzliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu),
wykona¢ bezpieczne zejécia do wykopu (schodnie), zapewni¢ bezpieczny roztadunek
materiatéw, ktére beda uktadane w wykopie; pracownikéw wyposazyé w:

v okulary ochronne,

<

szelki bezpieczerstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyiej 1,2 m,

v rekawice ochronne drelichowe, kamizelki ostrzegawcze pomarariczowa lub inna odziez
wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomarariczowej, apteczke pierwszej
pomocy.

Zabezpieczenie terenu robét bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic

ostrzegawczych o wykopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniéw droga

okrgzng. W przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykopy
nalezy po zmroku szczelnie zakry¢.

W trakcie ustalania lokalizacji placéw sktadowych nalezy przestrzega¢ zakazu sktadowania

materiatéw bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz: » 3

m — od linii niskiego napiecia, 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV, ¢ 10 m — od linii

wysokiego napiecia do 30 kV, » 15 m — od linii wysokiego napiecia pow. 30 kV.

Nalezy zapewni¢ i sprawdzié, by wszelki sprzet i érodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy

niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przed przystapieniem do prac w poblizu linii nN nalezy powiadomi¢ jej wiasciciela i w razie

koniecznosci uzgodnié zagospodarowanie placu budowy.



W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig
lokalizowaé stanowisk pracy, a odlegto$é liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna byé
nie mniejsza niz okreslaja to granice szerokosci stref niebezpiecznych (Rys. 4, 5): » 3 m — dla linii
niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV, » 5 m — dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,
10 m — dla linii wysokiego napigcia od 15 kV do 30 kV, ¢ 15 m — dla linii wysokiego napiecia od 30
kV do 110 kV, * 30 m — dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV

Strefy niebezpieczne naleiy oznaczyé, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku takze oswietli¢ w

sposéb umotzliwiajacy odczytanie ich oznaczenia.

Na kaidym stupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien byé

umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny

znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od poziomu terenu

W trakcie prac w obrgbie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodg jej

uzytkownika i w oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczyé pracownika do

statego nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw
ich realizacji.

W przypadku wytaczenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym zaigczeniem

nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy pracownicy opuscili stanowiska pracy oraz czy érodki transportu i

sprzet budowlany znajduja sie poza ewentualnymi strefami niebezpiecznymi.

Zabrania sie:

v sktadowania materiatéw bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci mniejszej niz to okredlajg przepisy szczegdtowe.

v sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urzadzed budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci mniejszej niz to okreslaja
przepisy szczegétowe.

v wykonywania prac bez opracowanej wczesniej IBWR.

v wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowej

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676) kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci sporzgdzenia planu BiOZ.

opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Pulikowski

mgrini. arch. Janusz Pulikowski
Uprawnienia budowlane - do projektowania bez
ogranicze,-w 2akresie rozwigzar architektonicznych®
Wwszelkich oblektow budowlanych,.-do projekttwania
W ograniczonym zakresie rozwiazan kofstr.; b ud.
= do kierowanis, nadzorowania i kentrolowsnia
w ograniczonym zikresie | |/ .~

e ewid, GP-KZ-7342/131/32/1



Przykiadowe rozwigzanie dotyczace matej architektury
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Krakdw - plac Biskupi

LINK (pochodzenie zdjec) - https://krowoderska.pl/krakow-kupil-lawke-za-228-tys-zlotych-
sprawdzilismy-nie-jest-ze-zlota-wideo/



