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I | Wymagane dokumeﬁty

[

| 1.1,

| Oéwiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z péin. zm.), Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

TEMAT

NAZWA ZADANIA

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowa uktadu

komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego
Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Osrodku Kultury w Nowej
Rudzie jako wdrozenie Miejskiej Inicjatywy Dziatar

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

INWESTOR ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 8851533338, REGON 890717935
ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,
ADRES dziatka ewidencyjna numer: 95/2
INWESTYCII jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
KATEGORIA
OBIEKTU VII
BUDOWLANEGO
BRANZA | PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY, PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w specjalnosci architektonicznej

il

PROJEKTOWAL:

AR

ARCHITEKTURA mgr in. arch. Janusz Pulikowski
I KONSTRUKCIE upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej /
PROJEKTOWAL: v o
DROG! mgr inz. Pawet Barycki Z‘/&
| upr. DO$/0291/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL : |
INSTALACJE inZ. Ryszard Okonski
SANITARNE upr. GPKG — | — 7342 -71/96 w specjalnosci instalacyjnej @L_’
w zakresie sieci instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen
PROJEKTOWAL.:
INSTALACIE mgr inz. Daniel Kociemba
ELEKTRYCZNE upr. 129/D0S/06 w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i }QWJ‘“
| elektroenergetycznych




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniert budowlanych

1ZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1118 Gdansk, dnia 16 wrzesnia 2020 r.

DECYZJAor /3 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

stwierdza sig, Ze
Pan

mgr ini. arch. Jakub Antoni Pulikowski
ur. w dniu 11.09.1990 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, cbejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Krejowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow
RP, w terminic 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczma i prawomocna.

™~

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczgca Wicg:przcwodniczqcy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji "'LJ pmisji {- isji / Komisji
\J, 5 o
El2bieta I({}rﬁhéé i 'uj}'; Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Ar;hitckt IARP lan-Konopka Weiorka — Kopat
Architekt IARP : Architekt IARP Architekt JARP
Czlonek Czionek Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
Y.
Ewa Brach Adam Drohomirecki Marﬁwski Swe dr:yﬁsil‘u’
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
1. Wni;nkodawca: Jakub Antoni Pulikowski
2. Glowny k Nadzoru g0 - w celw wpisank do centralnege rejestru  0séb  posiadajgeych iy bued
fpo uprawomnenieniu sig decyzji)
Rada Pomorskiej Okregowej Lzby Architektow RP (pe uy jeniu stg decyzji)

Fy

LT3

80-836 Gdasisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Htipz/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA NI O/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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WOJEWODA BYDGOSKI

GF-ER-T34# /151792
AIFRCE N AT

O STWIERDEZRRIU PRZYGOTOVARIA ZAWODOWESZO
M PERRIEHIA SAMODZIKLNYCH FUEECJ] TECHRICZNYCH W BUDOWNICTWIE

¥a gpodsztaware § 4 uat. bk B, %7 404 13 ust., 1 pet ot
rozperzadzenia Hinisira Gospodarki Terencwej i Qohreny Sroedwisica
z d4nia 20 lutego 1873 ¢, w aprawie samodrzislnysh funke 1 technio
wznych W bDadowniciwie (D,W, By 8, poz. 46 = POER. zm. ]
stwierdzam, 2g¢:
Pan Janusrz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

uredseny dnia 20 marca 1284 r. w ., Szubinfe

posiada  praygotowanie zawodowe upowatniaigce do wyroanywania
samodzieine) funkejl prejektanta

w spesialncact architektonicznej

W Sakresie nizej podanym

Fan Januar FULIEKDWSKI je3t upewainlony do:

1/d0 sperzadzania projektdéw w zakreasie roezZwigzan:
af architektonicznych ®azeikich oblaktiow budowlanych,

b/ Konsirukcyjro-budowlanyoh w zakreosle oblekiéw budswlanyeh
4 pewszechnle znanych rorwlazaniach Kenstrukicyjnych | aehi-
mAatash  lechnloznyell 2z wylaezeniem kKenstruke it fundamentsw
gigbokich ) trudnlejsstych konstrukeli statycznie niewyana-
ciainych.

S4w Dugownletwie jednorodzinnym,. zagrodowym oraz innych budynusw
S RUBALLILE do 1000 mP - de kilerowanisa, nadzoerowania ! kentra-
iowania  budewy, Ribrowania i kontrolowanla wytwarzania Ren-
slrukey)nyclh  elementodow  budowlanych oraz ccenisnla i dadanix
starme  technicznege ohierkidw Dudowlanvych - z wylacsenlem kon-
atrukejs  fundamentéw glebokich | trudniejszych kenatrukcoil
statycznie niswynrnarzalnyeh.

VA1
. W /:te P/?’yé/ vy




-F  DOLNOSLASKA
. UKREGOWA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTV

Okregowa Komnisia Kwalifikasyina Wiractaw, dnia 15 grudnia 2046 1,
OKK.7131-178/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz In2ynierow budownictwa ffakst jedrolity: D2.U. z 2016r., poz. 1725) i art12 ust 21 ust, 3, ust, 4¢ pkt 1,
art 14 ust 1 pkt 3L b ustawy Z dnia 7 lipea 1984 1. Prawo budowlane (tekst jednafity: Dz.U. z 2016r., poz.
280, z poZnigfszymi zmianami) orez '§13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury § Rozweju z dnia
11 wizednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkoii technicznych w budownictwie {Dz.U. z 20¥¢¢,
poz. 1278). po ustaleniu, 20 zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowedo oraz
po zloZzeniu egzaminy na uprawnienia budowlana 2 wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Barycki

magister inzynigr z kisrunku budownictwo
uradzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0291/PBD/16

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczer)

VZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednleniem w calodci 2zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sic
od uzasadnienfa decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowiznych wskazano na odwrogie decyzji

Pouczenle

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Okregowe] Komis)i Kwalifikacyjne] Dolnoslgskisj Okregowe;
lzby Inzynisréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Cirzymugy:
1.Pan Pawet Barycki
Lil. Sygnatciva &
52130 Wroclaw
2.Okregowa Rada Dolnoiigsiie] Okregowej
lzby InZynierdw Boduwnictwa
3. Gidwny Ingpektar
piEoitdezege : 3. mgr inz. M Mikotajewska-
Janiaczyk




1

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust 4 rozparzadzenia
Minisira infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wizednia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkeji teéhniczaych
w budownictwie

Pan Pawel Barycki

jest upowazniony
w specjainodcl indynieryne] drogowe]
dﬂ B

~ projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych | sprawowsnia nadzon autorskiego
w odniesieniu do chiekiu budowlanege takiege jak;
1jdroga, w rozumieniy pZepiséw o drogach publicznych, z wyiaczeniem drogowych obiekiow
inryniarskish opnicz przepustiw;
2} droga dia ruchu | pastoju stathkdw powiekznych oraz przepust,
— sprawawania konlroli technlcznej utrzymania obiekdéw budowianych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozweju 2 dnia 11 wrzednia 2014 ¢
w sprawie samodzielnych furkeji technicznych w budownichwie - uprawnisniz niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzistki lub terenu wzakresie specjainosci inzynieryinej
drogowiey.

Skiad crzekajacy

otajewska-Janiaczyk

3. mgrinz. Mayza'
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WOJEWODA BYDGOSKI

Nrewid, GPKG-1-7342-71/96

DECYZJA

Na podstawic art. 12, ust. L pke 1, art, 123, ust. 1, pkt I, are.. 14, ust. 1, pkt
4 3 ust, 3, pkt:- 1 ustawy ¥ dnia 7 lipea 18904 r. +» Prawo budowlane [Dz.U. Nr
85, paz. 414, r poéfn, xmj).. % zwigeko z. £ J £ § 4, ust. 245 5.8, ust. 1, pkt 1
i 2 razporzadzenia Minigtra Go odnrkt Preestrzennej i Hudawn:ctua z doia
30 grudoia 1884 ro--w - sp ‘samodzielnych funkefi teczhniczanyeh
w budowhiciwie Dz .U ~poz. 38], po roxpatrreniu wnioska

Pana Ryvszarda OLkonskiego;

a budowlane

: : ia w specjalnosci
1nstalacy3ne1‘w Lakre51e sieci,

; aurzadzen:
h"kandhzacy]nvch
',yjngchl gazowych
g_an:czen

Uzasadnienie,
Komigja Egzaminacyjna, drialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wo_yewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do pceny oséh ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
- uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania {Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila pesiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanyth we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnago wyniku egzaminu - orzeldem jak w sentengji.

!
Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posredniciwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.



ﬂ @S«:" OKREGOWA
!1 \‘1\‘“\' I 2 8 &
e s INZYNIEROW
S BUDOWNICTAR,
Wammmumcvm

OKIC 7131417200606 Wrockaw, 14 czenwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o semorzgdach zawodowych archiekide,
nyniendw budewniiwa oraz crbanistéw (Oz U, 2 2004r. Nr 5, poz. 42,.2 pé#n. zm.), st 13 usk 1pkt 1
i ust. 2, art, 14 sat. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 Pravio budowiane (D2 U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpdén zm} cmz §28 rozporzgdzeniy Ministra Transpory | Budownichwz 2 dnia 28 kufeinia 2006r,
wsprawie samodzielnych funkcll techniczoych w Budiwniciwie (el Nr83, poz. 578 | §12 pkt1
rzporzadrents Ministra infrastrukiury 2 dala 18 maja 200Br. w speewie samodzlelnych furkefi technicznych
wbixlowniciwia (De.U Nr968, por BTY), wawiazku zart 104 Kodeksu posigpowania adnministracyfnega
{D2.U. 2 2000r. Nr98. poz. 1071, z pdén. am.)

Cloragowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Daniel Kociemba
magister indynier z kierunku efekirotechnika
urodzony driia 4 ipea 1976 r. we Wroslawiu

UPRAWNIENIA BU‘DDWLANE
numer ewidencyjny 128/D0$/06

w specjalnosci instalacyine] w zakresle siech, instalacji | urzgdzen
elekiryeznych i elektroenergatycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwaliikacyjne DolnoSigskiej Okregowsj izby Inzynierdw Budownichwa we Wroolawil
na podsiawia protokoidw z poslepowanta lwalifikacylrege craz z przeprowadzonege egraminu stwierdzs,
#e Pan Danja] Koclemba poeiada wymagane prawem: wykszialeenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal
pozylywny wynlk egzaming - kanleczne do uzyskenta upraemien budowlanyth w specjainosed lmmacyfnej w
2aksesie siecl, instalac | urzadzed elekirycznych i elekircenergetycanych do projfekiowania bez ogreniczet.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okeedlony na odwrocle niniejsze} decyz]l.
Pautagsis

1. 2godnle zan. 12 ust 7 wiw uslowy Frawe budowlans - podslowg do wykonywsnla samodgielmeh funked
lechnicnych w bwdovmitinie stanhow! wpls, w drodze detyzll, do cantrainego rajesine Gifwrego inspekiora Natzon:
Budowtanege omz wpia ne iiste czloakéw wiadchwe] zby samorzedu zawndowepn, pofwlerdzany zadwiadczeniom
wydarym przez i2 izbe, z ckradlonym w nim teminem waznodsl.

2. Od ninlejezef decyz)t shaty odwolanfe do Kislowe] Komiafi MKwallfkscyine Polskie] by Intynieséw Sucowedotws
witarszowde, za podedniciwern Okrogowe] Komisa mmmcqu DOIE we Wroclawhi w ferminie 4 dnf of dais [gf
doreszents.

Otrzymjzy:
1. Pan Danie) Koclemba
UL Leonarda da Vinci 1003
2 St
reqows Kada izay
3, Gigwny inspekior
Nadzon Budewlanego
4. afs




Pan Danlet Koclemba jest uprawnlony:

W speciatnodel Instafacyjne] w  zakresle siecl, [Instalacil | urzadzed elektrycznych

f elekiroenergelyczayeh - na podsiswie art 12 ust 1 pkl1 tad 13 wsl 4 ustawy Prawo budowlane,

wawigzku z§24 ust 1 rozporzadzeniz Ministra Infrasiruklury zdnin 10 maja 2005t weprawla

samodzielnych Runkefi technicanych w budownictwie - do:

1) projeklowania obieklow budowlanych fakich jok:  sleci, insfalagie | wrzadzenia  elekiryozne
i slekimenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci ﬁ'skcyﬂm wraz z urzadzeniaml do
zasiiznia | sterowania,

2} sprowdzania projekidw budowlanych | sprawonanta nadzoru avlorskiego,

3} sprawoweanla kanitrol technizzne] utrzymania cblektéw budewlanych 2 zastrsedandem art 62 ust. § ustawy

ez ograniczen w zakresie wiw speclalnoscl.

Na podslawia § 15 razparzgdzenia Minfsira Transportu [ Budownictws z dris 26 kwieinia 2008r, w sprawie
samodzlelnych funke]l technikeznych budownichwiz - uprawnigni ninigjsze uprawnialy do sporzgdzanis
projektéw zagospodarowania dzfald fuh lerenu w zakvesie specjalnodcl Instalacyine] w zakreshe sleci,
instatacii § urzadzen elekirytznyeh { glekiroenergetycznych.

10



[ Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jakub Antoni Pulikowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicziiych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 154/POOKK/V /2020,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1680.

Czlonek czynny od: 14-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Padpisano elektroniczme w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1680-E237-F973-98YE-E5A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zagwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: wwwiizbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednic z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Kujawsko-Pornorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswizdcza, Ze:

mgr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicene]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,

jest wpizany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0122.

Czlonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadezenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architekidw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-ABCE-27F8-8752-E2B2

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadezeniu moima sprawdzié podajac nr weryfikacyjoy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéye: www. izbaarchitaktow.pl
fub kontakiujze sig bezposrednio z wiasriws Okregowa Izbg Archibekbdw RP,
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INZYNIEBOW
BUDOWHICTWA

Zaswiadrczenie
& STl ey .
D5 XRF-SRABA-IYE =

Pan Pawel Barycki o numerze swidencyjnym DOS/BD/0065/07

adres Tamiesrkamnia ul. Sygnatowa 8, 52-130 Wrockaw

jest cxtomkiem Dolmodigskiej Okregowsj lzby Infymierdw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscd cywilngf.

Ninigjsze zaswiadczenis jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31
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POLSEKENA
I Z 8 A
HEIYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumeTe weryfilecyingm
KUP-NSG-CME-HUA *

Pan RYSZARD OKONSKI © numerze ewidencyjnym KUPIS{3511/02

adres ramiesziania ul. T. DURACZA /7, 85-791 BYDGOSZLZ

jest czionkiem Kujawsko-Pornorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzalnoic cywilnej.

Miniejsze zaswindczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zziwiadzenie zo0stalo wygenerowane elektronicznie i opetrzone berpiecnym podpisem elektroniznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikewanego cemyfikatn w dniz 2002-13-30 roku przex;

Renata Staszsk, Prrewodniczqoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Dkregowe] 12ty indynieréw Budownichwa.
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[ [ Czesc opisowa

| | 2.0._f Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Studium Uwarunkowar i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wytyczne Zamawiajgcego

Obowiazujace normy i przepisy prawa

Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu

Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie

ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda

dziatka ewidencyjna numer: 95/2

jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda

powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslaskie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria VIil - inne budowle
Mata architektura

] 2.1.1 ‘ Zamierzony spasdb uzytkowania oraz program uzytkowy |

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowych form zagospodarowania terenu potozonego w bezposrednim
otoczeniu budynku Miejskiego Osrodka Kultury na terenie dziatki ewidencyjnej nr 95/2 w obrebie
ewidencyjnym Nowa Ruda — miasto. Planowany zakres dziatai ma na celu poprawe mikroklimatu, komfortu
uzytkowania terenu, zwigkszenie dostepnosci terenu dla réinych grup uzytkownikéw, w tym osdb
niepetnosprawnych oraz wzbogacenie programu uzytkowego i zwigkszenie atrakcyjnoici terenu z
uwzglednieniem waloréw terenu oraz korzystnego potozenia na tle innych obiektéw publicznych (w sgsiedztwie
szlakéw turystycznych, Parku przy Strzeleckiej).

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe fontanny w formie architektonicznej nawigzujacej do
tezni solankowej. Fontanna usytuowana bedzie w centralnej czesci placu wypoczynkowego, w miejscu
obecnej nieczynnej fontanny w formie gtazu. Wprowadzenie nowej formy fontanny ma wptynaé na
podniesienie waloréw estetycznych przestrzeni, dodatkowo ma wplynaé na poprawe jakosci
$rodowiska (mikroklimatu), szczegdlnie w okresach letnich upatéw.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ utworzenie czytelnych w przestrzeni stref tematycznych
dedykowanych réznym formom aktywnodci ruchowej, a takie wydarzeniom kulturalnym. Wraz z
oprawg zieleni proponowane zagospodarowanie poszczegélnych stref tematycznych utworzy wysokiej
jakosci przestrzen petnigce funkcje publiczne — ,Zielone salony kultury” Nowej Rudy.

W ramach inwestycji przewiduje sig budowe nowych nawierzchni $ciezek i placéw wypoczynkowych
wraz z budowg nowych schodéw terenowych (w_miejscu_istniejacych). Zmiana nawierzchni ma
wptyna¢ na poprawe dostepnodci oraz bezpieczeristwa uzytkownikéw terenu. Zgodnie z
zapotrzebowaniem inwestora zaktada sie mozliwos¢ czasowego montazu elementéw obiektéw mate]
architektury w strefie gféwnego placu wejéciowego w ramach dziatari organizacyjnych — imprez
plenerowych, np. koncertéw organizowanych przez MOK.

Projekt zaktada wymiang starej 1 oprawy oswietleniowej i wprowadzenie nowej latarni {w_miejscu
istniejacej), stylizowanej o formie nawiazujacej do idei catego zatozenie.

W ramach inwestycji przewiduje sig wyposazenie terenu w nowe obiekty matej architektury w postaci
tawek parkowych (w dwdch formach stylistycznych), tablic informacyjnych — stuzacych organizacji
wystaw plenerowych, koszy na $mieci, donic na rodliny (wymiana starych obiektéw matej

architektury).
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Projekt zaktada wzbogacenie kompozycji przestrzennej i gatunkowej zieleni. Proponowany sktfad
gatunkowy ma przyczynic sie ponadto do poprawy mikroklimatu terenu.

| 2.1.2. | Uktad przestrzenny oraz forma, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

S !

Projektuje sie elementy matej architektury i wyposazenia terenu. Kolorystyka obiektéw o konstrukgji
drewnianej — naturalne drewno, harmonijnie wpisujaca sie w otaczajaca zieleri. Kolorystyka obiektéw
o konstrukeji stalowej srebrny (jak stal nierdzewna). Przyktadowe formy przedstawione zostaty w
zatacznikach.

Rozmieszczenie obiektéw i ich ilos¢ zostata okreslona w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu. Fundamentowanie obiektéw zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i glebokosci zapewniajacej odpornoéé na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektéw systemowych i modutowych w
tym wkrety montazowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Remontowane murki ozdobne

materiat: beton, okleina z piaskowca zéttego

wysokosé murkéw zgodna z istniejgcg obecnie wysokosciag

szczegdly techniczne przedstawione zastang w projekcie technicznym
taczna dtugosé: 243,00 m

Remontowane istniejgce schody (wejscie do Mini Ogrodu Japonskiego)

wymiary: szerokos$¢ 2m
materiat: beton
szczegdly techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Projektowane elementy matej architektury

tawka parkowa typ 1 — 8 sztuk

- konstrukcja stalowa / materiat na siedziska drewno / wysokie oparcia
- kolor drewna: naturalny

- montaz: fundament betonowy

- szczegdty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

tawka parkowa typ 2 — 16mb

- konstrukcja stalowa / materiat na siedziska drewno / niskie oparcia

- na rzucie — ksztalt fawki tukowy

- kolor drewna: naturalny

- montaz: fundament betonowy

- szczegdty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Kosz ha $mieci — 16 sztuk

- kosz betonowy, okragty

- beton ptukany + kruszywo
- pojemnos¢ 70l

- wysokos¢ minimum 70cm
- $rednica minimum 50cm

- wktad ze stali ocynkowane;j
- kolor piaskowy, bezowy

Latarnia (cztery ramiona, stylizowana na historyczng) — 1 sztuka
- latarnia typu parkowego

- stylistycznie nawigzujaca do historycznych przestrzeni

- cztery ramiona / cztery punkty oéwietleniowe

- forma opraw — kule (inne do uzgodnienia z projektantem)

- wysokos$é minimum 3,5m

- montaz w miejscu istniejgce]j latarni
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Tablica ekspozycyjna — 8 sztuk

- rama z drewna (wymiary zewnetrzne: wysokos$é 240cm, szerokog¢ 120cm)

- wnetrze w formie stalowej siatki cigto-ciggnionej, oczka 15mmx15mm, ksztatt romboidalny
- materiat odporny na warunki zewnetrzne

- kolor drewna

- szczegoly techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Podest z desek — 6 sztuk

- drewno egzotyczne

- deski ryflowane

- ksztatt kwadratu: 400cmx400cm (jedna sztuka)

- kolor drewna: drewno naturalne

- szczegoly techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Podest z desek — 3 sztuki (strefa urzadzen do éwiczen)

- drewno egzotyczne

- deski ryflowane

- kolor drewna: drewno naturalne

- szczegoly techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Donica betonowa [ksztatt kwadratu] — 5 sztuk
- beton ptukany + kruszywo
- kolor zwir filtracyjny, 26fty jasny, bezowy (zgodnie z innymi elementami)

Stalowy trejaz (w otoczeniu podestéw drewnianych) — 6 sztuk

- azurowa konstrukcja, stalowa

- wymiary: wysoko$é 270cm, szeroko$c 370cm

- kolor srebrny (jak stal nierdzewna)

- szczegoty techniczne przedstawione zostana w projekcie technicznym

Stalowy trejaz (na elewacji budynku, do 8m wysokosci) — 12 sztuk

- linki stalowe, mocowane do budynku

- kolor srebrny (jak stal nierdzewna)

- szczegoly techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Donica betonowa {ksztait prostokata] — 48,00 metréw
- kolor jasno-szary {inny do uzgodnienia z projektantem)

Zestaw: stolik z fawkg (na rzucie okregu) — 5 sztuk
- konstrukcja stalowa

- siedziska i stot (blat) z desek drewnianych

- kolor drewna: naturalne drewno

- wysokos¢ siedziska: ok. 43cm

- wysokos¢ stotu: ok. 76ecm

- mocowanie: zgodnie z zaleceniami producenta

Piyty z betonu architektonicznego — 23,00m’

- beton biaty (C30/37) z dodatkiem ciemnego (zielonego) kruszywa (otoczak) i barwnika

- prefabrykaty szlifowane do uzyskania widocznego przekroju kruszywa ($rednia ér. ziaren 10mm)
- elementy prefabrykatdw z fazg (promiert 10mm)

[uwaga: przyktadowe powierzchnie referencyjne oraz docelowy kolor do akceptacji projektanta]
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Fontanna - opis

Projektuje sig obiekt fontanny / tezni, wg czgsci rysunkowej, umiejscowionej na prostokatnym placu.
Budowla zbudowana bedzie na planie kwadratu, w konstrukcji drewnianej szkieletowej posadowionej
na betonowych fundamentach. Drewno uiyte do budowy - zaimpregnowane, w naturalnym kolorze
drewna. Dach obiektu pokryty gontem osikowym zabezpieczonym ogniowo. Drewniany szkielet
wypetniony $liwg tarning (Prunus spinosa), strzyzong obustronnie, oparta na drewnianych belkach,
utozong warstwowo ze spadkiem okoto 5-7 stopni, od $rodka na zewnatrz.

Konstrukcja trzonu wypetnionego tarning umieszczona bedzie na betonowym korycie Sciekowym z
wyprofilowanymi spadkami. Obiekt wyposazony bedzie w podziemny zbiornik wody z pompg oraz
instalacje zasilajacg przedstawiong w odrebnej czesci opracowania. Projektuje sie oswietlenie ozdobne
obiektu — oprawy kierowane, podswietlajace tarning, $wiecace w gére z odchyleniem od kierunku
pionowego, swiatto w kolorze biatym, cieptym (mozliwoéé zmiany koloru).

Dane ogélne obiektu:
— wysokos¢ 2,63m
— powierzchnia zabudowana {(wyznaczona przez obrys elementéw drewnianych tworzacych
konstrukcje obiektu): 5,64m’
— wymiary obiektu 2,36 x 2,39 [m]
— wymiary niecki: 4x4 [m]

Uwaga: wszystkie elementy matej architektury muszg byé harmonijnie dobrane pod wzgledem barwy i stylu;
przed montazem musz3 uzyskac aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Istniejgce elementy matej architektury przeznaczone do adaptacji

Rzezba (popiersie na postumencie) — 1 sztuk

- ustawienie w strefie Ogrodu Japonskiego

Urzadzenia do ¢wiczen (sitownia zewnetrzna) — 6 sztuk
- montaz zgodnie z zaleceniami producenta

Projektowane inne elementy

Zeliwna pokrywa studzienek (ozdobna) — 8 sztuk + 1sztuka

Zeliwna kratka $ciekowa — 3 sztuki

- w strefie chodnika

Zbiornik na deszczdéwke naziemny 5001 — 1 sztuka

- tworzywo sztuczne

- Wyposazenie: pompa wodna

Zbiornik na deszczéwke naziemny 500! - 1 sztuka

- tworzywo sztuczne

- wyposazenie: kran

Obrzeze trawnikéw z blachy Corten - 158,00mb (wysoko$é nad poziomem gruntu minimum 10cm)

Projektowane elementy zieleni

Projektowane drzewa — 35 sztuk

Projektowane krzewy (w tym pnacza) — 4318 sztuk
Projektowane rosliny zielne — 2525 sztuk

Projektowane rodliny cebulowe ~ 100 sztuk

Projektowana powierzchnia trawnika (z rolki) - 278,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z zatozeniami MPZP, powyie] 25%. Projektowane gatunki roslin z
uwzglednieniem obcych (jednak nie inwazyjnych), z formami o pokrojach naturalnych lub nawiazujgcych do
naturainych, zgodnie z zatozeniami MPZP.

Projektowane nawierzchnie

Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych —typ 1
[powierzchnia placu rekreacyjnego P1]
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=  Projektowane Sciezki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — typ 2

[powierzchnia ciggéw komunikacyjnych i placu rekreacyjnego P3]

=  Projektowane 3ciezki o nawierzchni utwardzonej mineralnej — typ 3
[powierzchnia placu wypoczynkowego P2]

= Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej betonowej — typ 4

[pochylnia]
Tabela 1.2. Zestawienie projektowanych nawierzchni (PA-B)
Element zagospodarowania terenu Powierzchnia | Opis / Uwagi
[dziatka ewidencyjna nr 95/2] [m?]
Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej 405,00 e ptytalicowana

z ptyt betonowych —typ 1

wymiary: 40x40cm; 60x40cm;
80x40cm

grubosé: 8cm

kolorystyka melanz szarosci
dopuszczalny ruch pieszy i
samochodowy do 3,5t
utozenie wzoru: wg rysunku

Projektowane $ciezki 6 nawierzchni uthardzonej ' 819,00 o
z kostki betonowej — typ 2

kostka o nieregularnym
ksztafcie typu podwdjne T
»kosé”, bez fazy

wymiar 19,8x16,3cm
grubosc 8cm

dopuszczalny ruch pieszy i
samochodowy

wypetnienie spoin piaskiem

Projekth\hNane sciezki o nawierzchni utwardzonej - 472,00 .
mineralnej —typ 3

warstwa Scieralna - miat
kamienny 0/8mm; gr. 10cm
warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
(C90/3), gr. 20 cm

. Projektowane 4ciezki o nawierzchni utwardzonej 28,00 -
betonowej — typ 4 (pochylnia)

tacznie powierzchnie utwardzone | 1724,00 m’ -

_Tabela 1.3. Zestawienie remantowanych murkdw ozdobnych (PA-B)

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia Opis / Uwagi
[dziatka ewidencyjna nr 95/2] w rzucie [m?]
Murek ozdobny 1 {remontowany) 101,1 = szer.0,60m

— W miejscu istniejacego murka oporowego

df. 168,50m (catkowita)

tawy fundamentowe, korpus
konstrukcji beton €20/25
oktadzina z piaskowca 26ttego,
gr. 5cm

Murek ozdobny 2 29,10 .
— W howym miejscu

szer. 0,60m

dt. 48,50m (catkowita)

tawy fundamentowe, korpus
konstrukcji beton C20/25
oktadzina z piaskowca 26ttego,
gr. 5cm

[ Murek ozdobny 3 7,80 .
—w nowym miejscu {przedtuzenie istniejacego murka)

szer, 0,30m

dt. 26,00m {catkowita)

tawy fundamentowe, korpus
konstrukcji beton C20/25
oktadzina z piaskowca 26ttego,
gr. 5cm

tacznie powierzchnia murkéw {w rzucie) |l 138,00 m’

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni utwardzonych i mineralnych zgodnie z ustaleniami MPZP.
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[ _J__2.1.2. ]_Ulzfad przestrzenﬁny oraz formé, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektuje sie elementy mafej architektury i wyposazenia terenu. Kolorystyka obiektow o konstrukcji
drewnianej — naturalne drewno, harmonijnie wpisujaca sie w otaczajaca zieler. Kolorystyka obiektdw
o konstrukcji stalowej srebrny (jak stal nierdzewna). Przyktadowe formy przedstawione zostaty w

zatgcznikach.

Rozmieszczenie obiektdw i ich ilos¢ zostata okreslona w czgéci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu. Fundamentowanie obiektdéw zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i glebokodci zapewniajgcej odporno$é na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektéw systemowych i modutowych w

tym wkrety montazowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Remontowane murki ozdobne

materiat: betan, okleina z piaskowca z6itego

wysokos¢ murkéw zgodna z istniejaca obecnie wysokoscig

szczegdly techniczne przedstawione zostang w projekeie technicznym
taczna diugosé: 243,00 m

Remontowane istniejace schody (wejscie do Mini Ogrodu Japoriskiego)

wymiary: szerokos¢ 2m
materiat: beton
szczegGty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Projektowane elementy matej architektury

tawka parkowa typ 1 — 8 sztuk

- konstrukcja stalowa / materiat na siedziska drewno / wysokie oparcia
- kolor drewna: naturalny

- montaz: fundament betonowy

- szczegOly techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

tawka parkowa typ 2 - 16mb

- konstrukcja stalowa / materiat na siedziska drewno / niskie oparcia

- na rzucie — ksztatt tawki tukowy

- kolor drewna: naturalny

- montaz: fundament betonowy

- szczegbty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Kosz na $mieci — 16 sztuk

- kosz betonowy, okragty

- beton ptukany + kruszywo
- pojemnos$é 701

- wysokos$é minimum 70cm
- §rednica minimum 50cm

- wktad ze stali ocynkowanej
- kolor piaskowy, bezowy
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| 2.1.3, | Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia_ogiektu |

Obiekty zostaly zaliczone do I-ej kategorii geotechnicznej z posadowieniem w prostych warunkach
gruntowych.

Posadowienie obiektu tgzni poprzez ptyte zelbetowa na podsypce piaskowej i warstwie chudego betonu.
Posadowienie obiektéw matej architektury na stopach betonowych. Szczegdly rozwiazan zostang
przedstawione w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

Warstwe wierzchnig stanowig grunty nasypowe oraz gleba. Warstwa ta nie moze by¢ brana pod uwage
jako podtoze budowlane i nalezy j3 wymieni¢ na nasyp budowlany, badz posadowi¢ fundamenty ponizej tej
warstwy.

| | 2.1,4. | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

®  Nie dotyczy

Opis'zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z ohiektu przez osoby ]

‘ 2.1.5.
niepetnosprawne ) ) |

= Teren zostanie udostgpniony osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na wézkach.
Wybrane ciagi piesze zostang uksztaftowane w sposéb pozbawiony barier o nachyleniu
umozliwiajgcym pokonania réinic wysokosci bez sytuowania odrebnych pochylni dla
niepetnosprawnych.

| 2.16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko i
| | jego wykarzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

u Wptyw obiektu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ze wzgledu:

a) zapotrzebowanie | jakos¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekéw i wod opadowych - brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczeri gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

¢) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw — brak istotnych zagrozen;

d) wiadciwosci akustyczne oraz emisja drgai | promieniowania oraz inne zaktdcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych poziomdw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

Przyjete w projekcie rozwigzania m.in. nawierzchnie przepuszczalne dla wody, retencjonowanie waéd
opadowych w ramach wtasnego terenu itp. przyczynig sie do ograniczenie wpltywu obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych "
| zaopatrzenia w energig i ciepto |

" 2.1.7.

. Nie dotyczy.

2.1.8. | Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w

| wyznaczonej strefie ogrzewanej

. Nie dotyczy.
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’ 2.2.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego i instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ]

Szczegdly dotyczace wyposazenia budowlanego i instalacyjnego zostang przedstawione w czedci
technicznej niniejszego projektu.

FONTANNA

1. Instalacja technologiczna
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie teinig [12] wolnostojacg, zlokalizowang w poblizu budynku MDK. W

poblizu tezni zlokalizowane beda:

studnia zasilajaca[1], Dn 1200 np. produkcji EOTECH; studzienka jest przystosowana do montazu takze
przy wysokim poziomie wdd gruntowych. Studzienka umozliwia reczne odwodnienie odcinka
studzienka wodomierzowa — teinia poprzez zawér ze spustem [3a] i wewnetrzng instalacje
wodaociggowa ,studzienka zasilajaca — zbiornik solanki” [5] przed okresem zimowym;

zbiornik na solanke([6] - podziemny zbiornik kompozytowy solanki{np. WEHO 1400), z wtazem 600 mm
typu ciezkiego z zamkiem bezpieczeristwa — o pojemnosci min. 3,0m’, posadowiony zgodnie z
instrukcja producenta; wszystkie przejscia instalacji wykona¢ jako szczelne.

studnia z zaworami[11],

studzienka z sitem i osadnikiem do usuwania z solanki liéci i piasku[14],

studzienka z klapg zwrotng[15],

zbiornik przelewowy[20] o pojemnosci 3,0m’, do odprowadzania grawitacyjnego hadmiaru
powracajgcej solanki (np. przy duzych opadach deszczu) poprzez uktad studzienek z klapami
zwrotnym/zaworami lub do zrzutu awaryjnego [19, 21].

Rozmieszczenie urzadzen w terenie i schemat technologiczny pokazano na rys. 51 rys.T1.
W celu zabezpieczenia solanki, przy duiych opadach deszczu oraz w okresie zimowym, nalezy zadbaé o taka
pozycje klapy[15], by wody opadowe i roztopowe trafiaty wylgcznie do zbiornika przelewowego.

2.1. Instalacja zasilajgca

Solanka doprowadzana bedzie do tezni przewodem 40x3,7PE SDR11 przez pompe zatapialng[7] (typu
gtebinowego)} wysokosé podnoszenia do 25 mH,0, wydajnosé Q=112 I/min, U=230V umieszczong w
zbiorniku. Ta sama pompa moze takie postuzy¢ do opréznienia zbiornika gtéwnego na zime.

Przewdd zasilajacy prowadzi¢ pod ptytg fundamentows tezni w rurze ochronnej PE RC90x8,2.
Natgieniem przeptywu solanki sterowal bedzie zawdr 2-drozny elektromagnetyczny[8] z
serwosterowaniem ptynnym o wydajnosci 0-5m3/h. Solanka doprowadzana do szczytu teini napei
koryto gtéwne, z kitdrego sptywaé bedzie do koryt opadowych, a nastepnie przelewowo do
tarninowego wypetnienia $cian tezni. Wydajnos¢ instalacji w zakresie 0-5 m>/h ustali¢ po wykonaniu
instalacji.

2.2, Instalacja odprowadzajaca

W celu odprowadzenia solanki splywajgcej z tezni zastosowano centralnie zainstalowany w podstawie
wpust[13] Dn300, odporny na dziatanie solanki. Przewody odprowadzajace solanke zaprojektowano z
rur PEI00 Dn 110x10mm (SDR 11). W celu umozliwienia oczyszczenia powracajacej solanki miedzy
teznig a zbiornikami bedzie zamontowany osadnik [14] z filtrem siatkowym wyfapujacy piasek, licie
oraz podobne zanieczyszczenia, ktére mogg sie dosta¢ do wpustu zbierajacego pod teznig. Osadnik
powinien byé okresowo czyszczony przez obstuge obiektu.

Solanka o zwiekszonym stezeniu odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni do zbiornika solanki[6], gdzie
bedzie rozciericzana woda instalacji wodociggowej do osiagniecia pozadanego steienia. W razie
potrzeby, przy znacznych opadach deszczu, nadmiar zostanie skierowany, poprzez studzienke [21] z
zaworem/klapa zwrotng, do zbiornika przelewowego({20].

Powrét solanki do zbiornika zasilajacego zamyka jej obieg i umozliwia petng recyrkulacje.
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Wszystkie instalacje oraz armatura tezni musi byé wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie
solanki.

Instalacja sterujgca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojacej zgodnie z rysunkami branzy
elektrycznej. Od skrzynki zostanie rozprowadzona instalacja sterujaca uktadem tezni do zbiornikéw
roztworu solanki oraz studni zasilajgcej i zaworowe;j.

Dziatanie tgini powinno by¢ w petni zautomatyzowane oraz mieé mozliwoéé awaryjnej recznej
regulacji. Nalezy zapewni¢ monitoring dziatania teini w celu kontroli jej pracy i ewentualnego
serwisowania.

Instalacja zasilajgca powinna by¢ tak wykonana, aby umozliwi¢ jej opréznienie na okres zimowy lub w
przypadku awarii (grawitacyjnie lub poprzez przedmuchanie).
Oprdznianie zbiornika z solanka przewiduje sie za pomoca zewnetrznego pojazdu asenizacyjnego.

3. Roboty ziemne i montazowe instalacyjne

* Wykopy dla rurociggédw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych petnym szalunkiem na catej gtebokosci.

* Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miarg pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

" Wykopy moga by¢ wykonywane mechanicznie wytacznie po stwierdzeniu brak innego uzbrojenia,
szczegdlnie kabli energetycznych.

* W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne naleiy wykonywad¢ recznie.

* Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczyé przez monta: na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ®100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125.

" W przypadku stwierdzenia gruntéw gliniastych, wykopy wykona¢ do giebokosci o 0,2m mniejszej niz
projektowana, a pogigbianie do wiasciwej wartosci nalezy wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu i wynosi¢ min. 0,8 m przy srednicy rury do Dn110 i glebokosci mniejsze] niz 1,75 m.

*  Grunt wydobyty, nadajacy si¢ do wykorzystania, powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.
Gliny, gliny piaszczyste nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach, humus i namuty
zagospodarowac na terenach zielonych. Rury uktada¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej gr.
min.10 c¢cm. Do wierzchu rury przewodu wodociggowego i solankowego przymocowaé drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem od zestawu wodomierzowego do zawordw
odcinajgcych (zakoticzy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

*  Zmiang kierunkdw wykona¢ poprzez wykonanie tukéw, zachowujac wymagane promienie giecia lub
ksztattek elektrooporowych i zabezpieczy¢ przed uderzeniami hydraulicznymi blokami oporowymi z
betonu B15. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami PE nalezy wyscieli¢ folig
gr. 1 mm z PE.

= Po utozeniu rurociag nalezy obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddaé
prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B7 10725: 1997.

* Po pozytywnie zakoriczonej prébie cidnieniowe] rurocigg naleizy zainwentaryzowaé geodezyjnie i
zasypywac¢ warstwami. Nad warstwa piasku gr. 30 cm nalezy utozyé nad rurociagiem z PE taime
identyfikacyjng PVC koloru niebiesko-biatego, szerokosci 200 mm, z wktadka z drutu stalowego.

* W przypadku gruntu rodzimego w postaci glin, nalezy wykonaé wymiane gruntu na pospétke
piaskowo-2wirowa jako zasypke.

* Zbiorniki z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne. W razie wysokiego poziomu wéd gruntowych, wykopy pod
przewody, studzienki i zbiorniki odwodni¢ na czas prowadzenia robét, uzgadniajac zrzut wéd z
wykopoéw do sieci kanalizacji sanitarnej z ZWiK Sp. z 0.0. w Nowej Rudzie.

*  Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku wykonywanych
robét. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robét w miejscach ogélnie dostepnych.
Wykopy musza by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i
poprzez odpowiednie odwietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wszystkie prace budowlane i
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montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i
odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz przepisami BHP.

4. Uwagi koricowe

= Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych, przystapienie do robét
naleizy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajagcym sposéb prowadzenia prac,
sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektéw. Kierownik budowy
podejmie decyzje o koniecznosci opracowania Planu BiOZ

*  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne naleizy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem oséb posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robét
w poszczegblnych braniach - z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Budownictwa w
sprawie warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:

= Obowigzujacymi przepisami prawnymi: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, wraz z p6Zniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

*  Informacjami zawartymi w:
- hormach,
- wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,
- literaturze technicznej.

"  Niezgodnosci zawarte w tym projekcie z wyzej wymienionymi przepisami nie zwalniajg wykonawcy z
koniecznosci prowadzenia robdt zgodnie z przepisami. Niezgodnoéci powinny byé niezwtocznie
zgtoszone do giéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalacii w celu
uzupetnienia badz poprawienia.

=  Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzadzen, materiatu przewodéw, na inne marki badz typy, z
zastrzezeniem, ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wptywu na cechy uiytkowe
zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzgdzenia beda mialy parametry poréwnywalne badz
przewyiszajgce zaproponowane w projekcie. Kazdorazowe odstgpstwo od niniejszego projektu
powinno by¢ skonsultowane z jednostka projektowa {uprawnionym projektantem).

INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

= Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej niskiego napiecia zasilajgcej fontanne (pompe i punkty
oswietleniowe).

Powyisze instalacje zostang wykonane kablami przystosowanymi do ukfadania w gruncie o
przekrojach dostosowanych do spodziewanego obcigzenia poszczegdlnych abwoddw.
Powyzsze prace nalezy wykonaé spetniajac podane nizej wymagania materiatowe i sprzetowe. | tak:

=  UKLADANIE KABLI

*  Zgodnie z norma N SEP-E-004:2004-8 gtebokosci prowadzenia kabli wynoszg:

* Kable stuzgce do zasilania sygnalizacji $wietlnej i drogowej bad? latarni, o napieciu zZnamionowym
mniejszym niz 1 kV, nalezy ukfada¢ 50 ¢cm pod chodnikiem bad? droga.

* Kable o napigciu znamionowym mniejszym niz 1 kv, ktadzione poza uzytkami rolnymi, powinny byé
potozone na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm.

Jezeli wymagana glgbokos¢ nie moze by¢ zachowana, np. przy prowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzer podziemnych, to dopuszczalne jest utozenia kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié ostong otaczajacg (rura ostonowa).

Gighokos¢ i potoienie kabli moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw w podtoiu, ruchéw
podfoza, zsypéw lub innych czynnikdéw. Tego rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na
powierzchni zmiany nie zawsze moga od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacji terenu. Z tego
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powodu nalezy dokfadnie okreslié rzeczywisty gtebokos¢ i potozenie kabla poprzez wykonanie
przekopdw kontroinych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej. Kabel
uktadac w wykopie faliscie. W miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawié¢ zapas kablowy.
Kable nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych
rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. W
gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywaé kabla bezposrednio tym gruntem.

Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypaé warstwa piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubasci 15 cm. Tak przysypany kabel
powinien by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli powyzej
1kV. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 mm, a szerokos$¢ powinna byé taka, aby
przykrywata kable, a jednocze$nie nie mniejsza niz 20 cm.

W miejscach skrzyzowar z instalacjami podziemnymi oraz przy przejéciu pod drogami i placami
utwardzonymi stosowa¢ rury ostonowe do kabli typu DVK.

Znakowanie i wygradzanie trasy polozenia urzadzen elektroenergetycznych przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem wykopdw uprawniony geodeta powinien oznakowa¢ catg infrastrukture urzadzen
elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami budowlanymi, np. za pomoca stupkéw,
kotkéw trasujacych, farby znakujacej.

W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zostaé prawidtowo wygrodzony i oznakowany,
aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny byé prowadzone pod $cistym nadzorem
kierownika robdt z zachowaniem przepiséw BHP,

Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemnej

W sytuacji, gdy na jakims terenie zostang odkryte, tasmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane w
dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsigbiorstwa energetycznego,
nalezy przerwac roboty i kantynuowa¢ je dopiero po konsultacji ze stuzbami przedsiebiorstwa.

Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystgpowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wéwczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
poprzez  wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ i gfgboko$é pofozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych.

Wykonywanie wykopdw moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i
przewoddw, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw. gasiorkéw.

W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

Uszkodzenia podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzer elektroenergetycznych nalezy bezzwtocznie zgtosié
stuzbom przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.

Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

- uszkodzenia izolacji kabla,

- wgniecenie powtoki kabla,

- uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyinej),

- uszkodzenia rur ostonowych — nawet wéweczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

- uszkodzenia urzadzen uziemiajacych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SIECI ELEKTRYCZNYCH

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji urzadzeri elektrycznych w szczegblnosci przytoczonymi w niniejszego opracowania.
Podczas wykonywania robét przestrzega¢ zasad bezpiecznego wykonywania prac. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécic¢ szczegding uwage na istniejace uzbrojenie terenu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
potwierdzone protokdtami.
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Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnosé wykonania instalacji nalezy potwierdzié
po zakoriczeniu robét pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Przy pracach montaiowo-budowalnych wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego
urzadzer projektowanych. Wytyczenie w terenie nalezy zleci¢ uprawnione] firmie geodezyjnej. Po
zakoficzeniu prac wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

* Projektuje sie réwniez wymiane jednej istniejacej latarni na nowa, stylizowang zgodnie z czescia
graficzna.

* Projektuje sig 6 latarni w formie kul o Srednicy ok. 1m / ze szkta lub tworzywa sztucznego, odpornego
na dziatania warunkdw atmosferycznych (odrebne opracowanie).

*  Wszelkie kolizje z istniejagcymi elementami infrastruktury technicznej ograniczona do minimum zgodnie
z warunkami okreslonymi w MPZP.

| 2.3. | Warunki ochrany przeciwpoZarowe;j

- _

*  Projektowane zagospodarowanie ze wzgledu na jego charakter nie wymaga stosowania zabezpieczer
zwigzanych z ochrong poiarows.

= Droga pozarowa: niewymagana.

* Zasilanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zgodnie z wymaganiami.

| 2.4, _Uwagi koricowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

= by¢ nowe i nieuzywane,

= by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

= odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw,

*  mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczeristwa,

=  by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zostaé sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowaé sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystapienia,
zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrgbnymi przepisami.
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|" m | Czesé rysunkowa r;rojektu architektoniczno-budowlanego (PAB)
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