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Spis tresci projektu technicznego

l. Cze$¢ opisowa

1.

2.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce
do warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem.

Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzgdzen
Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzgcych cato$é techniczno-uzytkowa.

Il. Cze$¢ rysunkowa

1.

Schemat elektryczny EO1

strona 3

strona 3

strony od 3do 5

strony od 6 do 7
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1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU.

Projektuje sie budowe nowych form o$wietlenia terenu potozonego w bezposrednim otoczeniu budynku Miejskiego
Osrodka Kultury. Oswietlenie projektuje sie z uzyciem opraw oswietleniowych typu kula $wietlha montowanymi na
postumentach z piaskowca czerwonego. Dlugo$¢ sieci odwietlenia w rzucie poziomym wyniesie 55m, a dlugo$¢ kabla
utozonego linig falista w wykopie wraz z zapasami wyniesie ok. 66m. Zasilanie nalezy wykona¢ z istniejacej szafki o$wietlenia
ZK kablem YKY 4x6mm? utozonym w ziemi na gteboko$ci 0,7m w rurze ostonowej karbowanej niebieskiej @50mm. Istniejaca
szafke o$wietleniowg dostosowaé do nowych warunkow pracy. Punkty o$wietleniowe zlokalizowane bedg poza ciggami
pieszymi, bedg tworzyly cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz beda funkcjonowac jako system oswietlenia ulicznego.

2. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

1) Zasilanie punktow Swietinych zaprojektowano kablem typu YKY 4x6mm2. Wewnatrz punktow Swietlnych
zainstalowa¢ bezpieczniki, chronigce kazdg oprawe przed przetezeniem (oprawy - Il klasa ochrony przeciwporazeniowej). Po
wykonanych wykopach na kabel naruszong konstrukcje ciggdw pieszych / pasa zieleni, nalezy odtworzyC i normatywnie
zagescic. Teren po robotach nalezy wyréwnaé i uporzadkowacé.

2) Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oSwietleniowej oprocz ochrony podstawowej, ktdra spetniajg obudowy i izolacja zastosowanych
urzadzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowa ochrone przed nadmiernym napieciem dotykowym nalezy zastosowaé
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowang przez wkiadki bezpiecznikowe w istniejacej szafie o$wietlenia
ulicznego, ktéra nalezy dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Ponadto nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty
o$wietleniowe rezystancja nie moze przekroczy¢ 30Q.

3. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

1) Sposob powigzania instalacii z siecig zewnetrzng,

Zasilanie projektowanego o$wietlenia parkowego odbywaé si¢ kablem typu YKY 4x6mm?2 z istniejacej szafki
o$wietlenia ulicznego. Sterowanie os$wietleniem ulicznym - z istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego, istniejaca szafke
dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany jest w szafie oswietlenia ulicznego. Licznik stanowi wtasnos¢ dostawcy
energii elektrycznej.

3) Zatozenia przyjete do obliczen
- Liczba opraw oswietleniowych: 6szt

- Moc pojedynczej oprawy: 45W

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla obwoddw o$wietleniowych oraz dla linii
dluzszych jak 100m dopuszczalne zwigkszenie spadku napiecia  0,005% /1m, ale nie wigcej jak 0,5%. W sumie warto$¢
spadku napigcia nie moze przekroczy¢ 3,5%.

4) Podstawowe wyniki obliczen

Bilans mocy

Napiecie sieci zasilajacej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz

Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 0,3 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

, llogé P | 2P|, tg | Po Q S
Obwdd niszt] | kW] | kW] |9 9P | o | wp | (VAT | [KVA]
PROJEKTOWANY 6 005 03 |1 - 0,3
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Pi-moc zainstalowana
kz-wsp. zapotrzebowania
Po-moc obliczeniowa

S-

Obliczenia

mocC pozorna

Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA oraz spadek napiecia

N Obcigzalno$¢ pradowa
Obliczeniowy Dobrane dtugotrwata przewodu dla
. prad . ; AU
Obwéd o zabezpiecze | Dobrany kabel sposobu wykonania o
obcigzenia . instalacii D1 [%]
Is [A] nie instalacji
(Al
PROJEKTO
WANY 1,0 WTO006A | YKY 4x6mm? 90 2

4. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH l.[RZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W
TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy mieszkaficom. Przewiduje sie
uzytkowanie o$wietlenia parkowego w sposéb typowy dla tego rodzaju obiektdw.
Na o$wietlenie sktada sie zesp6t urzadzen elektrycznych pozwalajacych na jego poprawne funkcjonowanie. Sg to:

a) elektroenergetyczna linia kablowa YKY 4x6mm? zapewniajaca zasilanie w energie elekiryczna,

kowca czerwonego o0 wymiarach:
il Y
R ey ke )

b) postument z pias
ke -}

b) Oprawy o$wietleniowe:
Do projektowania wybrano oprawy LED o parametrach podanych ponizej.

- kule swietlne

Tabela 2 Wymagania dla opraw o$wietleniowych

L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru
1. [Konstrukcja oprawy Kula $wietlna, Srednica 70cm

2. |Klosz oprawy Polietylen, biaty, mleczny

3. |Montaz oprawy Oprawa montowana do podtoza poprzez kotwy

4. |Kat Swiecenia 360°
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5. |Stopien szczelnosci P68
Kalkulowany spadek strumienia _ _

6. |, . L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C
Swiatta

7. [Moc W

8. |Barwa $wiatta RGBW 4500K

9. |Zasilanie 24V

10. |Zrodto $wiatta LED

11, [Strumien Swietiny 510Im

12. |Certyfikaty CE, ROHS

Lacznie przewiduje sie budowe 6 punktow Swietinych. Lokalizacje projektowanych stupdw o$wietleniowych pokazano na
zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
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Inwestor GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Stadium
Projektant mgrinz. f’rzemysfaw Chomik | 59 12.2024 PT
< ~  proj. kula $wietina DOS/0188/PWBE/18 Data
Naniecie Siec 2007230V 50H ] A 57-400 Nowa Ruda ul. Strzelecka
apiecie sieci: \ z /N res ; :
Uktad sieci: TNC Jjedn. ewid. 020804_1.0005.95/2
Obudowa ztgcza - |l klasa ochronnosci proj. elektroenergetyczna linia Budowa oswietlenia zewnetrznego przy Miejskim O$rodku Kultury E02
R kablowa typu YKY 4x6mm? ) w Nowej Rudzie w ramach projektu: Regeneracja przestrzeni
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ: na catej dtugosci w rurze ochronnej Obiekt publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego Nr rys.
Samoczynne wytgczenie zasilania DVR@50, ne rz6cz turystow i mieszkaricow
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI Skala
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO -




