50 MPa

w-wa podbudwy z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3), gr. 20 cm

fawa betonowa C12/15, gr. min.15cm
istniejace nosne podioze, E2>

obrzeze Corten wys. 250mm

strefa trawnika i rodlin zielnych

50 MPa

Budowa fontanny i obiektow matlej architektury
wraz z przebudowa ukladu komunikacyjnego

i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w
otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.
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UPRAWNIENIA

upr. w specjalnosci drogowej DO$/0291/PBD/16

DATA:

11.2022

NR RYSUNKU:

PAB 2.2_1

STADIUM:

PB

w Nowej Rudzie jako wdrozenie Miejskiej Inicjatywy Dziatan.

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
51-348 Wroctaw, ul. Rzeczna 13/1
Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Osrodku Kultury

Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP: 8851533338,

REGON: 890717935

AUTORZY

NAZWA ZADANIA:

INWESTOR:

mgr inz. Pawet Barycki

BRANZA:
drogi

TRESC RYSUNKU:

Detal - przekrdj przez projektowane nawierzchnie

w-wa podbudwy z kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3), gr. 20 cm

miat kamienny 0/8mm, gr. 10 cm
istniejgce nosne podtoze, E2>

murek oporowy

nawierzchnia typ 3, mineralna
nawierzchnia mineralna
6.0

donica z roslinami ozdobnymi
1.0

nawierzchnia typ 2, z kostki betonowej

budynek
B

50 MPa

fawa betonowa gr. 10cm, z oporem, beton C12/15

obrzeze betonowe 30x8x100cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej (kos¢, bez fazy), gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:3 lub miat kamienny 0/8mm, gr.3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr. 20cm

istniejace nosne podtoze, E2>

nawierzchnia typ 2, z kostki betonowe

warstwa $cieralna z kostki betonowej (kos¢, bez fazy), gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:3 lub miat kamienny 0/8mm, gr.3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr. 20cm

50 MPa

istniejgce nosne poditoze, E2>

2%

budynek
)

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy

skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w pofaczeniu z pozostatymi rysunkami i czeScig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych z zachowaniem charakterystycznych parametréw po akceptacji Zamawiajacego;

6. podkonstrukcje i fundamentowanie nalezy dobra¢ w ramach lub dopasowa¢ do wybranego systemu zapewniajgc odpowiednig no$nos¢ i trwato$¢ rozwigzania;
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