PROJEKT BUDOWLANY

PROJEK

ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

nazwa zamierzenia

 budowlanego

adres i kategoria
obiektu budowlanego

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

inwestor

| jednostka projektujaca

Nr
egzemplarza

4

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowa
uktadu komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie
_ zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w 'Nowej Rudzie |

ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,
powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie

Kategoria: VIl

dziatka ewidencyjna numer: 95/2

obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
_powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslqskle

GMINA MIEISKA NOWA RUDA

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

{ NIP 8851533338, REGON 890717935

jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda - miasto

I////a
!W%o ;%m

ES PRACOWNIA KRAIOBRAZU Elzbieta ¢ Szoplnska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701

tel. 608 682 955

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko

zakres
gpracowania

specjalnodé i numer uprawnieri
budowlanych -

' datai podpis

mgr inz. arch.
lakub Pulikowski

mgr inz. arch.
Janusz Pulikowski

mgr inz. Pawet Barycki

inz. Ryszard Okonriski

mgr inz. Daniel
Kociemba

dr Elzbieta Szopiriska

upr. w specjalnosci architektonicznej
154/POOKK/V/2020

architektura

3

i'ss

26224

upr. w specjalnosci architektonicznej architektura

GP-KZ-7342/131/92

i konstrukcje ~

upr. w specjalnosci drogowej drogi
DOS/0291/PBD/16
F0L ¢ C72
upr. w specjalnodci instalacyjnej Instalacje | / 1
| GPKG ~ [~ 7342 -71/96 sanitarne i I~
I |
2O.l7022
upr. w specjalhodci instalacyjnej instalacje

129/D0S/06 elektryczne

nr uprawnien - nie dotyczy
doktor nauk biologicznych, dendrolog,
architekt krajobrazu

architektura
krajobrazu

Yoo

Fo 77 277 .

/f/g clee.




Spis tresci PZT

s ] Wymagane dokumenty 3
| 1.1. | Odwiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym 3
1.2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnieri budowlanych 4
1.3. | Kopie zaswiadczenia o przynaleinosci projektanta do izby samorzadu zawodowego 11
] Czg$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (PZT) 16
. 2.0. Dane ogélne (padstawa opracowania, nazwa i adres obiektu) 16
| 2.1. | Celiprzedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania 16
2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i rozhiérki 17
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 20
2.3.1 | Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi 22
2.3.2 | Sposéb odprowadzania lub aczyszczania $ciekéw 23
233 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej 23 |
2.3.4 | Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu 23
2.3.5 | Uksztattowanie terenu i uktad zieleni 26
2.3.6 | Elementy matej architektury 27
2.4, Zestawienie powierzchni {bilans terenu) i dane liczbowe 28
2.5. Inne informacje i dane 28
2.5.1 | Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i 28
zagospodarowaniu
| 2.5.2 | Dane okreslajace czy dziatka lub teren wpisane s3 do rejestru zabytkéw lub podlegajg 28
ochronie konserwatorskiej
253 Dane okreélajace wptyw eksploatacji gérnicze]j na dziatke / teren zamierzenia 28
budowlanego N
2.5.4 | Dane okreélajgce charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla 28
Srodowiska i in. N
2.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej 29
2.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 29
obiektu budowlanego lub robét budowlanych N
2.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 29
2.9. Uwagi koricowe 29
|1 Czg¢$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu (PZT) 30
EX Projekt zagospodarowania terenu (PZT 1.1) skala 1:500 31
3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu i rozhiérki (PZT 0.1_1) skala 1:500 32
3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu - zieleA (PZT 0.1_2) skala 1:500 33 |




| TWymagane dokumenty

1.1 Oswiadczenie projektanta kierujacego z_espofem projeT<towym

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -~ Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z péin. zm.), Oswiadczam, ie projekt n/w zamierzenia zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudows uktadu
TEMAT komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego
Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

NAZWA ZADANIA

Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Osrodku Kultury w Nowe;j
Rudzie jako wdrozenie Miejskiej Inicjatywy Dziatan

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
INWESTOR ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 8851533338, REGON 890717935

ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,
dziatka ewidencyjna numer: 95/2

ADRES
INWESTYCII jednostka ewidencyjna: 020804 _1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
powiat: kfodzki, wojewddztwo: dolnoslaskie
KATEGORIA
OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO
___BRANZA | PROJEKTANCI - IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER 1ZBY, PODPIS

PROJEKTOWAL:
ARCHITEKTURA | mgrin3, arch. Jakub Pulikowski K\a)/
| upr. 154/POOKK/V/2020 w specjalnosci architektonicznej -
PROJEKTOWAL: B
ARCHITEKTURA megr inz. arch. Janusz Pulikowski 3
I KONSTRUKCIE upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnoéci architektonicznej

PROJEKTOWAL:
DROGI mgr inz. Pawet Barycki
upr. DOS/0291/PBD/16 w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej

PROJEKTOWAL:
INSTALACIE inZ. Ryszard Okoniski
SANITARNE upr. GPKG —1-7342 -71/96 w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urzgdzed: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

PROJEKTOWAL:
INSTALACJE mgr in. Daniel Kociemba )i
ELEKTRYCZNE upr. 129/D0S/06 w specjalnosci instalacyjnej /#\/t {5_’_
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i e

elektroenergetycznych




] 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnier budowlanych

IZHA ARCHITERTOW
RZECAYPOSPOLITEY FOLSKIES

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1118 Gdansk, dnia 16 wrzesnia 2020 r.

DECYZJA nr /151 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117) w zwigzku z ant. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
ur. w dniu 11.09.1990 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wyvkonvwania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloici zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przysluguje prawo wniesicnia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji isji Kormisji
2 oo
Elzbicta Daniela Joann
Zdunkowska-Mro6z . an-Konopka ‘Weciorka — Kohat
Architeki IARP ACEIICKOIERP Architekt IARP Architekt IARP
Czionek Czlonek Czionek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komjsji_ / Komisji
Ewa Brach Adam Drohomirecki Marek Kleczkowski ,Andm M
Axchitekt IARP Architekt IARP Architekt JARP *“”“"/"' L Swedrzytskd
Architclttj- RP Architekt IARP
Otrzymuja;
1. Wnioskodawea: Jakub Antoni Pulikowski
2. Glowny  Inspel Nadzoru - w ecli wpisania do centralnege ojestrs  oséb  posiad: i bud
(po uprawamacnieniu sig decyzyi)
3. Rada Pomerskiej Okrggowe;j Izby Architek RP (po up Feniu siy decyzii}
4. afa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http/fwww.pomorsks.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdatsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



Bydrosece 1992.07.<2
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O STWIERDZERIU PRAYCOTOWARIA ZAWODOWEGD
B PELRIERIA SANODZIELEYCH FUHXCJT TECHRICZEYCH W SUDOWHICTWIR

Na  podstawie & 4 wst. 4 L B, § 7 1 § 1Y ust. & gkt !
rezporzadzania Minlatrs Gospodarki Teorenowe] § Qehirony Srodwiska
z dnia £0 Iutegs 197% p. w sprawie zamndrietnyen funke ¥l teshnt
sanych w budownietwie (Dx.U. Wr &, poz. 46 ¢ pémi. =m, )
Btwierduam, e

Parn JJanuaz POLIROWSK]L
magiatey indynier archltekt

uredzeny dnla 20 marca 1964 . w o, Szubinie

Foniady  preyRotowanie zawodowe upowadniajace do wykonywania
samodzielne} funkcj! projektanta

w» apeclalucsci architoktoniczne

W zakresie nize}l podanym

Fan Januar FULIKOWSKI jeat upowainlony do:

Lfdo aporzanzania projekiow w zakresie rorwlazan:
af avenitektonicznych wazelkiech sbiekidw budowl anyels,

by kenstirukoyjno-budowlanyen w zakresie obhiektow budswianych
¢ powazechnie znanych rorwiataniach Monstrukeyjnyeh § ache-
matach techniczaych 2 wylaszeniem konatrukcjl fundamentdw
glebokich 1 trudnicistych konatruke]i statyrcznie niswyzna-
czdinyeh.

£/w budowniciwlie jednorogzinnym, sagrodowym oraz innych budynicdw
¢ kubaturze de 1000 m° - do kivrowania, nadzorowanls i Mentro-
jowania Dbudoewy, Rigrewania 3 kontrolowanls wytwarsania kKon-
atrukeyinych  elementéw  budowlanych oraz ccenianis i Badants
#tanu techniczinege obiekidaw DBuduwlanych - =z wylarzenlem korn-
atrultc )i fundamentow  glebokieh 1 trudnisfazycn keentrukeil
Statyconle niewyznacaalnyeh,
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Olregowa Komisja Kwalitikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r,
OKK.7131-178/2016/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 45 grudnia 2000t. o samorzgdach 2awodowych architektow
oraz nzynierdw budownictwa (fakst jednolity: D21, z 2016r, poz. 1725) i art.12 ust 27 Gst, 3, ust. 4o pkt 1,
art 14 ust 1 pkt3 . b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Praws budewiane {tekst jadnofity: Dz.U, z 2016r., pez,
290, 2 phZnigfszymi fmiananmy) oraz §13 ust 4 rozporzadzenta Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11wrzednia 2014 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 2014 [
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione waninki w zakresie przygotowania zawodowegic oraz
po ziazeniu egzaming na uprawnienia budow!ana z wyniklem pozytywnym

Pan Pawet Barycki

magister in2ynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 grudnia 1978 r. we Wrockawiu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny DOS/0291/PBD/16

w specjalnosei inZynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczas

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienlen w calodci 2adenia strony, na podsiawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowtanych wskazano na odweocie desyzji.

Pouczenie

Od niniejszel decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZynierdwe
Budownictwa w Warszawie, za porednictwenm Okrggowe] Komisji Xwalifikacyjne] Dolhodlgskiej Oxregowsf
lzby Inzynieréw Budownictwa w tsrminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Otrzymiga; .
1.Pan Pawet Barycki
L. Sygnalows 8
52-130 Wroclaw
2.0krggowa Rada Dolnoalaskie] Okregoweaj
Lzby Inzynierdw Brudowniclwa
3.Gidwny Ingpektor
Nadzoru Budowlanego
4.a/a




+

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1i 5 ustowy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust 4 rozporzadzenia
Miristra Infrastruktury | Rozwaju 2 dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnyeh funkefi teshnicznych
w budownictwie

Pan Pawel Barycki

jest upowasniony
w specjainogel inkyniery)nej drogowe]j
do: ' )

~ projaktowania, spravsizania projekidw architekioniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiage
w odniesieniu do obigkiu budewlanegs taklege jak:
1}droga, w rzumienly pizepiséw ¢ drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiskiow
inzyniarskich oprocz preepustow;
2} droga dia ruchu i pastoju statkdw powiclrznych oraz przepust,
— sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiekiéw bugowlanych
boz ogranicrern.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Minlstrs Infrastruidury i Rozwolu 2 dnia 11 wrzesnia 2014 ¢,
wsprawie samcdzielnych funkgji fechnicznyeh w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekbey zagospodarowania dzighd lub terenu wzskresie specjainosc inzynieryinej
drogowe). '

Skiad orzekajacy
DOLNOS A OKREGOYWA
74 TH] 3 A
ProfGr ini S :
Fraewodniczaoy
RQoWY] Kenvtisi Bariili L 1

1. prof. drinz. Kaz'r}'derz Czaj
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W(’)JEWODA BYDGOSKI

N ewid. GPKG-1-7342-71/96

DECYZJA

Na podstawie nrt. 12, ust. L, pkt l. art. I3, vst. 1, pkt 1, are. 14, ust. 1, pkt
4 i ust. 3, pkt 1 ustawy, £ dni + Prawa hndowlane [D: U. 'Nr
89, poz. 414,z pdfn T ustos s § ‘B. usx. I.__pk'l- 1
HE r'qz'porzq'dze_ni_,::l
30 grudpia 189%¢
w budowniciwie |

'od:—lelnych funkefi
pox. . 38], po rozpatrzeniu

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzqdzeme Nr 115/95 Wo_)ewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do pceny osob ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych {unkgi technicznych w budownictwie
- uprawniefi budewlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniest budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnege wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

|
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie de Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.




{ DOLNOSLASKA
Sl OKREGOWA
NN | 2 B A -
IHZYNIEROW
BUDOVMNICTAR

OKK 7131-4172006106 Wroclaw, 14 czenwoa 2008 T,

BECYZJA

Na padstawse orl. 24 ust, 1 pkl Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodewych amhitekidw,
indynieniw bldewniohva oraz urbanistéw (D=L, z 2001r. Nr & poz. 42,.2 poin. zm), it 13 ust 1 pkt 1
Fusl 2, it 14 est. 4 pkt 5 ustawy 2 dinla 7 lipea 1994r. Praws budowlane (D2 U, 2 2003r. Nr 207, poz, 2016,
Zpoin. zm} orsz §28 rozporzadzenta Ministra Transportu | Budowndclwa 2 dnfa 28 kwietnia 2006+
weprawie samod2ielnych funkcjl techniczoych wbudowniciwie (Dz.U 83, poz. 578) | §12 pki1
resperzadzenla Minkira Iefrasinukiory 2 dnfa 18 maja 2005r. w sprawie semodzlelnych funkeji technisenych
w bidownicihwle (Dz.U Nr98, por 817), wzwiazrku zart $04 Kodeksu postepowanka administracyinego
{Da.U. z 20007, Nr98 poz. 1071, z pdén. zm.)

Ckrogowa Komisja Kwalifikacyjna DOJIB
’ nadaje
Panu
Danigl Kocliemba
magister ingynier z kisrunku elektrotechnka
urodzony dnia 4 Bpca 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 129/D0%/08

w spacjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzei
elektrycznych i eloktroenergetycznych
do projektowania bez cgraniczer

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Dolnosigskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budowniciwa we Wroglewiu
na podsiawia prolokeidw z postepowania kwalfkscyjnego crez z przeprowadzonego egraminu stwierdza,
5 Pan Danial Koclamba posiads wymapane prawem: wykeztaloenie |prakiyke zawodows oraz uzyskal
porytyany wynlk egraming - konipeene do uzyskants uprawnlen budcwianych w speciahosel Instalacyine] w
zakresie elecl, instalac]! | urzadzeh elekirycznych | elekircenergetycanych do projekiowania bez ugreniczen.
Szozegodlowy zakres uprawnier jest okresiony na odwrocle ninkasjszef decyzil
Poutoas
t. Zgodale zan. 12 ust 7 wiw ustawy Frawo budowfano - podelows dowykonywania samndzislnyeh funked
technicenych w budovinictvin stancowl wpls, w drod2e detyzll, do coniraiego rajasins Gibwnago inspakiors Nadzoru
Budowlanege orez wpls ne Hslp czloskiw wiabchye] by semorzadu zawndowego, potwientzany zabviadozeriam
wydanym przez tg izbg, z ckredionym w nim tesminem waznodel,
2. 0d ninlajezej decyall ety odwolanie do Krajows) Komish Kwallfkseyined Polsklo] 1zby Inzyniestw Sudownictws
w Warseawie, 20 pobrednlctwem Okrggowe] Kemisi Kwalifikacyine] DONB we Weockawiu w torminde 14 daf od dnia Je
dateczents. :

Otrzymuly:
1. Pan Dante! Kociemba
UL Leonarda da Vincd 1043
2 %W' Rads izh
. wa Rads {zby
3. Gibwny Inspeklor
gﬁ;dznm Budowianego
4,




Pan Oanlel Koclemba jesl uprawnlany:

W speciainoSel instalacyfne] w zakresle sieci, instelacil 1 urzadzenl elektrycznych

[ elektrosnergelycznych - na podsiawle art 12 wst { pkt1 fat 13 ust 4 usiewy Prawo budowlane,

wawigzky z§24 ust 1 rozporzgdzenic Minlsfra  Infrasiruklury zdnfa 18 maja 2005, waprawis

samadzeinych Linkefi lechnicznych w budownichvie - do:

1) prajektowania obiekiow bedowlanych  taklch jok:  slech, insfalasle | urzadzenia  elekiryezne
i elekdroenangelyeane, w tym kolejowe, trolefbusowe | ramivaiowe siect trakeyjne wraz z urzedzeniami do
zasBania | sterowrania, ’

2} sprawdzania projektéw budowianych | sprawowanls nadrons antorskiago,

3} sprawowanla kontroll fechniczne] utrzymania obiekidw budowlanych 2 zasirresaniom art. 62 ust § ustawy

bez ogranlczen w zakresie wiw speclalnogci.

Na podstawia § 15 rorporzgdrenia Minlsira Transportu | Budownictws z dnia 285 kwistnia 2006r, w sprawle
samodzielnyeh funke]l technicznych budcwnictwie - uprawnignia miniejsze uprawnlajy do sporzedzania
peojekidw zagospodarowanla dziatki lub lerenu w zabresie specjainodel Instatacyine] w zakeeste slecl,
instekacl  urzqdzed elekiryeznyeh i slekiroanargetyeznyeh.

3. mgr iz, Ma{ig

,,,,,
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| 13.

!' Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Jakub Antoni Pulikowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnies nr 154/ POOKK/V/2020,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1680.

Czlonek czynny od: 14-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1680-E237-F973-98YE-E5A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnis z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITERTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0122.

Czionek czynny od: 09-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-EF93-18BC-A813-5A5C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Pan Pawel Barycki o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0065/07

adres zamieszkania ul. Sygnalowa B, 52-130Wroclaw

jest crionkiem Dolnodlgskie] Okrggowej lzby Infynierdw Budownictws i posiads wymagane
ubemieczenie od odpowiedzialnodci cywilng.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-04-31
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Mavek Kalinski, Zastqpes Proewndniczgtegn Rady Dolnodlyikes) Okregowe] teby faiyniessw Budowsictwa
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Zaswiadczenie
o BumeTe weryRknsyiny
KUP-NIG-CMB-HUA *

Pan RYSZARD OKONSK) 0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/3511/02

afires zamieszkania ul. T. DURACZA 67, B5-791 BYDGQSZCZ

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okragowej Izby Inkynierdw Budownictwa i posiada
wymmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywinej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektropicanie i opatrzone berpiscanym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikewanego centyfilaty w dniu 2022-12-20 rolw praer:

Renata Rasak, Przewodnizicy Rady Xujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inyniardw Budownictwa.

Zgodrie zont. 78U
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L]

[ 2.0. [ Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
®*  Umowa z Inwestorem
®  Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
®  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Wytyczne Zamawiajgcego
= Obowigzujgce normy i przepisy prawa
®  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
= Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie
= ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda
= dziatka ewidencyjna numer: 95/2
= jednostka ewidencyjna: 020804 _1; Nowa Ruda - miasto
»  obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
=  powiat: kfodzki, wojewddztwo: dolnoélaskie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
= Kategoria VIl — inne budowle
= Mata architektura

| I 2.1. | Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania _]

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowych form zagospodarowania terenu potoionego w bezposrednim
otoczeniu budynku Miejskiego Osrodka Kultury na terenie dziatki ewidencyjnej nr 95/2 w obrebie jednostki
ewidencyjnej 020804_1, Nowa Ruda — miasto. Planowany zakres dziatari ma na celu poprawe mikroklimatu,
komfortu uzytkowania terenu, zwigkszenia dostepnosci terenu dla réZnych grup uzytkownikéw, w tym oséb
niepetnosprawnych oraz wzbogacenie programu uzytkowego i zwigkszenie atrakcyjnosci terenu z
uwzglednieniem potencjatu miejsca / waloréw terenu i otoczenia. Wartoscig dodang jest uporzadkowanie
terenu, ukfadu przestrzennego i podniesienie jakosci $rodowiska.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa: fontanny, obiektéw matej architektury, nowej
nawierzchni $cieiek i placéw wraz z przebudowa uktadu komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w
zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie zakres nastepujacych prac:

*  Rozbidrka i wywiezienie istniejgcych nawierzchni wraz z obrzeiami;

*  Rozbidrka i wywiezienie poza teren opracowania istniejgcych obiektow matej architektury;
(usunigcie z terenu opracowania: koszy na $mieci, tawek, fontanny — w formie kamienia wraz z
obudowg, tablicy informacyjnej, ogrodzenia placu zabaw, urzadzef placu zabaw, stalowej rzezby)

®  Prace porzagdkowe i przygotowawcze
{usuniecie i wywiezienie $mieci i zanieczyszczeni; uporzadkowanie skarp ziemnych; uksztattowanie
powierzchni — wyréwnanie terenu; usuniecie wybranych form zieleni — zgodnie z odrebnym
opracowaniem)

*  Budowa fontanny
(w technologii tezni, z minimalnym stezeniem solanki — w miejscu istniejacej fontanny)

*  Przebudowa uktadu komunikacyjnego
(wymiana nawierzchni, z bitumicznej na nawierzchnig utwardzong z ptyt betonowych w obrebie placui
stref komunikacji pieszej)
(wymiana nawierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej na nawierzchnie mineralna, przepuszczalng w
obregbie placéw wypoczynkowych)

* Remont istniejgcych betonowych schodéw
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(polegajacy na rozbiéree czesci betonowych stopnic i uzupetnienie ich nowymi elementami o tej samej
strukturze w celu dostosowania do obowigzujgcych norm i przepiséw)

® Remontirozbudowa istniejgcych murkow oporowych

*  MontaZ obiektéw matej architektury - projektowanych
(wprowadzenie nowych obiektdw: tawek parkowych typ 1 — 8szt., fawek typ 2 — 16mb., koszy na
$mieci — 16szt., tablic ekspozycyjnych — 8szt., podestéw drewnianych — 6szt. + 3szt., stalowych trejazy
[w otoczeniu podestéw drewnianych] — 6szt., donic betonowych na roéliny [ksztatt kwadratu] — 5szt.,
donic betonowych na rosliny [ksztatt prostokatny; wzdtuz budynku MOK] — 48,00mb, fontanny — 1szt.,
zestawu stolikéw z fawkami [na rzucie okregéw] — 5szt., zbiornikéw na wode deszczowg 5001 —2szt.,
ptyt z betonu architektonicznego; zeliwnych pokryw studzienek — 8szt. + 1 szt., zeliwnych kratek
sciekowych — 3 szt.)

*  Montaz obiektéw matej architektury — istniejacych
(przeniesienie i montaz istniejacych obiektéw: rzezba — 1szt.; urzadzeh do éwiczenr [sitownia
zewnetrzna] — 6szt.,

"  Posadzenie nowych roslin w gruncie i pojemnikach betonowych
{posadzenie drzew, krzewdw i roélin zielnych)

= Utworzenie nowych powierzchni trawnikéw

Szczegdty rozwigzan instalacyjnych zostang przedstawione w odpowiednich czeéciach projektu technicznego w
ramach niniejszego projektu budowlanego.

Zakres opracowania

=  Zakres opracowania obejmuje teren wokot Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie, potozony przy
ul. Strzeleckiej 2A. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje fragment dziatki
evgidencyjnej nr 95/2 o powierzchni 5066,00 m* (catkowita powierzchnia dziatki 95/2 wynosi 9121,00
m°).

=  Miejski Odrodek Kultury w Nowej Rudzie potozony jest w potudniowej czesci miasta. Granice terenu
wyznaczajq z trzech stron ulice: Strzelecka (od strony zachodniej), ul. Sybirakéw (od strony pétnocnej)
i Nowa Osada (od strony wschodniej), od strony potudniowej teren graniczy z terenem zieleni
(wtasnos¢ prywatna).

= Obszar objety projektem zagospodarowania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa
fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowa uktadu komunikacyjnego i
zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego Oérodka Kultury w Nowej
Rudzie” obejmuje fragment zachodni dziatki ewidencyjnej numer 95/2. Teren opracowania petni
obecnie funkcje rekreacyjne i stanowi popularne miejsce wypoczynku dla mieszkaricéw miasta oraz
turystow. Funkcjonalnie i przestrzennie teren opracowania stanowi integralng czeéé systemu terendw
wypoczynkowych potozonych w potudniowej czesci miasta (m.in. Park miejski przy ul. Strzeleckiej —
aktualnie po rewaloryzacji; ponadto las miejski ze szlakiem prowadzacym na Gére Sw. Anny). Z
opracowania wylaczono fragment pétnocny dziatki — obecnie strefa placu zabaw NIVEA, oraz fragment
wschodni — obecnie strefa parkingu (wjazd od ul. Nowa Osada).

®  Zakres planowanych dziatan projektowych nie przewiduje zmiany funkcji terenu, a jedynie wzbogacenie programu
uzytkowego, poprawe komfortu uzytkowania z uwzglednieniem zwiekszenia dostepnodci dla wiekszej grupy
uzytkownikéw, w tym oséb niepetnosprawnych.

L I 2.2, I Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i rozbidrki __]

= Uksztattowanie terenu

Teren Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie (w granicach objetych opracowaniem PZT), cechuje
zréznicowanie poziomoéw gruntu w przedziale od 418,7 do 421,2 n.p.m. Czes¢ potudniowa terenu
opracowania wznosi sig stopniowo w kierunku potudniowo-zachodnim. Wyjatek stanowi sztucznie
uformowane wzniesienie pofozone w czeéci potudniowa-wschodniej terenu opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu {PZT), nie przewiduie zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a
jedynie modelowanie istniejgcych skarp ziemnych pod katem planowanych nowych form zieleni i
wyréwnanie powierzchni w strefach planowanych placow wypoczynkowych.

17



Uktad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny od strony giéwnych wejé¢ do budynku (pétnocnej i zachodniej) tworza
otwarte przestrzenie o nawierzchni asfaltowej oraz od strony potudniowe] wzgledem budynku
{obecnie wejscie do restauracji), $ciezki o nawierzchni z kostki granitowej i czesciowo nawierzchni
betonowe;j.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje wymiang nawierzchni placéw i $ciezek ze wzgledu
na zfy stan techniczny, przewiduje zmiane przebiegu jciezek w czesci potudniowej terenu. Ponadto w
zakresie uktadu komunikacyjnego projekt przewiduje remont schodéw terenowych (w miejscu
istniejgcych schodéw).

Ukfad wodny

Elementem uktadu wodnego istniejacego zagospodarowania terenu jest niewielka fontanna w formie
gtazu (kamienia ozdobnego), obecnie nieczynna (prawdopodobnie uszkodzona), otoczona ozdobng
niecka w centralnej czesci placu wypoczynkowego.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje rozbiérke istniejgcych elementdw tworzacych
forme ozdobnej fontanny — gtaz (1 szt.) i budowe nowej formy fontanny (w technologii tezni).

Uktad i rodzaj zieleni

W otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie ukiad zieleni wysokiej skoncentrowany jest
gléwnie w czesci potudniowej obszaru, nieliczne grupy wystepuja w czesci zachodniej i péinocnej.
Dominujgcym elementem zieleni wysokiej s formy krzewiaste z nielicznym udziatem wysokich drzew
potozonych giéwnie w czesci potudniowej terenu. W kompozycji przestrzennej zieleni dominuje
swobodny / nieregularny / ukfad roslinnosci, wyjatek stanowi liniowy uktad matych drzew wzdtuz
potnocnej elewacji budynku MOK (drzewa posadzone w obrebie utwardzonej nawierzchni) oraz
liniowy uktad mtodych drzew o silnie zredukowanych koronach w obrebie placu wypoczynkowego. W
strukturze wiekowej rodiin drzewiastych wyraZnie zaznacza sig dominacja mtodych okazéw drzew i
krzewdw. Najstarsze okazy drzew wystepujg wzdfuz potudniowej granicy terenu (gatunki z rodzaju
Tilia i Quercus). Sktad gatunkowy roslin drzewiastych jest zréznicowany, obok rodzimych gatunkéw
drzew i krzewdw, tj. Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Pinus mugo, Taxus
baccata, pojawiaja sie gatunki obcego pochodzenia, tj. Populus symonii, Tilia x euchlora, licznie gatunki
z rodzaju: Berberis, Cotoneaster, Spiraea, Chamaecyparis i Thuja sp..

Projekt zagospodarowania parku (PZT), przewiduje przeprowadzenie prac porzadkowych polegajacych
na usunigciu drzew i krzewéw w ztym stanie sanitarnym oraz kolidujacych z nowo projektowanym
zagospodarowaniem terenu (wg odrebnego opracowania). Zachowanie wybranych okazéw roélin
drzewiastych i wigczenie ich do nowej kompozycji zieleni. Ponadto projekt zagospodarowania terenu
(PZT), przewiduje wprowadzenie nowych okazéw zieleni z grupy drzew, krzewdw (w tym pnaczy) i
roslin zielnych oraz utworzenie powierzchni trawnikéw.

Budynki / Budowle

Budynki / Budowle wystepuja poza granicami opracowania.

Istniejacy w obrebie dziatki ewidencyjnej budynek MOK, choé funkcjonalnie jest zwigzany z
otoczeniem, z projektu zagospodarowania jest wytaczony.

Obiekty matej architektury

Teren wokét Miejskiego Osrodka Kultury wyposazony jest w liczne elementy matej architektury.
Wigkszo$¢ obiektéw matej architektury cechuje znaczne zréznicowanie stylistyczne i materiatowe (z
wyjatkiem nowo utworzonego placu zabaw NIVEA, potoionego w czesci pétnocnej terenu). W
przypadku ozdobnych murkéw terenowych, widoczne jest zastosowanie jednorodnych materiaféw,
jednak ich stan techniczny jest zty.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje rozbidrke istniejacych obiektéw matej architektury
(koszy na $mieci — 7szt., tawek — 38 szt., tablicy informacyjnej -1szt., ogrodzenia placu zabaw, urzadzen
placu zabaw — 7 szt., urzadzen do ¢wiczeri — 6 szt., stalowej rzezby — 1 szt.) i wprowadzenie nowych
elementéw jednorodnych pod wzgledem stylistycznym. W przypadku murkéw ozdobnych, projekt
zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje remont i rozbudowg istniejacych murkéw ozdobnych -
stylistycznie nawigzujacych do murkéw wykonanych w czeéci wschodniej terenu (strefa nowego
parkingu). Szczegdtowy wykaz istniejgcych obiektéw matej architektury przedstawiono w czesci
rysunkowej (PZT 0.1_1, PZT 0.1_2}.
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*  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje ingerencji w zakresie istniejacych elementéw
infrastruktury technicznej; projekt przewiduie realizacje instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania
fontanny.

*  Spos6b dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy

*  Sposob odprowadzania lub oczyszczania éciekéw
Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang wylacznie na terenie przedmiotowej dziatki,
gdzie z czedci nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedg odpowiednimi spadkami do
projektowanych odwodnieri liniowych z zeliwng kratkg (zgodnie z obecnym stanem), natomiast z
pozostatej czesci nawierzchni utwardzonych woda kierowana bedzie dzieki naturalnym spadkom na
tereny zielone cechujgce sie dobra przepuszczalnoscig wody.

W przypadku wody opadowej i roztopowej pochodzacej z dachu budynku MOK, odprowadzane;j
obecnie w catodci do kanalizacji deszczowej, projekt zagospodarowania terenu {PZT), przewiduje
czgsciowe gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach naziemnych (z tworzywa sztucznego) i
wykorzystanie jej do utrzymania terendw zieleni.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje instalacje wodociggowa i kanalizacji na
potrzeby projektowanej fontanny.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru terenu

=  Walory kulturowe. Teren otaczajacy obiekt Miejskiego Oérodka Kultury stanowi forme wspétczesnego
zagospodarowania przestrzeni z licznymi obiektami matej architektury. Teren z uwagi na swoje
pofozenie — otoczenie obiektu o funkcjach kulturalnych (MOK), bliska lokalizacja do centrum miasta
oraz do parku miejskiego i szlakéw turystycznych na Gére Sw. Anny - stwarza mozliwosci integracji
spotecznej. Potencjat miejsca, z uwagi na aktualne formy zagospodarowania, nie jest w petni
wykorzystany. Liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym sprawiajy, Ze teren mozie stanowi¢
dodatkowq przestrzeri w ktérej odbywaé sie mogg imprezy o charakterze plenerowym. To rowniez
przestrzeri wypoczynku dla mieszkaricéw i turystéw z czytelng ekspozycjg na panorame i krajobraz
miasta. Teren MOK znajduje sig w ,strefie K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego”.

* Inne. W przypadku zieleni istniejacej ze wzgledu na intensywne zabiegi pielegnacyjne {formowanie),
nie stanowig cennych komponentéw przestrzeni i érodowiska.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), zachowanie istniejacych publicznych funkcji terenu, ponadto
przewiduje utworzenie przestrzeni wypoczynkowej o wysokich walorach estetycznych, z duiym
udziatem zieleni o wysokich walorach plastycznych. Idea przewodnig jest utworzenie ,zielonych
salonéw kultury” z mozliwoscig organizacji wystaw przestrzennych i imprez plenerowych o charakterze
wydarzen kulturalnych / artystycznych.

TABELA 1.1. Syntetyczne zestawienie istniejacych elementéw zagospodarowania wraz z przeznaczeniem

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu Jednostka miary Uwagi
[dziatka ewidencyjna nr 95/2]

[powierzchnia dziatki objeta PZT — 5066,00 m?)
nawierzchnie powierzchnia [m}] opis
nawierzchnia asfaltowa 990,5 do usuniecia
nawierzchnia z kostki betonowej szarej (10x20cm) 70,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki granitowej (10x10cm) 456,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki betonowej szarej {10x10cm) 15,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki betonowej szarej (10x20cm fala) 71,50 do usuniecia
nawierzchnia z piasku 226,00 do usuniecia
trawnik 1158,00 do usuniecia
[nawierzchnie poza zakresem opracowania (etap 2)] 155+109,5+171,5 do usuniecia
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obrzeza, ogrodzenia diugosé [m] uwagi
obrzeze granitowe {6x40cm) 200,00 do usuniecia
obrzeze granitowe (14x14cm) 81,00 do usuniecia
obrzeze betonowe (6x100cm) 40,00 do usuniecia
ogrodzenie z siatki stalowej 66,00 do usuniecia
ogrodzenie z drewnianych palisad 12,00 do usuniecia ]
mata architektura ilosé [szt.] uwagi
kosz na $mieci 7 do usuniecia
tawki o zréznicowanej konstrukgji 38 do usuniecia
fontanna (kamier ozdobny z niecks z kamienia) 1 do usuniecia
tablica informacyjna 1 do usuniecia
stupy stalowe 4 do usuniecia
rzeiba stalowa (r,) 1 do usuniecia ]
rzeiba z kamienia (r,) 1 rozbidrka i montaz
W nowym miejscu
urzgdzenia placu zabaw (w tym zestawy) 7 do usuniecia
urzgdzenia do ¢wiczen 6 rozbidrka i montaz
W NOWYm miejscu
murki diugosc [m] uwagi
murki betonowe i z kamienia 188,00 do remontu
schody, pochylnie powierzchnia [m’] uwagi
schody terenowe, betonowe 3,00 do remontu
schody i pochyinia z plytek 43,00 do remontu
| 2.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu _‘

Zatozenia projektowe

W zakresie planowanych form zagospodarowania terenu wokdt Miejskiego Osrodka Kultury projekt
zaktada, budowe nowej fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowa ukfadu
komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni: a) w zakresie podziatu przestrzeni
utworzenie czytelnych stref tematycznych, b) w przypadku ciagéw komunikacyjnych projekt zaktada
remont istniejacych nawierzchni i wymiane na nowe z wykorzystaniem nawierzchni utwardzonej (z
kostki i ptyt betonowych w strefie placéw i ciagéw komunikacyjnych intensywnie uzytkowanych),
nawierzchni mineralnej w strefie placéw wypoczynkowych; ¢) w przypadku matej architektury
wymiang elementow matej architektury na nowe obiekty, spéjne pod wzgledem formy stylistycznej,
umozliwiajace czynny i bierny odpoczynek oraz organizacje wystaw plenerowych; d) w przypadku
zieleni wysokiej, usunigcie jedynie drzew w ztym stanie sanitarnym, ktére bezposrednio moga zagrazaé
bezpieczeristwu uzytkownikow terenu; e) w przypadku zieleni niskiej usuniecie krzewéw kolidujacych z
nowg kompozycjg zieleni; f) w przypadku dodatkowych elementdw wyposazenia wprowadzenie
sztucznych (z tworzywa), zbiornikéw na wode deszczows (zbierana z dachu MOK]).

W zakresie doboru gatunkowego zieleni projekt zaktada zastosowanie roélin dostosowanych do
panujacych warunkéw siedliskowych, a) o wysokich walorach plastycznych, b) o wiasciwoéciach
korzystnie oddziatujgcych na mikroklimat (wydzielajacych zwigzki bakteriobdjcze), ¢) w przypadku
projektowanego Ogrodu Japoriskiego roélin o pochodzeniu zwigzanym z tematyka projektowanej
strefy tematycznej (gatunki z Azji).

W zakresie kompozycji przestrzennej zieleni projekt zaktada a) wprowadzenie zieleni wysokiej w
formie liniowych uktadéw drzew w formie écian podkredlajgcych wnetrza kompozycyjne, b)
wprowadzenie geometrycznych form zieleni w postaci formowanych zielonych $cian (podkre$lajacych
granice terenu); ) wprowadzenie form ozdobnych roélin kwiatowych w uktadach liniowych wzdfuz
planowanych murkéw oporowych i budynku MOK (podniesienie walorow estetycznych), d)
wprowadzenie zieleni niskiej w formie trawnikéw o miekkiej linii w otoczeniu placéw wypoczynkowych
(podniesienie waloréw kompozycyjnych), e) wprowadzenie roélin pnacych na trejazach w otoczeniu
siedzisk oraz na elewacji budynku MOK (zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej).
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Cele projektu zagospodarowania terenu:

= Utworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych ,zielone salony kultury”
®  Uporzadkowanie terenu i nadanie nowej jakosci otoczeniu obiektu kultury (MOK)

= Zwigkszenie dostepnodci dla réznych grup uzytkownikéw, w tym oséb niepetnosprawnych
= Nadanie nowych funkcji i wzbogacenie programu uzytkowego

— utworzenie przestrzeni wystawienniczej

— wprowadzenie fontanny w nowej formie

— utworzenie czytelnych stref wypoczynku biernego i aktywnego

= Wzbogacenie kompozycji zieleni

— zastosowanie zréznicowanych form roslinnosci (drzewa, krzewy, rosliny zielne)

— wprowadzenie strefy tematycznej zieleni (Ogréd Japoriski)

= Wszbogacenie réznorodnosci biologicznej

— poprzez zastosowanie roslin (m.in. pozytecznych dla owadéw)

=  Poprawa warunkdow klimatycznych (w skali mikroklimatu)

— fontanna w technologii tezni

— Zielers (m.in. rodliny wydzielajgce zwigzki bakteriobdjcze)

— zielert (m.in. pnacza na elewacji budynku MOK)

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujacy zakres form zagospodarowania:

Remont murkéw ozdobnych

= {3cznej diugosci 243,00 m

= wysokos¢: zgodnie z istniejacym stanem (70cm; 40cm)

= materiat: beton, okleina z piaskowca z6ttego (bezowego)

Remont istniejgcych schodéw (wejscie do Mini Ogrodu Japonskiego)
= szeroko$¢ 2m (w miejscu rozebranych)
= materiatf: beton

Budowa fontanny {(w miejscu istniejgcej)
= wysokosc: ok. 2,7m
= materiat: beton, stal, drewno, gatezie z tarniny

Montaz obiektéw matej architektury

»  fawka parkowa typ 1 — 8 sztuk

= tawka parkowa typ 2 —16mb

= Kosz na $mieci — 16 sztuk

® Tablica ekspozycyjna — 8 sztuk

=  Podest z desek — 6 sztuk

=  Podest z desek — 3 sztuki (strefa urzadzen do éwiczer)

= Donica betonowa [ksztatt kwadratu] — 5 sztuk

= Stalowy trejaz (w otoczeniu podestéw drewnianych) — 6 sztuk

= Stalowy trejaz (na elewacji budynku) — 12 sztuk (wysoko$¢ ok. 8m)

=  Donica betonowa [ksztatt prostokata] — 48,00 metrow

= Zestaw: stolik z tawka (na rzucie okregu) — 5 sztuk

*  Plyty z betonu architektonicznego — 23,00m?
Uwaga: wszystkie elementy malej architektury musze byé harmonijnie dobrane pod wzgledem
barwy i stylu; przed montazem musza uzyskaé aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Istniejace obiekty matej architektury przeznaczone do adaptacji
* Rzezba (popiersie na postumencie) — 1 sztuk (ustawienie w strefie Ogrodu Japorskiego)
= Urzadzenia do éwiczen (sifownia zewnetrzna) — 6 sztuk

(ustawienie zgodnie z zatagcznikiem graficznym PZT 1.1.)
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Projektowane inne elementy
= Zeliwna pokrywa studzienek (ozdobna) — 8 sztuk + 1sztuka
{(wymiana w miejscu istniejgcych)
»  Zeliwna kratka $ciekowa — 3 sztuki
* Zbiornik z tworzywa sztucznego na deszczéwke, naziemny (ok. 500 ~ 800 |) — 2 sztuki
{(wysokosc ok. 1,5-1,8m)
= Obrzeze trawnikéw z blachy Corten - 158,00mb (wysokoé¢ nad poziomem gruntu minimum 10cm)

Projektowane elementy zieleni
=  Projektowane drzewa — 35 sztuk
=  Projektowane krzewy (w tym pnacza) — 4318 sztuk
*  Projektowane rosliny zielne — 2525 sztuk
*  Projektowane rosliny cebulowe — 100 sztuk
= Projektowana powierzchnia trawnika (z rolki) - 278,00 m?

\__ ] 2.3.1 I Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi _]

®* Projektuje sig forme ozdobng fontanny w czesci centralnej placu wypoczynkowego (w miejscu obecnie
usytuowanej fontanny w formie kamienia ozdobnego). Szczegéty rozwigzan zwigzanych z budowa
fontanny zostang przedstawione w projekcie technicznym branzy architektonicznej, wchodzacym w
sktad niniejszego projektu budowlanego. Fontanna budowana w technologii tezni (z minimalnym
steZzeniem solanki).

Dane ogdlne obiektu (fontanny)

= wysokosé: 2,63m

* powierzchnia zabudowana (wyznaczona przez obrys elementéw drewnianych tworzacych konstrukcje
obiektu): 4,64m’

®  wymiary obiektu: 2,36 x 2,39 [m)

= wymiary niecki: 4 x 4 [m]

= materiat: drewno, stal, gatazki $liwy tarniny (Prunus spinosa)

= niecka: beton z okleing z piaskowca

*  Projektuje sig utwardzone dwa rodzaje nawierzchni: 1) z plyt i kostki betonowej, betonu 2) mineralne,
w miejscu istniejgcych nawierzchni bitumicznych i betonowych placéw i ciagéw komunikacyjnych.
Szczegbly rozwigza zwigzanych z budowg nawierzchni zostang przedstawione w projekcie
technicznym branzy drogowe;.

Projektowane nawierzchnie

* Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych —typ 1
[powierzchnia placu rekreacyjnego P1]

= Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — typ 2
[powierzchnia ciggéw komunikacyjnych i placu rekreacyjnego P3]

*  Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej mineralnej — typ 3
[powierzchnia placu wypoczynkowego P2]

®* Projektowane Sciezki o nawierzchni utwardzonej betonowej — typ 4
[pochylnia]

" Projektuje sie schody terenowe bez zmiany ich pierwotnej lokalizacji (lokalizacja projektowanych
schodéw w miejscu rozebranych schodéw terenowych — 4 stopnie, dostosowanie do obowigzujacych
norm). Schody z betonu, barwa zgodna z pozostalymi elementami zagospodarowania w ktérych
zastosowano elementy betonu architektonicznego. Projektowana 1 lokalizacja schodéw terenowych.
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]_2.3._2 | Sposob odprowadzania lub oczyszczania éciekow —‘

Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang wylacznie na terenie przedmiotowe]j dziatki,
gdzie z czgsci nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda odpowiednimi spadkami do odwodnieri
liniowych z Zeliwng kratka (zgodnie z obecnym stanem), natomiast z pozostatej czesci nawierzchni
utwardzonych woda kierowana bedzie dzigki naturalnym spadkom na tereny zielone cechujace sie
dobrg przepuszczalnoscia wody.

W przypadku wody opadowej i roztopowej pochodzacej z dachu budynku MOK, odprowadzanej
obecnie w calosci do kanalizacji deszczowej, projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje
czgéciowe gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach z tworzywa sztucznego i wykarzystanie jej do
utrzymania terendw zieleni.

Projektuje sig instalacje wodociggowy i kanalizacji na potrzeby projektowanej fontanny. Przewody
zasilajgce wykonane zostang z rur PVC o $rednicy okreslonej w projektach branzowych. Przewody
utozone zostang na ubitym, wyprofilowanym podtozu. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
pofaczeri i dziafanie instalacji. Zasypke wykona z gruntu przepuszczanego (iwir, piasek sSredni),
zageszczajac  warstwami. Szczegdly rozwigzan zwigzanych z instalacjami sanitarnymi zostang
przedstawione w projekcie technicznym branzy sanitarnej wchodzacym w sktad niniejszego projektu
budowlanego.

[ 2.3.3 | Uktad komunikacyjny i sposdb dostepu do drogi publicznej ]

Nie projektuje sie dostepu do drogi publicznej.

Projektuje sig utwardzong nawierzchnie mineralng placéw wypoczynkowych. Nawierzchnia z
mieszanki minerainej, przepuszczalnej dla wody, w kolorze ecru (jasny-bez). Obrzeze nawierzchni
stalowe (krawedzie ze stali o prostym profilu) w mocowane punktowo za pomocg gwoidzi stalowych /
lub zamiennie / krawezniki betonowe (waskie 6cm). Spadki nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowy
opracowania i obowiazujacymi przepisami prawa.

Projektuje sie utwardzong nawierzchnie 2 kostki betonowej i ptyt betonowych — w strefie obecnych
placéw z nawierzchni asfaltowej i $ciezek.

|

234 | Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu [

Projektuje sig wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych niskiego napiecia:
Instalacja zasilajacg pomieszczenia techniczne obstugujace Fontanne (pompe i punkty oswietleniowe)

Powyisze instalacje zostang wykonane kablami przystosowanymi do uktadania w gruncie o
przekrojach dostosowanych do spodziewanego obcigzenia poszczegdlnych obwoddw.
Powyzsze prace nalezy wykonac spetniajgc podane nizej wymagania materiatowe i sprzetowe. | tak:

UKLADANIE KABLI

Zgodnie z normg N SEP-E-004:2004-8 gtebokosci prowadzenia kabli wynosza:

Kable stuzgce do zasilania sygnalizacji $wietinej i drogowe] badz latarni, o napieciu zhamionowym
mniejszym niz 1 kV, nalezy uktadaé 50 cm pod chodnikiem badz droga.

Kable o napigciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, ktadzione poza uzytkami rolnymi, powinny by¢
potoZone na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm. ‘

Jezeli wymagana glgboko$¢ nie moze byc zachowana, np. przy prowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzeni podziemnych, to dopuszczalne jest utozenia kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca (rura ostonowa).

Giebokos¢ i potozenie kabli moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw w podiozu, ruchéw
podioza, zsypéw lub innych czynnikéw. Tego rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na
powierzchni zmiany nie zawsze mogg od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacji terenu. Z tego
powodu nalezy dokladnie okreslic rzeczywista glebokos¢ i potozenie kabla poprzez wykonanie
przekopdw kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej. Kabel
uktadac w wykopie faliscie. W miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawi¢ zapas kablowy.

23



Kable nalezy uktadac na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych
rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubogci, co najmniej 10 cm. W
gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywaé kabla bezposrednio tym gruntem.

Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypaé warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel
powinien by¢ przykryty foliag w kolorze niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dia kabli powyiej
1kV. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 mm, a szerokoét powinna by¢ taka, aby
przykrywata kable, a jednoczesnie nie mniejsza niz 20 cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejiciu pod drogami i placami
utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli typu DVK.

Znakowanie i wygradzanie trasy potoZenia urzadzen elektroenergetycznych przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem wykopéw uprawniony geodeta powinien oznakowaé cata infrastrukture urzadzen
elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami budowlanymi, np. za pomocy stupkow,
kotkéw trasujacych, farby znakujacej.

W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zostaé prawidtowo wygrodzony i oznakowany,
aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny byé¢ prowadzone pod scistym nadzorem
kierownika robét z zachowaniem przepiséw BHP.

Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemnej

W sytuacji, gdy na jakims$ terenie zostang odkryte, tasmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane w
dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsiebiorstwa energetycznego,
nalezy przerwac roboty i kontynuowaé je dopiero po konsultacji ze stuzbami przedsiebiorstwa.

Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystgpowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
poprzez  wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ i gigbokoi¢ potozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych.

Wykonywanie wykopéw moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i
przewodow, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw. gasiorkdw.

W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

Uszkodzenia podziemnych sieci i urzadzefi elektroenergetycznych

Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzeri elektroenergetycznych nalezy bezzwiocznie zgtosié
stuzbom przedsigbiorstwa elektroenergetycznego.

Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

- uszkodzenia izolacji kabla,

- wgniecenie powtoki kabla,

- uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyjnej),

- uszkodzenia rur ostonowych — nawet wéweczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

- uszkodzenia urzadzeri uziemiajacych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SIECI ELEKTRYCZNYCH

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi  wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegélnosci przytoczonymi w niniejszego opracowania.
Podczas wykonywania robot przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji i skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej
potwierdzone protokétami.
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Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢
po zakoriczeniu rob6t pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Przy pracach montazowo-budowalnych wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego
urzadzer projektowanych. Wytyczenie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po
zakoriczeniu prac wykonac inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Na potrzeby teini solankowej zostanie utozony przewaéd wodociggowy z rur 32x3,0PE od studzienki
wodomierzowe]j do studni zasilajacej [1].

Projekt przytacza wodociggowego jest tematem odrebnego PB.

W celu uzupetniania woda projektowanego zbiornika szczelnego [6) o pojemnosci 3,0m3, w ktérym
bedzie przygotowywany roztwér solanki, zaprojektowano przewéd PE100 32x3,0 SDR11. Woda z
instalacji zewnetrznej uzywana bedzie do rozciefczania nadmiernie zateionego roztworu
powracajgcego z tezni. Na doprowadzeniu wody z instalacji zewnetrznej w studzience zasilajacej
bedzie zainstalowany zawodr elektromagnetyczny [4] dn20 z serwosterowaniem o wydajnosci ca.
4m3/h (sterowanie poziomem solanki [18] i konduktometrem [19]), automatycznie otwierajacy sie w
przypadku obnizonego poziomu solanki w zbiorniku, lub wzrostu stezenia solanki. W studzience
zasilajacej [1] bedzie réwniez zainstalowany reczny zawor dopuszczajacy w przypadku awarii
automatyki [3] oraz zawér odwadniajacy [5] i antyskazeniowe typu BA [2].

Woda z obiektu tezni zostanie odprowadzona grawitacyjnie do zbiornika podziemnego solanki gdzie po
rozciericzeniu zostanie skierowana pompg z powrotem do obiektu. W przypadku np. znacznych
opadéw woda zostanie skierowana do zbiornika przelewowego. Opréznianie zbiornika z solankg
przewiduje sie za pomocg zewnetrznego pojazdu asenizacyjnego.

2. Roboty ziemne i montazowe instalacyjne

Wykopy dla rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych pefnym szalunkiem na catej gltebokosci.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy mogg byé wykonywane mechanicznie wytacznie po stwierdzeniu brak innego uzbrojenia,
szczegobinie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczyé przez montai na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125.

W przypadku stwierdzenia gruntéw gliniastych, wykopy wykona¢ do gtebokoéci o 0,2m mniejszej niz
projektowana, a pogiebianie do wiasciwej wartoéci nalezy wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Warstwa ta powinna zostaé usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.
Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byé dostosowana do
rurociggu i wynosi¢ min. 0,8 m przy $rednicy rury do Dn110 i gtebokoéci mniejszej niz 1,75 m.

Grunt wydobyty, nadajacy sie do wykorzystania, powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.
Gliny, gliny piaszczyste nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach, humus i namutly
zagospodarowac na terenach zielonych. Rury uktadaé¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej gr.
min.10 cm. Do wierzchu rury przewodu wodociggowego i solankowego przymocowad drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem od zestawu wodomierzowego do zawordw
odcinajgcych (zakoniczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Zmiang kierunkdw wykona¢ poprzez wykonanie tukéw, zachowujac wymagane promienie giecia lub
ksztattek elektrooporowych i zabezpieczyé przed uderzeniami hydraulicznymi blokami oporowymi z
betonu B15. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami PE nalezy wyscieli¢ folig
gr.1 mmzPE.

Po utoZeniu rurocigg nalezy obsypaé warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddaé
probie ci$nieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B7 10725: 1997.
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Po pozytywnie zakoriczonej prébie cisnieniowej rurociag nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i
zasypywac warstwami. Nad warstwa piasku gr. 30 cm nalezy utoiyé nad rurociggiem z PE tasme
identyfikacyjng PVC koloru niebiesko-biatego, szerokosci 200 mm, z wkiadka z drutu stalowego.

W przypadku gruntu rodzimego w postaci glin, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospétke
piaskowo-zwirowa jako zasypke.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych naleizy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne. W razie wysokiego poziomu wéd gruntowych, wykopy pod
przewody, studzienki i zbiorniki odwodni¢ na czas prowadzenia robdt, uzgadniajgc zrzut woéd z
wykopow do sieci kanalizacji sanitarnej z ZWiK Sp. z 0.0. w Nowej Rudzie.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku wykonywanych
robét. Jest to szczegdlnie waine ze wzgledu na prowadzenie robét w miejscach ogélnie dostepnych.
Wykopy musza byé zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i
poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i
odbioru poszczegdinych rodzajéw robét oraz przepisami BHP.

3. Uwagi koricowe

Dla zapewnienia prawidliowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych, przystapienie do robét
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajagcym sposéb prowadzenia prac,
sktadowanie materiatéw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektéw. Kierownik budowy
podejmie decyzje o koniecznosci opracowania Planu BiOZ

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzié pod kierownictwem i
nadzorem oséb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robét
w poszczegbinych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Budownictwa w
sprawie warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami prawnymi: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
Informacjami zawartymi w:

- normach,

- wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

- literaturze technicznej.

Niezgodnosci zawarte w tym projekcie z wyzej wymienionymi przepisami nie zwalniaja wykonawcy z
koniecznodci prowadzenia robdt zgodnie z przepisami. Niezgodnosci powinny by¢ niezwlocznie
zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalacji w celu
uzupetnienia badz poprawienia.

Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzadzeri, materiatu przewodéw, na inne marki badz typy, z
zastrzezeniem, ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wplywu na cechy uzytkowe
zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzadzenia beda miaty parametry poréwnywalne bad?
przewyiszajace zaproponowane w projekcie. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu
powinno byt skonsultowane z jednostka projektowa (uprawnionym projektantem).

I

| 2.3.5 | Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

® Nie projektuje sig¢ istotnych zmian w uksztaltowaniu terenu poza pracami zwigzanymi z

ksztattowaniem nawierzchni. Rzedne projektowanych nawierzchni zbliZone sa do rzednych
istniejgcego terenu. Spadki projektuje sie z zachowaniem obecnie istniejacych oraz w kierunku
powierzchni biologicznie czynnej.

= W ramach zamierzenia inwestycyjnego w zakresie zieleni przewiduje sie zagospodarowanie terenu

zielenig urzgdzong w formie pojedynczych okazéw drzew lub ich grup oraz grup krzewéw i roélin
zielnych (ukfad zieleni przedstawiony zostat w czesci graficznej PZT). Szczegdty rozwiazan zwigzanych z
rozmieszczeniem projektowanych roslin oraz sktadem gatunkowym zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym branzy zieleni wchodzacym w skiad niniejszego projektu budowlanego.
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]3.3._6 ] Elementy matej architektury

W ramach projektu zagospodarowania zaplanowano montaz obiektéw matej architektury:

tawka parkowa typ 1 — 8 sztuk

materiat: konstrukcja stalowa / wysokie oparcia / materiat na siedziska drewno
kolor: naturalne drewno

tawka parkowa typ 2 — 16mb

materiat: konstrukcja stalowa / niskie oparcia / materiat na siedziska drewno
ksztatt tawki: na rzucie tukowy

kolor: naturalne drewno

Kosz na $émieci — 16 sztuk

materiat: kosz betonowy, okragly, beton ptukany + kruszywo, wkfad ze stali ocynkowanej
parametry: pojemnos¢ 70}

wysokos¢: minimum 70cm

srednica: minimum 50cm

kolor: bezowy

Tablica ekspozycyjna — 8 sztuk

material: rama z drewna, wnetrze w formie stalowej siatki cigto-ciagnionej, oczka 15Smmx15mm,
ksztatt romboidainy; materiat odporny na warunki zewnetrzne

kolor drewna: naturalny (zgodny z pozostatymi elementami matej architektury)
wymiary zewnetrzne: wysokos¢ 220cm, szerokos$é 120cm

Podest z desek — 6 sztuk

materiat: drewno egzotyczne, deski ryflowane, kolor jasny

forma i wielkos¢: na rzucie ksztatt kwadratu: 400cmx400cm (jedna sztuka)
Podest z desek — 3 sztuki (strefa urzadzer do éwiczen)

materiat: drewno egzotyczne, deski ryflowane, kolor jasny

Donica betonowa [ksztatt kwadratu] — 5 sztuk

materiat: beton ptukany + kruszywo, zwir filtracyjny

kolor: 26tty jasny / bezowy

wysokos¢: 100 cm

Stalowy trejaz (w otoczeniu podestéw drewnianych) na pnacza — 6 sztuk
materiat: stalowe prety

konstrukcja: azurowa

wymiary zewnetrzne: wysokos$¢ 270cm, szeroko$é 370cm

Stalowy trejaz (na elewacji budynku) na pnacza — 12 sztuk (wysokoéé ok. 8m)
materiat: stalowe prety

konstrukcja: azurowa

Donica betonowa [ksztatt prostokata) — 48,00 metréw

Zestaw: stolik z tawka (na rzucie okregu) — 5 sztuk

materiat: konstrukcja stalowa, siedziska i stét (blat) z desek drewnianych

kolor: naturalne drewno

Ptyty z betonu architektonicznego — 23,00m’

Uwaga: wszystkie elementy malej architektury musza by¢ harmonijnie dobrane pod wzgledem barwy i stylu;
przed montazem muszg uzyskac aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego.
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| 2.4. [ zestawienie powierzchni (bilans terenu)

Powierzchnia catkowita terenu objetego PZT | 5066,00 m’
(fragment dziatki ewidencyjnej 95/2)

powierzchnia catkowita dziatki ewidencyjnej 95/2* | 9121,00 m’

powierzchnia biologicznie czynna

powierzchnia trawnikdw, zieleni wysokiej i niskiej

razem | 1383,00m°

powierzchnia utwardzona

powierzchnia $ciezek i placéw, utwardzona — z piyt i kostki betonowej | 1224,00 m’

powierzchnia $ciezek i placéw, utwardzona — z betonu | 28,00 m’

. o £ = o . . o 2
powierzchnia $cieiek i placéw, utwardzona — mineralna | 472,00 m

powierzchnia murkéw oporowych | 111,00 m’

razem | 1835,00 m’

powierzchnia inna

w tym powierzchnia budynku | 1809,00 m’

w tym powierzchnia fontanny | 16,00 m”

powierzchnia plac z ptyt z betonu architektonicznego | 23,00 m*
razem | 1848,00 m”

*2 opracowania PZT wylaczono nowo zrealizowane inwestycje: plac zabaw NIVEA i parking

| 2.5. | Inne informacje i dane |

2.5.1 | Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu

Teren objety projektem zagospodarowania na rysunku planu oznaczony jest symbolem 2UE
przeznaczony jest na ustugi nieuciazliwe; zgodnie z przeznaczeniem na terenie 2UE dopuszcza sie: 1)
obiekty dla nieucigzliwej dziatalnosci wytwdrczej o powierzchni uzytkowej nie przekraczajqcej 400m>:
2) zieleri i obiekty matej architektury; 3) obiekty i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne; {..); 6)
przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow i urzqdzer towarzyszgcych
tym sieciom, w sposéb okreslony w & 11,

Ponadto w odniesieniu do catej dziatki o numerze ewidencyjnym 95/2 ustala sie: powierzchnia
biologicznie czynna nie powinna zajmowad mniej niz 25% powierzchni nieruchomosci.

Zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w MPZP teren powinien petni¢ funkcje rekreacyjne z
uwzglednieniem wyposazenia w obiekty matej architektury i zieleri.

2.5.2 | Dane okreslajace czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegajg ochronie

konserwatorskiej

Whioski wynikajace z analizy form ochrony

Ustalenia wynikajace z lokalizacji terenu w ,strefie ‘K’ ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego na podstawie Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego. W
zasiegu strefy ‘K’ zaleca sig nie wznosi¢ nowej zabudowy konkurujacej wysokoscia z historyczng
zabudowa w poblizu; nawigzywac formg nowej zabudowy do lokalnej tradycji. Na obszarach ‘K” nie
jest wymagana decyzja konserwatora zabytkdw.

| 2.5.3 I Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke / teren zamierzenia budowlanego

|

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

| 254 I Dane okreslajgce charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozeri dia érodowiska i in.. I

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r z pdZniejszymi zmianami).
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] 2.6. | Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony
przeciwpoarowej.

‘ 2.7.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zagroienia ze wzgledu na:

a)

b)
c)
d)

e)

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposob odprowadzania éciekéw i wod opadowych - brak
istotnych zagrozeri: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

emisja zanieczyszczeri gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;
rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — brak istotnych zagrozeri;

wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zakidcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw hatasu dia
terenu, emisja i wibracje w normie;

wpltyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen, powierzchnia
biologicznie czynna zgodna z MPZP w obrebie catej dziatki ewidencyjnej. Projektowane uksztattowanie
terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

| 2.8. [ informacje o obszarze oddziatywania obiektu —|

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z péiniejszym zmianami)

| 29. [ Uwagi koricowe |

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

by¢ nowe i nieuzywane,

byé w gatunku biezaco produkowanym,

odpowiadac wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczeristwa,

by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznoéci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokoéci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystapienia,
zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu (PZT)
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