@ latarnia parkowa ( cztery ramiona, stylizowana na historyczna)
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|. OZNACZENIA PROJEKT BUDOWLANY
. . - Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
01~ oprawa o$wietleniowa LED ¢30 cm ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroclaw
NIP: 899 134 72 39, REGON 380218701
LVVAG' ) ) ) Nazwa zamierzenia budowlanego Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim
MATERIALY: Konstrukcja Zzeliwno—stalowa, powfoka antykorozyjna; Osrodku Kultury w Nowej Rudzie, jako wdrozenie Miejskiej
KOLOR: elementy stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy, ciemny— Inicjatywy Dziatan.
RAL 7016;
na fundamentach prefabrykowanych; Adres obiektu budowlanego ul. Strzelecka 2A, 57 — 400 Nowa Ruda,
X dziatka ewidencyjna numer: 95/2
) . y . ) . jednostka ewidencyjna: 020804 _1; Nowa Ruda- miasto
. Nie nalezy obmierza¢  wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonwace powiat: kiodzki, wojewddztwo: dolnoslaskie
na budowie przed przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych Tytut rysunku Detal- latarnia
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem; Inwestor Gmina Miejska Nowa Ruda
. ' . . . . . ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywac w polqczeniu z pozostatymi rysunkami NIP 885 15 33 338, REGON 890717935
0.00 i czesciq opisowq projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy
+ . . n -
47’ skonsultowaé sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Autorzy: Branza: podpis
-  — . Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i elementow
konstrukcyjno— wykonczeniowych projektowanych obiektow matej mgr inz. arch. Janusz Pulikowski architektura, konstrukcje

architektury dobra¢ zgodnie z technologiq producenta zapewniajqc wysokq

. . » . ) data skala nr rysunku
trwatosc i solidnos¢ rozwiqzan;

listopad 2022 1:10 PT-04 MA



AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Konstrukcja żeliwno-stalowa, powłoka antykorozyjna; Konstrukcja żeliwno-stalowa, powłoka antykorozyjna; KOLOR: elementy stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy, ciemny-  elementy stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy, ciemny-  RAL 7016; 7016; na fundamentach prefabrykowanych; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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O1- oprawa oświetleniowa LED   30 cm
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