PROJEKT TECHNICZNY

Nr
egzemplarza

BRANZA ARCHITEKTURA

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowa
uktadu komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie
zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie

adres i kategoria
obiektu budowlanego

ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,
powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslgskie

Kategoria: VIII

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

dziatka ewidencyjna numer: 95/2

jednostka ewidencyjna: 020804 _1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda

powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

inwestor ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

NIP 8851533338, REGON 890717935
jednostka ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopirnska
projektujgca ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39
tel. 608 682 955

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko

specjalnos¢ i numer branza
uprawnien budowlanych

data i podpis

mgr inz. arch.
Janusz Pulikowski

upr. w specjalnosci architektura
architektonicznej i konstrukcje

GP-KZ-7342/131/92

mgr inz. arch. upr. w specjalnosci architektura
Jakub Pulikowski architektonicznej
154/POOKK/V/2020
inz. upr. GPKG-I -73-42-71/96 w Instalacje

Ryszard Okonski

specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Arkadiusz
Kaminski

Upr. KUP/BO/0918/01 konstrukcje




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT)

I Wymagane dokumenty 3
1.1. Oswiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym 3
1.2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych 4
1.3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego 8
] Czes¢ opisowa projektu technicznego 12
2.0 Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu) 12
2.1. Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania 12
2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i rozbiorki 13
2.3. Czesc¢ opisowa 15
2.3.1 | Czesc architektoniczna 15
2.3.2 | Czescinstalacyjna 19
2.3.3. | Czesc¢ konstrukcyjna 22
2.4, Inne informacje i dane 44
2.4.1 Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i 44
zagospodarowaniu

2.4.2 Dane okreslajgce czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegaja 45
ochronie konserwatorskiej

2.4.3 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke / teren zamierzenia 45
budowlanego

2.4.4 | Dane okreslajgce charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla 45
$rodowiska i in..

2.4.5 45

2.5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j 45

2.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 45
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

2.7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 45

2.8. Uwagi korncowe 46

1] Czesc rysunkowa projektu techniczne
3.1. Czes¢ architektoniczna
3.2. Czes¢ instalacyjna — fontanna
3.3. Czesd¢ konstrukcyjna —fontanna




| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta branzowego |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami), Oswiadczam, ze projekt techniczny n/w
zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

TEMAT

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowg uktadu
komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego
Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

NAZWA ZADANIA

Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Osrodku Kultury w Nowej
Rudzie jako wdrozenie Miejskiej Inicjatywy Dziatan

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

INWESTOR ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 8851533338, REGON 890717935
ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,
ADRES dziatka ewidencyjna numer: 95/2
INWESTYCI jednostka ewidencyjna: 020804 _1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
KATEGORIA
OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO
BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY, PODPIS

ARCHITEKTURA
| KONSTRUKCIJE

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTOWAL:

INSTALACJE inz. Ryszard Okonski
upr. GPKG-1-73-42-71/96 w specjalnosci instalacyjnej
PROJEKTOWAL:

KONSTRUKCIJE

mgr inz. Arkadiusz Kaminski
upr. KUP/BO/0918/01
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniers budowlanych

Bydgoszcz 1992.07 .13

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELRYCH FUHKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. f 228,871 § 13 uat, 1 Pt ¢
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca §1964 r. w 1. Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

i/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m® - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania Dbudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1118 Gdansk, dnia 16 wrze$nia 2020 r.
DECYZJA nr /5 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
ur. w dniu 11.09.1990 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji L Kemisji | isji Komisji
W ) :
\ A | L 2
Elzbieta R}{B}é M ‘uch Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Architekt IARP ilan-Konopka Weciorka — Kopat
Architekt IARP f Architekt IARP Architekt IARP
Cztonek Czlonek Czionek Cztonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji ‘ Komisji
Da Andrzé ‘/’W
. T ; ndr:
Ewa Brach Adam Drohomirecki Marek Kleczkowski Kwieclizﬁe /] A Swe erﬁoski
hitekt IARP Architekt IARP i - i ]
Architel rchite Architekt IARP Archneltt/ P Architekt IARP
/
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca: Jakub Antoni Pulikowski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Archi RP (po nieniu sig decyzji)
4. a/a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



Bydguszez, dnia 51.12.1996 1.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-71/96

DECYZJA

Uzasadnienie
Komiga Egraminacyjnu, dzialnjaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia B sierpnia 1995 r. w sprawie powaolania komigji do ceeny os6b ubiegajacych sig ¢ stwierdze-
nio praygotowania zawodowego do pelnienin aamodnclnych funkgji technicznych w hudownictwie
~ gprawnien budowlanych i usialenia dla nig reguiaminu dzialania {Dz. Urz. Woj. Bydg Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksautafcenia oraz praktyki
rawndowe konieczog do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spegjalnasei.

Po uzyskaniu pozytywnege wyniku egzaminu - orzekiem jak w sentengi,

Od niniejsze) decygji praystuguje odwetamie do Glownege Inspektora Nadzora Budowlanego,
z4 moim podrednictwem, w terminie 14 dui od dnia dorgczenia decyzji.




WOJEWODA BYDGOSKI Byd&o.l‘l' 1992-08- 5‘1
GP=KZ=7342/150 /92 “

DB CYZJA

0 STWIERDZENIU 'PRZYGO'NUARIA ZAWODOWEGO
do peinienias samoduielnych funkoji technioznych w budewniotwie

Na podstawie §7,585:1,56 ust 112,87 § 13 ust, 1 pkt .2 24¢, .-,
resporzgdsenia Ministra Gospodarki Terencwej i Oochrony 8rodowiska
= dnia 20 lutegoe 1975 r, w sprawie samodzielnych funkoji techniosmmych
w budowniotwis /Dz.U, Nr 8, poz, 46 =z péén.zm./ stwierdza sig, Ze:
Pan/Pani/ ..... Ckadiusz Piotr KAMINSKT

LA AR E R R R AR R R R R R R R A Y R N R R R

magister inZynier budownictwa

LA A R R R R R A R R R T Y R Y S R R s I T I
urodsony/l/ dnia .12.’.“.'%??9%9......- 190?% r. ¥ 0%;?9???%9% Sessncsncnnae

posiada przygotowanie zawodowe upowagniajgce do wykonywania samodziel-
Kierownika budowy i robét
n.J ﬁlnko.’i LA A R N N R

AR I i P ey

¥ specjalnosci: .‘.E???Eﬂ'f??‘.j??:wee‘.'*?gfg.....-................. sesen

¥ zsakresie ......giggvj-wgmw.-.....-.......-....-....-...........--

KAMINSK -
Pan /Pani/ .._'}x:lffc.if‘.l?f.%?ff.!.‘f‘.q‘. ?ff... jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technioznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wozléw i staoji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioraocyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innyoch
budynkéw o kubaturm do 1000 m3 projektéw w zakresie rozwigzah
konstrukoy jno~budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innyoch
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektéw w zakresie rozwigzah
architektonioznych budynkéw inwentarskioh i gospodarczyoh, adapta-
0ji projektéw powtarzalnych innyoh budynkéw oraz sporzsdzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw

2 \ (‘\) \
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| 13.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131 /92,

jest wpisany na liste celonkow Kujawsko-Pomorskae) Okregowe) Izby Architelktow RP
pod numerem: KP-0122.

Cztonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2022 r. Bydgoszcz.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Marek Grosz, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0122-1A1B-B37D-7A2E-874F

Danie zawarte w niniejszym zaswiadczeniv moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie intemetowym Izby Architektéiw: v, izbaarchitekrow.pl
lub kontaktujac sie berposrednio z wiascwg Okregowa Izbag Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 154/POOKK/V /2020,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1680.

Cztonek czynny od: 14-10-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1680-1953-5Y4Y-FB5B-4476

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
KUP-N9G-CMB-HUA *

Pan RYSZARD OKONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3511/02

adres zamieszkania ul. T. DURACZA 6/7, 85-791 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zach n--fumw Y il p o wy za 7% dwiadczenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifik ym podp | lcznym.
§2_04madaemewuixlomuwfmmbddmmxmqpn z0% wok w formie p

* Wenyfikacjg pop 4ol damych fwiadcrensy mozna sprawd: weryfikacyjnego zadwiadczena na

stronie Polskiej Izby Inzynleréw &ubwnmm www.piib.orgpl lub kentaktugc ug z h:rem wiaidwe) Okrggowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

g7

Zaswiadczenie
0 numerze wenyfikacyjmym:
KUP-QZH-3K4-KIT *

Pan ARKADIUSZ KAMINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0918/01

adres zamieszkania ul. MADALINSKIEGO 4A, 85-331 BYDGOSZCZ

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] zby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie an, S ust 2 ustawy 1 dnia 18 Wor o

L y™ (De. U. 2000 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
i Y ym wergfik ¥M PrIy pomocy wiknegn kwaltikowanego certyfikatu sg
pod wrglg kutkbw prawnych doks ym pod, A yml.)

* Weryfikacie popr Sci darych w ninkejsay $wi maing spr {13 €3 numens weryfikscynego zatwisdcrenia na
suwepouuqnwmmudmmmagumw*xmmmmlm
Budawnictwa.

-
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| Il | Czes¢ opisowa

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
= Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
=  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Wytyczne Zamawiajacego
=  Obowigzujgce normy i przepisy prawa
=  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
=  Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie
= ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda
» dziatka ewidencyjna numer: 95/2
= jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda - miasto
= obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
=  powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
=  Kategoria VIll —inne budowle
= Mata architektura

| | 2.1 | Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowych form zagospodarowania terenu potozonego w bezposrednim
otoczeniu budynku Miejskiego Osrodka Kultury na terenie dziatki ewidencyjnej nr 95/2 w obrebie jednostki
ewidencyjnej 020804_1, Nowa Ruda — miasto. Planowany zakres dziatan ma na celu poprawe mikroklimatu,
komfortu uzytkowania terenu, zwiekszenia dostepnosci terenu dla réznych grup uzytkownikow, w tym oséb
niepetnosprawnych oraz wzbogacenie programu uzytkowego i zwiekszenie atrakcyjnosci terenu z
uwzglednieniem potencjatu miejsca / waloréw terenu i otoczenia. Wartoscig dodang jest uporzgdkowanie
terenu, uktadu przestrzennego i podniesienie jakosci Srodowiska.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa: fontanny, obiektow matej architektury, nowej
nawierzchni $ciezek i placow wraz z przebudowa uktadu komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w
zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie zakres nastepujacych prac:

=  Rozbidrka i wywiezienie istniejgcych nawierzchni wraz z obrzezami;

= Rozbidrka i wywiezienie poza teren opracowania istniejgcych obiektow matej architektury;
(usuniecie z terenu opracowania: koszy na $mieci, tawek, fontanny — w formie kamienia wraz z
obudowg, tablicy informacyjnej, ogrodzenia placu zabaw, urzadzen placu zabaw, stalowej rzezby)

=  Prace porzadkowe i przygotowawcze
(usuniecie i wywiezienie Smieci i zanieczyszczen; uporzadkowanie skarp ziemnych; uksztattowanie
powierzchni — wyrdwnanie terenu; usuniecie wybranych form zieleni — zgodnie z odrebnym
opracowaniem)

=  Budowa fontanny
(w technologii tezni, z minimalnym stezeniem solanki — w miejscu istniejgcej fontanny)

=  Przebudowa uktadu komunikacyjnego
(wymiana nawierzchni, z bitumicznej na nawierzchnie utwardzong z ptyt betonowych w obrebie placu i
stref komunikacji pieszej)
(wymiana nawierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej na nawierzchnie mineralng, przepuszczalng w
obrebie placéw wypoczynkowych)

=  Remont istniejgcych betonowych schodéw
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(polegajacy na rozbidrce czesci betonowych stopnic i uzupetnienie ich nowymi elementami o tej samej
strukturze w celu dostosowania do obowigzujgcych norm i przepisow)

= Remont i rozbudowa istniejgcych murkéw oporowych

=  Montaz obiektéw matej architektury - projektowanych
(wprowadzenie nowych obiektéw: tawek parkowych typ 1 — 8szt., tawek typ 2 — 16mb., koszy na
Smieci — 16szt., tablic ekspozycyjnych — 8szt., podestéw drewnianych — 6szt. + 3szt., stalowych trejazy
[w otoczeniu podestéow drewnianych] — 6szt., donic betonowych na rosliny [ksztatt kwadratu] — 5szt.,
donic betonowych na rosliny [ksztatt prostokatny; wzdtuz budynku MOK] — 48,00mb, fontanny — 1szt.,
zestawu stolikdw z tawkami [na rzucie okregdw] — 5szt., zbiornikow na wode deszczowg 500l —2szt.,
ptyt z betonu architektonicznego; zeliwnych pokryw studzienek — 8szt. + 1 szt., zeliwnych kratek
Sciekowych — 3 szt.)

=  Montaz obiektéw matej architektury —istniejgcych
(przeniesienie i montaz istniejgcych obiektow: rzeizba — 1szt.; urzadzen do c¢wiczen [sitownia
zewnetrzna] — 6szt.,

=  Posadzenie nowych roslin w gruncie i pojemnikach betonowych
(posadzenie drzew, krzewow i roslin zielnych)

=  Utworzenie nowych powierzchni trawnikéw

Szczegoty rozwigzan instalacyjnych zostang przedstawione w odpowiednich czesciach projektu technicznego w
ramach niniejszego projektu budowlanego.

Zakres opracowania

=  Zakres opracowania obejmuje teren wokot Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie, potozony przy
ul. Strzeleckiej 2A. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje fragment dziatki
ev;/idencyjnej nr 95/2 o powierzchni 5066,00 m’ (catkowita powierzchnia dziatki 95/2 wynosi 9121,00
m°).

= Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie potozony jest w potudniowej czesci miasta. Granice terenu
wyznaczajg z trzech stron ulice: Strzelecka (od strony zachodniej), ul. Sybirakéw (od strony pétnocnej)
i Nowa Osada (od strony wschodniej), od strony potudniowej teren graniczy z terenem zieleni
(wtasnos¢ prywatna).

=  Obszar objety projektem zagospodarowania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa
fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowg uktadu komunikacyjnego i
zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej
Rudzie” obejmuje fragment zachodni dziatki ewidencyjnej numer 95/2. Teren opracowania petni
obecnie funkcje rekreacyjne i stanowi popularne miejsce wypoczynku dla mieszkaiicow miasta oraz
turystow. Funkcjonalnie i przestrzennie teren opracowania stanowi integralng czes¢ systemu terenéw
wypoczynkowych potozonych w potudniowej czesci miasta (m.in. Park miejski przy ul. Strzeleckiej —
aktualnie po rewaloryzacji; ponadto las miejski ze szlakiem prowadzacym na Gére Sw. Anny). Z
opracowania wytgczono fragment pdtnocny dziatki — obecnie strefa placu zabaw NIVEA, oraz fragment
wschodni — obecnie strefa parkingu (wjazd od ul. Nowa Osada).

= Zakres planowanych dziatan projektowych nie przewiduje zmiany funkcji terenu, a jedynie poprawe
estetyki, wzbogacenie programu uzytkowego, poprawe komfortu uzytkowania z uwzglednieniem
zwiekszenia dostepnosci dla wiekszej grupy uzytkownikdw, w tym oséb niepetnosprawnych.

| 2.2. | Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i rozbiorki

= Uksztattowanie terenu

Teren Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie (w granicach objetych opracowaniem PZT), cechuje
zrdéznicowanie poziomow gruntu w przedziale od 418,7 do 421,2 n.p.m. Czes¢ potudniowa terenu
opracowania wznosi sie stopniowo w kierunku potudniowo-zachodnim. Wyjatek stanowi sztucznie
uformowane wzniesienie potozone w czesci potudniowo-wschodniej terenu opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a
jedynie modelowanie istniejgcych skarp ziemnych pod katem planowanych nowych form zieleni i
wyréwnanie powierzchni w strefach planowanych placéw wypoczynkowych.
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Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny od strony gtéwnych wejsé¢ do budynku (pétnocnej i zachodniej) tworza
otwarte przestrzenie o nawierzchni asfaltowej oraz od strony potudniowej wzgledem budynku
(obecnie wejscie do restauracji), sciezki o nawierzchni z kostki granitowej i czesciowo nawierzchni
betonowej.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje wymiane nawierzchni placéw i $ciezek ze wzgledu
na zty stan techniczny, przewiduje zmiane przebiegu $ciezek w czesci potudniowej terenu. Ponadto w
zakresie ukfadu komunikacyjnego projekt przewiduje remont schodéw terenowych (w miejscu
istniejgcych schoddéw).

Uktad wodny

Elementem ukfadu wodnego istniejgcego zagospodarowania terenu jest niewielka fontanna w formie
gtazu (kamienia ozdobnego), obecnie nieczynna (prawdopodobnie uszkodzona), otoczona ozdobng
niecka w centralnej czesci placu wypoczynkowego.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje rozbiérke istniejacych elementéw tworzacych
forme ozdobnej fontanny — gtaz (1 szt.) i budowe nowej formy fontanny (w technologii tezni) w
miejscu obecnie istniejacej nieczynnej fontanny.

Obiekty matej architektury

Teren wokdét Miejskiego Osrodka Kultury wyposazony jest w liczne elementy matej architektury.
Wiekszos¢ obiektéw matej architektury cechuje znaczne zréznicowanie stylistyczne i materiatowe (z
wyjatkiem nowo utworzonego placu zabaw NIVEA, potozonego w czesci pdtnocnej terenu). W
przypadku ozdobnych murkéw terenowych, widoczne jest zastosowanie jednorodnych materiatéw,
jednak ich stan techniczny jest zty.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje rozbidrke istniejgcych obiektéw matej architektury
(koszy na Smieci — 7szt., tawek — 38 szt., tablicy informacyjnej -1szt., ogrodzenia placu zabaw, urzadzen
placu zabaw — 7 szt., urzadzen do ¢wiczen — 6 szt., stalowej rzezby — 1 szt.) i wprowadzenie nowych
elementéw jednorodnych pod wzgledem stylistycznym. W przypadku murkéw ozdobnych, projekt
zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje remont i rozbudowe istniejgcych murkéw ozdobnych —
stylistycznie nawigzujgcych do murkéw wykonanych w czesci wschodniej terenu (strefa nowego
parkingu). Szczegdtowy wykaz istniejgcych obiektéw matej architektury przedstawiono w czesci
rysunkowej (PZT 0.1_1, PZT 0.1_2).

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje ingerencji w zakresie istniejacych elementéw
infrastruktury technicznej; projekt przewiduje realizacje instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania
fontanny.

W przypadku wody opadowej i roztopowej pochodzacej z dachu budynku MOK, odprowadzanej
obecnie w catosci do kanalizacji deszczowej, projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje
czesSciowe gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach naziemnych (z tworzywa sztucznego) i
wykorzystanie jej do utrzymania terendw zieleni.
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TABELA 1.1. Syntetyczne zestawienie istniejgcych elementéw zagospodarowania wraz z przeznaczeniem

Istniejace elementy zagospodarowania terenu Jednostka miary Uwagi
[dziatka ewidencyjna nr 95/2]
[powierzchnia dziatki objeta PZT — 5066,00 m?]
nawierzchnie powierzchnia [mz] opis
nawierzchnia asfaltowa 990,5 do usuniecia
nawierzchnia z kostki betonowej szarej (10x20cm) 70,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki granitowej (10x10cm) 456,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki betonowej szarej (10x10cm) 15,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki betonowej szarej (10x20cm fala) 71,50 do usuniecia
nawierzchnia z piasku 226,00 do usuniecia
trawnik 1158,00 do usuniecia
[nawierzchnie poza zakresem opracowania (etap 2)] 155+109,5+171,5 do usuniecia
obrzeza, ogrodzenia dtugosé [m] uwagi
obrzeze granitowe (6x40cm) 200,00 do usuniecia
obrzeze granitowe (14x14cm) 81,00 do usuniecia
obrzeze betonowe (6x100cm) 40,00 do usuniecia
ogrodzenie z siatki stalowe;j 66,00 do usuniecia
ogrodzenie z drewnianych palisad 12,00 do usuniecia
mata architektura ilos¢ [szt.] uwagi
kosz na Smieci 7 do usuniecia
tawki o zréznicowanej konstrukcji 38 do usuniecia
fontanna (kamien ozdobny z niecka z kamienia) 1 do usuniecia
tablica informacyjna 1 do usuniecia
stupy stalowe 4 do usuniecia
rzezba stalowa (ry) 1 do usuniecia
rzezba z kamienia (r,) 1 rozbidrka i montaz
W nowym miejscu
urzadzenia placu zabaw (w tym zestawy) 7 do usuniecia
urzadzenia do ¢wiczen 6 rozbiérka i montaz
W nowym miejscu
murki dtugosé [m] uwagi
murki betonowe i z kamienia 188,00 do remontu
schody, pochylnie powierzchnia [mz] uwagi
schody terenowe, betonowe 3,00 do remontu
schody i pochylnia z ptytek 48,00 do remontu
| 2.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu — czes¢ opisowa

| 23.1 | Czes¢ architektoniczna

Rozmieszczenie obiektéw i ich ilos¢ zostata okreslona w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu. Fundamentowanie obiektéw zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i gtebokosci zapewniajgcej odpornosé¢ na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektéw systemowych i modutowych w
tym wkrety montazowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Uwaga: wszystkie elementy wyposazenia terenu muszg by¢ spdjne pod wzgledem formy stylistycznej.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujacy zakres form zagospodarowania:

Remont murkéw ozdobnych

tacznej dtugosci 243,00 m

wysokos$é: zgodnie z istniejgcym stanem (70cm; 40cm)
materiat: beton, okleina z piaskowca z6ttego (bezowego)
zgodnie z rysunkiem PAB
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Remont istniejgcych schodow (wejscie do Mini Ogrodu Japoriskiego)

szerokos$¢ 2m (w miejscu rozebranych)
materiat: beton
wymiana istniejgcych stopni na nowe

Montaz obiektéw matej architektury

tawka parkowa typ 1 — 8 sztuk

- konstrukcja stalowa / materiat na siedziska drewno / wysokie oparcia
- kolor drewna: naturalny

- montaz: fundament betonowy

tawka parkowa typ 2 — 16mb

- konstrukcja stalowa / materiat na siedziska drewno / niskie oparcia
- na rzucie — ksztatt tawki tukowy

- kolor drewna: naturalny

- montaz: fundament betonowy

Kosz na $mieci — 16 sztuk

- kosz betonowy, okragty

- beton ptukany + kruszywo
- pojemnos¢ 70l

- wysokos$¢é minimum 70cm
- $rednica minimum 50cm

- wktfad ze stali ocynkowane;j
- kolor piaskowy, bezowy

Tablica ekspozycyjna — 8 sztuk

- rama z drewna (wymiary zewnetrzne: wysokos$¢ 240cm, szerokos¢ 120cm)

- wnetrze w formie stalowej siatki cieto-ciggnionej, oczka 15mmx15mm, ksztatt romboidalny
- materiat odporny na warunki zewnetrzne

- kolor drewna

- szczegdty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym

Podest z desek — 6 sztuk

- drewno egzotyczne

- deski ryflowane

- ksztatt kwadratu: 400cmx400cm (jedna sztuka)
- kolor drewna: drewno naturalne

Podest z desek — 3 sztuki (strefa urzadzen do éwiczen)
- drewno egzotyczne

- deski ryflowane

- kolor drewna: drewno naturalne

Donica betonowa [ksztatt kwadratu] — 5 sztuk
- beton ptukany + kruszywo
- kolor zwir filtracyjny, z6tty jasny, bezowy (zgodnie z innymi elementami)

Stalowy trejaz (w otoczeniu podestéw drewnianych) — 6 sztuk
- azurowa konstrukcja, stalowa

- wymiary: wysokos¢ 270cm, szerokos¢ 370cm

- kolor srebrny (jak stal nierdzewna)

Stalowy trejaz (na elewacji budynku) — 12 sztuk (wysokos¢ ok. 8m)

- linki stalowe, mocowane do budynku
- kolor srebrny (jak stal nierdzewna)
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Donica betonowa [ksztatt prostokata] — 48,00 metréw
- kolor jasno-szary (inny do uzgodnienia z projektantem)
- wzdtuz elewacji frontowej i bocznej budynku MOK (zgodnie z PZT)

Zestaw: stolik z fawka (na rzucie okregu) — 5 sztuk
- konstrukcja stalowa

- siedziska i stét (blat) z desek drewnianych

- kolor drewna: naturalne drewno

- wysokos¢ siedziska: ok. 43cm

- wysokos¢ stotu: ok. 76cm

- mocowanie: zgodnie z zaleceniami producenta

Ptyty z betonu architektonicznego — 23,00m2

- beton biaty (C30/37) z dodatkiem ciemnego (zielonego) kruszywa (otoczak) i barwnika

- prefabrykaty szlifowane do uzyskania widocznego przekroju kruszywa ($rednia $r. ziaren 10mm)
- elementy prefabrykatow z fazg (promien 10mm)

[uwaga: przyktadowe powierzchnie referencyjne oraz docelowy kolor do akceptacji projektantal

Fontanna — teznia - opis

Projektuje sie obiekt fontanny w technologii tezni, wg czesci rysunkowej, umiejscowionej na
prostokagtnym placu. Budowla zbudowana bedzie na planie kwadratu, w konstrukcji drewnianej
szkieletowej posadowionej na betonowych fundamentach. Drewno uzyte do budowy -
zaimpregnowane, w naturalnym kolorze drewna. Dach obiektu pokryty gontem osikowym
zabezpieczonym ogniowo. Drewniany szkielet wypetniony $liwa tarning (Prunus spinosa), strzyzona
obustronnie, opartg na drewnianych belkach, utozong warstwowo ze spadkiem okoto 5-7 stopni, od
srodka na zewnatrz.

Konstrukcja trzonu wypetnionego tarning umieszczona bedzie na betonowym korycie sciekowym z
wyprofilowanymi spadkami. Obiekt wyposazony bedzie w podziemny zbiornik wody z pompg oraz
instalacje zasilajgcg przedstawiong w odrebnej czesci opracowania. Projektuje sie oswietlenie ozdobne
obiektu — oprawy kierowane, podswietlajgce tarnine, Swiecgce w gére z odchyleniem od kierunku
pionowego, swiatto w kolorze biatym, cieptym (mozliwosé zmiany koloru).

Dane ogolne obiektu:
— wysokos¢ 2,63m
— powierzchnia zabudowana (wyznaczona przez obrys elementéw drewnianych tworzacych
konstrukcje obiektu): 5,64m’
— wymiary obiektu 2,36 x 2,39 [m]
— wymiary niecki: 4x4 [m]

Uwaga: wszystkie elementy matej architektury musze by¢ harmonijnie dobrane pod wzgledem barwy i stylu;
przed montazem muszg uzyskac aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie poszczegdlnych obiektéw matej architektury zgodnie z PZT.

Istniejgce obiekty matej architektury przeznaczone do adaptac;ji

Rzezba (popiersie na postumencie) — 1 sztuk (ustawienie w strefie Ogrodu Japonskiego)
Urzadzenia do ¢wiczen (sitownia zewnetrzna) — 6 sztuk
(ustawienie zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT 1.1.)

Projektowane inne elementy

Zeliwna pokrywa studzienek (ozdobna) — 8 sztuk + 1sztuka
Zeliwna kratka $ciekowa — 3 sztuki
- w strefie chodnika
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= Zbiornik na deszczéwke naziemny 500l — 1 sztuka
- tworzywo sztuczne
- wyposazenie: pompa wodna

= Zbiornik na deszczéwke naziemny 500l — 1 sztuka
- tworzywo sztuczne
- wyposazenie: kran

= Obrzeze trawnikéw z blachy Corten - 158,00mb (wysoko$¢ nad poziomem gruntu minimum 10cm)

Tabela 1.3. Zestawienie remontowanych murkéw ozdobnych

Element zagospodarowania terenu
[dziatka ewidencyjna nr 95/2]

Powierzchnia
. 2
w rzucie [m?]

Opis / Uwagi

Murek ozdobny 1 (remontowany)
— W miejscu istniejgcego murka oporowego

101,1

szer. 0,60m

dt. 168,50m (catkowita)

tawy fundamentowe, korpus
konstrukcji beton C20/25
oktadzina z piaskowca zéttego,
gr. 5cm

Murek ozdobny 2
— W nowym miejscu

29,10

szer. 0,60m

dt. 48,50m (catkowita)

tawy fundamentowe, korpus
konstrukcji beton C20/25
oktadzina z piaskowca zéttego,
gr. 5cm

Murek ozdobny 3
—w nowym miejscu (przedtuzenie istniejgcego murka)

7,80

szer. 0,30m

dt. 26,00m (catkowita)

tawy fundamentowe, korpus
konstrukcji beton C20/25
oktadzina z piaskowca zéttego,
gr. 5cm

tacznie powierzchnia murkow (w rzucie)

138,00 m’

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni utwardzonych i mineralnych zgodnie z ustaleniami MPZP.
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| 23.2 | Czes€ instalacyjna | |

FONTANNA - TEZNIA INSTALACJE

1. Instalacja wodociggowa

Na potrzeby tezni solankowej zostanie utozony przewdd wodociggowy z rur 32x3,0PE od studzienki
wodomierzowej do studni zasilajacej [1].

Projekt przytacza wodociggowego jest tematem odrebnego PB.

W celu uzupetniania wodg projektowanego zbiornika szczelnego [6] o pojemnosci 3,0m®, w ktorym
bedzie przygotowywany roztwor solanki, zaprojektowano przewdd PE100 32x3,0 SDR11.

Woda z instalacji zewnetrznej uzywana bedzie do rozcieficzania nadmiernie zatezonego roztworu
powracajacego z tezni.

Na doprowadzeniu wody z instalacji zewnetrznej w studzience zasilajacej bedzie zainstalowany zawodr
elektromagnetyczny [4] dn20 z serwosterowaniem o wydajnosci ca. 4m3/h (sterowanie poziomem
solanki [18] i konduktometrem [19]), automatycznie otwierajacy sie w przypadku obnizonego poziomu
solanki w zbiorniku, lub wzrostu stezenia solanki. W studzience zasilajacej [1] bedzie réwniez
zainstalowany reczny zawor dopuszczajacy w przypadku awarii automatyki [3] oraz zawoér odwadniajgcy
[5] i antyskazeniowe typu BA [2].

2. Instalacja technologiczna

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie teznie [12] wolnostojaca, zlokalizowang w poblizu budynku
MOK.

W poblizu tezni zlokalizowane beda:

studnia zasilajgca [1], Dn 1200; studzienka jest przystosowana do montazu takze przy wysokim
poziomie wod gruntowych. Studzienka umozliwia reczne odwodnienie odcinka studzienka
wodomierzowa — teznia poprzez zawor ze spustem [3a] i wewnetrzng instalacje wodociggows,,
studzienka zasilajaca — zbiornik solanki” [5] przed okresem zimowym;

zbiornik na solanke [6] - podziemny zbiornik kompozytowy solanki(np. WEHO 1400), z wtazem 600mm
typu ciezkiego z zamkiem bezpieczenstwa — o pojemnosci min. 3,0m’, posadowiony zgodnie z
instrukcjg producenta; wszystkie przejscia instalacji wykonac jako szczelne;

studnia z zaworami [11];

studzienka z sitem i osadnikiem do usuwania z solanki lisci i piasku [14];

studzienka z klapg zwrotna [15];

zbiornik przelewowy [20] o pojemnosci 3,0m®, do odprowadzania grawitacyjnego nadmiaru
powracajgcej solanki (np. przy duzych opadach deszczu) poprzez uktad studzienek z klapami
zwrotnym/zaworami lub do zrzutu awaryjnego [19, 21].

Rozmieszczenie urzadzen w terenie i schemat technologiczny pokazano na rys. S1irys.T1.
W celu zabezpieczenia solanki, przy duzych opadach deszczu oraz w okresie zimowym, nalezy zadbac o
taka pozycje klapy [15], by wody opadowe i roztopowe trafiaty wytgcznie do zbiornika przelewowego.

2.1. Instalacja zasilajaca

= Solanka doprowadzana bedzie do tezni przewodem 40x3,7PE SDR11 przez pompe zatapialng
[7] (typu gtebinowego); wysokos¢ podnoszenia do 25 mH,0, wydajnos$¢ Q=112 |/min, U=230V
umieszczong w zbiorniku. Ta sama pompa moze takze postuzy¢ do oprdznienia zbiornika
gtéwnego na zime.

=  Przewdd zasilajacy prowadzi¢ pod ptyta fundamentowa tezni w rurze ochronnej PE RC90x8,2.

= Natezeniem przeptywu solanki sterowaé¢ bedzie zawdr 2-drozny elektromagnetyczny [8] z
serwosterowaniem ptynnym o wydajnosci 0-5m3/h. Solanka doprowadzana do szczytu tezni
napetni koryto gtéwne, z ktdérego sptywaé bedzie do koryt opadowych, a nastepnie
przelewowo do tarninowego wypetnienia Scian tezni.

=  Wydajnosc instalacji w zakresie 0-5 m>/h ustali¢ po wykonaniu instalacji.

2.2. Instalacja odprowadzajaca
= W celu odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni zastosowano centralnie zainstalowany w
podstawie wpust [13] Dn300, odporny na dziatanie solanki.
=  Przewody odprowadzajgce solanke zaprojektowano z rur PE100 Dn 110x10mm (SDR 11).
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= W celu umozliwienia oczyszczenia powracajacej solanki miedzy teznig a zbiornikami bedzie
zamontowany osadnik [14] z filtrem siatkowym wytapujgcy piasek, liscie oraz podobne
zanieczyszczenia, ktdre moga sie dosta¢ do wpustu zbierajgcego pod teznig. Osadnik powinien
by¢ okresowo czyszczony przez obstuge obiektu.

= Solanka o zwiekszonym stezeniu odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni do zbiornika solanki
[6], gdzie bedzie rozciericzana wodg instalacji wodociggowej do osiggniecia pozadanego
stezenia. W razie potrzeby, przy znacznych opadach deszczu, nadmiar zostanie skierowany,
poprzez studzienke [21] z zaworem/klapg zwrotng, do zbiornika przelewowego [20]. Powr6t
solanki do zbiornika zasilajgcego zamyka jej obieg i umozliwia petng recyrkulacje.

=  Wszystkie instalacje oraz armatura tezni musi by¢ wykonana z materiatdw odpornych na
dziatanie solanki.

= Instalacja sterujgca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojgcej zgodnie z rysunkami
branzy elektrycznej. Od skrzynki zostanie rozprowadzona instalacja sterujgca uktadem tezni do
zbiornikéw roztworu solanki oraz studni zasilajacej i zaworowe;j.

=  Dziafanie tezni powinno byé w petni zautomatyzowane oraz mie¢ mozliwos¢ awaryjnej recznej
regulacji. Nalezy zapewni¢ monitoring dziatania tezni w celu kontroli jej pracy i ewentualnego
serwisowania.

= |nstalacja zasilajgca powinna by¢ tak wykonana, aby umozliwi¢ jej oprdznienie na okres
zimowy lub w przypadku awarii (grawitacyjnie lub poprzez przedmuchanie).

= QOprdznianie zbiornika z solanka przewiduje sie za pomocg zewnetrznego pojazdu
asenizacyjnego.

3. Roboty ziemne i montazowe instalacyjne

Wykopy dla rurociggdw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o scianach umocnionych petnym szalunkiem na catej gtebokosci.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy moga by¢ wykonywane mechanicznie wyfacznie po stwierdzeniu brak innego uzbrojenia,
szczegolnie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125.

W przypadku stwierdzenia gruntéw gliniastych, wykopy wykonaé do gtebokosci o 0,2m mniejszej niz
projektowana, a pogtebianie do wtasciwej wartosci nalezy wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu.
Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byé dostosowana do
rurociggu i wynosi¢ min. 0,8 m przy srednicy rury do Dn110 i gtebokosci mniejszej niz 1,75 m.

Grunt wydobyty, nadajacy sie do wykorzystania, powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.
Gliny, gliny piaszczyste nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach, humus zagospodarowac
na terenach zielonych.

Rury ukfada¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej gr. min.10 cm. Do wierzchu rury przewodu
wodociggowego i solankowego przymocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem
od zestawu wodomierzowego do zaworéw odcinajacych (zakonczyé opaskami zaciskowymi
metalowymi).

Zmiane kierunkow wykonac¢ poprzez wykonanie tukéw, zachowujgc wymagane promienie giecia lub
ksztattek elektrooporowych i zabezpieczyé przed uderzeniami hydraulicznymi blokami oporowymi z
betonu B15. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami PE nalezy wyscieli¢ folig
gr.1 mm z PE.

Po utozeniu rurocigg nalezy obsypaé warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddaé
probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B7 10725: 1997.

Po pozytywnie zakonczonej prébie cisnieniowe] rurocigg nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i
zasypywacé warstwami. Nad warstwg piasku gr. 30 cm nalezy utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme
identyfikacyjng PVC koloru niebiesko-biatego, szerokosci 200 mm, z wktadkg z drutu stalowego.

W przypadku gruntu rodzimego w postaci glin, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospodtke
piaskowo-zwirowg jako zasypke.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne. W razie wysokiego poziomu waéd gruntowych, wykopy pod
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przewody, studzienki i zbiorniki odwodni¢ na czas prowadzenia robodt, uzgadniajac zrzut wéd z
wykopow do sieci kanalizacji sanitarnej z ZWiK Sp. z 0.0. w Nowej Rudzie.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku wykonywanych
robot. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robdét w miejscach ogdlnie dostepnych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i
poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi warunkéw wykonawstwa i
odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt oraz przepisami BHP.

4. Uwagi koncowe

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych, przystgpienie do robot
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajgcym sposéb prowadzenia prac,
sktadowanie materiatéw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektdw.

Kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci opracowania Planu BiOZ

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem osob posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot
w poszczegblnych branzach — z zachowaniem przepisow rozporzgdzenia Ministra Budownictwa w
sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami prawnymi: - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),
Informacjami zawartymi w:

- normach,

- wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

- literaturze technicznej.

Niezgodnosci zawarte w tym projekcie z wyzej wymienionymi przepisami nie zwalniajg Wykonawcy z
koniecznosci prowadzenia robdt zgodnie z przepisami. Niezgodnosci powinny by¢ niezwtocznie
zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalacji w celu
uzupetnienia badz poprawienia.

Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzgdzen, materiatu przewodoéw, na inne marki badz typy, z
zastrzezeniem, ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wptywu na cechy uzytkowe
zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzadzenia beda miaty parametry poréwnywalne bgdz
przewyzszajace zaproponowane W projekcie. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu
powinno by¢ skonsultowane z jednostkg projektowa (uprawnionym projektantem).

Projektant:
Ryszard Okoriski
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| 233 | Czes¢ konstrukcyjna | |

FONTANNA - TEZNIA KONSTRUKCJE

1. Dach - przekrycie

Dach nad t¢znig 0 konstrukcji w postaci azurowej konstrukcji z dzwigarow dachowych, wykonanych z drewna klasy C24 .
Osiowy rozstaw dachowych ptatwi petnosciennych (0 przekroju 6x8 cm) wynosi $rednio co 22,0 cm .

Przyjeto konstrukcje wsporcza z platwi z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24 o wymiarach b x h =18 x 20 cm .
Catos¢ mocowana jest do konstrukcji stupowej mocowanej w plycie fundamentowe; .

2. Elementy nosne — slupy i zastrzaly

Platwie, stupy oraz zastrzaty nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy C24

Stupy mocowane do podioza betonowego za pomoca wpuszczanych marek (podstaw do stupéw) przykrecanych do plyty
fundamentowej za pomoca $rub M12 (4 szt na jedno mocowanie stupa). Kotwy winny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
lub chromowanej , odpornej na korozj¢ od chlorkoéw sodu i potasu.

3. Fundamenty

Ptyte fundamentowa wykonac¢ z betonu klasy C20/25 .

Konstrukcje ptyty wykonywac wg rysunku konstrukcyjnego . na podktadzie z chudego betonu .

Roboty ziemne wykonywac¢ z nalezyta starannoscia oraz zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci .

6. Warunki geotechniczne

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. ( Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych .

Na przedmiotowym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe - grunty jednorodne genetycznie i litologiczne , a
mianowicie w poziomie posadowienia ptyty fundamentowej wystepuja gliny piaszczyste (Gp) oraz piaski gliniaste (Pg) o
stopniu plastycznoscei I, = 0,3. Grubos¢ tej warstwy wynosi ok. 80 cm. Pod ktora zalega warstwa piaskéw pylastych oraz
glin piaszczystych.

Projektowany obiekt tezni jako obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych . Wymagane jest posadowienie na ptycie fundamentowej
gwarantujacej stabilnos¢ konstrukcji na gruntach o stabej nosnosci. Ptyta fundamentowa winna by¢ posadowiona na
warstwie tzw. chudego betonu o gr. 10 cm oraz na posypce z piaskowo- zwirowej o gr. 15 cm

OBLICZENIA STATYCZNE

P0z.T1.0 Dach (przekrycie ) tezni

Obciazenia na 1 m? potaci dachowej

Dach plaski azurowy 0 nachyleniu 0 °

Obcigzenie $niegiem - strefa 2 , przyjeto Q = 0,9 kN/m?, y; = 1,5
a=0°->C;=C,=08
Sk =0,9x 0,8 = 0,72 kN/m?

$,..=0,72x1,5=1,08 kKN/m? - strona nawietrzna i zawietrzna

Obciazenie wiatrem - strefa | , g, = 0,3 kN/m?

C.=10p=22 hIN=55/20,3=0,27<2

Przypadek |

a=0°—>C,=-0,9 - stronanawietrzna ( ssanie elementow przekrycia dachowego)
C,=-0,4 - strona zawietrzna ( ssanie elementow przekrycia dachowego)
C,=0,8 - parcie na $cian¢ boczna

W,=0,3x1,0x(0,8)x2,2= -0,53 kN/m? — parcie wiatru na $ciany boczne
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Zebranie obciazen stalych (przekrycie azurowe) :

Obcigzenia pionowe dn wsp do
[KN/m2] [KN/m2]
Platwie przekrycia azurowego 0,15 1,3 0,22
0,06x0,8 x1,0 x 6,0 x5
RAZEM 0,15 0,22
Do dalszych obliczef przyjeto q = 0,25 KN/m2
Zebranie obcigzen zmiennych ( od $niegu 50% dla azurowego przekrycia ) :
Obcigzenia pionowe dn wsp )
[KN/m2] [KN/m2]
obcigzenie $niegiem 0,72x0,5 0,36 15 0,5
RAZEM 0,36 0,5

Do dalszych obliczen przyjeto q = 0,5 kN/m2

Obcigzenie wiatrem — z uwagi na fakt iz normowa sita od ssania wiatru jest wyzsza od cig¢zaru pokrycia dachowego , nalezy

szczegblnie starannie mocowac przekrycie dachu

Poz. T1.1 Platwie podtrzymujace przekrycie dachowe tezni

Schemat obliczeniowy konstrukcji no$nej t¢zni przyjeto jako pojedynczy element z belki jednoprzestowej a mianowicie

Zebranie obcigzen statych na ptatew no$na

Obciazenia pionowe dn wsp do
[KN/m] [KN/m]
Od ptatwi przekrycia azurowego 0,3 1,0 0,3
0,25x2,4x0,5
RAZEM 0,3 0,3
Do dalszych obliczen przyje¢to q = 0,3 kN/m
Zebranie obcigzen zmiennych na platew nosna
Obciazenia pionowe dn wsp do
[KN/m] [KN/m]
Od $niegu na ptatwiach przekrycia azurowego 0,6 1,0 0,6
0,5x2,4x0,5
RAZEM 0,6 0,6

Do dalszych obliczen przyjeto q = 0,6 kKN/m

Schemat statyczny belka jednoprzestowa o dlugosci obliczeniowej

L=196m
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WEZLY :

* =3
\ 1,960 } H=1,960
PRETY:
2 : 2
‘ 1,960 } H=1,960
PRZEKROJE PRETOW H
il
2 - 2
} 1,960 } H=1,960

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno



Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:
0,6 0,6

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa A "staie" Stazte vf= 1,00
1 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 1,96
Grupa: B "Snieg" Zmienne vE= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 1,96
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wt. 1,10
A -"state" State 1,00
B -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
1 —
0,5

TNACE:



11

1
-1,1
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciagazenia obl.: Ciezar wil.+AB
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 1,1 0,0
0,50 0,980 0,5%* 0,0 0,0
1,00 1,960 -0,0 -1,1 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [KN] : M [ kNm]
1 0,0 1,1 1,1
2 0,0 1,1 1,1

Pret nr 1

Zadanie: platew dachowa
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Przekréj: 1 “B 180x200”
Wymiary przekroju:
h=180,0 mm b=200,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=12000,0; Jyg=9720,0 cm*; A=360,00 cm?; ix=5,8; iy=5,2 cm; Wx=1200,0; Wy=1080,0 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukceji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w
roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Kinod = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

f i = 24,00 fma = 11,08 MPa
frox = 14,00 fi0q = 6,46 MPa

froox =040 fio0q = 0,18 MPa
feox=21,00 fe0d=9,69 MPa

feook =530 feo0d = 2,45 MPa
fuvk =250 fvga=1,15MPa

E o,mean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p « = 350 kg/m®
Obciazenie prostopadte do ptaszczyzny uktadu:
Przyjeto charakterystyczne warto$ci momentow przyweztowych M, = 0,0 i My, = 0,0 kNm oraz obcigzenia roztozonego na
catej dtugosci preta q = 1,5 kN/m. Przyjeto stalty moment skrgcajacy Myo, = 0,0 kNm. Czgsciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla tych obciazen wynosi ys = 1,20.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.
Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,98 m; x,=0,98 m, przy obciazeniach “AB”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach, przy
obcigzeniu przy%oZonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x1960 + 200 + 200 = 2360 mm

) / O mean \/2360><200><11,08 ) \4/11000 - o166
rem = szk Grean 3,142x1802x7400 690
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Warto$§¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A e m<0,75 Keip =1
Warunek statecznosci:
Omda=M/W=0,9/1200,00 x10°=0,7 < 11,1 =1,000%11,08 = K i fmd
No$nos¢ dla x,=0,98 m; x,=0,98 m, przy obcigzeniach “AB”:

(¢ (e
m,y.d +k mzd _ 0,7 +0.7x 0,5

- ’ = 0,1 <1
fm,y,d " fm,z,d 11,08 11,08
(&) (e}
k. myd | Zmzd =0.7x 0,7 + 0,5 1<t
foya  fmza 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:

Wyniki dla x,=1,59 m; x,=0,37 m, przy obcigzeniach “AB”.

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukc;ji sit poprzecznych przy podporach:
7,4=15V,/A=1,5x1,0/360,0 x10=0,0 MPa
7yd =15V, /A=1,5x0,7/360,0 x10 = 0,0 MPa

Przyjeto k= 1,000.

Warunek nosnosci

2 2
Tq= W,TZ,d +Ty,d = 0,02+O,02 =0,1<12= I,OOOXI,ISZkaVVd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,98 m; x,=0,98 m, przy obcigzeniach “AB”.
Ugigcie graniczne
Unetsin = 1/250=7,8 mm
Ugiecia od obcigzen stalych (cigzar wlasny + “A”):
Ugfin = Uzingt [1 + 19,2 (WL)Z)(1+K ger) = 0,0x[ 1 + 19,2%(200,0/1960)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy,fin = Uyingt [1 +19,2 (h/L)Z (1+k ger) = -0,1x[ 1 + 19,2x(180,0/1960)](1 + 0,60) = -0,2 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (“B”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).
Uzfin = Uzingt [1 + 19,2 (WL)?J(1+K ger) = -0,2x[1 + 19,2%(200,0/1960)*](1 + 0,60) = -0,4 mm
Uy fin = Uyingt [1 +19,2 (h/L)Z (14K ger) = -0,1¢[ 1 + 19,2x(180,0/1960)?](1 + 0,60) = -0,3 mm
Ugigcie catkowite:
Uzfin=0,0+-04=0,4<7,8=Unpesin
Uyfin=-0,2+-0,3=0,5<7,8 = Upein

2 2
Ufin = uz,fin+uy,fin = 0,32+0,42 :077<718:unet,fin

ostatecznie przyjeto ptatew wienicowa z drewna klasy C24 o przekroju a x h = 200 x 180 mm

Poz. T1.2 stlupki oraz ruszt no$ny faszyny wiklinowej czesci centralnej tezni

Pomigdzy stupami drewnianymi w cze¢$ci centralnej tezni nalezy zastosowac ruszt przestrzenny z elementow drewnianych
podtrzymujacy uktadane wiazki faszyny wiklinowej . Ruszt winien by¢ wykonany z elementéw drewnianych o przekroju 6x8
cm platwie oraz 8x8 cm stupki rusztu . Przyjeto, ze stupki centralne rusztu beda obcigzone cigglym pionowym obcigzeniem
o wartosci g=0,55 KN/m .

Elementy rusztu mocowane mi¢dzy soba za pomoca potaczen gwozdziowanych . Podobnie mocowanie rusztu do konstrukcji
nosnej (stupow centralnych) rowniez za pomoca potaczen gwozdziowanych .
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Uwaga :
Gwozdzie winny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje chemiczna( szczegolnie na chlorki i wodorotlenki metali)

Schemat statyczny stupéw centralnych

WEZLY :

bot
[

\

[

V=1,850

PRETY:

1 1,850

L2

V=1,850

PRZEKROJE PRETOW:
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@l 1,850

¢ PR
-

V=1,850

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 1,850 1,850 1,000 1 B 80x80

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

Materiakt: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:



06

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,00

1 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 1,85

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie yd vE
Ciezar wit. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
NORMALNE :
ol
1
11
4

SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu



Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 0,0 -1,1
1,00 1,850 0,0 0,0 0,0

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

ol

ha
pe

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [KN] : M [ kNm]
1 0,0 1,1 1,1
2 0,0 0,0 0,0

Pret nr 1

Zadanie: slup centralny

z B
i ®
y =Y o
@
z o
A
i 80 \
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Przekréj: 1 “B 80x80”
Wymiary przekroju:
h=80,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=341,3; Jyg=341,3 cm*; A=64,00 cm? ix=2,3;iy=2,3 cm; Wx=85,3; Wy=85,3 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukceji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w
roku) oraz klasg trwania obciazenia: State (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kinod = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
f i = 24,00 fma = 11,08 MPa
fox = 14,00 fioq = 6,46 MPa
froox = 0,40 fio04 = 0,18 MPa
f ook = 21,00 fo04= 9,69 MPa
f o0k = 5,30 f o004 = 2,45 MPa
fux =250 fuqa=1,15MPa

E o,mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p « = 350 kg/m®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,85 m, przy obciazeniach “A”.
- dlugos$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
l.=u1=1,000x1,850 = 1,850 m
- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=u1=1,000x1,850=1,850 m
Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju, wynosza:
lcy=1,850m, l.,=1,850m
Wspodtezynniki wyboczeniowe:
Ay=l¢yliy,=1,850/0,0231=80,11
Az=1¢,1i,=1,850/0,0231 = 80,11
G carity = 7 Eqgs 1 22y =9,87x7400 / (80,11)* = 11,38 MPa
O caitz = 1° Eogs | 2, = 9,87x7400 / (80,11)* = 11,38 MPa

Ay = A Teok ! Occrity =~/21/11,38 = 1,358

hesz= A foox/Ooins =[21/11,38 = 1,358

Ky =05 [1+ B (A rety - 0,5) + Ay] = 0,5x[1+0,2x(1,358 - 0,5) + (1,358)%] = 1,508
k; =05 [1+ fc (Arerz - 0,5) + %] = 0,5x[140,2%(1,358 - 0,5) + (1,358)%] = 1,508

Koy = LKy +1/K5 =20 y) =1/(1,508 + /15082 - 1,3582 ) = 0,462
ke, = 1I(k, +/K7 =275, ) = 1/(1,508 + - /1,508 - 1,3582 ) = 0,462

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Ag = 64,00 cm?.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0d=N/As=1,1/64,00x10=0,2<4,48=0,462x9,69 =K fcoq

Poz. T1.3 stupki skrajne tezni
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Pomigdzy stupami drewnianymi w czg$ci centralnej tezni nalezy zastosowac ruszt przestrzenny z elementéw drewnianych
podtrzymujacy uktadane wigzki faszyny wiklinowej . Ruszt winien by¢ wykonany z elementéw drewnianych o przekroju 6x8
cm platwie oraz 20x20 cm shupki skrajne . Przyjeto, ze shupki skrajne rusztu beda obcigzone ciagltym pionowym
obcigzeniem o warto$ci q=0,55 kN/m oraz obcigzeniem skupionym od ptatwi dachowych o wartosci P = 1,1 kN

Elementy rusztu mocowane mig¢dzy soba za pomocg potaczen gwozdziowanych . Podobnie mocowanie rusztu do konstrukcji
nosnej (stupow centralnych) réwniez za pomoca potaczen gwozdziowanych .

Uwaga :

Gwozdzie winny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje chemiczna( szczegélnie na chlorki i wodorotlenki metali)

Schemat statyczny stupéw centralnych

WEZLY:

L

b
e
\
I

PRETY:

2
|
|

1 2,000

V=2,000

PRZEKROJE PRETOW:
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L.

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 2,000 2,000 1,000 1 B 200x200

Materiakt: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:

06
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,00
1 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 2,00
1 Skupione 0,0 1,10 2,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wt. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
NORMALNE :

‘-{71‘1

1

J 2,7

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,0 0,0 -2,7
1,00 2,000 0,0 0,0 -1,1

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :
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pe

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret nr1
Zadanie: slup skrajny

200

z

> @

‘ 200

Przekréj: 1 “B 200x200”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=200,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=13333,3; Jyg=13333,3 cm*; A=400,00 cm?; ix=5,8; iy=5,8 cm; Wx=1333,3; Wy=1333,3 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w
roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
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Kimod = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk = 24,00 fma = 11,08 MPa
frox = 14,00 fi04 = 6,46 MPa

froox =040 fio04 = 0,18 MPa
feox = 21,00 feoq= 9,69 MPa

feo0k = 5,30 feo0d = 2,45 MPa
fuk = 2,50 fve=1,15 MPa

E o,mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G ean = 690 MPa
p « = 350 kg/m®
Obcigzenie prostopadte do ptaszczyzny uktadu:
Przyjeto charakterystyczne warto$ci momentéw przyweztowych M, = 0,0 i M, = 0,0 kKNm oraz obciazenia roztozonego na
calej dtugosci preta q = 2,0 kN/m. Przyjeto staly moment skrecajacy Mo = 0,0 kNm. Czgsciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ys = 1,20.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych.
Nosnos¢ na sciskanie:
Whyniki dla x,=0,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach “A”.
- dlugos$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
.= u1=1,000x2,000 = 2,000 m
- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=u1=1,000%x2,000 = 2,000 m
Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi glownych przekroju, wynosza:
lcy=2,000m,; l.,=2,000m
Wspodtezynniki wyboczeniowe:
Ay=l¢yliy,=2,000/0,0577 = 34,64
Az=1¢,1i,=2,000/0,0577 = 34,64
G carity = 7 Eqgs 1 22y = 9,87x7400 / (34,64)° = 60,86 MPa
O caitz = T Eogs | %, = 9,87x7400 / (34,64)” = 60,86 MPa

Sy = A feok /Ocerity =-/21/60,86 = 0,587

j~re|,z = \/fc,O,k /Gc,crit,z = \/21/60,86 | = 0,587

ky= 0,5 [1 + fc (A rety - 0,5) + 2Zrer] = 0,5%[1+0,2x(0,587 - 0,5) + (0,587)] = 0,681
k; =05 [1+ fc (Arerz - 0,5) + 23] = 0,5%[140,2%(0,587 - 0,5) + (0,587)%] = 0,681

key = Lk, +/ky =25 ) =1/(0,681 + - /0,6812-0,5872 ) = 0,974
kep = 1k, +/kZ =23, ) =1/(0,681 + - [0,6812- 0,5872 ) = 0,974

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A = 400,00 cm?.
Nosénos¢ na Sciskanie:

0c0d=N/Ay4=2,7/400,00 x10=0,1<9,44=0,974x9,69 =K fcoq
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,00 m; x;=1,00 m, przy obcigzeniach “A”:

c c °
c,0,d + km m,z,d + m,y,d — L + 0,7>< 0’9 + 0’0 =0,062<1
kc,y 1:c,O,d fm,z,d fm,y,d 0,974x9’69 11'08 11’08
c c G
c,0,d 4 m,z,d +km myd _ 00 + 0.9 + 0,7x% 00 =0,086<1
Koy feog  Fmad foya 0,974x9,69 11,08 11,08
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Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,00 m; x,=1,00 m, przy obcigzeniach “A”.

Dhugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach, przy

obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
I 4=1,00x2000 + 200 + 200 = 2400 mm

l4Mfina | Eomean 2400x200x11,08  4/11000
Arelm = 2 = x =0,151
"B,V Grean 3,142x2002x7400 690
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A e, <0,75 Kerit =1
Warunek statecznosci:
Omda=M/W=0,0/1333,33 x10%=0,0 < 11,1 =1,000%11,08 = K fmd
Nosnos¢ dla x,=1,00 m; X,=1,00 m, przy obcigzeniach “A”:

cSm,y,d +k csm,z,d _ 0,0 + % 0,9

= 0,7 =0,1<1
fm,y,d " fm,z,d 11,08 11,08 )
(e)
km m,y,d i Gm,z,d =O’7X 0,0 + 0,9 —01<1
fm,y,d fm,z,d 11,08 11,08

No$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,00 m; x,=1,00 m, przy obciazeniach “A”:

Géo,d Om,yd +k Omzd _ 0,02 + 0,0 + y 0,9

) =01<1
f(:2,0,d fm,y,d " fm,z,d 9,692 11.08 11,08
2
(¢
Gcz’o’d 8y Omzd _ 002 9, 00 09 )y
fc,O,d 1:m,y,d fm,z,d 9,692 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:

Wyniki dla x,=0,38 m; x;=1,63 m, przy obciazeniach “A”.

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukc;ji sit poprzecznych przy podporach:
7,4=15V,/A=1,5%0,0/400,0 x10=10,0 MPa
Tya=15Vy/A=1,5x1,4/400,0 x10=0,1 MPa

Przyjeto k= 1,000.

Warunek nosnosci

2 2
14= \T2d T Tyd =+/0,02+0,12 =0,1<1,2=1,000x1,15=k, fq

Stan graniczny uzytkowania:

B
®

> @
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Whyniki dla x,=1,00 m; x,=1,00 m, przy obciazeniach “A”.
Ugigcie graniczne
Unetsin = | /150 = 13,3 mm
Ugigcia od obciazen statych (cigzar wlasny + “”):
Uzfin = Uzingt [1 + 19,2 (WL)Z(1+K ger) = 0,0%[ 1 + 19,2%(200,0/2000)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uyinst [1 + 19,2 (WL)? (14K ger) = 0,0<[ 1 + 19,2%(200,0/2000)](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obciazen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wilasny).
U fin = Ugingt [1 + 19,2 (WL)?](1+K ge) = 0,0x[1 + 19,2x(200,0/2000)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uyin = Uyinst [1 +19,2 (W/L)?J(1+K ger) = 0,3x[ 1 + 19,2x(200,0/2000)°](1 + 0,60) = 0,5 mm
Ugigecie catkowite:
Uysin=0,0+0,5=0,5<13,3 = Upetfin

Poz. T2.0. Fundamenty.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. ( Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych .

Na przedmiotowym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe - grunty jednorodne genetycznie i litologiczne , a
mianowicie w poziomie posadowienia fundamentow wystepuja piaski gliniaste ( Pg ) o stopniu plastycznosci 1, =0,3 .
Ponizej warstwa paskoéw pylastych oraz glin piaszczystych

Parametry techniczne podloza gruntowego :

Dla piaskow gliniastych I, = 0,3, @ =32,4°, p=1,85tm 2, wsp ym = 10,1

Projektowany obiekt tezni nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej . Jest on obiektem o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym , posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji obiektu (nadbudowy) innych warunkéw geotechnicznych, naleiy
bezwzglednie skontaktowad si¢ 7 autorem projektu w celu dokonania odpowiednich zmian konstrukcyjnych . MoZliwe jest
réwnie; dokonanie powyiszych zmian , wylgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

Poz. T2.1. Konstrukcja plyty fundamentowej pod teznig .

Zebranie obcigzen :

Plyta fundamentowa obcigzona jest sita pionowa od stupoéw skrajnych i centralnych

- sita pionowa dziatajaca od zewnetrznego stupa V =2,7 kN x4 =10,8 kN

- sita pionowa dziatajgca od wewnetrznego stupa V=1,1kN x4 =44

Laczne obcigzenie na ptyt¢ wynosi Ve = 10,8 +4,4 = 15,2 kN

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego FUNDAMENTY

FUNDAMENT 1. PLYTA PROSTOKATNA

Nazwa fundamentu: plyta prostokatna

Skala 1:100
z[m]
0,00
v 0,20
0 Y s e
_ 3& Pg o
4.00
1 ; p |
. Pd
2_
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = x
4,00
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy z;=0,00 m, projektowany zy = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. Poziom Grubo$é Nazwa gruntu Poz. wody 1o/l Stopien
stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 0,80 Piasek gliniasty brak wody 0,30 m.wilg.
2 0,80 nieokresl. Piasek drobny brak wody 0,50 m.wilg.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=196m, 1=1,96m,
Wspoétrzedne osi stupa:  xg = 0,00 m, Yo =0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji
Poziom przylozenia obcigzenia: z,p, = 1,05 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hy Hy M, My Y
obciazenia [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm] [-]
1 D 15,2 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20,

Srednica pretow zbrojeniowych: d, = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: z¢;=0,20 m

nazwa stali: St3S-b,

dy=12,0 mm,

grubos$¢ otuliny: 5,0 cm.

41




Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B, =4,00m, B,=4,00m,
Wysokos¢: H=0,20 m,

Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimo$rodow

Nr obc. Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
* 1 D 0,20 0,01 0,00
* D 0,80 0,03 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: By =4,00m, B, =4,00 m.
Poziom posadowienia: H=0,20 m.

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukeji:
sita pionowa: N = 15,20 kN, mimos$rody wzgl. podst. fund. E,=0,00 m, E,=0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimo$roéd wzgledem podstawy fund. E, =-0,85m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, =-0,85m,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =0,00 kNm.

Cie¢zar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:

sita pionowa: G =86,33 kN/m, momenty: Mgy = 0,00 KNm/m, Mg, =0,00 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N, =N+ G = 15,20 + 86,33 = 101,53 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
My =N-Ey — Hy'E, + M, + Mg, = 15,20-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
My = -N-Ex + Hy'E, + My + Mg, = -15,20-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [M/N,| = 0,00/101,53 = 0,00 m,
ery = M /N,| = 0,00/101,53 = 0,00 m.
er/By + €,/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B,=4,20m, B,=4,20m.
Poziom posadowienia: H=0,80 m.
Cigzar fundamentu zastgpczego: G, = 239,85 kN.
Catkowite obciazenie pionowe fundamentu zastgpczego:

N;=N+G + G, = 15,20 + 86,33 + 239,85 = 341,37 kN.
Moment wzglgdem $rodka podstawy:

My =N-Ey — Hy-E, + M, + Mg, = 15,20-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.

My = -N-Ex + Hy'E;, + My + Mgy = -15,20-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:

e = [M/N,| = 0,00/341,37 = 0,00 m,
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ery = [M/N,| = 0,00/341,37 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bl =Bx—2¢x=420-20,00=420m, B, =By-2-¢,=420-2:0,00=420m.
Obciazenie podtoza obok fawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 1):
$rednia gesto$¢ obl.: ppy =1,89 t/m®, min. wysokos¢: Dpin = 0,80 m,
obcigzenie: ppg) g Dmin = 1,89-9,81-0,80 = 14,83 kPa.
Wspotezynniki nosnosci podtoza:
kat tarcia wewn.: ®yq) = Dyyym = 30,40-0,90 = 27,36°%  spojnosé: Cu(r) = Cumy"Ym = 0,00 kPa,
Ng =4,94 Nc=24,59, Np=13,73.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg 3y = |[Hl/N, = 0,00/341,37 = 0,00, tg 3,/tg D, = 0,0000/0,5175 = 0,000,
ipx = 1,00, icx=1,00, ipy=1,00.
tg 3y = |[Hyl/N, = 0,00/341,37 = 0,00, tg 3,/tg D, = 0,0000/0,5175 = 0,000,
igy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PBm) Ym'g = 1,65:0,90-9,81 = 14,57 KN/m®,
Wspodtezynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B,//B,’=0,75, mc=1+0,3-B,//B,/ =130, mp=1+1,5B,//B/ =250
Odpor graniczny podioza:

Qmex = Bx'By' (M Ne-cygyicx + MpNo*pog) g Dimin‘iox + Mg Ngpa(y g By “igx) = 12975,54 kN.
Qmey = Bx'By'(Mc-Ne-cygyicy + MpNp'ppg) 8 Drmin'ipy + Me'Ng:pg() 8By -igy) = 12975,54 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 341,37 kN < m-min(Qsnpx,Qmay) = 0,81-12975,54 = 10510,18 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
7. Zbrojenie plyty

Zbrojenie gléwne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego A = 4,2 cm?.
Srednica pretow: ¢ =12 mm, rozstaw pretow: s =20 cm.
Zbrojenie gléowne na kierunku y:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Ay = 3,9 cm?.
Srednica pretow: ¢ =12 mm, rozstaw pretow: s =20 cm.

Dwie warstwy siatki zbrojeniowej gorna oraz dolna
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\ Bx=4,00 LT

By=4,00

Tlo$¢ stali: 83 kg.

Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. ( Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych .

Na przedmiotowym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe - grunty jednorodne genetycznie i litologiczne , a
mianowicie w poziomie posadowienia fundamentow wystepuja piaski gliniaste ( Pg ) o stopniu plastycznosci I, =0,3.
Parametry techniczne podloza gruntowego :

Dla piaskow gliniastych I, =0,3, @ =32,4°, p=1,85tm 2, wsp ym = 10,1

Projektowany obiekt tezni nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej . Jest on obiektem o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym , posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych. Grubos$¢ tej warstwy wynosi ok. 80 cm. Pod
ktora zalega warstwa piaskow pylastych oraz glin piaszczystych.

Projektowany obiekt tezni jako obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych . Wymagane jest posadowienie na ptycie fundamentowej
gwarantujgcej stabilnosé konstrukcji na gruntach o stabej nosnosci. Ptyta fundamentowa winna by¢ posadowiona na
warstwie tzw. chudego betonu o gr. 15 cm oraz na podsypce z piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm

| 2.4. | Inne informacje i dane

2.4.1 Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu

= Teren objety projektem zagospodarowania (MPZP) na rysunku planu oznaczony jest symbolem 2UE
przeznaczony jest na ustugi nieucigzliwe; zgodnie z przeznaczeniem na terenie 2UE dopuszcza sie: 1)
obiekty dla nieucigzliwej dziatalnosci wytwdrczej o powierzchni uzytkowej nie przekraczajgcej 400m2;
2) zielenn i obiekty matej architektury; 3) obiekty i urzqdzenia sportowo-rekreacyjne; {(...); 6)
przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow i urzqdzen towarzyszqgcych
tym sieciom, w sposéb okreslony w & 11.

= Ponadto w odniesieniu do catej dziatki o numerze ewidencyjnym 95/2 ustala sie: powierzchnia
biologicznie czynna nie powinna zajmowac mniej niz 25% powierzchni nieruchomosci.
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= Zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w MPZP teren powinien petni¢ funkcje rekreacyjne z
uwzglednieniem wyposazenia w obiekty matej architektury i zielen.

2.4.2 Dane okreslajgce czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegajg ochronie
konserwatorskiej

Whioski wynikajace z analizy form ochrony

= Ustalenia wynikajgce z lokalizacji terenu w ,strefie ‘K’ ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego. W
zasiegu strefy ‘K’ zaleca sie nie wznosi¢ nowej zabudowy konkurujgcej wysokoscig z historyczng
zabudowg w poblizu; nawigzywaé¢ forma nowej zabudowy do lokalnej tradycji. Na obszarach ‘K” nie
jest wymagana decyzja konserwatora zabytkow.

| 2.4.3 | Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke / teren zamierzenia budowlanego

= Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego.

| 2.4.4 | Dane okreslajgce charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i in.. |

*  Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r z pdzniejszymi zmianami). Ok

| 2.5. | Warunki ochrony przeciwpozarowe;j |

=  Projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowe;j.

2.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zagrozenia ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekow i wod opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachodw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw — brak istotnych zagrozen;

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktécenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen, powierzchnia
biologicznie czynna zgodna z MPZP w obrebie catej dziatki ewidencyjnej. Projektowane uksztattowanie
terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

| 2.7. | Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

=  Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.
= QObszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 po0z.1332 z pdziniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z pdzniejszym zmianami)
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| 2.8. | Uwagi koficowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

by¢ nowe i nieuzywane,

by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,

by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zostaé¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystgpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,

Z

abezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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