podest z desek- typ 1

skala 1:25

|
b2} 30 | 330 L2 )
ba ) 372 L1a)
L 400 }

widok B-B

skala 1:25

i _
S1
o R1
P1 D1
¢ | BRSNS IR IR IR IIR IR IR IR GGETIREIIRETIREIHIR TR TIKR TR IR IR ||

le a1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 41 5]

|, 400
)

widok A-A
skala 1:25
|
< = ) | +2,97
El — — 2
ro o &
) ) ) & & ) i T
(C —x
@
@
M2
R1 g EM1S 2 g
(C
@
@ —%
o1 P1 2
) ) ) ) -
+0,12 P i‘
{10,00 G 4 , , Lo
| &@’¢ 4 o o B o o o o | l Ll
| |
b20o) 30 ) 134 ) 190 o288 )
b5 170 bost L s ) a1 ) st ) 31 ) 31 L6 )15)
b2 376 L12)
4=
B: i( Iig —

|. OZNACZENIA

EM1— Stalowe elementy mocujqce material do konstrukeji

M1- Material osfaniajqcy [typu zagiel]

M2- Material osfaniajgcy [typu zagiel]

01— Otwér w podescie [pojemnik na rosliny]
P1- Podest drewniany

R1- Rama, profile stalowe ok.[60x60 mm, gr. 4 mm]
S1- Stalowe linki [na rosliny pnqce]

|Il. UNVAGI

MATERIALY: Konstrukcja stalowa, na drewnianym podescie, drewno egzotyczne, tkanina—
plétno zaglowe;

KOLOR:  Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor srebrny (nawiqzanie do stali
nierdzewnej), elementy drewniane— naturalne drewno;

na fundamentach prefabrykowanych

. Nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystqpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac
sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w polgczeniu z pozostatymi rysunkami i czesciq
opisowq projektu, w przypadku istotnych waqtpliwosc¢i nalezy skonsultowaé sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem,

. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i elementéw konstrukcyjno—
wykonczeniowych projektowanych obiektéw malej architektury dobra¢ zgodnie z
technologiq producenta zapewniajqc wysokq trwatos¢ i solidnos¢ rozwiqzan;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
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EM1- Stalowe elementy mocujące materiał do konstrukcji M1- Materiał osłaniający [typu żagiel] M2- Materiał osłaniający [typu żagiel] O1- Otwór w podeście [pojemnik na rośliny] P1- Podest drewniany R1- Rama, profile stalowe ok.[60x60 mm, gr. 4 mm] S1- Stalowe linki [na rośliny pnące] 
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