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. OZNACZENIA
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oktadzina z piaskowca zoftego, gr. 5 cm

mur oporowy zelbetowy C20/25, gr. 20 cm

oktadzina z piaskwoca zoftego, gr. 5 cm
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oktadzina z piaskowca zoftego, gr. 5 cm

mur oporowy zelbetowy C20/25, gr. 30 cm

oktadzina z piaskwoca zoftego, gr. 5 cm
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oktadzina z piaskowca zoftego, gr. 5 cm

mur oporowy zelbetowy C20/25, gr. 20 cm

izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

oktadzina z piaskowca zoftego, gr. 5 cm

mur oporowy zelbetowy C20/25, gr. 30 cm

izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
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izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

przekroj B
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plyta fundamentowa zelbetowa C20/25, gr. 30 cm

beton niekonstrukcyjny, gr. 10 c¢m

podsypka z kruszywa famanego 0/31,5; gr. 10 cm
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MATERIALY: Beton, okleina z piaskowca Zzéltego;

KOLOR: piaskowiec z0tty;

. Nie nalezy obmierzaé wymiaréw ze skali rysunku ani uzywaé¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystqpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac
si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w pofqczeniu z pozostalymi rysunkami i czesciq
opisowq projektu, w przypadku istotnych waqtpliwoséi nalezy skonsultowaé sie
z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i elementéw konstrukcyjno—
wykonczeniowych projektowanych obiektéw malej architektury dobra¢ zgodnie
z technologiq producenta zapewniajgc wysokq trwatos¢ | solidnos¢ rozwiqzan;
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PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39, REGON 380218701

Nazwa zamierzenia budowlanego

Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim
Osrodku Kultury w Nowej Rudzie, jako wdrozenie Miejskiej
Inicjatywy Dziatan.

Adres obiektu budowlanego

ul. Strzelecka 2A, 57 — 400 Nowa Ruda,

dziatka ewidencyjna numer: 95/2

jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda- miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda

powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslaskie

Tytut rysunku Detal- murki oporowe z oktadzing z piaskowca zéttego
Inwestor Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
listopad 2022 1:20 PT-08 MA
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