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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestyciji:

Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko — Radkowskiego na rzecz turystéw i mieszkaricow

Inwestor:

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

ul. Rynek1

57-400 Nowa Ruda

Zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto§¢  projektu  budowlanego  spetnia  wymagania  Rozporzadzenia  Ministra  Rozwoju z  dnia
18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé.

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Chomik

Nr upr. DOS/0188/PWBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0311/18
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Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestyciji:

Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko — Radkowskiego na rzecz turystéw i mieszkaricow

Inwestor:

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

ul. Rynek1

57-400 Nowa Ruda

Zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto§¢  projektu  budowlanego  spetnia  wymagania  Rozporzadzenia  Ministra  Rozwoju z  dnia
18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé.

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Klemanow

Nr upr. DOS/0166/PBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0317/18
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Oswietlenie - obiekt liniowy.

Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych

Latarnie oSwietlenia ulicznego bez linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej sklasyfikowane sg jak nizej:
- zbidr gtéwny nr 5 , Budowle inzynierskie ladowe”,

- zbior nr 58 ,Budowle inzynierskie pozostate”

- podzbiér nr 584 ,maszty pozostate w tym latarnie o$wietleniowe”

Linie o$wietleniowe zainstalowane na jednym ciggu komunikacyjnym sklasyfikowane sg jak nizej:
- zbidr gtéwny nr 7, Linie i sieci elektroenergetyczne, elektrotrakeyjne i telekomunikacyjne”,

- zbior nr 72 ,Linie elektroenergetyczne podziemne” ,

- podzbiodr nr 721 ,linie kablowe elektroenergetyczne przesytowe”

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

a. wspotczynnik kategorii obiektu (k) - 8,0,

b.  wspotczynnik wielkoSci obiektu (w): <1 —-1,0

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy mieszkaficom. Przewiduje sie
uzytkowanie o$wietlenia zewnetrznego w sposéb typowy dla tego rodzaju obiektow. Uktad sterujacy zadziataniem o$wietlenia
bedzie znajdowat sie w szafie o$wietleniowej wraz ze sterowaniem zatacz/wytacz.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Projektuje sie budowe oswietlenia przy MOK-u w Nowej Rudzie. Punkty o$wietleniowe bedg usytuowane w sposéb

zapewniajacy rownomiernos¢ o$wietlenia oraz zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Tabela 1. Warunki wynikajace z MPZP

KRYTERIUM WYMAGANE PROJEKTOWANE
Spetnione - projektuje sie
Rodzaj / funkcja zabudowy Teren oznaczony symbolem ,2UE” — ustugi nieucigzliwe o$wietlenie zewnetrzne terenu
rekreacyjnego

Zakaz lokalizacji:

1) stacji paliw ptynnych, obiektéw ustug pogrzebowych oraz
obiektow handlowych o powierzchni  sprzedazy
przekraczajacej 2000m?;

2)  Nowych wolnostojacych garazy i ich zespotéw na innych
terenach niz w kategorii oznaczonej symbolami: ,MW" i

MU
3)  Nowych obiektéw produkji rolnej na innych terenach niz w
Warunki i wymagania ochrony i kategorii oznaczonej symbolem ,MP” i ,UTA”;
ksztattowania tadu 4)  Nowych budowli rolniczych o wysoko$ci przekraczajgcej Spetnione
przestrzennego 4.5m;

Kempingéw i pél biwakowych na innych terenach niz
oznaczonych symbolami: ,1UT", ,2UT”, ,3UT", ,4UT"

Dopuszcza sie:
1)  Obiekty dla nieucigzliwej dziatalnosci wytworczej o
powierzchni uzytkowej nieprzekraczajacej 400m2;
2)  Zielen i obiekty matej architektury;
3)  Obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne;
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4)  Poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejs¢
pieszych oraz prowadzenie drég wewnetrznych (...)
oraz ciggéw pieszych i rowerowych;

5) Lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdéw
samochodowych i roweréw oraz  budowe
wbudowanych garazy;

6) Przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej
oraz lokalizacje obiektow i urzadzer towarzyszacym
tym sieciom, w sposéb okreslony w §11

Charakterystyczne parametry

Maksymalna wysoko$¢ nowych budynkéw nie moze
przekracza¢ 15m (na terenach oznaczonych symbolami: ,UT” i
WE")

Spetnione - projektuje sie budowle
(obiekt liniowy); kable uktadane pod
ziemig, a punkty o$wietleniowe o
wysoko$ci mniejszej niz 1m

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna

Min. 25% powierzchni nieruchomosci

Spetnione - 39,81%

Wskaznik zabudowy

Do 30% powierzchni nieruchomosci

Spetnione - 19,62%

Ochrona $rodowiska, zdrowia
ludzi, przyrody i krajobrazu

Dopuszcza sig lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz matej architektury i zieleni urzadzonej, pod
warunkiem, ze ich usytuowanie nie bedzie kolidowato z
funkcjg komunikacyjna tych terenéw

Spetnione - lokalizacja punktow
o$wietleniowych (czeSci nadziemne
projektowanej infrastruktury) poza
ciaggami komunikacyjnymi

Wymagania dotyczace
lokalizacji sieci, obiektow i
urzadzen infrastruktury
technicznej

Urzadzenia infrastruktury technicznej towarzyszace elementom
liniowym moga by¢ lokalizowane zaréwno jako podziemne, i
jako nadziemne, w zalezno$ci od uwarunkowan technicznych —
jako wolno stojace lub wbudowane w inne obiekty

Spetnione - kabel umieszczony pod
ziemig, natomiast punkty
o$wietleniowe — wolno stojace

Wymagania dotyczace ochrony

Przy projektowaniu nowych inwestycji nalezy — miare
mozliwo$ci - unika¢ kolizji z istniejacymi elementami
infrastruktury technicznej; w przypadku nieuniknionej kolizji
projektowanego zagospodarowania z tymi elementami nalezy

Spetnione — w przypadku kolizji z
istniejacymi sieciami
elektroenergetycznymi zostang one

interesow oséb trzecich je przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikowaé, przy ostoniete rurami dzielonymi zgodnie
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepisow Z wymogami operatora sieci
szczegblnych oraz na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem dystrybucyjnej OSD
Sieci;
Zaopatrzenie w wode Poprzez podtaczenie do komunalnej sieci wodociggowej Nie dotyczy
Scieki bytowe powinny by¢ kierowane do sieci kanalizacji
Odprowadzanie sciekow salnitar.nej; dopuszcza sie .do czgsu realizacji w p.ob!ii.u ’ Nie dotyczy
odpowiedniego systemu kanalizacyjnego gromadzenie $ciekow
w szczelnych zbiornikach
Odprowadzanie wéd Wody opadowe przed zr,zutem fio ciekow powierz'chni'owych i .
opadowych gruntu powinny by¢ w razie potrzeby odpowiednio Nie dotyczy

podczyszczone

Zasilanie w energie elektryczng

Powinno odbywac sie siecig $redniego i/lub niskiego napiecia,
odpowiednio do potrzeb

Spetnione - z istniejacej szafki
o$wietlenia ulicznego (ZK)

Zaopatrzenie w gaz

Powinno odbywac sie siecig gazociggow niskiego i sredniego

ci$nienia, odpowiednio do potrzeb; przytaczanie odbiorcéw do

sieci gazowej powinno odbywac sie na zasadach okre$lonych
w przepisach prawa energetycznego

Nie dotyczy

System ogrzewania

Przy realizacji nowej zabudowy oraz przy zmianach systemu
ogrzewania dopuszcza sig jedynie systemy ogrzewania oparte
na elektrycznoci, gazie, oleju o zawarto$ci siarki do 0,3% lub

innych proekologicznych mediach o ucigzliwosci dla
Srodowiska mniejszej niz powodowanej przez ogrzewanie
gazem sieciowym, w tym niekonwencjonalnych; ograniczenie
to nie dotyczy paliwa stosowanego w kominkach
niestanowigcych podstawowego systemu ogrzewania obiektu i
przeznaczonych tylko do incydentalnego uzytkowania

Nie dotyczy
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Wszystkie nieruchomosci, na obszarze ktorych moga by¢

Spetnione - obowigzkiem

Wykonawcy jest usuniecie wszelkich

na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych

3. Teren nie lezy w obszarze szczeg6inego zagrozenia
powodzig

Odpady wytwarzane odpady, winny by¢ wyposazone w urzadzenia odpaddw, powstatych w trakcie
stuzace do ich zbierania, w tym do ich zbierania selektywnego realizacji Inwestycji, zgodnie z
prawem
Teren inwestycji znajduje sie w ,strefie ‘K’ ochrony
konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.
§5 pkt. 8 (...) elewacje nowych budynkéw powinny by¢
Ochrona zabytkéw pokrywane materiatem kamiennym, cegtg ceramiczng, tynkiem Spetnione
lub drewnem, a dachy czerwong dachdwka ceramiczng lub —
naturalnych kolorach — blachg miedziana, gontem drewnianym
lub tupkiem naturalnym.
Ochrona obiektéw na terenach P.rzedmif)t inwestycji zr?aj(?Uje sie p’oza terenem gérniczym — .
- nie okresla sie warunkdw i szczegdtowych zasad Spetnione
gérniczych . .
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Ochrona granic i sposobow
zagospodarowania terenéw lub 1. Teren nie jest narazony na osuwanie si¢ mas ziemnych
obiektéw podlegajacych 2. Teren nie lezy w obszarze narazonym na
ochronie, a takze narazonych niebezpieczenstwo powodzi Spetnione

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- proj. liczba punktow o$wietlenia- 6szt.,

- proj. oprawa o$wietleniowa ,kula $wietina” typu LED o mocy do 40W, IP66,
- dtugos¢ sieci o$wietleniowej w rzucie poziomym ok 55m,

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla inwestycji przyjeto:
o | kategorie geotechniczng
e  Proste warunki gruntowe

Poziom posadowienia fundamentéw punktéw o$wietleniowych : 420.10 = m n.p.m.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na teren Miejskiego Osrodka Kultury oraz teren przylegajacy do budynku MOK dostep dla 0sdb o ograniczone;
mozliwo$ci poruszania sie jest zapewniony poprzez ciagi pieszo jezdne. Toaleta jest umieszczona w budynku MOK,
przystosowana réwniez dla 0séb niepetnosprawnych.

7.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wodg, ciepto, sposdb odprowadzania sciekéw

Nie dotyczy

b) Zaopatrzenie w gaz, emisja zanieczyszczen gazowych, pytéw i ptynnych

Nie dotyczy

c) Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Nie dotyczy

d) Zaopatrzenie w energie elektryczng
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Zaopatrzenie z istniejacej sieci elektroenergetycznej — z istniejacej szafki oswietlenia ulicznego
e) Odpady

W zwigzku z realizacjg inwestycji moga wystapi¢ odpady np.: nadmiar ziemi z wykopow, ktorg nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpadow. Sposob postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi odpadami powstatymi w czasie
realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z wymogami przepiséw odrebnych, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

Zrealizowana inwestycja nie generuje zadnych odpadow.

f)  Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przyjeta rozwigzania techniczno-materiatowe zapewniajg ograniczenie do minimum wptywu obiektu na w/w elementy
srodowiska.

g) Charakterystyka ekologiczna — zastosowane w projekcie rozwigzania ograniczajgce lub eliminujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wad, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne, usytuowanie o$wietlenia ulicznego, oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej. Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie zachodzi
potrzeba wycinania drzew i krzewéw. Zastosowane urzadzenia i technologia wykonania prac nie majq wptywu na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i roslinny oraz zielen i
drzewostan. Sposob odprowadzania wod opadowych bez zmian, poprzez naturalne uksztattowanie terenu.

8.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1 roboty ziemne

Przewidywane prace przy wykopie liniowym na kabel elektroenergetyczny o gteboko$ci utozenia 0,7m, oraz pod postument z

czerwonego piaskowca o$wietleniowy do gtebokosci 1m.

9.2 punkt o$wietlenia
Kule $wietlne wolnostojace, wraz z fundamentami, projektuje sie jako catos¢ techniczno-uzytkowa, funkcjonujacg jako
system o$wietlenia parkowego

9.3 powiazanie instalacji z siecia zewnetrzna

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé sie bedzie z istniejacej szafy o$wietlenia ulicznego ZK. Sterowanie
o$wietleniem — z istniejacej szafki o$wietleniowej ZK.

9.4 elektroenergetyczna linia kablowa zasilajaca punkty o$wietleniowe
Zasilanie punktéw Swietinych zaprojektowano kablem ziemnym typu YKY 4x6mm?2 wprowadzonym na zaciski wewnatrz
punktéw oswietleniowych.

9.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa - obudowy i izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabili,
Ochrona dodatkowa przed nadmiernym napigciem dotykowym — samoczynne wytgczenie zasilania.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Projektowane o$wietlenie nie stanowi zagrozenia pozarowego. O$wietlenie projektuje sie w czesci parkowej, ktora nie
stanowi strefy zagrozonej wybuchem i pozarem, nie stanowi pasa przeciwpozarowego. Projektowany obiekt budowlany
wykonany jest z materiatdw niepalnych i trudnopalnych. Pomimo tego caly obwdd oswietleniowy oraz wszystkie punkty
o$wietleniowe bedg wyposazone we wktadki bezpiecznikowe, ktére zadziatajg w przypadku nieprzewidzianego wczesniej
pozaru. Dodatkowo jako ochrona od uderzenia pioruna, projektuje sie uziemienie stalowych konstrukcji z uzyciem bednarki

FeZn 25x4.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Rodzaj inwestycji

Oswietlenie parkowe

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Liczba punktéw $wietinych 6
Przeznaczenie terenu Teren rekreacyjny
Lokalizacja poza strefami zagrozonymi

tak
wybuchem
Czy przewiduje sie sktadowanie materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 nie
czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw
Zrédto ogrzewania Nie dotyczy
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego Nie okre$la sie
Zasilanie rezerwowe (agregat pradotwérczy) | brak
Czy wystepuje System Sygnalizacii Nie
Przeciwpozarowej
Czy projektuje sie magazyn energii Nie
Czy projektuije sie instalacje fotowoltaiczng Nie
Przeciwpozarowy wytacznik pradu Nie jest wymagany
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne Brak

Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Projektuje sie ochrong przeciwprzepieciowq, instalacji
szafce oSwietleniowej SOU.

elektrycznej w

Punkty o$wietleniowe i szafka o$wietlenia ulicznego zostang skutecznie
uziemione.

Trasy kablowe

Podziemne w rurach ostonowych, sposéb uktadania kabli D1

Przepusty instalacyjne

brak

Zalecenia

Brak

Oznakowanie

Brak

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy stanowig ul. Strzelecka, ul. Sybirakdw i ul. Nowa Osada,
ktdre przebiegajg bezposrednio wzdtuz granic dziatki.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaréw stuzg zewnetrzne hydranty na
wodociggowej sieci miejskiej. Niezbedna ilo$¢ wody do gaszenia pozaréw
wynosi 10 dm3/s. Takg wydajno$¢ powinny zapewni¢ co najmniej 1
hydrant DN80. Obiekt jest chroniony przez zewnetrzne hydranty jezeli
odlegto$¢ pierwszego hydrantu nie przekracza 75m od obiektéw
chronionych.
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