PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 Koszty ogdlne
1 Koszt zaplecza budowy. Budowa, utrzymanie i likwidacja. kp!
d.1 | kalk. wtasna | Ogrodzenie placu budowy.
1 kpl 1,0
RAZEM 1,0
2 Rozbiorki
21 Nawierzchnie
2 |KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. §r. 10 | m2
d.2.1 04 cm mechanicznie. Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko
Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacii
1100,00 m2 1100,00
RAZEM 1100,00
3 |KNNR 6 0803- [ Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na m2
d.2.1 04 podsypce cementowo-piaskowej. Oczyszczenie, segregacja
materiatu. Wywéz nadmiaru materiatu na sktadowisko
456,00 m2 456,00
RAZEM 456,00
4 | NNRNKB 231 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Oczyszczenie, m2
d.2.1 0511-02 segregacja materiatu. Wywo6z materiatu na sktadowisko
analogia
70,00 + 15,00 + 243,00 m2 328,00
RAZEM 328,00
5 |KNNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm. Zatadunek i wywéz| m2
d.2.1 02 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
analogia | sktadowania/utylizacji - droga
poz.2 m2 1100,00
RAZEM 1100,00
6 |KNNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. Zatadunek i wywéz| m2
d.2.1 02 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacji - nawierzchnia asfaltowa
poz.3 + poz.4 m2 784,00
RAZEM 784,00
7 |KNNR 6 0801-| Rozebranie nawierzchni z piasku gr. 25 cm. Zatadunek i wywé6z m2
d.2.1 02 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacji - nawierzchnia asfaltowa
226,00 m2 226,00
RAZEM 226,00
8 |KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy betonowych na tawie betonowej. Zataduneki| m
d21 | 08z0.2.7. |wywozurobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
9902-01 sktadowania/utylizacji
analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
9 |KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy kamiennych na tawie betonowej. Zataduneki| m
d21 | 08z0.27. |wywozurobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
9902-01 sktadowania/utylizacji
analogia
200,00 + 81,00 m 281,00
RAZEM 281,00
10 |KNKRB 6 0808| Rozebranie ogrodzenia z siatki m
d.2.1 -03
analogia
66,00 m 66,00
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RAZEM 66,00
11 |KNKRB 6 0808| Rozebranie ogrodzenia z drewnianych palisad m
d.2.1 -03
analogia
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
12 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.1 [1101-02 1101- | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km -
05 zatadunek i wywoz elementow z rozbidrki ogrodzen, z kosztami
analogia | sktadowania.
poz.10 *1,8 * 0,15 + poz.11*1,8 * 0,15 m3 21,06
RAZEM 21,06
22 Pozostate
13 Demontaz koszy na $mieci. Zatadunek i wywdz na skfadowisko. szt
d2.2 analiza
indywidualna
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
14 Demontaz fawki. Zatadunek i wywdz na sktadowisko. szt
d.2.2 analiza
indywidualna
38,00 szt 38,00
RAZEM 38,00
15 Demontaz fontanny. Zatadunek i wywdz na sktadowisko. szt
d.2.2 analiza
indywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 Demontaz tablicy informacyjnej. Zatadunek i wywéz na szt
d.2.2 analiza sktadowisko.
indywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
17 Demontaz stupdw stalowych. Zatadunek i wyw6z na sktadowisko. | szt
d.2.2 analiza
indywidualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
18 Demontaz stupdw stalowych - latania uliczna. Zatadunek i wywéz | szt
d.2.2 analiza na sktadowisko.
indywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 Demontaz rzezby stalowej. Zatadunek i wywdz na sktadowisko. szt
d.2.2 analiza
indywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 Demontaz urzadzen/zestawow placu zabaw. Zatadunek i wywo6z szt
d.2.2 analiza na sktadowisko.
indywidualna
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
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3 Roboty ziemne
21 |KNNR 10202- | Roboty ziemne - usuniecie warstwy humusu. Zatadunek i wywéz | m3
d.3 | 030208-02 | nadmiaru urobku na tymczasowe sktadowisko.
1158,00 * 0,20 m3 231,60
RAZEM 231,60
22 | KNNR 10202-| Roboty ziemne - korytowanie, wykonywane koparkami m3
d.3 | 030208-02 [ podsigbiernymi. Zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku na
tymczasowe sktadowisko.
poz.27 * (0,41 - 0,25) m3 64,80
poz.31* (0,41 - 0,25) m3 176,00
poz.35 * (0,40 - 0,20) m3 94,40
RAZEM 335,20
23 |KNNR 1 0408- [ Roboty ziemne - nasypy. Ksztattowanie spadkdw, uzupetnienia m3
d.3 |03 +KNKRB 1| gruntu
0210-01
kalk. wtasna
poz.22 * 0,20 m3 67,04
RAZEM 67,04
4 Nawierzchnie
41 Nawierzchnia utwardzona z plyt betonowych - typ 1
24 | KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.1 01 nawierzchni
405,00 m2 405,00
RAZEM 405,00
25 |KNNR 6 0109-| Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 50 MPa. Mieszanka m2
d.4.1 01 kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr.
analogia 10cm
405,00 m2 405,00
RAZEM 405,00
26 | KNNR 6 0113- [ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarieniu | m2
d.4.1 02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
405,00 m2 405,00
RAZEM 405,00
27 |KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z ptyt licowanych 40x40cm, 60x40cm, 80x40cm, gr.| m2
d.4.1 06 8cm na warstwie podsypki z miatu kamiennego gr. 3 cm.
analogia
405,00 m2 405,00
RAZEM 405,00
4.2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - typ 2
28 |KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d4.2 01 nawierzchni
1100,00 m2 1100,00
RAZEM 1100,00
29 |KNNR 6 0109-| Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 50 MPa. Mieszanka m2
d4.2 01 kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr.
analogia 10cm
1100,00 m2 1100,00
RAZEM 1100,00
30 [KNNR 6 0113-| Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu [ m2
d.4.2 02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
1100,00 m2 1100,00
RAZEM 1100,00
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31 | NNRNKB 231 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: "Ko$¢", bez fazy, gr.8 | m2
d.4.2 0511-02 cm na warstwie podsypki z miatu kamiennego gr. 3 cm.
analogia | Wypetnienie spoin kostki drobnym piaskiem.
1100,00 m2 1100,00
RAZEM 1100,00
4.3 Nawierzchnia utwardzona mineralna - typ 3
32 |KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d4.3 01 nawierzchni
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
33 | KNNR 6 0112- | Doprowadzenie podioza do G1 i no$nosci 50 MPa. Podsypka z m2
d4.3 05 piasku gr. 10cm
analogia
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
34 | KNNR 6 0113- [ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu | m2
d4.3 02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
35 |KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z miatu kamiennego 0/8mm - warstwa gr. 10 ¢cm m2
d4.3 05
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
4.4 Nawierzchnia utwardzona betonowa - typ 4 (pochylnia)
36 |KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d4.4 01 nawierzchni
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
37 | KNNR 6 0112- | Doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 50 MPa. Podsypka z m2
d4.4 05 piasku gr. 10cm
analogia
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
38 |KNNR 6 0113-| Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu | m2
d4.4 06 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
39 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d4.4 0308-01
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
40 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gdrna o grubo$ci 5 cm m2
d4.4 0308-03
472,00 m2 472,00
RAZEM 472,00
5 Inne elementy: obrzeze, zbiorniki, wtazy
41 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych z wymiang| szt.
d.5 1406-03 | wlazéw na nowe
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
42 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych z wymiang | szt.
d.5 1406-01 na nowe - zeliwna kratka $ciekowa
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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43 Zakup i montaz naziemnego zbiornika na deszczéwke z tworzywa| szt
d.5 analiza sztucznego
indywidualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
44 Obrzeza stalowe (z blachy Corten) z wykonaniem faw m
d.5 | cenarynkowa | betonowych
158,00 m 158,00
RAZEM 158,00
44.1 Obrzeze stalowe m
d.5 | kalk. wiasna
Kalkulacja
kosztéw
158,00 m 158,00
RAZEM 158,00,
44.2 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.b5 0402-04
Kalkulacja
kosztéw
(0,2*0,2) * poz.44.1 m3 6,32
RAZEM 6,32
45 Zakup i montaz odwodnienia liniowego. Wigczenie do m
d.5 | cenarynkowa | istniejacego uktadu kanalizacji deszczowej
4*2,0 m 8,00
1*25,0 m 25,00
RAZEM 33,00
45.1 Odwodnienie liniowe m
d.5 | kalk. wiasna
Kalkulacja
kosztéw
poz.45 m 33,00
RAZEM 33,00
45.2 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.b5 0402-04
Kalkulacja
kosztow
(0,3*0,3) *poz.45.1 m3 2,97
RAZEM 2,97
45.3 Wiaczenie odwodnienia liniowego do istniejgcego ukfadu szt
d.b analiza kanalizacji deszczowej
indywidualna
Kalkulacja
kosztéw
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
6 Elementy zieleni
46 [KNNR 6 0103- | Profilowanie podtoza pod warstwe humusu/nasadzenia m2
d.6 01
405,00 m2 405,00
RAZEM 405,00
47 Zakup ziemi urodzajnej; dowoz w miejsce wbudowania, m3
d.6 | cena rynkowa | rozscielenie warstwy ziemi, przygotowanie pod nasadzenia
1383,00 * 0,20 m3 276,60
RAZEM 276,60
10
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48 KNR 2-21 | Projektowana zielen - drzewa szt.
d.6 0301-05 Sadzenie wraz z montazem podpory dla drzew (palikéw
drewnianych 3 szt / 1 drzewo i taSmy elastycznej (2x4m / 1
drzewo) oraz uzupetnieniem ziemi urodzajnej w ilosci 1,6m3 / 1
drzewo
35,00 szt. 35,00
RAZEM 35,00
49 KNR 2-21 [ Projektowana zielen - krzewy szt.
d.6 0311-07
4318,00 szt. 4 318,00
RAZEM 4 318,00
50 |KNP1 1325-01( Projektowana zielen - rosliny zielne szt.
d.6 | 1325-01.01
2525,00 szt. 2525,00
RAZEM 2525,00
51 |KNP1 1325-01| Projektowana zieler - cebule szt.
d6 | 1325-01.01
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
52 KNR 2-31 | Trawnik - utozenie trawnika z rolki m2
d.6 1408-01
278,00 m2 278,00
RAZEM 278,00
7 Elementy matej architektury
53 Montaz tawki parkowej typ 1 (konstrukcja stalowa / wysokie szt
d.7 analiza oparcia / materiat na siedziska drewno )
indywidualna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
54 Montaz tawki parkowej typ 2 (konstrukcja stalowa / wysokie m
d.7 analiza oparcia / materiat na siedziska drewno/ ksztatt fukowy )
indywidualna
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
55 Montaz kosza na odpady (kosz betonowy, okragty, poj. 70I, wktad | szt
d.7 analiza ze stali ocynk, wys. min 70cm, $rednica min. 50cm)
indywidualna
16,00 szt 16,00
RAZEM 16,00
56 Montaz stupa oSwietleniowego (cztery ramiona, stylizowany na szt
d.7 | cenarynkowa | historyczny). Typ parkowy, wys. min. 3,50m. Oprawa: kula
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56.1 Zakup i montaz fundamentu stupa szt
d7 analiza
indywidualna
Kalkulacja
kosztow
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00,
56.2 |KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio | m3
d7 02 szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
Kalkulacja
kosztow
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1%1%1 m3 1,00
RAZEM 1,00
56.3 [KSNR 5 1001-| Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d7 01
kalk. wiasna
Kalkulacja
kosztéw
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
56.4 | KSNR 5 1004-| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d7 02
kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57 |KNNR 5 1001-| Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - KULE, sr. 1m. szt.
d.7 01 (fundamenty zabudowane)
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
58 Tablica ekspozycyjna szt
d.7 analiza
indywidualna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
59 Donica betonowa szt
d.7 analiza
indywidualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
60 Stalowy trejaZz w otoczeniu podestéw drewnianych szt
d.7 analiza
indywidualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
61 Stalowy trejaz na elewacji budynku, wys. ok. 8m szt
d.7 analiza
indywidualna
12,00 szt 12,00
RAZEM 12,00
62 Donica betonowa m
d.7 analiza
indywidualna
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
63 Zestaw: stolik z fawka na rzucie okregu. Konstrukcja stalowa, szt
d.7 analiza siedziska i stot - blat: z desek drewnianych
indywidualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
64 Podest z desek ryflowanych o wym. 4,0m x 4,0m szt
d.7 | cena rynkowa
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
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64.1 |KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d7 01 nawierzchni
Kalkulacja
kosztéw
16,00 * 6 m2 96,00
RAZEM 96,00
64.2 | KSNR 2 1105- | Podfogi z desek gr. 25 mm na legarach m2
d7 03
analogia
Kalkulacja
kosztow
16,00 * 6 m2 96,00
RAZEM 96,00
64.3 | KNR 19-01 | Utozenie legaréw z drewna m
d7 0410-10
analogia
Kalkulacja
kosztéw
4*7*%6 m 168,00
RAZEM 168,00,
64.4 | TZKNBK XX | Montaz deski ryflowanej zaslepiajgcej bok podestu o wym. m
d7 2106-02 | 400x20x19mm
analogia
Kalkulacja
kosztéw
4*6*6 m 144,00
RAZEM 144,00
64.5 Montaz pojemnika na rosliny szt
d.7 analiza
indywidualna
Kalkulacja
kosztow
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
65 Podest z desek ryflowanych - strefa urzadzen do ¢wiczen szt
d.7 | cena rynkowa
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
65.1 | KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.7 01 nawierzchni
Kalkulacja
kosztéw
16,00 * 3 m2 48,00
RAZEM 48,00
65.2 | KSNR 2 1105- | Podfogi z desek gr. 25 mm na legarach m2
d7z 03
analogia
Kalkulacja
kosztéw
16,00 * 3 m2 48,00
RAZEM 48,00
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65.3 | KNR 19-01 | Utozenie legaréw z drewna m
d7 0410-10
analogia
Kalkulacja
kosztéw
4*5*3 m 60,00
RAZEM 60,00
65.4 | TZKNBK XX | Montaz deski ryflowanej zaslepiajgcej bok podestu o wym. m
d7 2106-02 | 400x20x19mm
analogia
Kalkulacja
kosztow
4*6*3 m 72,00
RAZEM 72,00
8 Istniejace elementy malej architektury przeznaczone do adaptaciji
66 Demontaz i montaz w nowym miejscu rzezby z kamienia. szt
d.8 analiza Zatadunek i wywoz na sktadowisko.
indywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
67 Demontaz urzadzen/zestawow placu zabaw. Zatadunek i wywoz szt
d.8 analiza na skfadowisko.
indywidualna
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
9 Murki oporowe
68 Murek ozdobny 1. Okfadzina z piaskowca zéttego, gr. 5 cm m
d.9 [ cenarynkowa
168,50 m 168,50
RAZEM 168,50
68.1 | KNNR 2 0101-| Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych m2
d.9 02 lub Zelbetowych
Kalkulacja
kosztéw
(03+0,7+03+0,7+0,3) *poz.68 m2 387,55
RAZEM 387,55
68.2 [KNNR 2 0109- | Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.9 03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
Kalkulacja | betonu pompg
kosztow
(1,4%0,3+0,5*0,3) *poz.68 m3 96,05
RAZEM 96,05
68.3 [KNNR 2 0104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragfymi| t
d.9 01 gfadkimi o $r. do 14 mm
Kalkulacja
kosztéw
p0z.68.2/10 t 9,61
RAZEM 9,61
68.4 | KNR-W 2-02 | Okfadzina cokotow zewnetrznych grubosci 5 cm - piaskowiec m2
d.9 2101-09 | Zétty
Kalkulacja
kosztéw
(0,5+0,3+0,5) *poz.68 m2 219,05
RAZEM 219,05
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69 Murek ozdobny 2. Okfadzina z piaskowca zéttego, gr. 5 cm m
d.9 | cenarynkowa
48,50 m 48,50
RAZEM 48,50
69.1 | KNNR 2 0101-| Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych m2
d.9 02 lub Zelbetowych
Kalkulacja
kosztéw
(0,3+0,7+0,3+0,7+0,3) *poz.69 m2 111,55
RAZEM 111,55
69.2 [KNNR 2 0109- | Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.9 03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
Kalkulacja | betonu pompg
kosztéw
(1,4%0,3+0,5*0,3) *poz.69 m3 27,65
RAZEM 27,65
69.3 [KNNR 2 0104-| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi| t
d.9 01 gfadkimi o $r. do 14 mm
Kalkulacja
kosztéw
p0z.69.2/10 t 2,77
RAZEM 2,77
69.4 | KNR-W 2-02 | Okfadzina cokotow zewnetrznych grubosci 5 cm - piaskowiec m2
d.9 2101-09 | Zéfty
Kalkulacja
kosztow
(0,5+0,3+0,5) *poz.69 m2 63,05
RAZEM 63,05
70 Remont istniejacych schodoéw (wejscie do Mini Ogrodu kpl
d.9 analiza Japonskiego), szer. 2,0m. Schody betonowe
indywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 Fontanna, teznia
71 | KNNR 1 0305-| Wykopy liniowe pod fundamenty fontanny m3
d.10 02
4,00 *4,00*0,30 m3 4,80
04*04*08*4*4 m3 2,05
RAZEM 6,85
72 |KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.10 01 nawierzchni
4,00 *4,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
73 | KNNR 6 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.10 01 zageszczeniu 20 cm
analogia
4,00 * 4,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
74 | KNNR 2 0101-| Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych m2
d.10 02 lub Zelbetowych
04*08*4*4 m2 5,12
RAZEM 512
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75 |KNNR 2 0109- | Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.10 03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompg
04*04*08*4%4 m3 2,05
RAZEM 2,05
76 |KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi| — t
d.10 01 gtadkimi o ér. do 14 mm
poz.75/10 t 0,21
RAZEM 0,21
77 Montaz obiektu fontanny/tezni i konstrukcji drewniane;j, kp!
d.10 analiza zwienczonej gontem. Szkielet wypetniony tarning strzyzong
indywidualna | obustronnie. Wraz z betonowym korytem.
kpl 1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78 Montaz zbiornika wody z pompa wraz z instalacjg zasilajaca, kpl
d.10 analiza wraz z robotami ziemnymi.
indywidualna
kpl 1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11 Oswietlenie
79 |KNNR 5 0701- | Kopanie rowdw dla kabli m3
d.11 03
48,00 * 0,80 * 0,40 m3 15,36
RAZEM 15,36
80 |KNR 510 0301 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (warstwa m
d.11 -01 piasku pod i nad kablem - taczna warstwa o gr. 20 cm)
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
81 |KNNR 50707-| Uktadanie kabli YAKXS 4x6mm2 m
d.11 02
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
82 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych 75 mm w wykopie m
d.11 0303-01
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
83 Utozenie tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego m
d.11
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
84 KNR 5-15 | Uziom szpilkowy szt.
d.11 0402-01
analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
85 |KNNR 5 0702-| Zasypywanie rowow dla kabli i zageszczenie m3
d.11 05
poz.79 m3 15,36
~(3,14 % 0,025 * 0,025 * poz.81) m3 -0,09
~(3,14*0,01*0,01 * 185) m3 -0,06
-p0z.80 0,4 * 0,2 m3 -3,84
RAZEM 11,37
86 Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu z wykopu wraz z kosztami m3
d.11 utylizacji
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.79 - poz.85 m3 3,99
RAZEM 3,99
86.1 KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu m3
d.11 1103-01
Kalkulacja
kosztéw
poz.79 - poz.85 m3 3,99
RAZEM 3,99
86.2 | KNR4-04 | Transport gruntu z wytadunkiem - zatozono 15 km m3
d. 11 1105-01
Kalkulacja
kosztow
poz.79 - poz.85 m3 3,99
RAZEM 3,99
86.3 | Kalkulacja w. | Koszt utylizacji m3
d.11 | Kalkulacja
kosztéw
poz.79 - poz.85 m3 3,99
RAZEM 3,99
87 KNNR 005 | Badanie linii kablowe; odc
d.11 302-0
7,00 odc 7,00
RAZEM 7,00
88 | KNNR 5 13 4- [ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.11 01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 | cenarykowa | Dokonanie pomiardw natezenia $wiatta kpl
d.11
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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