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INFORACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko — Radkowskiego na rzecz turystow i mieszkancow”
Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
Ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Przemystaw Chomik
ul. Stoneczna 2/1
57-400 Nowa Ruda

1.1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejno$¢ realizacji robdt dla catego zamierzenia
budowlanego obejmuje:
prace przygotowawczo-organizacyjne,
wykopy pod siec elektroenergetyczng niskiego napiecia nN, fundamenty punktéw $wietinych
wykonanie podtaczen przewodow pod urzadzenia,
odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie prac pomiarowych.
KolejnoSC realizacji obiektéw moze odbywa¢ sie réwnocze$nie i wynika z przyjetej technologii

i dostaw materiatow.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Na terenie lokalizacji inwestycji nie przewiduje sie obiektéw podlegajacych rozbiorce

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystapienia
- Od rozpoczecia do
Upadek z wysoko$ci do 1m, Wykop Wysoka sakonczenia robot
Upadek z wysoko$ci do 5m Nie przewiduje sie brak brak
Istniejace sieci
Porazenie pradem, napiecie nn 0,4 kV, | elektroenergetyczne | . . . Od rozpoczecia do
. AN $rednia . . :
20kV niskiego i Sredniego zakonczenia robot
napiecia
Nadwyrezenie  uktadu  mie$niowo-
szkieletowego: przemieszczanie od rozpoczecia do
ciezkich tadunkéw; wibracje; | Teren budowy wysoka

powtarzanie tych samych czynnosci, zakonczenia robot

utrzymywanie pozycji nieruchomej
Potkniecia i upadki na tym samym Od

rozpoczecia do

niestabilnym tadunkiem

zakonczenia robot

oo Teren budowy wysoka . . :
poziomie. zakonczenia robot
Praca w ciasnej przestrzeni. Praca w yvykop|e, Wysoka Podczas . uk’;gdama '

prace faczeniowe podtaczania kabli
Przygniecenia, w tym przygniecenie i
) ym przyg Teren budowy wysoka Od rozpoczecia do
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Skaleczenia Teren budowy wysoka Od  rozpoczecia  do
zakonczenia robét
, . Od rozpoczecia do
Urazy kofczyn gornych Teren budowy wysoka zakoficzenia robot
Urazy oczu spowodowane ciatami Teren budowy, ciecie Od  rozpoczecia  do
. 1 wysoka L :
obcymi materiatow zakonczenia robét
Urazy powstate na skutek stosowania Od rozpoczecia do
. Teren budowy wysoka . . :
narzedzi recznych. zakorczenia robot
Weciagniecie pod rozwijajacy sie beben iej iiani
agnicie p Iajacy sie be Miejsce  rozwijania Srednia Podczas rozwijania kabla
kablowy kabla
S ranio cia ni ; ; Teren budowy .
Wywrécenie si¢ niestabilnego lub Zle '
zasll)v(\alz ieczoneeo materia%uglls rzetu transport materiaiow | Srednia S:koﬁczgcr’ﬁ: ?gég?a @
P 9 pree na plac budowy
Zadrapania Teren budowy wysoka Od ~ rozpoczecia do
zakonczenia robét
Zmiazdzenia i zZlamania Teren budowy $rednia 0d __fozpoczenia do
zakonczenia robét

1.4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przystepujacych do wykonywania danych prac musi zostaé dodatkowo poinstruowany i

przeszkolony

sposobie  realizacji  robot

budowlanych, a w

szczegolnosci,  jesli

chodzi

0 prace wykonywane na polecenie pisemne. Pracownicy wykonujacy roboty powinni zosta¢ zapoznani z zagrozeniami

wynikajacymi z wykonywanej pracy. Instruktaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika

robot.

1.5. Srodki

z  wykonywania

techniczne i

robot

organizacyjne,

budowlanych w

zapobiegajace

strefach

niebezpieczenstwom

szczegdlnego

zagrozenia

wynikajacym
zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

podstawowe $rodki ochrony indywidualnej

roboczych/ochronnych podczas
obstugi pity tarczowej, a takze przy

. Zgodnosé
Piktogram Nazwa SOI Kategoria/klasa g
znormg
Hetm ochronny 3- lub 4-punktowy pasek EN 397
z paskiem podbrodkowym podbrodkowy
Okulaw ochronne, gogle lub Min AF EN 166
przytbica
‘V‘ Odziez robocza, kamizelka
e — ostrzegawcza lub odziez ochronna min. 2 klasa EN ISO 20471
odblaskowa
Rekawice ochronne
Uwaga! Zabronione jest
@ stosowanie rekawic min. 2 EN 388
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operowaniu dtoAmi w poblizu
elementdw wirujgcych maszyn i
urzadzen (o ile producent nie
wskazat inaczej).

Obuwie ochronne staw skokowy min. S3 EN ISO 20345

Do srodkow typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymog:

v' popularyzowania zasad prawidiowego uzytkowania urzadzen elektrycznych,

v' nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym pradem elektrycznym,

v obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikow zaliczanych do grupy wzmozonego ryzyka porazeniem pradem,
gtownie elektrykow,

v' wymoég posiadania uprawnien kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych,

v przestrzeganie zasad i przepisow bezpieczefistwa pracy dotyczacych organizacji prac przy urzadzeniach
elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wiasciwg ochrone przeciwporazeniowa obejmujg w zasadzie $rodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych
(fazowych) oraz $rodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajace przed porazeniami od napie¢
dotykowych. Do technicznych $rodkéw ochrony zaliczy¢ nalezy réwniez $rodki ochrony osobistej (sprzet ochronny) majace
zastosowanie gtéwnie przy pracach konserwacyjno-remontowych, operacjach taczeniowych
i czynno$ciach pomiarowych.

UWAGA KONCOWA!
Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. Plan BIOZ.
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu \ \

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’

Obstuga Klientdw }4 }JQ\{L} i n ! (h) ! \kl
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32606 0 616

Ktodzko, dn. 07.02.2025

TD25-02-0033126-03 TANGO PROJEKT
Przemystaw Chomik
ul. Stoneczna 2/1
57- 400 Nowa Ruda

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe: budowa oswietlenia parkowego ul. Strzelecka
dz. nr 65/2, Nowa Ruda.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 30.01.2025 informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN inN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A., TAURON Nowe Technologie S.A nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocag przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-
300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

W razie stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie zostata wskazana w
uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgadniania koncepcji/projektu przebudowy wykazac brakujace
urzadzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodnic
z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace witasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A
Oddziat w Watbrzychu.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:

Klonowski Krzysztof, tel. 571665217, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucija.pl
Zatgczniki:

Mapa ~- 1 szt.

Whytyczne do zabezpieczania kabli

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychy
7 powaz"aniem Wydziat Dokumentacji

Starszy specjalista ds. uzgodnief branzowych
Otrzymuja wM
1)  Adresat Krzysztof Klonowski

2) ala OMD4

tauron-dystrybucja pl






Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. ’

Oddziat w Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’

TAL IR
TAURON
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA

Telefonicznie: +48 32 606 0616

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.3/32/2025)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu
liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b} Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe] projektowane;
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja s.A,
Q(fcz:a& w Watbrzychy

— u.\f\,l'dzza'r:]ckurrentacﬁ

~>tarszy specjalista ds. uzgodnien branzowych

Krzysztof Klanowski

Otrzymuja
1)  Adresat
2)  ala OMD4

tauron-dystrybucja pl
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| Miejscowosc Nowa Ruda | 418 Bg TAURON Dystrybucja S.A. \Z
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| Skala mapy 1:500 |
N Klad A— prostokatnych plaskich PL-ETRF2000/6 |
azwa ukladu wspotrzednyc s
potregdii wysokosci PL-EVRF2007-NH |
] Oznaczenie granic obszaru, kiory byl przedmiotem aktualizacji @ | —m———————ececacacaa- |
Sluzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruniow nie badano B
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji [\\,
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych Brak
ewidencji gruntow 1 budynkow

W zakresie mapy do celéw projektowych granice przyjeto z bazy danych Ewidencji Gruniéw i Budynkow,

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr sekcji 6.137.07.24.2.4

W zakresie opracowania mapy jest obecny miejscowy plan zagospodarowania terenu."Uchwala nr 246/XXX1/09
Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie Gory Swictej Anny w Nowej Rudzie”

Data opracowania mapy grudzien 2024

USLUGI GEODEZYJNE
Marian Chodorowski

58-260 Blelawa. ul Wol

tel 501510025, gco-marrs‘o;i-;:?p‘:

NIP882.000-10-08 REGON 890044 169

Nazwa/imig 1 nazwisko wykonawey
oraz data i podpis osoby reprezentujace)

i podpis geodety uprawnionego
ktory opracowal mape

\ : 'ul.

T

wyhonawee
ot e
— —

Nie wyklucza si¢ istnienia innych niz wskazane na mapie urzadzen podziemnych, kiore nie byly zgloszone

do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji.

W zakresie opracowania mapy jest obecny miejscowy plan zagospodarowania terenu.

W zakresie opracowania mapy wszystkie punkty granice spelniaja obecnie obowiazujace standardy techniczne.
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Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
53 orientacyjne i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca
siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed
przystgpieniem do robét wskazane jest wystapié do Spétki
eksploatujace] siec o odptatny nadzér branzowy oraz wykonaé
reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowat¢
we wiasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblitu urzadz
i e
p z{emnych TAURO Dystrybucja 5.A. naiezy wyionaf‘.‘
'r(eczme, zgodnie z obowiazujacymi normami.
a})le elektrqenerge?yune bedace w kolizji poprzecznej
Sv e :rl;gwa*na inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejécie
' ostonowej przepustu z uwzglednieniem za asowego,
wo nego Przepustu rurowego wychodzgcego &Sm poza'
jdelzdmgfw_]azd}chodmi\. Nalezy stosowat nastepujace érednice rur ochronnych:
a kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm kolory niebieskiego
dla kabli SN rury minimum 160mm kolory cmrwonego

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolriym kabla,

Przed przystagpieniem do prac w odleglosci rnnie{szej niz:
- 3m od skrajnych przewodéw linn napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacq sied
Odlegtosci powyzsze dotycza rowniet uiycia dzwignic,
liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego grzewod'u. Prace ziemne nalezy prowadzic
w ten sposob, aby nie naruszad ustojow stup W linii W,
inaczej beds musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimaing odlegios¢
projektowanych sieci pogzlemnych
od istniejacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

- liniinN-1m

- liniiSN-2m

- liniiWN-5m



