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I. OZNACZENIA
PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektująca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław
NIP: 899 134 72 39, REGON 380218701

Nazwa zamierzenia budowlanego Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, jako wdrożenie Miejskiej
Inicjatywy Działań.

Inwestor Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935

Autorzy: Branża: podpis

data skala nr rysunku

1:20listopad 2022

architektura, konstrukcjemgr inż. arch. Janusz Pulikowski

PT-08 MA

Tytuł rysunku Detal- murki oporowe z okładziną z piaskowca żółtego

Adres obiektu budowlanego ul. Strzelecka 2A, 57 – 400 Nowa Ruda,
działka ewidencyjna numer: 95/2
jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda- miasto
obręb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
powiat: kłodzki, województwo: dolnośląskie
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