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Strefa betonowych donic z roślinami ozdobnymi
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Projektowana nawierzchnia typ 3
[nawierzchnia mineralna]

D8 - Projektowana fontanna

D5 - Projektowane odwodnienie liniowe
- z żeliwną kratą

[płyty betonowe]

D7 - Projektowane płyty betonowe

Strefa placu o nawierzchni utwardzonejP1

P2

[plac rekreacyjny]

Strefa placu o nawierzchni - mineralnej
[plac wypoczynkowy]

[krawędzie z blachy Corten]

Granica terenu objętego opracowaniem

Istniejące elementy do zachowania / wymiany

Projektowane elementy - nawierzchnie

Istniejąca zabudowa poza granicami
opracowania

Projektowane elementy - mała architektura

[w miejscu istniejącego murka oporowego]

Inne oznaczenia graficzne

Wejście na teren opracowania

Główne wejście do budynku

[w nowym miejscu]

[beton architektoniczny]

[kostka betonowa typ 2 - zakres ujęty w odrębnym opracowaniu]

Projektowany murek oporowy
[betonowy]

Boczne wejście do budynku

Projektowana nawierzchnia typ 4
[nawierzchnia betonowa]

Projektowana nawierzchnia utwardzona

Żeliwna pokrywa do studni wodociągowej
[do wymiany]

Żeliwna kratka ściekowa

Żeliwna pokrywa do włazu kanalizacji deszczowej

[do wymiany]

[do wymiany]
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Plac rekreacyjny

Schody wejściowe do budynku

Odwodnienie liniowe

Płyta betonowa
- gładka powierzchnia
- nieregularny wzór
- kolor mix typu wapień szary (jasne odcienie)
- brzeg płyty z fazą
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