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Poz. T.1.1 płatew nośna 18x20 cm

wykończenie górnej płaszczyzny
z desek drewnianych 12x4 cm

P - płyta żelbetowa tężni
- płyta żelbetowa, wodoszczelna wg proj. konstr.
- hydroizolacja - papa termozgrzewalna podkładowa
- chudy beton 10cm
- pospółka 20cm
- grunt rodzimy

Poz. T1.3 słupy tężni 20x20 cm
mocowane do płyty żelb za pomoca wpuszczanych kotew
ocynkowanych przykręconych 4 sruby wklejane M12
na każdą kotwę

Poz. T1.2 słupki 8x8
(ruszt pod faszynę)

ruszt pod faszynę płatwie 6x8

Poz.T2.1 płyta żelbetowa - niecka
gr. 20 cm z koroną żelbetową

ażurowe wykończenie górnej płaszczyzny obiektu - profile drewniane 6x8cm
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Budowa fontanny i obiektów małej architektury
 wraz z przebudową układu komunikacyjnego

 i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w
 otoczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.

NAZWA ZADANIA:

Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury
 w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań.

mgr inż. arch. Jakub Pulikowski (architektura)

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski (architektura i konstrukcje)
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