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| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta branzowego |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami), Oswiadczam, ze projekt techniczny n/w
zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Budowa fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowg uktadu
TEMAT komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego
Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Osrodku Kultury w Nowe;j

NAZWA ZADANIA o ommr e e S
Rudzie jako wdrozenie Miejskiej Inicjatywy Dziatan

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
INWESTOR ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 8851533338, REGON 890717935

ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda,
dziatka ewidencyjna numer: 95/2

ADRES

INWESTYCI jednostka ewidencyjna: 020804 _1; Nowa Ruda - miasto
obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie

KATEGORIA

OBIEKTU Vil

BUDOWLANEGO

BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY, PODPIS
PROJEKTOWAL:

DROGI mgr inz. Pawet Barycki

upr. DO$/0291/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




| 1.2

| Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 .
OKK.7131-178/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z poZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Barycki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0291/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Pawel Barycki
Ul. Sygnalowa 8
52-130 Wroclaw
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
lzby InZzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budovidanego
4. aja

: 4y A
. air inkAazimi i
i et B
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
2. dr inz. Zofia Zwj :&ws«a
3. mgr inz. Mikolajewska-
Janiaczyk




Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Pawel Barycki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r,
w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe).

Sktad orzekajg

2. drinz. Zofia Z: owska

3. mgrinz. Mmyza ofajewska-Janiaczyk



| 1.3.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 mumerze wergfikacyjmm:

DOS-5BK-HHU-3GP *

Pan Pawet Barycki o numerze ewidencyjnym DOS/BD0/0065/07

adres zamieszkania ul. Sygnatowa 8, 52-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Proewodniczgoy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownichwa.

[Zzodnie &t 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie sisktronicnym |Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecrym podpisem elsitronicenym wenyfikowsnym przy pomocy wadnego bwelifiowanezo certyfikety g
rownowaEne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumantam opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* wergfikmci popreanost caryCh i Riniejszym zetwisdezeniu modne sprawdsii oa pemacy mm:mwvﬁtmmugu:mmmu na
stroniz Palskiej lzoy Indynierdw Budownictwa www._piiboorg.pl lub kontakbujac siz T biurem wiascwej Olregowe] lziy Infyrierow

Budowrictwa.



| Il | Czesd¢ opisowa

| | 2.0. | Dane ogodlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
= Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
=  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Wytyczne Zamawiajacego
=  Obowigzujgce normy i przepisy prawa
=  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
= Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie
= ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda
= dziatka ewidencyjna numer: 95/2
= jednostka ewidencyjna: 020804_1; Nowa Ruda - miasto
=  obreb ewidencyjny: 0005, Nowa Ruda
=  powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
=  Kategoria VIl —inne budowle
=  Mata architektura

| | 2.1. | celiprzedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowych form zagospodarowania terenu potozonego w bezposrednim
otoczeniu budynku Miejskiego Os$rodka Kultury na terenie dziatki ewidencyjnej nr 95/2 w obrebie jednostki
ewidencyjnej 020804_1, Nowa Ruda — miasto. Planowany zakres dziatarn ma na celu poprawe mikroklimatu,
komfortu uzytkowania terenu, zwiekszenia dostepnosci terenu dla réznych grup uzytkownikéw, w tym osoéb
niepetnosprawnych oraz wzbogacenie programu uzytkowego i zwiekszenie atrakcyjnosci terenu z
uwzglednieniem potencjatu miejsca / waloréw terenu i otoczenia. Wartoscig dodang jest uporzadkowanie
terenu, uktadu przestrzennego i podniesienie jakosci Srodowiska.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa: fontanny, obiektéw matej architektury, nowej
nawierzchni $ciezek i placow wraz z przebudowa uktadu komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w
zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie zakres nastepujacych prac:

=  Rozbidrka i wywiezienie istniejgcych nawierzchni wraz z obrzezami;

=  Rozbidrka i wywiezienie poza teren opracowania istniejgcych obiektéw matej architektury;
(usuniecie z terenu opracowania: koszy na $mieci, tawek, fontanny — w formie kamienia wraz z
obudowg, tablicy informacyjnej, ogrodzenia placu zabaw, urzadzen placu zabaw, stalowej rzezby)

=  Prace porzagdkowe i przygotowawcze
(usuniecie i wywiezienie Smieci i zanieczyszczen; uporzagdkowanie skarp ziemnych; uksztattowanie
powierzchni — wyrdéwnanie terenu; usuniecie wybranych form zieleni — zgodnie z odrebnym
opracowaniem)

=  Przebudowa uktadu komunikacyjnego
(wymiana nawierzchni, z bitumicznej na nawierzchnie utwardzong z ptyt betonowych w obrebie placu i
stref komunikacji pieszej)
(wymiana nawierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej na nawierzchnie mineralng, przepuszczalng w
obrebie placéw wypoczynkowych)

=  Remont istniejgcych betonowych schodéw



(polegajacy na rozbidrce czesci betonowych stopnic i uzupetnienie ich nowymi elementami o tej same;j
strukturze w celu dostosowania do obowigzujgcych norm i przepisow)

= Remont i rozbudowa istniejgcych murkéw oporowych

=  Montaz obiektéw matej architektury - projektowanych
(wprowadzenie nowych obiektéw: tawek parkowych typ 1 — 8szt., tawek typ 2 — 16mb., koszy na
Smieci — 16szt., tablic ekspozycyjnych — 8szt., podestéw drewnianych — 6szt. + 3szt., stalowych trejazy
[w otoczeniu podestéow drewnianych] — 6szt., donic betonowych na rosliny [ksztatt kwadratu] — 5szt.,
donic betonowych na rosliny [ksztatt prostokatny; wzdtuz budynku MOK] — 48,00mb, fontanny — 1szt.,
zestawu stolikdw z tawkami [na rzucie okregéw] — 5szt., zbiornikow na wode deszczowg 500l —2szt.,
ptyt z betonu architektonicznego; zeliwnych pokryw studzienek — 8szt. + 1 szt., zeliwnych kratek
Sciekowych — 3 szt.)

Zakres opracowania

=  Zakres opracowania obejmuje teren wokét Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie, potozony przy
ul. Strzeleckiej 2A. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje fragment dziatki
ewidencyjnej nr 95/2 o powierzchni 5066,00 m?’ (catkowita powierzchnia dziatki 95/2 wynosi 9121,00
mz).

=  Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie potozony jest w potudniowej czesci miasta. Granice terenu
wyznaczajg z trzech stron ulice: Strzelecka (od strony zachodniej), ul. Sybirakéw (od strony pétnocnej)
i Nowa Osada (od strony wschodniej), od strony potudniowej teren graniczy z terenem zieleni
(wtasnos¢ prywatna).

=  QObszar objety projektem zagospodarowania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa
fontanny i obiektéw matej architektury wraz z przebudowg uktadu komunikacyjnego i
zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni w otoczeniu Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej
Rudzie” obejmuje fragment zachodni dziatki ewidencyjnej numer 95/2. Teren opracowania petni
obecnie funkcje rekreacyjne i stanowi popularne miejsce wypoczynku dla mieszkarncéw miasta oraz
turystow. Funkcjonalnie i przestrzennie teren opracowania stanowi integralng czes¢ systemu terenéw
wypoczynkowych potozonych w potudniowej czesci miasta (m.in. Park miejski przy ul. Strzeleckiej —
aktualnie po rewaloryzacji; ponadto las miejski ze szlakiem prowadzacym na Gére Sw. Anny). Z
opracowania wytgczono fragment pétnocny dziatki — obecnie strefa placu zabaw NIVEA, oraz fragment
wschodni — obecnie strefa parkingu (wjazd od ul. Nowa Osada).

= Zakres planowanych dziatain projektowych nie przewiduje zmiany funkcji terenu, a jedynie poprawe estetyki,
wzbogacenie programu uzytkowego, poprawe komfortu uzytkowania z uwzglednieniem zwiekszenia dostepnosci
dla wiekszej grupy uzytkownikéw, w tym oséb niepetnosprawnych.

| 2.2. | Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i rozbiorki

= Uksztattowanie terenu

Teren Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie (w granicach objetych opracowaniem PZT), cechuje
zrdéznicowanie pozioméw gruntu w przedziale od 418,7 do 421,2 n.p.m. Cze$¢ potudniowa terenu
opracowania wznosi sie stopniowo w kierunku potudniowo-zachodnim. Wyjatek stanowi sztucznie
uformowane wzniesienie potozone w czesci pofudniowo-wschodniej terenu opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a
jedynie modelowanie istniejacych skarp ziemnych pod katem planowanych nowych form zieleni i
wyrédwnanie powierzchni w strefach planowanych placéw wypoczynkowych.

=  Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny od strony gtéwnych wej$¢ do budynku (pdtnocnej i zachodniej) tworzg
otwarte przestrzenie o nawierzchni asfaltowej oraz od strony potudniowej wzgledem budynku
(obecnie wejscie do restauracji), Sciezki o nawierzchni z kostki granitowej i czesciowo nawierzchni
betonowe;.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje wymiane nawierzchni placéw i Sciezek ze wzgledu
na zty stan techniczny, przewiduje zmiane przebiegu $ciezek w czesci potudniowej terenu. Ponadto w
zakresie uktadu komunikacyjnego projekt przewiduje remont schodéw terenowych (w miejscu
istniejgcych schodéw).



Sposdb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang wytgcznie na terenie przedmiotowej dziatki,
gdzie z czesci nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedy odpowiednimi spadkami do
projektowanych odwodnien liniowych z zeliwng kratkg (zgodnie z obecnym stanem), natomiast z
pozostatej czesci nawierzchni utwardzonych woda kierowana bedzie dzieki naturalnym spadkom na
tereny zielone cechujace sie dobrg przepuszczalnoscig wody.

| 2.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozenia projektowe

W zakresie planowanych form zagospodarowania terenu wokét Miejskiego Osrodka Kultury projekt
zaktada, obiektéw matej architektury wraz z przebudowa uktadu komunikacyjnego i
zagospodarowaniem terenu w zakresie

a) w zakresie podziatu przestrzeni utworzenie czytelnych stref tematycznych,

b) w przypadku ciggédw komunikacyjnych projekt zaktada remont istniejgcych nawierzchni i wymiane
na nowe z wykorzystaniem nawierzchni utwardzonej (z kostki i ptyt betonowych w strefie placéw i
ciggdw komunikacyjnych intensywnie uzytkowanych), nawierzchni mineralnej w strefie placow
wypoczynkowych;

c) w przypadku matej architektury wymiane elementéw matej architektury na nowe obiekty, spdjne
pod wzgledem formy stylistycznej, umozliwiajgce czynny i bierny odpoczynek oraz organizacje wystaw
plenerowych;

Projektowane nawierzchnie

Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych —typ 1

[powierzchnia placu rekreacyjnego P1]

Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej —typ 2

[powierzchnia ciggdw komunikacyjnych i placu rekreacyjnego P3]

Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej mineralnej — typ 3

[powierzchnia placu wypoczynkowego P2]

Projektowane $ciezki o nawierzchni utwardzonej betonowej — typ 4

[pochylnia]

Projektuje sie schody terenowe bez zmiany ich pierwotne] lokalizacji (lokalizacja projektowanych
schodéw w miejscu rozebranych schodéw terenowych — 4 stopnie, dostosowanie do obowigzujgcych
norm). Schody z betonu, barwa zgodna z pozostatymi elementami zagospodarowania w ktérych
zastosowano elementy betonu architektonicznego. Projektowana 1 lokalizacja schodéw terenowych.

Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia sciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych —typ 1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosc w
cm

Warstwa $cieralna ¢cieralna 8

Nawierzchnia z ptyt licowanych 40x40cm, 60x40cm, 80x40cm

Warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/5mm Wyréwnawcza 3

Kruszywo faTrtnane o ciggtym u.2|ar.n|en|u 0/31,5 mm Podbudowa

(C 90/3) stabilizowane mechanicznie sasadnicza 20

(wtérny modut na warstwie: E2 > 80 MPa)

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 50 MPa Warstwa

mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni ulepszonego 10

C1,5/2,0<4,0MPa podtoza

Istniejace nosne podtoze gruntowe.

(wtérny modut na warstwie podtoza: E2 > 50 MPa) N N

Razem 41




Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny (zatozenie KR-0; grunt G2):

0,40xhz=0,40%x1,0m =0,40m<0,41m
Przyjeta grubos¢ konstrukcji spetnia warunek.

Nawierzchnia sciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych — typ 2

Rodzaj materiatu Warstwa SIS
cm

Warstwa $cieralna

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: "Kos¢", bez fazy Scieralna 8
Wypetnienie spoin kostki drobnym piaskiem.

Warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/5mm Wyréwnawcza 3
Kruszywo ’fa!r'nane o ciggtym u'Z|ar!'nen|u 0/31,5 mm Podbudowa

(C g0/3) stabilizowane mechanicznie sasadnicza 20
(wtérny modut na warstwie: E2 > 80 MPa)

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 50 MPa Warstwa

mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwdrni ulepszonego 10
C1,5/2,0<4,0MPa podtoza

Istniejgce nosne podtoze gruntowe.

(wtérny modut na warstwie podtoza: E2 > 50 MPa) B N
Razem 41
Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny (zatozenie KR-0; grunt G3):
0,40xhz=0,40x1,0m =0,40m < 0,41m

Przyjeta grubos¢ konstrukcji spetnia warunek.
Nawierzchnia utwardzona mineralna — typ 3

Rodzaj materiatu Warstwa Grubose w

cm

Warstwa $cieralna ¢cieralna 10
Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/8mm

Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm

e . Podbudowa

(C 90/3) stabilizowane mechanicznie sasadnicza 20
(wtérny modut na warstwie: E2 > 80 MPa)

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 50 MPa Warstwa .

. . . . ulepszonego Min. 10
Grunt niespoisty, niewysadzinowy, CBR>20% .
podtoza

Istniejgce nosne podtoze gruntowe.

(wtérny modut na warstwie podtoza: E2 > 50 MPa) B N
Razem 40

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny (zatozenie KR-0; grunt G3):

0,40x hz=0,40x 1,0m =0,40m = 0,40m
Przyjeta grubos¢ konstrukcji spetnia warunek.

Nawierzchnia utwardzona betonowa — typ 4

Grubos¢ w

Rodzaj materiatu VL]

cm
Warstwa $cieralna Scieralna 5
Beton C20/25
Warstwa podbudowy Scieralna 12

Beton C20/25
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Kruszywo fa?r'nane o ciggtym u'2|ar'n|en|u 0/31,5 mm Podbudowa

(C 90/3) stabilizowane mechanicznie sasadnicza 15

(wtérny modut na warstwie: E2 > 80 MPa)

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 50 MPa Warstwa

Grunt niespoisty, niewysadzinowy, CBR220% ulepszonego 10
’ ’ podtoza

Istniejgce nosne podtoze gruntowe.

(wtérny modut na warstwie podtfoza: E2 > 35 MPa) - -

Razem 42

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny (zatozenie KR-0; grunt G2):
0,40xhz=0,40%x1,0m =0,40m<0,42m
Przyjeta grubos¢ konstrukcji spetnia warunek.

Obrzeze kamienne

Projektuje sie ograniczenie nawierzchni z obrzeza stalowego (blacha Corten) na tawie betonowej z oporem z
betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

Minimalna grubos¢ tawy betonowej: 10,0cm

Regulacja wysokosciowa uzbrojenia terenu

Projektuje sie regulacje wysokosciowa elementdéw uzbrojenia terenu: wtazéw kanatowych, kratek sciekowych
do poziomu projektowanej nawierzchni z wymiana elementéw na nowe:

- wtazy kanatowe min. kl. C250 z wypetnieniem betonowym, pierscienie dystansowe polimerobetonowe;

- kratki sciekowe min. kl. C250, pierscienie dystansowe polimerobetonowe;

- skrzynki zasuw: skrzynki zeliwne posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym;

Odwodnienie liniowe

Projektuje sie odcinek odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym kl. C250, polimerobetonowe, szer. 0,20m, na
tawie fundamentowej gr. 20cm z betonu C16/20 z oporem gr. 15cm. Odcinek zakoriczony prefabrykowang
studzienkg liniowg. Wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej rurg PVC SN8 litg, $r. 160mm

Roboty ziemne i przygotowanie podtoza

Podtoza gruntowego nie mogg stanowic: gleba, stabonosne grunty; warstwy te nalezy usungc i zastgpic
gruntem nasypowym, niewysadzinowym;

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Dobdr materiatu gruntowego do wbudowania w nasyp nalezy rozréznic¢ od
przeznaczenia warstwy w zaleznosci od jej posadowienia zgodnie z Tablicg nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Biorgc pod uwage zakres prac caty nasyp nalezy wykonac
z gruntéw lub kruszyw niespoistych, niewysadzinowych.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205
:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
oraz dodatkowo wymagane parametry gruntu na nasypy:

e ciezar objetosciowy y = 20,5 kN/m3 (dopuszczalna odchytka : +1 kN/m3; -2 kN/m3 )

e  kat tarcia wewnetrznego ¢ = 34° (dopuszczalna odchytka : +2 °; -1 °)

e spojnosc ¢ = 0 kPa. (dopuszczalna odchytka : +3 kPa).

Nasypy wykonywac z mieszanki niezwigzanej lub z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych (naturalnych) o
wspoétczynniku filtracji k=28 m/dobe, CBR min. 20%

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowaé witasciwe zageszczenie podtoza.
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podtoza kategorii G1
lub doprowadzone do parametrow G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone i wyprofilowane.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badania wskaznika
zageszczenie oraz wtornego modutu odksztatcenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Alternatywnie zageszczenie gruntu z wyjatkiem gruntéw o wskazniku plastycznosci /p >10 i wilgotnosci znacznie
mniejszej od optymalnej, mozna oceniac na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia /o, réwnego
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stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E£2 do pierwotnego E1, ktdre nalezy okresla¢ wg zatacznika B

normy PN-B 02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy:

° dla zwirdw, pospotek i piaskdw. 2,2 przy Is>=1,0; 2,5 przy Is<1,0

. dla gruntéw rdznoziarnistych typu zwiry i pospotki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste - 3,0

. dla drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, ity) — 2,0

Ponizej podano minimalne wskazniki zageszczenia:

Wykop i miejsce zerowe robdt ziemnych

Odlegtos¢ liczona od niwelety robot

. chodniki, KR-0 KR1-KR7
ziemnych

do gtebokosci 50cm lub do gtebokosci
rownej warstwy ulepszonego podtoza, o
ile wystepuje

0,97 -gdy nie bedzie ruchu lub postoju samochodéw

1,0- w pozostatych przypadkach 1,00

Wymagana nos$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymagana nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw

L Kategoria ruchu . . . .
P & konstrukcji nawierzchni, warstwa ulepszonego podtoza

Chodniki, po ktérych nie obywa sie

>
ruch lub postéj samochodéw E2>50MPa

2 KR 2 E2>=80MPa

Projekt konstrukcji nawierzchni drogowej uwzglednia:

e rozebranie istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowa,

e wykonanie koryta drogowego do rzednych spodu konstrukcji nawierzchni, z wyprofilowaniem i
zageszczeniem koryta,

e wykonanie obrzezy na fawie betonowej,

e wykonanie warstwy ulepszonego podfoza w jednej warstwie poprzez wykonanie warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2,0<4,0MPa, o grubosci warstw zgodnie z zatozonym typem konstrukcji
nawierzchni.

e wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego

e wymagane minimalne wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia: E2

- dla konstrukcji chodnika [KR-0]:
- modut E2 dla géry warstwy podbudowy zasadniczej E2 >= 80 MPa

e wykonanie warstw nawierzchni, spoinowanie nawierzchni z ptyt betonowych/kostki betonowej piaskiem
ptukanym

| 2.4, | Uktad komunikacyjny i sposdb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza budowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan z innymi drogami publicznymi.

| 2.5. | Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemnej

W sytuacji, gdy na jakims terenie zostang odkryte, taSmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane w
dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsiebiorstwa energetycznego,
nalezy przerwac roboty i kontynuowac je dopiero po konsultacji ze stuzbami przedsiebiorstwa.

Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
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poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ i glebokos¢ potozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych.

Wykonywanie wykopow moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i
przewodow, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw. ggsiorkdw.

W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

Uszkodzenia podziemnych sieci i urzgdzen elektroenergetycznych

Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy bezzwtocznie zgtosic¢
stuzbom przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.

Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

- uszkodzenia izolacji kabla,

- wgniecenie powtoki kabla,

- uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyjnej),

- uszkodzenia rur ostonowych — nawet wowczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

- uszkodzenia urzadzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

Uwagi koricowe

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych, przystgpienie do robot
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajgcym sposdb prowadzenia prac,
sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektdw. Kierownik budowy
podejmie decyzje o koniecznosci opracowania Planu BiOZ

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem osob posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robét
w poszczegblnych branzach — z zachowaniem przepisow rozporzgdzenia Ministra Budownictwa w
sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami prawnymi: - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
Informacjami zawartymi w:

- normach,

- wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

- literaturze techniczne;j.

Niezgodnosci zawarte w tym projekcie z wyzej wymienionymi przepisami nie zwalniajg wykonawcy z
koniecznosci prowadzenia robét zgodnie z przepisami. Niezgodnosci powinny by¢ niezwtocznie
zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalacji w celu
uzupetnienia badz poprawienia.

Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzgdzen, materiatu przewodoéw, na inne marki badz typy, z
zastrzezeniem, ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wptywu na cechy uzytkowe
zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry poréwnywalne badz
przewyiszajgce zaproponowane w projekcie. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu
powinno by¢ skonsultowane z jednostkg projektowg (uprawnionym projektantem)

| 2.6. | Zestawienie powierzchni (bilans terenu)

powierzchnia utwardzona

powierzchnia Sciezek i placdw, utwardzona — z ptyt i kostki betonowej | 1224,00 m’

powierzchnia Sciezek i placéw, utwardzona —z betonu | 28,00 m?

. .« 7 . . . . o 2
powierzchnia Sciezek i placdw, utwardzona — mineralna | 472,00 m

powierzchnia murkéw oporowych | 111,00 m’

razem | 1835,00 m>

*z opracowania wytgczono nowo zrealizowane inwestycje: plac zabaw NIVEA i parking
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| 2.7. | Inne informacje i dane

2.7.1 Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu

= Teren objety projektem zagospodarowania (MPZP) na rysunku planu oznaczony jest symbolem 2UE
przeznaczony jest na ustugi nieucigzliwe; zgodnie z przeznaczeniem na terenie 2UE dopuszcza sie: 1)
obiekty dla nieucigzliwej dziatalnosci wytwdrczej o powierzchni uzytkowej nie przekraczajgcej 400m’;
2) zielenn i obiekty matej architektury; 3) obiekty i urzqdzenia sportowo-rekreacyjne; (..); 6)
przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow i urzqdzen towarzyszgcych
tym sieciom, w sposdb okreslony w & 11.

* Ponadto w odniesieniu do catej dziatki o numerze ewidencyjnym 95/2 ustala sie: powierzchnia
biologicznie czynna nie powinna zajmowac mniej niz 25% powierzchni nieruchomosci.

= Zgodnie z przeznaczeniem okre$slonym w MPZP teren powinien petni¢ funkcje rekreacyjne z
uwzglednieniem wyposazenia w obiekty matej architektury i zielen.

2.7.2 Dane okreslajgce czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegajg ochronie
konserwatorskiej

Whioski wynikajace z analizy form ochrony

= Ustalenia wynikajgce z lokalizacji terenu w ,strefie ‘K" ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego. W
zasiegu strefy ‘K’ zaleca sie nie wznosi¢ nowej zabudowy konkurujgcej wysokoscig z historyczng
zabudowg w poblizu; nawigzywaé¢ formg nowej zabudowy do lokalnej tradycji. Na obszarach ‘K” nie
jest wymagana decyzja konserwatora zabytkow.

| 2.7.3 | Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke / teren zamierzenia budowlanego

= Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego.

| 2.7.4 | Dane okreslajgce charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i in.. |

*  Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r z pdzniejszymi zmianami). ok

| 2.8. | Warunki ochrony przeciwpozarowej |

=  Projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowe;j.

2.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych

Zagrozenia ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekéow i woéd opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw — brak istotnych zagrozen;

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktdcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych poziomoéw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen, powierzchnia
biologicznie czynna zgodna z MPZP w obrebie catej dziatki ewidencyjnej. Projektowane uksztattowanie
terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.
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| 2.10. | Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

=  QObszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.
=  QObszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 z podZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z pdzniejszym zmianami)

| 2.11. | Uwagi koricowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:
=  byé nowe i nieuzywane,

=  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

=  odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw,

=  mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty

bezpieczenstwa,
=  byc¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zostaé¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,

zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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| Czesc rysunkowa
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