K-1 Sanit Zréd 14-01-2025

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - ZRODLA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w te-km
d.1/0111-01 renie rbwninnym
1,67 km 1,670
0,043 km 0,043
RAZEM 1,713
2|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- [m2
d.1]0313-02 uw. |lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi gte-
p.tab. bokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
((32+p0z.31+p0z.32)*2,5)*2 m2 2 517,500
komory 3*2,5*2*(19+13+20)+2*2,5*2*(19+13+20) m2 1 300,000
poz.33*1,85*2 m2 596,070
RAZEM 4 413,570
3|KNR 2-01 Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych. m3
d.1/0319-02 Grunt kategorii lll-1V. - pow. 3m
s44/2-529/1 |32*4,7*1,0 m3 150,400
T1Zr-S44/1 |10*4,81*1,0 m3 48,100
s34/4-P2Zr |10%4,32*1,0 m3 43,200
RAZEM 241,700
4/KNR 2-01 Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych. m3
d.1/0319-02 Grunt kategorii lll-IV. - przylgcza
poz.33*1,85%1,0 m3 298,035
RAZEM 298,035
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl
d.1/0527-01 typ lekki. Element o rozpietosci 4,00 m
36 kpl 36,000
RAZEM 36,000
6|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl
d.1/0527-06 nych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00 m
poz.5 kpl 36,000
RAZEM 36,000
7|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
d.1/0208-02 takowymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,gtebokos¢ wykopu do 3,00 m.Kat.grun-
tu 1l
ul. Lesna 125,5*2,5*1,0 m3 313,750
ttoczny 97*1,9*1,0 m3 184,300
woda poz.46*1,5*1,0 m3 52,500
RAZEM 550,550
8/KNKRB 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5 m w gruncie kat. I-Il wykonywane na od- |m3
d.1|0208-05 ktad koparkami podsiebiernymi lub chwytakowymi o pojemnosci tyzki 1.2-2.5
m3
ul. Kwiatowa |32*4,7*1,0 m3 150,400
ul. Akacjowa |88,5*4,3*1,0+119,5*3,2*1,0 m3 762,950
ul. Le$na 107,5*4,2*1,0 m3 451,500
RAZEM 1.364,850
9|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ochronne dwudziel- |m
d.1/0814-01 ne z PCW o $rednicy do 110 mm
poz.5 m 36,000
RAZEM 36,000
10|KNKRB 1 Podsypka filtracyjna z mieszanki 65 % zwiru i 35 % piasku w gotowym su- m3
d.1/0437-01 chym wykopie - wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa, podsypka
(32+p0z.31+p0z.32+p0z.46+97)*1,0*0,1 m3 63,550
przytacza p0z.33%1,0*0,1 m3 16,110
studnie (p0z.20+p0z.22+p0z.24+p0z.26)*0,1*1,5*1,5 m3 14,850
RAZEM 94,510
11|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
(32+p0z.31+p0z.32+p0z.46+97)*1,0*0,3 m3 190,650
studnie (p0z.20+p0z.22+p0z.24+p0z.26)*2,5*1,5*1,5-(3,14%(0,6°2)*2,5)*(p0z.20+poz. |m3 184,734
22+p0z.24+p0z.26)
160 -((3,14*0,008"2)*p0z.33) m3 -0,032
200 -((3,14*0,0172)*(poz.32)) m3 -0,141
250 -((3,14*0,01252)*(p0z.31+32)) m3 -0,027
woda -((3,14*0,0055"2)*p0z.46) m3 -0,0033
ttoczny -((3,14*0,00452)*97) m3 -0,0062
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przytacza poz.33*1,0*0,3 m3 48,330
RAZEM 423,504
12|KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 40 m rurami o $rednicy nominalnej 90 mm maszyng |m
d.1|18 0306-06 |do wiercen poziomych WP 15/25 w gruntach kategorii lll-IV przewierty dla rur
250 mm 200mm 160mm
p0z.34+p0z.35+(p0z.39+p0z.40-97) m 2 363,950
RAZEM 2 363,950
13|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 KM,prze- m3
d.1|/01 0222-01 |mieszczanie gruntéw kategorii I-1l na odlegtos¢ do 10 m
poz.7+poz.8+p0z.3+poz.4-poz.14 m3 1 750,398
RAZEM 1750,398
14|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.  |m3
d.1]0108-06 kat. Il
0108-08
poz.11+poz.10 m3 518,014
studnie (p0z.20+p0z.22+p0z.24+p0z.26)*3,14*(0,672)*2,5 m3 186,516
160 ((3,14*0,008"2)*p0z.33) m3 0,032
200 ((3,14*0,0142)*(poz.32)) m3 0,141
250 ((3,14*0,0125"2)*(p0z.31+32)) m3 0,027
woda ((3,14*0,00452)*p0z.46) m3 0,0022
tloczny ((3,14*0,00375"2)*97) m3 0,0043
RAZEM 704,737
2 ODWODNIENIE WYKOPOW - ZRODLA
15/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |[szt
d.2|0605-01 do gtebokosci 4,0 m
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,tgczone na [m
d.2/1308-01 wcisk
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
17|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, przy braku statego zrédta r-g
d.2/0603-01 energii. Srednice otworéw od 150 do 500 mm
(4,5-1,5)/0,3*24 r-g 240,000
RAZEM 240,000
3 STUDNIE - ZRODLA
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm.Za-  |szt
d.3(1417-02 mkniecie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng,kineta studzienki z PE - analo-
gia DN 600 mm
ul. Lesna 8 szt 8,000
RAZEM 8,000
19/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm.Za- szt
d.3|1417-02 mkniecie rurg teleskopowg z pokrywa zeliwng,kineta studzienki z PE - analo-
gia DN 800 mm PP
ul. Le$na 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 szt
d.3(1413-01 m,w gotowym wykopie, kineta z wbetonowang w dennicy wkfadkg z PU+ za-
bezpieczenie kregow i ptyty pokrywowych wktadkg PEHD
ul. Lesna 1 szt 1,000
ul. Akacjowa |3 szt 3,000
ul. Kwiatowa |3 szt 3,000
RAZEM 7,000
21/KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregéw beto-{0,5 m
d.3/1413-02 nowych $rednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie, zabezpie-
czenie kregow wktadkg PEHD
18 0,5m 18,000
RAZEM 18,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 szt
d.3(1413-01 m,w gotowym wykopie,
ul. Lesna 13 szt 13,000
ul. Akacjowa |5 szt 5,000
RAZEM 18,000
23/KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregéw beto-{0,5 m
d.3/1413-02 nowych srednicy 1000 mm o gtebokos$ci 3 m,w gotowym wykopie
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1 0,5m 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm o gtebokosci 3 szt
d.3(1413-03 m,w gotowym wykopie, (kineta z wbetonowang w dennicy wktadkg z PU+ za-
bezpieczenie kregow i ptyty pokrywowych wkitadkg PEHD)
ul. Lesna 17 szt 17,000
ul. Akacjowa |15 szt 15,000
ul. Kwiatowa |3 szt 3,000
odpowie- 3 szt 3,000
trzjgce
czyszczako- |2 szt 2,000
we
RAZEM 40,000
25/KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregéw beto-{0,5 m
d.3/1413-04 nowych srednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie, (kineta z
wbetonowang w dennicy wktadkg z PU+ zabezpieczenie kregdw i ptyty pokry-
wowych wkitadkg PEHD)
106 0,5m 106,000
RAZEM 106,000
26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych srednicy 1200 mm o gtebokosci 3 szt
d.3{1413-03 m,w gotowym wykopie,
ul. Kwiatowa |1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw beto-{0,5 m
d.3/1413-04 nowych srednicy 1200 mm o gtebokos$ci 3 m,w gotowym wykopie
2 0,5m 2,000
RAZEM 2,000
4 POMPOWNIA - ZRODLA
28|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe. m3
d.4/0205-01
1,8%1,8"0,25
2,1*2,1*0,25
1,913 m3 1,913
RAZEM 1,913
29|AW AW Pompownia P2 ZR, zagtebiona metodg studniarskg kpl
d.4
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|AW AW Ttocznia T1 ZR, zagtebiona metodg studniarskg kpl
d.4
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - ZRODLA
31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm,tgczone na |[m
d.5/1308-04 wcisk
ul. Lesna 23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
32|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na |m
d.5/1308-03 wcisk
ul. Lesna 240 m 240,000
ul. akacjowa [208 m 208,000
RAZEM 448,000
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, tgczone na |m
d.5[1308-02 wcisk
ul. Lesna 19 m 19,000
ul. Kwiatowa (54,1 m 54,100
ul. akacjowa |88 m 88,000
RAZEM 161,100
34|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 250 mm m
d.5[1009-11
ul. Kwiatowa |475,5 m 475,500
RAZEM 475,500
35|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 200 mm m
d.5[1009-09
ul. Le$na 302,5 m 302,500
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ul. Kwiatowa |459,5 m 459,500
ul. akacjowa [489,95 m 489,950
RAZEM 1 251,950
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 250 mm. Dowéz |m
d.5/0804-03 wody samochodem beczkowozem 4 t
poz.31+poz.34 m 499,000
RAZEM 499,000
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150 mm. Dowéz |m
d.5/0804-01 wody samochodem beczkowozem 4 t
poz.33 m 161,100
RAZEM 161,100
38|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm. Dowéz |m
d.5|0804-02 wody samochodem beczkowozem 4 t
poz.34+poz.35 m 1727,450
RAZEM 1727,450
6 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA TEOCZNA - ZRODLA
39|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm m
d.6/1009-07
132,5 m 132,500
RAZEM 132,500
40/KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm m
d.6{1009-03
601 m 601,000
RAZEM 601,000
41/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrz- |zigcze
d.6(1011-07 nej 160 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pra-
dotwérczego) - analogia tuk segmentowy 160
zlgcze 50,000
RAZEM 50,000
42|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrz- |zlgcze
d.6/1011-03 nej 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych (przy uzyciu agregatu pra-
dotwdrczego) - analogia, tuk segmentowy 90
23,0 zlgcze 23,000
RAZEM 23,000
43/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |proba
d.6[1606-02 PEHD, rurociag o $rednicy 160 mm
1,0 préba 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |proba
d.6/1606-01 PEHD, rurociag o $rednicy do 110 mm, - anlogia 90 mm
3 préba 3,000
RAZEM 3,000
7 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA - ZRODLA
45/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl
d.7{1119-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
46/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7/1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
47|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrz- |zlgcze
d.7|/1010-04 nej 110 mm metodg zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pragdotwor-
czego)
3 ztgcze 3,000
RAZEM 3,000
48/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne /z nasuwka/ klinowe kotnierzowe owalne z obudowag o $redni- |kpl
d.7(1105-02 cy 80 mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $rednicy zewnetrznej 160-225  |kpl
d.7(0306-02 mm i rurociggach zeliwnych o $rednicy nominalnej 150-200 mm - analogia
obejma 110/110
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42112




K-1 Sanit Zréd 14-01-2025

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0128-02
poz.46 m 35,000
RAZEM 35,000
51|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 (200 m
d.7/1611-01 mm
0,2 200 m 0,200
RAZEM 0,200
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 (200 m
d.7(1611-01 mm - analogia dechloracjia, tiosiarczan sodowy w ilosci 3,5 kg na kazdy kg
chloru.
0,2 200 m 0,200
RAZEM 0,200
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