K-I drog Btonie 13-01-2025

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 OGRODZENIE - POMPOWNIA - BLONIE
1|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna|m3
d.1|01 0306-01 |do 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii I-1l,ze ztozeniem urobku
na odktad, wykopy pod fundament,
0,4*0,4*0,8*13,0*2,0 m3 3,328
RAZEM 3,328
2|KNR 2-011  |Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdw lezgcej na dlugosci |m3
d.1]20110415010|1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii I-I|
000
0,4*0,4*0,5*13,0*2,0 m3 2,080
RAZEM 2,080
3|KNR 2-11 Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych- |m3
d.1/0201-08 beton zwykty o objetosci do 10 m3.1l grupa kruszywa,beton klasy B20-cement
portlandzki 35
poz.2*1,04 m3 2,163
RAZEM 2,163
4/KSNR 10 Stabilizacja stupkéw ogrodzen i bram na gruntach organicznych. Obetonowa- |szt
d.1|0710-02 nie stupka (1 stupek), obetonowanie stupka ogrodzeniowego
10,0*2,0 szt 20,000
RAZEM 20,000
5/KSNR 10 Stabilizacja stupkéw ogrodzen i bram na gruntach organicznych. Obetonowa- |szt
d.1|0710-02 nie stupka (1 stupek), obetonowanie stupka bramowego
3,0*2,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
6/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach. Osadzenie przeset z siatki w ramkach z ksztat- |m?2
d.1|1604-07 townika - analogia ogrodzenie panelowe
19,5*1,5*2,0 m2 58,500
RAZEM 58,500
7|KNR 2-23 Furtki o wymiarach 100x200 cm w $rodku przesta ogrodzen kortéw teniso- szt
d.1|0402-03 wych - analogia, furtaka w ogrodzeniu
1,02,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 2-23 Bramy o wymiarach 200x220 cm ogrodzen kortow tenisowych - analogia, bra- [szt
d.1|0402-02 ma rozwierana szer. 345 cm
1,02,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 UTWARDZENIE TERENU - POMPOWNIA - BLONIE
9|KNKRB 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Gru- m2
d.2|0115-01 bos¢ warstwy do 15 cm
(36,0+50,0)*2,0 m2 172,000
RAZEM 172,000
10/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na catej szerokosci jezdni i m2
d.2|0101-02 chodnikéw,w gruntach kat.ll-IV,przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego sa-
mojezdnego,
poz.9 m?2 172,000
RAZEM 172,000
11|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna|m3
d.2|01 0306-01 |do 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii I-1l,ze ztozeniem urobku
na odktad, wyréwnanie wykopu pod tawy
(5,92,0+6,0*3,0+12,0)*0,06*0,3*2,0 m3 1,505
RAZEM 1,505
12|KNKRB 6 tawy pod krawezniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu) m3
d.2|0401-04
(5,92,0+6,0*3,0+12,0)*0,0675*2,0 m3 5,643
RAZEM 5,643
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw,wystajgce o wymiarach 15x30 cm,na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowej
(5,9*2,0+6,0*3,0+12,0)*2,0 m 83,600
RAZEM 83,600
14/KNR 13-12 |Podbudowy z pospétki pod drogi kotowe state, gr 25 cm m3
d.2|1502-04
36,0*0,25*2,0 m3 18,000
RAZEM 18,000
15|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po za- m2
d.2|0113-01 geszczeniu 15 cm,
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36,0*2,0 m2 72,000
RAZEM 72,000
16|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé¢ warstwy po za- m2
d.2|0113-05 geszczeniu 10 cm
poz.15 m2 72,000
RAZEM 72,000
17|KNR 2-311  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej |m2
d.2(23110511030 |na podsypce cementowo-piaskowej
000
poz.15 m2 72,000
RAZEM 72,000
18/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowa- |[m3
d.2|0608-01 niem kruszywa: pospofki, zasypka w obrebie wykopu wykonaé z pospétki za-
geszczonej warstwami o grubosci 25cm az do uzyskania wspotczynnika za-
geszczenia Js=1,02 dla kazdej warstwy
31,20%0,25*2,0 m3 15,600
RAZEM 15,600
19/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubos$¢ war- |m2
d.2|0111-02 stwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywane mieszarkg dostabilizacji gruntu,do-
czepna
50,0*2,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
20/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowa- |m3
d.2|0608-01 niem kruszywa: kruszywa mineralnego tamanego, 20 cm podbudowa z ttucz-
nia kamiennego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna
50,0*0,15*2,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
21/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowa- |[m3
d.2|0608-01 niem kruszywa: kruszywa mineralnego tamanego, 8 cm podbudowa z ttucznia
kamiennego 0 -31,5 mm - warstwa gérna
50,0*0,10*2,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Ill,warstwa wigzg-|m?2
d.2|0308-03 ca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6¢cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.do 5t, 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
50,0*2,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
23/KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.2/1005-07
50,0*2,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Ill,warstwa $cie- |m2
d.2/0309-02 ralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.do 5t - analogia, gr 5 cm
50,0*2,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ - BLONIE
25/KNKRB 1 Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi i samojezdnymi w kory- |m?2
d.3|0221-06 tach pod drogi.Kategoria gruntu Il
poz.27 m?2 1 055,020
RAZEM 1 055,020
26/KNNR-W 10 |Remont czgstkowy drég dojazdowych i placow postojowo-sktadowych o na-  |m3
d.3|2611-01 wierzchni gruntowej, materiatem miejscowym
poz.27*0,35 m3 369,257
RAZEM 369,257
27/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy m?2
d.3/0201-02 piaszczysty,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
ul. Akacjowa |4*(3,0*2,0) m2 24,000
ul.Stoneczna |(170,5+124,5)*2,0+(180,5%1,0) m2 770,500
ul. Cicha (69)*1,0 m2 69,000
przytgcza 1,2*399%0,40 m2 191,520
RAZEM 1 055,020
4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - BLONIE
28/KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ m
d.4|/0721-01 ciecia 5 cm

-2-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42112




K-I drog Btonie 13-01-2025

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Akacjowa [43*(3*2+2*2) m 430,000
ul. Kocha 33*(3*2+2*2) m 330,000
ul. Sosnowa [12*(3*2+2*2) m 120,000
przytacza 399*2*0,4 m 319,200
RAZEM 1199,200
29/KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, kazdy na- m
d.4|0721-02 stepny 1 cm gtebokosci ciecia, dodatek 10 cm
poz.28 m 1199,200
RAZEM 1199,200
30|KNR 2-31E |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.4|231E080303 |grubosci 3 cm
0000
ul. Akacjowa |43*(3*2) m2 258,000
ul. Kocha 33*(3*2) m2 198,000
ul. Sosnowa |12*(3*2) m2 72,000
przytacza 399%1,2*0,4 m2 191,520
RAZEM 719,520
31|KNR 2-31E |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2
d.4|231E080304 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci nawierzchni, dodatek 12 cm
0000
poz.30 m2 719,520
RAZEM 719,520
32|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowa- |m3
d.4/0608-01 niem kruszywa: pospofki, zasypka w obrebie wykopu wykonaé z pospétki za-
geszczonej warstwami o grubosci 25cm az do uzyskania wspotczynnika za-
geszczenia Js=1,02 dla kazdej warstwy
poz.33%0,25 m3 179,880
RAZEM 179,880
33|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo$¢ war- |m2
d.4/0111-02 stwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywane mieszarkg dostabilizacji gruntu,do-
czepnag
poz.31 m?2 719,520
RAZEM 719,520
34/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowa- |[m3
d.4|0608-01 niem kruszywa: kruszywa mineralnego tamanego, 20 cm podbudowa z ttucz-
nia kamiennego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna
poz.31*0,15 m3 107,928
RAZEM 107,928
35/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowa- |m3
d.4/0608-01 niem kruszywa: kruszywa mineralnego famanego, 8 cm podbudowa z ttucznia
kamiennego 0 -31,5 mm - warstwa goérna
poz.31*0,10 m3 71,952
RAZEM 71,952
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Ill,warstwa wigzg- |m2
d.4/0308-03 ca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.do 5t, 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
poz.33 m2 719,520
RAZEM 719,520
37|SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gteb.5 cm,przy uzyciu frezarki m2
d.4|S601010305 |WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place sktadowe,samocho-
0000 dem samowyt.5-10t
poz.30 m?2 719,520
RAZEM 719,520
38|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.4/1005-07
poz.33+p0z.37 m2 1 439,040
RAZEM 1439,040
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Ill,warstwa $cie- |m2
d.4/0309-02 ralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.do 5t - analogia, gr 5 cm
poz.38 m2 1439,040
RAZEM 1439,040
40/KNR 4-041 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4|40411103040 |dowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km

000
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poz.30*0,15*1,25 m3 134,910
poz.37*0,05*1,25 m3 44,970
RAZEM 179,880
41/KNR 4-041 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wyta- |m3
d.4|40411103050 |dunku.Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
000 ponad 1 km, dodatek 10 km
poz.40 m3 179,880
RAZEM 179,880
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZWIROWE.J - BLONIE
42/KNR 2-31E |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci podbudowy |m?2
d.5|231E080401 |15 cm
0000
przytacza 399*1,2*0,20 m2 95,760
RAZEM 95,760
43|KNR 2-31E |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5|231E080402 |grubosci podbudowy, dodatek 12 cm
0000
poz.42 m2 95,760
RAZEM 95,760
44/KNNR 6 Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane |m2
d.5/0202-02 recznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.42 m2 95,760
RAZEM 95,760
45/KNNR 6 Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane |m?2
d.5|0202-04 recznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
poz.42 m?2 95,760
RAZEM 95,760
6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH - BLONIE
46/KNNR 5 Rozebranie reczne ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm |m2
d.6|0719-07 na podsypce piaskowej
5%(3,0*2,0) m2 30,000
RAZEM 30,000
47/KNNR 6 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
d.6/0801-01
poz.46 m2 30,000
RAZEM 30,000
48/ KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé¢ warstwy po za- m2
d.6/0113-06 geszczeniu 15 cm
poz.46 m2 30,000
RAZEM 30,000
49/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,uktadane na podsypce |m?2
d.6/0503-01 piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
poz.46 m2 30,000
RAZEM 30,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42112




