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1. WSTEP. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt robot geologicznych, zwany dalej Projektem, opracowano
w przedsiebiorstwie: GT PROJEKT SP. 2 0.0., z siedziba: ul. Parkowa 4, Swadzim, 62 — 080 Tarnowo
Podgdrne, zwanym dalej Wykonawca.

Podstawe opracowania Projektu stanowi zlecenie Inwestora,
SPOECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,, KZN — WIELKOPOLSKA” SP. Z 0.0., z siedzibg: 63-900 Rawicz,
ul. Sarnowska 2 (zwanego dalej Zleceniodawcg lub Inwestorem).

Projekt opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, zwigzane

z geologia, geotechnika i budownictwem, w tym, nie wytgczajgc innych, wymienione ponizej:

[N_1] Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r.: Prawo geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2022r, poz.
1072),

[N_2] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 gruginia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektéw robédt geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. 2023 poz. 155),

[N_3] Rozporzadzenie MS z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015, poz. 964).

[N_4] Rozporzadzenie Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

[N_5] ,5Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich”,  Ministerstwo
Srodowiska, Warszawa 1999 r.

[N_6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

[N.7] norma PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[N_8] norma PN-EN ISO 14688-1:2006 (z podzniejsza poprawka: 2012). Badania
geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[N.9] norma PN-EN ISO 14688-2:2018-5. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[N_10] PN-B-04452 maj 2002 Geotechnika. Badania polowe.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem projektu jest przedstawienie zakresu robo6t geologicznych zwigzanych z likwidacjg
otworéw studziennych 1a oraz 2 potozonych na dziatce nr 43/4 (obreb 0105 Cztopa)
w miejscowosci Cztopa, gm. Cztopa, pow. watecki, woj. zachodniopomorskie.

Wyniki robét geologicznych przewidzianych w Projekcie postuzg do opracowania innej
dokumentacji geologicznej zgodnie z ustawg z dnia 9. czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne
i gérnicze” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

PROJEKT SWADZIM, wrzesieri 2024

10350A projekt robét geologicznych; Cztopa, ul. Witosa, likwidacja piezometréw SIM ,,KZN_WIELKOPOLSKA”

plik: 10350A_00_(2024_09_17)_Cztopa_Witosa_likwidacja studni__prg_TEXT wydrukowano: 17 wrze$nia 2024 strona3z13



1.3. DANE | MATERIALY ARCHIWALNE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU.

Dla potrzeb opracowania Projektu robdt geologicznych przeanalizowano nastepujgce

opracowania oraz wykorzystano materiaty zamieszczone na stronach www:

(1]

[2]

(3]

(4]

(5]

6]
[7]

(8]

Literatura przedmiotu:
[1.1] Kondrackil. "Geografia regionalna Polski" PWN Warszawa 1998 r.

[1.2] Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M.
»Regionalna geografia fizyczna”, Poznan 2021 .

[1.3] Paczynski B., Sadurski A. (red.): Hydrogeologia regionalna Polski, t. | wody stodkie,
Warszawa 2007 r.,

[1.4] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask — Karteczka J. ,Hydrologia Polski”, PWN,
Warszawa 2017r.

Mapy geologiczne:

[2.1] ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz 311-Cztopa (N-33-105-C)".
Opracowat: A. Wagrowski, PIG, Warszawa 2001 r. wraz z objasnieniami.

[2.2] ,Mapa Hydrogeologiczna Polski — arkusz 311-Cztopa (N-33-105-C)”. Opracowata:
E. Baran, PIG, Warszawa 2004 r. wraz z objasnieniami.

[2.3] ,Mapa Geosrodowiskowa Polski (Il) — arkusz 311-Cztopa (N-33-105-C)”. arkusz A -
opracowata: H. Wojtyna, W. Slusarek, D. Szrek, PIG, Warszawa 2015 r. oraz arkusz
B - opracowali: D. Gietzecka-Madry, D. Szrek, J. Sokalski PIG, Warszawa 2015 r.
wraz z objasnieniami.

[2.4] ,Baza Danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 Pierwszy
poziom Wodonos$ny; wystepowanie i hydrodynamika — arkusz 311-Cztopa (N-33-
105-C)”. Opracowali: P. Fuszara, W. Murawska, PIG, Warszawa, 2011 r.
wraz z objasnieniami.

Inne mapy, dostepne na stronach www:

[3.1] ,Mapa Gtéwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych” dostepna w serwisie
Panstwowego Instytutu Geologicznego — w systemie przetwarzania danych
Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, dostepna na stronie www:

psh.gov.pl (dostep: 2024-09)
[3.2] Mapa obszaréw chronionych NATURA 2000, dostepna na stronie internetowe;j
natura2000.gdos.gov.pl (dostep: 2024-09)

Mapy topograficzne i mapy zasadnicze:
[4.1] Mapa topograficzna 1:10.000

[4.2] Mapa zasadnicza, nieaktualizowana (w postaci pliku pdf) otrzymana
od Zleceniodawcy.

Archiwalne dokumentacja hydrogeologiczna:

[5.1] ”Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wodd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych w Cztopie woj. pilskie, zlewnia Noteci, dla Zaktadu Produkcyjnego
OSM Watcz w Cztopie, wrzesien 1983 r., S. Rutowski, S. Chuchro.

Wstepne informacje o planowanej inwestycji, otrzymane od Zleceniodawcy.

Profile hydrogeologiczne pozyskane z PIG-PIB Banku Hydro dokumentujgce pobliskie
otwory hydrogeologiczne w rejonie badan.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Cztopa — 2008, Cztopa 2008r.

W niniejszym projekcie, w czesci tekstowej i graficznej wykorzystano materiaty,

pozyskane z wymienionych powyzej materiatow archiwalnych.
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1.4. TEREN PROJEKTOWANYCH BADAN. WtASCICIELE | UZYTKOWNICY WIECZYSCI.

Otwory studzienne zlokalizowane s3 na dziatce nr 43/4 (obreb 0105 Cztopa)
w miejscowosci Cztopa, gm. Cztopa, pow. watecki, woj. zachodniopomorskie.

dziatka 43/4 wiasciciel: Spoteczna Inincjatywa Mieszkaniowa
»KZN — Wielkopolska” Sp. z 0.0.
ul. Sarnowska 2/219; 63-900 Rawicz

(wypis z rejestru gruntéw dotgczono do wniosku o zatwierdzenie Projektu)
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2. CZESC DOKUMENTACYJNA

2.1 LOKALIZACIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTOWANYCH BADAN.

Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Witosa 7a w miejscowosci Cztopa,
gm. Cztopa, pow. watecki, woj. zachodniopomorskie.

Przedmiotowe studnie zlokalizowane sg na dziatce nr 43/4, obr. 0105 Cztopa.
Analizowany teren jest obecnie niezagospodarowany (tereny zielone, nieuzytki).

Lokalizacja terenu badan zaznaczona zostata na zatgcznikach nr 1.4. i nr 1.5.

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA.

Analizowany teren znajduje sie w obrebie Pojezierza Potudniowopolskiego — jednostki
fizjograficznej rzedu makroregionu. W szczegdétowym podziale geomorfologicznym
wg J. Kondrackiego [1.1] analizowany teren lezy w obrebie Pojezierza Wateckiego (314.64).

Najbardziej wyrazista granica Pojezierza Wateckiego to granica potudniowa, biegnaca
wzdtuz strefy krawedziowej doliny Noteci. Wyrazna jest rowniez czes¢ granicy wschodniej,
przebiegajacej wzdtuz doliny Gwdy. Od zachodu i pétnocnego wschodu Pojezierze Wateckie
graniczy z rowninami sandrowymi, a od pdtnocy z wysoczyzng morenowg Pojezierza
Drawskiego. Obszar jest zrdéznicowany morfologicznie z udziatem wzniesien morenowych
w czesci pétnocnej (do 211 m n.p.m.), wysoczyzn morenowych, a takze powierzchniami réwnin
sandrowych— dominujgcymi w czesci potudniowej. Powierzchnia rdwnin sandrowych obniza sie
stopniowo w kierunku potudniowym do Kotliny Gorzowskiej. Zaréwno tereny sandrowe,
jak i wysoczyzny, urozmaicone sg dos¢ licznymi dolinami i rynnami. Podtoze litologiczne buduja
przede wszystkim piaski i zwiry wodnolodowcowe, a w czesci pdétnocnej i potudniowo-
srodkowej takze osady glacjalne w formie glin morenowe. Lokalnie na wiekszej powierzchni
w potudniowo-srodkowej czesci regionu wystepujg piaski kemowe. Pétnocny fragment regionu
obejmuje czes¢ zastoiska z mutkami i itami (rejon Wierzchowa). Osady holocenskie, gtdwnie
torfy, namuty i piaski rzeczne, wystepuja lokalnie, wypetniajac doliny.

Analizowany teren jest bogaty w wody powierzchniowe. Najblizszymi ciekami wodnymi
sg3: Cieszynka, przeptywajgca ok. 450 m na podtnoc od terenu badan, a takze Cztopica,
przeptywajgca ok. 1,7 km na potudnie. Cieszynka - rzeka 26,4 km dtugosci; 135,95 km?
powierzchni zlewni, doptyw Ptocicznej. Na catej dtugosci jest zasilana intensywnymi wyptywami
wod podziemnych, dlatego mimo niewielkiej dtugosci i powierzchni zlewni, juz od srodkowego
odcinka swojego biegu ma charakter sporej rzeki. Cztopica - rzeka 27,5 km dtugosci; 137,87 km?
powierzchni zlewni; zw. tez Cztapig. Wyptywa z torfowisk miedzy Dzwonowem a Trzebinem,
ptynie ku potudniu do pradoliny Noteckiej, uchodzi do Drawy w okolicy Krzyza, we wsi tokacz.
Ptynie szeroka, zatorfiong doling i na wiekszej czesci dtugosci ma charakter rowu.

Najblizszymi jeziorami sg Jezioro Mtyniskie Wielkie zlokalizowane ok. 780 m na wschadd,
Jezioro Racze — ok. 950 m na wschdd, Maty Staw — ok. 1,0 km na pdtnoc, a takze Jezioro Kamien
—ok. 1,8 km na zachdéd. Wszystkie wieksze jeziora w gminie sg przeptywowe.

Rzedne terenu na analizowanej dziatce oscylujg w granicach 80,0+81,5 m n.p.m.
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2.3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie materiatéw archiwalnych
przywotanych w punkcie 1.3. Na ich podstawie mozna stwierdzi¢, ze budowa geologiczna
analizowanego terenu w strefie przypowierzchniowej jest stosunkowo prosta. W podtozu
zalegajg utwory czwartorzedowe: plejstocenskie i holocenskie, a gtebiej — neogenskie.

Strop osadéw neogenskich, w postaci miocenskich piaskéw kwarcowych z pytem
weglowym i wkfadkami wegla brunatnego oraz mutkéw i itow ze zweglonym detrytusem
ro$linnym, zalegajg na rzednych w granicach -20,0 + 20,0 m n.p.m. (patrz zatgcznik nr 1.2).

Powyzej zalegajg osady czwartorzedowe. Stanowig je starsze osady plejstocenskie
zwigzane z akumulacyjng dziatalnoscig ladolodéw w okresach glacjalnych oraz erozyjno-

akumulacyjng wodd lodowcowych, a takie mtodsze — wspdtczesne — holocenskie.
Plejstocen reprezentuja osady spoiste jak gliny zlodowacen srodkowopolskiego
oraz potnocnopolskiego, a takie osady piaszczyste w postaci piaskow i Zwirdw

wodnolodowcowych wygenerowane podczas obu zlodowacen, jak réwniez zalegajace na
powierzchni terenu [2.1], piaski i zwiry wodnolodowcowe — poziomu sandrowego |, powstate
podczas najmtodszego zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Badania wykonane podczas wykonywania studni 1la na analizowanym terenie [5.1]
wskazujg, ze do gtebokosci 42,0 m p.p.t.,, zalegajg osady niespoiste w postaci piaskéw
drobnoziarnistych, srednioziarnistych, gruboziarnistych, pospoétek, a takze w niewielkim stopniu
spoistych, w postaci piaskéw gliniastych o migzszosci 3,0 m, w przedziale gtebokosci 13,0+16,0
m. p.p.t. Warstwe gruntéow spoistych mogg stanowi¢ gliny morenowe, ktére zostaty
zredukowane erozyjnie. Zwieniczenie profilu pionowego stanowi warstwa holocenskiej gleby
0 migzszosci 0,2 m.

Budowe geologiczng potwierdzajg takze najblizsze otwory hydrogeologiczne w Cztopie
pozyskane z PIG-PIB Banku Hydro [6]: otwory nr 3110025, nr 3110045 oraz nr 3110048.

Powierzchniowg budowe geologiczng omawianego terenu obrazuje fragment
szczegdtowej mapy geologicznej Polskie arkusz Cztopa (zatacznik nr 1.1.), natomiast wgtebng
budowe geologiczng w strefie przypowierzchniowej archiwalny przekréj hydrogeologiczny
(zatgcznik nr 1.2) oraz profil geologiczny likwidowanej studni nr 1a, ktéry odpowiada studni
numer 3110048 pozyskanemu z Banku Hydro [6] (zatacznik nr 3).

2.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Na analizowanym obszarze uzytkowa warstwa wodonosna zwigzana jest
z czwartorzedowymi osadami wodnolodowcowymi. Poziom wodonos$ny zalega na osadach
stabo przepuszczalnych w postaci glin zwatowych i nie jest chroniony od powierzchni terenu —
nie posiada staboprzepuszczalnego nadkfadu.

Zgodnie z mapga hydrogeologiczng [2.2], poziom ten charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami: srednig migzszoscig 20,9 m, srednim wspodtczynnikiem filtracji k=16,2 m/h,
przewodnos$cig wodonosca 339 m?/24h. Wydajnos$¢ potencjalna pojedynczego otworu
studziennego wynosi 30+50 m3/h. Poziom ten zasilany jest gtdwnie na drodze infiltracji
opadéw. Modut odnawialnosci wod podziemnych tego poziomu wynosi 280 m3/24h km?,
aokre$lony dla jednostki modut zasobdéw dyspozycyjnych 210 m3/24h  kmZ.
Na obszarze jednostki znajduje sie ujecie zaopatrujgce w wode miasto Cztopa, oraz szereg
mniejszych ujeé dla pojedynczych uzytkownikdéw.
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Zgodnie z archiwalng dokumentacjg hydrogeologiczng opracowang dla potrzeb
okreslenia zasobdéw eksploatacyjnych studni nr 1a i nr 1 oraz likwidacji nr 1 na omawianym
terenie [5.1], na analizowanym obszarze wystepuje jeden poziom wodonosny — ujety studniami
zlokalizowanymi na omawianej dziatce. Nawiercono jg w przedziale gtebokosci
16,0+42,0 m p.p.t. Spagu warstwy wodonosnej nie przewiercono. Poziom prowadzi wody
o zwierciadle swobodnym, na gtebokosci 16,0 m p.p.t. Warstwa charakteryzuje sie dobrymi
parametrami hydrogeologicznymi, ktére pozwalajag na uzyskanie znacznych wydajnosci
jednostkowych.

W gminie Cztopa przez studnie gtebinowe eksploatowane jest wytgcznie pietro
czwartorzedowe. S3 to zbiorniki woéd sandrowe i miedzymorenowe ($réd glinowe) wieku
plejstocenskiego. W zachodniej czesci gminy (Jelenie, Zatom, Dtusko, Dzwonowo, Krgpiel,
Czaplice, Mielecin i czes¢ studni w Cztopie) eksploatowane sg wody sandrowe o swobodnym
zwierciadle wody wystepujacym na gtebokosci od 15 do 30 m p.p.t. Wydajnos¢ studni wynosi
od 10 do 40 m3/h., jednak najczesciej od 15 do 25 m3/h. Nieliczne studnie m.in. w Zatomiu,
Kragpieli oraz niektére w Cztopie maja wydajnosé ponizej 10 m3/godz. [8].

Analizowany obszar potozony jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych
GZWP nr 125 Watcz — Pita. Jest to czwartorzedowy zbiornik porowy o sredniej gtebokosci
uje¢ 20,0 m p.p.t.

Na terenie gminy Cztopa wystepujg wytgcznie strefy ochrony uje¢ wody obejmujgce
tereny bezposredniej ochrony ujecia wody, sg one ogrodzone i oznakowane. Nie wyznaczono
jednak obszaru ochronnego dla wystepujgcego zbiornika wod srédlagdowych GZWP nr 125,
ani zadnej z trzech ww. stref zagrozenia wystgpieniem powodzi, ani $rdodlgdowych wéd
powierzchniowych lub ich czesci, stanowigcych wtasnosé publiczng, istotnych dla ksztattowania
zasobdéw wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, ani srodlagdowych waéd [8].

2.5. OBSzARY CHRONIONE

Europejska Sie¢ Natura 2000 to sie¢ obszaréow chronionych na terenie Unii Europejskiej.
Celem wyznaczania tych obszaréw jest ochrona cennych, pod wzgledem przyrodniczym
i zagrozonych, sktadnikéw réznorodnosci biologicznej.

W sktad sieci Natura 2000 wchodzg: obszary specjalnej ochrony ptakéw (0SO) — (Special
Protection Areas — SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikich ptakéw tzw. Ptasiej, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) — (Special Areas
of Conservation — SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. ,Siedliskowej” dla siedlisk
przyrodniczych wymienionych w zataczniku | oraz gatunkow roslin i zwierzat wymienionych w
zataczniku Il do Dyrektywy.

Na analizowanym obszarze wystepuje obszar chroniony, wyznaczony w ramach sieci
NATURA 2000. Jest to obszar ptasi Lasy Puszczy nad Drawg o kodzie PLB320016. W rejonie
badan zlokalizowany jest takze obszar siedliskowy Uroczyska Puszczy Drawskiej o kodzie
PLH320046, oddalony o ok. 350, na zachdd oraz ok. 250 na wschdd od terenu badan.

Analizowany teren znajduje sie takze w obszarze Chronionego Krajobrazu ,Puszcza
nad Drawg”.
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3. CHARAKTERYSTYKA UJECIA | UZASADNIENIE LIKWIDACJI UJECIA

Na analizowanym obszarze, w | potowie XIX w. zatozono Spétdzielnie Mleczarska w
miejscu prywatnej mleczarni. Dla zaktadu wykonano studnie nr 1 i nr 2. Nastepnie w roku 1983
otwor nr 1 zlikwidowano, a w jego zastepstwie wykonano otwor nr 1a [5.1], natomiast studnia nr
2 zaczeta petnié role ujecia awaryjnego. Studnia nr 2 zostata wykonana w 1960 r. Szczegétowych
danych technicznych studni nr 2 brak; wiadomo jedynie, ze pracowata z wydajnoscig 15,0 m3/h,
przy znacznej depresji 10,5 m [5.1].

Druga z przeznaczonych do likwidacji studzien (nr 1a), ujmowata czwartorzedowy poziom
wodonosny; wykonano jg do gtebokosci 42,0 m. Studnia posiada filtr wtasciwy o srednicy 75/8 cali
i dtugosci 7,0 m, rure podfiltrowg o tej samej $rednicy o dtugosci 1,0 m oraz rure nadfiltrowg
o $rednicy 95/8 cali o dtugosci 5,0 m.

Woda z ujec¢ przeznaczona byfa do celow konsumpcyjnych, gospodarczych, sanitarno-
porzadkowych oraz produkcyjnych mleczarni.

Na analizowanym terenie planuje sie budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, w zwigzku z czym planuje sie likwidacje studni.
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4. SpPOSOB LIKWIDACJI UJECIA

Ze wzgledu na wiek studni i niepewng konstrukcje otworu studziennego nr 2 nie planuje
sie usuniecia uzbrojenia otworu.

Przed podjeciem likwidacji otworu nr 1a i nr 2 nalezy:

=  zdja¢ pokrywe obudowy,

= zdemontowad armature studzienng i odseparowaé ewentualne przytacza,

=  usungé pompe,

=  zmierzy¢ gtebokos¢ otworu,

=  zmierzy¢ poziom wody podziemnej,

= otwory zachlorowac dawka 2 kg chloraminy lub podchlorynu sodu lub wapnia.
Przebieg likwidacji otworu nr 1ai nr 2:

=  otwory do gtebokosci 4 m p.p.t. wypetni¢ zdezynfekowanym piaskiem,

»  pozostaty cze$¢ otworu (do dna komory obudowy) zamkng¢ korkiem cementowym
(przedziat gtebokosci od 4,0 do 1,5 m p.p.t.),

= zdemontowac kregi obudowy studziennej,

= nisze wypetni¢ materiatem ziemnym.
Zestawienie materiatéw do likwidacji otworu:

=  materiat do dezynfekcji otwordw 4 kg,

= zdezynfekowany piasek okoto 5 m3,

= cement okofo 100-150 kg,

*  objeto$¢ masy ziemnej do wypetnienia obudowy okoto 2 m3.

Schemat likwidacji przedstawiono na zatgczniku nr 2.

Prace nalezy prowadzi¢ pod dozorem geologicznym, ktéry ma obowigzek korygowac
zakres projektu w dostosowaniu do ich przebiegu prac.

Dokumentacje z likwidacji otwordw studziennych nalezy opracowa¢ zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w jednym egzemplarzu i przedstawi¢ do akceptacji
Staroscie Powiatu Wateckiego.

Miejsce zlikwidowanych otworéw nr: 1a i 2 nalezy oznaczy¢ ptytg betonowg z numerem
otworu, datg likwidacji oraz nazwg wykonawcy prac likwidacyjnych.
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5. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Rozpoczecie prac - trzeci kwartat 2024 roku
Zagospodarowanie wiertni
Prace przygotowawcze:
e Udostepnienie otworu
e Demontaz armatury
e  Pomiar gtebokosci
e Dezynfekcja otworu
Likwidacja otworu
e  Woypetnienie rury oktadzinowej piaskiem
e Zatozenie korka cementowego
e  Wypetnienie komory obudowy materiatem ziemnym
Likwidacja wiertni
Opracowanie dokumentacji

taczny czas realizacji zadania

- 8 godzin

- 8 godzin
- 8 godziny
- 1 godzina

- 4 godziny

- 8 godzin

- 4 godziny

- 4 godziny

- 8 godziny

- 3 tygodnie
- 4-5 tygodni
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6. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC

Podczas robot nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2014 roku, w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw
gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812).

Nie przewiduje sie:
- wystepowania horyzontéw ropnych i gazowych ani zawierajgcych gazy trujace,
- zagrozenia erupcyjnego oraz zagrozenia siarkowodorowego,
- stosowania materiatéw promieniotwdrczych i wybuchowych.

Organizacja placu nie wymaga zachowania szczegdlnych warunkéw bezpiecznego
prowadzenia robdt.

Przy wykonywaniu robdét nalezy prowadzi¢ dokumentacje, w jej sktad wchodza: dziennik
wiertniczy, dokumentacja techniczna, rejestr bezpieczenstwa.

Teren prac nalezy oznakowaé tablicami informujagcymi o zakazie wstepu oséb
nieupowaznionych. Tablice nalezy umiesci¢ na wysokosci, co najmniej 1,5 m, w miejscach
dobrze widocznych.

Wszelkie prace przy zatadunku i roztadunku urzadzen i sprzetu nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby upowaznionej. Zabrania sie prowadzenia robdét przy silnym wietrze,
podczas burzy, $niezycy lub ulewy.

Podczas przerwy w pracach otwdr powinien byé zabezpieczony przed mozliwoscia
wpadniecia przedmiotdw oraz przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Prace realizowane zgodnie z projektem i przy zachowaniu podanych warunkéw
bezpiecznego prowadzenia robdt, nie spowodujg zagrozenia $Srodowiska przyrodniczego
ani bezpieczenstwa powszechnego.
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7.

PODSUMOWANIE

Projektowane roboty geologiczne majg na celu likwidacje dwdch otwordw studziennych
nr 1a i nr 2 potozonych na dziatce nr 43/4 (obreb 0105 Cztopa) w miejscowosci Cztopa,
gm. Cztopa, pow. watecki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod dozorem geologicznym na podstawie zatwierdzonego
projektu roboét geologicznych. Whnioskuje sie o upowaznienie dozoru geologicznego
do korygowania prac w zaleznos$ci od mozliwosci technicznych stwierdzonych w trakcie
robét terenowych. Nadzér nad realizacjg robdt geologicznych petni¢ powinna osoba
uprawniona.

Wyniki badan i robét geologicznych przewidzianych w projekcie postuzg do opracowania
dokumentacji geologicznej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz.U. 2020 poz. 2449).

Projekt robdét geologicznych zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez wtasciwy
organ administracji geologicznej, tj. Staroste Powiatu Wateckiego.

Zamiar przystgpienia do wykonywania robdt geologicznych nalezy zgtosi¢ wtasciwemu
organowi administracji geologicznej oraz Burmistrzowi Gminy Cztopa w terminie 14 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem. Wnosi sie o wazno$¢ decyzji zatwierdzajacej
niniejszy projekt robét geologicznych do dnia 31 grudnia 2025 .
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