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Rzeszów, styczeń 2025 r 

OŚWIADCZENIE 

 

Informuję, że projekt pt. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie 

wyższym niż 1 kV w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 

108839 działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka” będzie realizowany na 

podstawie dokonanego zgłoszenia robót budowlanych z dnia 20.01.2025 roku w Starostwie 

Powiatowym w Rzeszowie. 

Jednocześnie oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis i pieczęć projektanta   



Rzeszów, styczeń 2025 r 
                miejscowość i data 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 

 

Ja, niżej podpisany: Marek Kula 

Zamieszkały: 36 – 004 Łąka 589 

przy ul. - 

 

OŚWIADCZAM 

 

1. Sporządziłem projekt techniczny dotyczący zamierzenia budowlanego:  

„Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV 

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839 

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka” 

położonego na działkach nr: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w Łące jednostka 

ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko obręb 0002 Łąka 

2. Projekt techniczny sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 

budowlanego. 

 

 

                ……………………………………. 
                (podpis projektanta) 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Pan Marek Kula o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0116/03
adres zamieszkania Łąka 589, 36-004 Łąka
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-UFR-TJ5-GFL *
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Lista opraw

3

Φrazem

54552 lm

Prazem

412.0 W

Skuteczność świetlna

132.4 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

51.5 W 6819 lm 132.4 lm/W8 Schréder IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 
51,5W / Embellishment plate / 450562
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SYT1 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

4
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SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5

Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5303 / 20 
LEDs 800mA NW 740 
51,5W / 
Embellishment plate / 
450562

Wyposażenie 1x 20 LEDs 800mA 
NW 740

P 51.5 W

ΦLampa 7730 lm

ΦOprawa 6819 lm

η 88.21 %
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SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Embellishment plate / 450562 (z jednej strony na 
dole)

Odstęp słupa 40.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -2.100 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5 W

Moc / trasa 1287.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 613 cd/klm
≥ 80°: 73.1 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80



ul. Senatorska, Łąka

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

Wyniki dla pól oceny
Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodność

Jezdnia (M5) Lm 0.51 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.51 ≥ 0.35

Ul 0.54 ≥ 0.40

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.62 ≥ 0.30 

Chodnik (P2) Em 10.36 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.32 lx ≥ 2.00 lx

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie energii

SYT1 Dp 0.018 W/lx*m² –

IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 
800mA NW 740 51,5W / 
Embellishment plate / 
450562 (z jednej strony na 
dole)

De 0.7 kWh/m² rok 206.0 kWh/rok
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SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5303 / 20 
LEDs 800mA NW 740 
51,5W / 
Embellishment plate / 
450562

Wyposażenie 1x 20 LEDs 800mA 
NW 740

P 51.5 W

ΦLampa 7730 lm

ΦOprawa 6819 lm

η 88.21 %
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SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Embellishment plate / 450562 (z jednej strony na 
dole)

Odstęp słupa 40.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -2.100 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 2.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5 W

Moc / trasa 1287.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 613 cd/klm
≥ 80°: 73.1 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80
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Wyniki dla pól oceny
Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodność

Jezdnia (M5) Lm 0.51 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.51 ≥ 0.35

Ul 0.54 ≥ 0.40

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.62 ≥ 0.30 

Chodnik (P2) Em 10.36 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.32 lx ≥ 2.00 lx

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie energii

SYT2 Dp 0.018 W/lx*m² –

IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 
800mA NW 740 51,5W / 
Embellishment plate / 
450562 (z jednej strony na 
dole)

De 0.7 kWh/m² rok 206.0 kWh/rok
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
PDP

Dane planowania 4
Oprawy (lista współrzędnych) 5
Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników) 6
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 9
Powierzchnie zewnętrzne

Przejście poziomo
Grafika wartości (E, prostopadle) 10

Przejście pionowo - kierunek 1
Grafika wartości (E, prostopadle) 11

Przejście pionowo - kierunek 2
Grafika wartości (E, prostopadle) 12
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA 
CW 757 46W / Zebra right, Embellishment plate / 
474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 6073 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6819 lm
Moc opraw: 46.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA 
CW 757 46W / Zebra right, Embellishment plate / 
474742 (1.000) 

6073 6819 46.0

W sumie: 12147W sumie: 13638 92.0
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PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 46W / Zebra right, 
Embellishment plate / 474742
6073 lm, 46.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.000 0.500 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 8.000 6.000 10.0 0.0 -180.0
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PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14

2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16

3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13

4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 17

5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 29

6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25

7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20

8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26
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PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.49

11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 12

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 19 9.49 29 0.50 0.33
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PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / 3D Rendering

Strona 8



PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

67 51 90 0.75 0.56

Strona 10



PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

38 25 66 0.66 0.38

Strona 11



PRZEJŚCIE, ul. Senatorska, Łąka
09.04.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 21 66 0.57 0.32

Strona 12
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ZAKRES  RZECZOWY  PROJEKTU 

 

1. Linia kablowa nN – zasilanie szafki oświetleniowej SSO 

1.1. Szafa oświetleniowa SSO – 1 kpl 

1.2. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2  – 20 m 

1.3. Rura ochronna karbowana RHDPE 110 – 15 m 

 

2. Budowa oświetlenia drogowego – obwód nr 1 i obwód nr 2 

2.1. Słup stalowy oświetleniowy h = 8 m prosty zbieżny okrągły typu S-80PC-3  

prod. Elektromontaż Rzeszów (kolor jasno szary) – 35 szt 

2.2. Wysięgnik jednoramienny( długość L = 1,0 m) – 31 szt 

2.3. Wysięgnik jednoramienny( długość L = 2,0 m) – 4 szt 

2.4. Fundament betonowy prefabrykowany – 35 szt 

2.5. Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder o parametrach: 

typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W – 35 kpl 

2.6. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a – 35 szt 

2.7. Izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a – 70 szt 

2.8. Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 – 35 szt 

2.9. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 – 1416 m 

2.10. Przewód  DY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnątrz słupa) – 280 m 

2.11. Bednarka ocynkowana  25x5 mm – 1322 m 

2.12. Rura ochronna karbowana RHDPE 110 – 335 m 

2.13. Rura ochronna grubościenna RHDPEp 110 (podwiert) – 248 m 

2.14. Rura ochronna grubościenna RHDPEp 110 (przekop) – 29 m 

2.15. Taśma uszczelniająca DENSO Anticor (do uszczelnienia końcówek rur w ziemi) – 68 rolki 

 

3. Budowa oświetlenia drogowego zasilanie słupów przejść dla pieszych – obwód nr 3 

3.1. Słup stalowy oświetlenia przejścia dla pieszych prosty zbieżny okrągły (h=6m) 

typu SP6-W3 prod. Elektromontaż Rzeszów – 2 szt 

3.2. Wysięgnik jednoramienny( długość L = 3,0 m) – 2 szt 

3.3. Fundament betonowy prefabrykowany – 2 szt 

3.4. Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder o parametrach: 

typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W – 2 kpl 

3.5. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a – 2 szt 
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3.6. Izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a – 4 szt 

3.7. Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 – 2 szt 

3.8. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 – 352 m 

3.9. Przewód  DY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnątrz słupa) – 20 m 

3.10. Bednarka ocynkowana  25x5 mm – 339 m 

3.11. Rura ochronna karbowana RHDPE 110 – 58 m 

3.12. Rura ochronna grubościenna RHDPEp 110 (podwiert) – 64 m 

3.13. Rura ochronna grubościenna RHDPEp 110 (przekop) – 16 m 

3.14. Taśma uszczelniająca DENSO Anticor (do uszczelnienia końcówek rur w ziemi) – 21 rolki 

 

4. Demontaż istn. opraw oświetleniowych 

4.1. Oprawa oświetleniowa OUS wraz z wysięgnikiem – 5 kpl. 
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7. Opis techniczny 

7.1. Wstęp 

7.1.1. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy – Budowa sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania: 

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839 działka nr 2257/2 ulicy 

Senatorskiej w miejscowości Łąka. 

W związku z brakiem oświetlenia drogi gminnej nr 108839 tzw. ulicy Senatorskiej 

występuje konieczność budowy odcinków sieci oświetlenia drogowego służących do zasilania 

słupów oświetleniowych oraz słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. Budowa sieci oświetlenia 

drogowego spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu dla mieszkańców miejscowości Łąka wzdłuż 

drogi gminnej. 

Zasilanie proj. słupów oświetleniowych (obwód nr 1 i obwód nr 2) wzdłuż drogi gminnej 

zostanie wykonane jako budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego wyprowadzonego z 

proj. szafki oświetleniowej SSO.  

Z proj. szafy sterowania oświetlenia SSO zostaną wyprowadzone nowe obwody kablowe 

sieci oświetlenia nN (obwód nr 1 i obwód nr 2) służący do zasilania proj. słupów oświetleniowych 

zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwód kablowy sieci 

oświetlenia nN (obwód nr 3) służący do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Dla inwestycji uzyskano decyzję DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 17.07.2023 roku 

wydana przez Wójta Gminy Trzebownisko oraz uzyskano zmianę decyzji DULICP nr 

BR.6733.56.2023 z dnia 07.08.2024 roku obejmującej uściślenia nazwy inwestycji.  

Inwestycja została uzgodniona w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych – 

protokół narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.580.2023 z dnia 04.12.2023 roku. 

 

7.1.2. Inwestor 

 Inwestorem jest:     Gmina Trzebownisko 

      36 – 001 Trzebownisko 976 

       

7.1.3. Podstawa opracowania 

➢ Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapę do celów projektowych w 

skali 1: 500, 
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➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124), 

➢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2015 poz. 2031 z późn. zm.), 

➢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr. 695, 

poz. 1168), 

➢ PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

➢ N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

➢ PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

➢ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

➢ PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg 

➢ Pismo z PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszów pismo znak: 

L.dz./2023/02/PGED0127977KP23/RU/DK/2023 z dnia 23.02.2023 roku 

➢ Decyzja DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 17.07.2023 roku 

➢ Protokół z narady koordynacyjnej nr PODGIK. 430.580.2023 z dnia 04.12.2023 roku 

        

7.2. Projekt zagospodarowania terenu 

 

7.2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejący teren na którym zostanie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja obejmuje część 

drogi gminnej nr 108839. Droga gminna nr 108839 (działka nr 2257/2) jest to droga utwardzona z 

nawierzchnią asfaltową i chodnikiem. Działka nr 2324/4 na której jest zlokalizowana istn. stacja 

transf. słupowa 15/0,4 kV „Łąka 12” oraz istn. złącze kablowe z układem pomiarowym jest 

własnością UG Trzebownisko. Działki nr 2295, 2296, 4163/1 stanowią własność osób prywatnych. 

Proj. inwestycja zostanie zlokalizowana na obszarze na którym istnieją już media i sieci 

uzbrojenia podziemnego (energetyczna nN, gazociąg, kanalizacja sanitarna, wodociąg) oraz sieci 

napowietrzne nN i t/t. Na działce nr 2324/4 jest zlokalizowana istn. stacja transf. słupowa 15/0,4 kV 

„Łąka 12” oraz istn. złącze kablowe z układem pomiarowym z którego zostanie wykonane 

odgałęzienie kablowe nN - odcinek sieci oświetlenia drogowego do zasilania szafki sterowania 

oświetlenia SSO i proj. słupów oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej. 
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Obszar na którym zostanie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja, to głównie tereny 

przeznaczone pod zabudowę, na których istnieją już inne media.  

7.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, 

powiatu rzeszowskiego, gminy Trzebownisko na działkach położonych na terenie miejscowości 

Łąka, działki nr: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 - obręb 0002 Łąka. 

Zasilanie proj. słupów oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej zostanie 

wykonane jako budowa nowych odcinków sieci oświetlenia drogowego (obwód nr 1 i obwód nr 2). 

Istn. przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi gminnej zostanie doświetlone przy 

pomocy 2 słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Z istn. złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZP-1 zlokalizowanego na działce nr 2324/4 

zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy do zasilania szafy sterowania oświetlenia SSO. 

Proj.  szafa sterowania oświetlenia SSO zostanie zlokalizowana obok istn. szafki kablowej SK-8   

nr 3  zlokalizowanej obok stacji transf. słupowej 15/0,4 kV „Łąka 12”. 

Z proj. szafy sterowania oświetlenia SSO zostaną wyprowadzone nowe obwody kablowe 

sieci oświetlenia nN (obwód nr 1 i obwód nr 2) służący do zasilania proj. słupów oświetleniowych 

zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oraz będzie wyprowadzony obwód kablowy sieci 

oświetlenia nN (obwód nr 3) służący do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Obwód oświetleniowy nr 1 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO będzie 

zasilał słupy oświetleniowe na odcinku od szafki SSO do słupa nr 12/1 wzdłuż drogi gminnej w 

kierunku miejscowości Palikówka.  

Obwód oświetleniowy nr 2 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO będzie 

zasilał słupy oświetleniowe na odcinku od szafki SSO do słupa nr 23/2 wzdłuż drogi gminnej w 

kierunku miejscowości Łąka.  

Obwód oświetleniowy nr 3 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO będzie 

zasilał 2 słupy oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowane obok istn. przejścia dla pieszych w 

ciągu drogi gminnej. 

 Lokalizacja inwestycji została pokazana na mapie  projekt zagospodarowania terenu w skali 

1 : 500 rys. nr. 2.1 – 2.4. 

 

7.2.3. Budowa oświetlenia drogowego 

W związku z brakiem oświetlenia drogi gminnej nr 108839 tzw. ulicy Senatorskiej 

występuje konieczność budowy odcinków sieci oświetlenia drogowego służących do zasilania 
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słupów oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oraz 2 słupów oświetlenia 

przejścia dla pieszych. 

 

Oświetlenie drogowe 

Zgodnie z otrzymanym pismem z PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszów, pismo znak: 

L.dz./2023/02/PGED0127977KP23/RU/DK/2023 z dnia 23.02.2023 roku wynika, że zasilanie 

słupów oświetleniowych  (obwód nr 1 i 2) zlokalizowanych wzdłuż chodnika drogi gminnej 

zostanie wykonane jako odgałęzienie kablowe nN z proj. szafki oświetleniowej SSO 

zlokalizowanej na działce nr 2324/4. 

Z istn. złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZPL-1 zlokalizowanego na działce nr 2324/4 

zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy do zasilania szafy sterowania oświetlenia SSO. 

Pomiar energii elektrycznej dla obwodów oświetleniowych odbywać się będzie w istn. złączu 

kablowo – pomiarowym ZPL-1 służącym do zasilania pompowni ścieków PS1. 

Z proj. szafy sterowania oświetlenia SSO zostaną wyprowadzone nowe obwody kablowe 

sieci oświetlenia nN (obwód nr 1 i obwód nr 2) służący do zasilania proj. słupów oświetleniowych 

zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwód kablowy sieci 

oświetlenia nN (obwód nr 3) służący do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Obwód oświetleniowy nr 1 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO będzie 

zasilał słupy oświetleniowe na odcinku od szafki SSO do słupa nr 12/1 wzdłuż drogi gminnej w 

kierunku miejscowości Palikówka.  

Obwód oświetleniowy nr 2 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO będzie 

zasilał słupy oświetleniowe na odcinku od szafki SSO do słupa nr 23/2 wzdłuż drogi gminnej w 

kierunku miejscowości Łąka.  

Obwód oświetleniowy nr 3 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO będzie 

zasilał 2 słupy oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowane obok istn. przejścia dla pieszych w 

ciągu drogi gminnej. 

Pomiar energii elektrycznej dla obwodu oświetleniowego nr 1, 2 i 3 odbywać się będzie w 

istn. złączu kablowo – licznikowym ZPL-1 wolnostojącym zlokalizowanym na działce nr 2324/4 

służącym do zasilania pompowni ścieków PS1. W istn. złączu pomiarowym ZPL-1 jest 

zainstalowane zabezpieczenie przedlicznikowe B16A. Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe należy 

pozostawić bez zmian. Dobudowa nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED nie 

spowoduje przekroczenia mocy przyłączeniowej. 
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W proj. szafie oświetleniowej SSO zostaną zamontowane zabezpieczenia obwodów 

oświetleniowych B6A.  

Budowa oświetlenia drogowego będzie obejmowała: 

a) budowę kabla nN policznikowego typu YAKXS 4x35 mm2 - długość  L=15/20 m 

b) budowę szafki oświetleniowej typu SSO – 1 szt 

c) budowę sieci kablowej nN oświetleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm2 

- długość (obwód nr 1) L=365/430 m 

- długość (obwód nr 2) L = 854/986 m 

- długość (obwód nr 3) L = 333/352 m 

d) budowę słupów oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym – 35 szt 

e) budowę słupów oświetlenia przejścia dla pieszych – 2 szt 

f) budowa fundamentów prefabrykowanych  - 35 + 2 = 37 szt 

g) montaż opraw oświetleniowych LED – 35 + 2 = 37 szt 

h) montaż bednarki uziemiającej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdłuż trasy linii 

kablowej oświetleniowej nN – 1661 m 

 

Linię oświetleniową prowadzić jako linie kablową ziemną z zastosowaniem kabla            

YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV ułożoną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. We 

wspólnym wykopie z linia kablową prowadzić bednarkę uziemiającą FeZn 25x5, którą należy 

połączyć z projektowanymi słupami poprzez zacisk. 

Do budowy oświetlenia ulicznego należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe stożkowe 

zbieżny bez szwu jednoelementowe wysokość h = 8 m wraz z wysięgnikami i oprawami 

oświetleniowymi typu LED. 

Do budowy sieci oświetlenia służącego do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla 

pieszych należy zastosować typowe słupy stalowe oświetlenia przejścia dla pieszych wysokość 

h=6m wraz z wysięgnikiem i oprawami oświetleniowymi typu LED. 

Skrzyżowanie z drogą gminną i drogami wjazdowymi należy wykonać metodą  podwiertu, 

kabel oświetleniowy należy zabezpieczyć i układać w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. 

Na skrzyżowaniu z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym proj. linie kablową nN należy 

zabezpieczyć i układać w rurach ochronnych karbowanych RHDPE 110. Rury osłonowe należy 

zabezpieczyć przed zamulaniem stosując taśmę uszczelniającą DENSO Anticor. 

Dokładny przebieg linii kablowej nN pokazany został na projekcie zagospodarowania terenu 

w skali 1:500 rysunek nr 2.1 – 2.4. 
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7.2.4. Demontaż istn. lamp oświetleniowych zamontowanych na słupach nN 

W związku z budową nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w 

miejscowości Łąka należy zdemontować istn. lampy oświetleniowe zamontowane na słupach 

energetycznych nN.  

Istn. lampy oświetleniowe należy zdemontować na słupach linii nN. 

Łączna ilość zdemontowanych lamp oświetleniowych  = 5 szt 

  

7.3. Informacja o terenach wpisanych do rejestru zabytków 

Działki objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków.   

 

7.4. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na teren objęty inwestycją 

Działki objęte inwestycja nie są zlokalizowane na terenie eksploatacji górniczej.  

  

7.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej nN oświetleniowej wraz z budową 

słupów oświetleniowych. 

Na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późniejszymi zmianami) 

• Zlecenia Inwestora 

• Mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych 

 

Ustala się następujące warunki geotechniczne posadowienia projektowanych urządzeń: 

• obiekt budowlany zalicza się do kategorii geotechnicznej – PIERWSZEJ, która 

obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których 

możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i 

jakościowych badań geotechnicznych, takich jak: wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy 

budowlane do wysokości 3,0 m 

• przyjmuje się warunki gruntowe – PROSTE, występujące w podłożu grunty umożliwiają 

bezpośrednie ułożenie na nich projektowanej linii kablowej (o statycznie wyznaczalnej 

konstrukcji i prostym oddziaływaniu na podłoże) oraz usytuowanie słupów  
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• odwodnienia budowlane – nie dotyczy 

• ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – nie dotyczy 

• zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających – nie dotyczy 

• określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – nie 

dotyczy 

• ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego 

w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 

budowlanego z obiektami sąsiadującymi – nie dotyczy 

• ocenia stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów – nie dotyczy 

• wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i 

nasypów – nie dotyczy 

• ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego – nie 

dotyczy 

• ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 

gruntów – nie dotyczy       

 

7.6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOLANY  

CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 

7.6.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• budowę kabla nN policznikowego typu YAKXS 4x35 mm2 

• budowę szafki oświetleniowej typu: SSO 

• budowę sieci kablowej nN oświetleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm2 

• budowę fundamentów prefabrykowanych 

• budowę słupów oświetleniowych 

• budowę słupów oświetlenia przejścia dla pieszych 

• montaż opraw oświetleniowych LED 

• montaż bednarki uziemiającej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdłuż trasy linii kablowej 

oświetleniowej nN 

• demontaż istn. opraw oświetleniowych zlokalizowanych na istn. słupach linii nN 
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DANE ENERGETYCZNE 

Napięcie zasilania:  230/400 V  

Moc maksymalna proj.: 620 W + 1184 W + 92W  = 1896 W  

Pomiary energii: istn. licznik 3-fazowy 230/400V (pomiar bezpośredni) zlokalizowany 

w istn. złączu pomiarowym ZPL-1 

Szafa oświetleniowa SSO wolnostojąca z fundamentem w obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego zabezpieczonego przed działaniem promieni UV 

System ochrony:  szybkie wyłączenie  

Rodzaj proj. linii ośw. linia kablowa ziemna 

Typ przyłącza kablowego kabel YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV 

Długość trasy/kabla  L = 15/20 m 

Typ  linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV  

Długość trasy/kabla  L = 365/430 m – obwód nr 1 

Długość trasy/kabla  L = 854/986 m – obwód nr 2 

Długość trasy/kabla  L = 333/352 m – obwód nr 3 

Typ słupów ośw.  stalowy stożkowy zbieżny, wysokość h=8 m  

Ilość proj. słupów i opraw 35 szt. 

Typ opraw oświetleniowych:    

- typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 – 51,5W – 35 szt 

Typ słupów ośw. przejścia dla pieszych - stalowy stożkowy zbieżny, wysokość h=6 m  

Ilość proj. słupów i opraw 2 szt. 

Typ opraw oświetleniowych:    

- typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 – 46W – 2 szt 

Układ pracy sieci nN   TN-C 

Napięcie sieci zasilającej nN  0,4 kV 

7.6.2. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie proj. słupów oświetleniowych (obwód nr 1 i obwód nr 2) wzdłuż drogi gminnej 

zostanie wykonane jako budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego wyprowadzonego z 

proj. szafki oświetleniowej SSO.  

Z proj. szafy sterowania oświetlenia SSO zostaną wyprowadzone nowe obwody kablowe 

sieci oświetlenia nN (obwód nr 1 i obwód nr 2) służący do zasilania proj. słupów oświetleniowych 

zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwód kablowy sieci 

oświetlenia nN (obwód nr 3) służący do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. 
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Z istn. złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZP-1 zlokalizowanego na działce nr 2324/4 

zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy typu YAKXS 4x35 mm2 o długości trasy L=15m 

służący do zasilania szafy sterowania oświetlenia SSO. Proj. szafa sterowania oświetlenia SSO 

zostanie zlokalizowana jako wolnostojąca obok istn. szafki kablowej SK-8 nr 3 zlokalizowanej 

obok stacji transf. słupowej 15/0,4 kV „Łąka 12”. 

W proj. szafce sterowania oświetlenia SSO należy zamontować wkładki bezpiecznikowe 

WTN-00gG 25 A do zabezpieczenia nowego kabla YAKXS 4x35 mm2 zasilającego słupy 

oświetleniowe. 

Sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego należy prowadzić jako linie kablową nN 

ziemną z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV od proj. szafy sterowania oświetlenia 

SSO zlokalizowanej na działce nr 2324/4 do proj. słupów oświetleniowych zlokalizowanych 

wzdłuż drogi gminnej, ułożoną zgodnie z mapą projekt zagospodarowania terenu.  

W celu wykonania przyłącza należy w istn. złączu pomiarowym ZPL-1 zamontować na 

odejściu listwę zaciskowa LZ-35 w celu wykonania podpięcia policznikowo kabla YAKXS 4x35 

mm2 zasilającego szafkę oświetleniową SSO. 

Z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO zostanie wyprowadzony (obwód nr 1) kabel nN 

typu YAKXS 4x35 mm2 o długości L=365/430 m który będzie służył do zasilania słupów 

oświetleniowych na odcinku od szafki SSO do słupa nr 12/1 wzdłuż drogi gminnej w kierunku 

miejscowości Palikówka. 

Z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO zostanie wyprowadzony (obwód nr 2) kabel nN 

typu YAKXS 4x35 mm2 o długości L=854/986 m który będzie służył do zasilania słupów 

oświetleniowych na odcinku od szafki SSO do słupa nr 23/2 wzdłuż drogi gminnej w kierunku 

miejscowości Łąka. 

Z proj. szafki sterowania oświetlenia SSO zostanie wyprowadzony (obwód nr 3) kabel nN 

typu YAKXS 4x35 mm2 o długości L=333/352 m który będzie służył do zasilania 2 słupów 

oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowane obok istn. przejścia dla pieszych w ciągu drogi 

gminnej. 

Z proj. szafy oświetleniowej SSO zostaną wyprowadzone nowe obwody kablowe sieci 

oświetlenia nN (obwód nr 1 i obwód nr 2) służący do zasilania proj. słupów oświetleniowych 

zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwód kablowy sieci 

oświetlenia nN (obwód nr 3) służący do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Do budowy oświetlenia ulicznego należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe stożkowe 

zbieżny bez szwu jednoelementowe wysokość h = 8 m wraz z wysięgnikami i oprawami 

oświetleniowymi typu LED. 
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Do budowy sieci oświetlenia służącego do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla 

pieszych należy zastosować typowe słupy stalowe oświetlenia przejścia dla pieszych wysokość 

h=6m wraz z wysięgnikiem i oprawami oświetleniowymi typu LED. 

Proj. kabel nN (przyłącz) należy oznakować opaską oznaczeniową termokurczliwą 

koloru żółtego dł. 20 cm tzn. na początku i na końcu przyłącza należy zamocować opaskę 

oznaczeniową. Dodatkowo należy zamontować tabliczkę oznaczeniową Własność Odbiorcy 

„WO” na przyłączu na wyjściu kabla ze złącza ZPL-1. 

Linię oświetleniową należy prowadzić jako linie kablową nN ziemną z zastosowaniem kabla 

YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV od proj. szafy oświetleniowej SSO zlokalizowanej na działce nr 

2324/4 do proj. słupów oświetleniowych, ułożoną zgodnie z planem zagospodarowania terenu i 

schematem sieci oświetlenia drogowego. We wspólnym wykopie z linia kablową prowadzić 

bednarkę uziemiającą FeZn 25x5, którą należy połączyć z projektowanymi słupami poprzez zacisk. 

Na słupach opisać nr stacji transf. z której jest zasilane w/w oświetlenie drogowe. Prace wykonać 

zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.  

7.6.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Pomiar energii elektrycznej dla rozbudowanych obwodów sieci oświetlenia drogowego 

odbywać się będzie w istn. układzie pomiarowym ZPL-1 zlokalizowanym w złączu kablowo – 

pomiarowym ZK-3+ZPL-1 obok istn. pompowni ścieków PS1 na działce nr 2324/4. Istn. 

zabezpieczenie przedlicznikowe B16A należy pozostawić bez zmian. Dobudowa nowych  słupów 

oświetleniowych z oprawami typu LED nie spowoduje przekroczenia mocy przyłączeniowej. Na 

wyjściu ze złącza za licznikiem energii elektrycznej zamontować listwę zaciskową LZ 35. 

7.6.4. STEROWANIE OŚWIETLENIEM  

W projektowanej szafce oświetlenia ulicy SSO będzie się odbywać samoczynne włączanie 

obwodów oświetleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujący typu Theben Selekta 172 

włączający stycznik. Dla ręcznego włączania stycznika przewidziano przełącznik I-0-II. Jako 

zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 1 i nr 2 projektuje się wyłącznik nadprądowy 3F 6A. 

Dodatkowo jako wyposażenie szafy zabudować gniazdo 16A montowane na szynie TH-35 

wewnątrz szafki SSO. Schemat połączeń w szafie SSO przedstawiono na schemacie elektrycznym 

zasilania obwodu oświetleniowego – rys. nr 4.1 – 4.3. 

7.6.5. SŁUPY OŚWIETLENIOWE I OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Zgodnie z wytycznymi przyjęto projektowane słupy oświetleniowe stalowe stożkowe 

zbieżne okrągłe bez szwu jednoelementowe wysokość h = 8 m wraz z wysięgnikiem 
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jednoramiennym, kolor jasno szary lub w innym kolorze po ustaleniu z Inwestorem. Projektowane 

słupy należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym betonowym zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu.  

Na słupach oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1,0 m i 2m tj. 35 

słupy należy zamontować oprawy oświetleniowe LED o parametrach: moc minimum 50 W,      

6900 lm, temp. barwy światła 4000K z obudową aluminiową. 

W słupach zabudować złącza bezpiecznikowe IZK. Komplet złącza powinien zawierać: 

IZK-2-01a – 1szt, IZK-2-02a – 2szt, IZK-4-03 – 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosować 

bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie źródła światła. Złącze IZK połączyć z 

pojedynczą oprawą oświetleniową przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Na słupach przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów. 

 

Parametry techniczne dobranej oprawy oświetleniowej LED – słupy oświetleniowe: 

• Materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo 

• Oprawa wykonana w technologii LED, płaska wielosoczewkowa matryca LD 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na słupie lub na wysięgniku  

• Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od 

-45° do +30° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od -10° do +30° 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50 Hz 

• Moc maksymalna z uwzględnianiem strat oprawy oświetleniowej LED: 

- typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 – 51,5W 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 4000K ± 10% 

• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

7.6.6. SŁUPY OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

Do budowy sieci oświetlenia służącego do zasilania 2 słupów oświetlenia przejścia dla 

pieszych należy zastosować typowe słupy stalowe oświetlenia przejścia dla pieszych wysokość 

h=6m wraz z wysięgnikiem i oprawami oświetleniowymi typu LED. Projektowane słupy należy 

posadowić na fundamencie prefabrykowanym betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. Na słupach oświetlenia przejścia dla pieszych należy zamontować oprawy oświetleniowe 
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LED o parametrach: moc minimum 50W, 6800 lm, temp. barwy światła 5700K z obudową 

aluminiową. 

W słupach zabudować złącza bezpiecznikowe IZK. Komplet złącza powinien zawierać: 

IZK-2-01a – 1szt, IZK-2-02a – 2szt, IZK-4-03 – 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosować 

bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie źródła światła. Złącze IZK połączyć z 

pojedynczą oprawą oświetleniową przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Na słupach przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów. 

 

Parametry techniczne dobranej oprawy oświetleniowej LED – słupy oświetleniowe: 

• Materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo 

• Oprawa wykonana w technologii LED, płaska wielosoczewkowa matryca LD 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na słupie lub na wysięgniku  

• Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od 

-45° do +30° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od -10° do +30° 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50 Hz 

• Moc maksymalna z uwzględnianiem strat oprawy oświetleniowej LED: 

- typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5700K ± 10% 

• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

 

7.6.7. LINIA KABLOWA – OŚWIETLENIE DROGOWE 

Linie kablową oświetleniową nN należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS 

4x35mm2. Odcinki projektowanego oświetlenia ulicznego wprowadzić do projektowanych słupów 

oświetleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Odcinki projektowanego oświetlenia ulicznego wprowadzić do projektowanych słupów 

oświetleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2.1 – 2.4). 

W celu równomiernego rozłożenia obciążenia poszczególnych faz zasilanie projektowanych 

opraw oświetleniowych wykonać naprzemiennie. 

Kabel należy układać na głębokości, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubości 10cm. 

Po jego ułożeniu należy go obsypać dodatkową 10cm warstwą piasku. Pozostałą cześć wykopu 
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uzupełnić gruntem rodzimym. Trasa kabla ułożonego w ziemi powinna być na całej długości 

oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, ułożonego, co 

najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel układać linia falistą z zapasem 3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kable powinien być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. temperatura otoczenia przy układaniu kabla nie powinna być niższa od 

podanej przez producenta kabla. 

Przy skrzyżowaniu z drogą gminną i drogami dojazdowymi kabel oświetleniowy należy 

zabezpieczyć i układać w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyżowaniu z 

uzbrojeniem podziemnym należy proj. linie kablową nN zabezpieczyć i układać w rurach 

ochronnych karbowanych RHDPE 110. Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed zamulaniem 

stosując taśmę uszczelniającą DENSO Anticor. 

Skrzyżowanie z drogą gminną asfaltową na działce należy wykonać metodą przewiertu 

sterowanego. Na skrzyżowaniu z drogą asfaltową proj. kabel nN typu YAKXS 4x35 mm2 zostanie 

ułożony w rurze ochronnej sztywnej RHDPEp 110. 

We wspólnym wykopie z linią kablową należy prowadzić bednarkę uziemiającą FeZn 25x5, 

którą należy połączyć z projektowanymi słupami poprzez zacisk lub spawanie. Bednarkę          

FeZn 25x5 mm układać na dnie rowu pod warstwą piasku i kablami w odległości 10cm od kabli.  

Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

Kabel ułożony w ziemi zaopatrzyć w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstępach, 

co 10 m, oraz przy wejściu do szafy oświetleniowej. Na kablach zastosować oznaczniki 

identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdować się trwałe oznaczenia zawierające: 

- nazwę, właściciela linii kablowej,  

- relację linii kablowej,  

- napięcie znamionowe,  

- typ i przekrój linii kablowej,  

- rok ułożenia. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabla nie powinna być niższa niż zero stopni 

Celsjusza. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczą linii kablowej zlecić uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

Układanie kabla w ziemi należy wykonać zgodnie z normami. 

Plan trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego pokazano na projekcie 

zagospodarowania  terenu,   rysunku   nr   2.1 – 2.4. 
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  Dane techniczne proj. linii kablowej nN – oświetlenie drogowe 

- szafa oświetleniowa SSO+Z-1 – 1 kpl. 

- napięcie znamionowe 0,4 kV 

- głębokość ułożenia kabla nN w ziemi –  0,8 m 

- kabel nN YAKXS  4x35 mm² - przyłącz 

 długość trasy / długość kabla = 15 m / 20 m 

- kabel nN YAKXS  4x35 mm² - oświetlenie drogowe 

 obwód nr 1:  długość trasy / długość kabla = 365/430 m 

 obwód nr 2:  długość trasy / długość kabla = 854/986 m 

 obwód nr 3:  długość trasy / długość kabla = 333/352 m 

- słup oświetleniowy stalowy stożkowy wysokość h = 8 m – 35 szt  

- wysięgnik jednoramienny (długość 1,0 m, kąt 5o)  – 31 szt 

- wysięgnik jednoramienny (długość 2,0 m, kąt 5o)  – 4 szt 

- oprawa oświetleniowa LED, moc 51,5 W – prod. Schreder  

 IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 – 51,5W – 35 szt 

- słup ośw. przejścia dla pieszych - stalowy stożkowy zbieżny, wysokość h=6 m – 2 szt 

- oprawa oświetleniowa LED, moc 51,5 W – prod. Schreder  

 IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W – 2 szt 

- fundament betonowy prefabrykowany – 35 + 2 = 37 szt 

- bednarka uziemiająca ocynkowana FeZn 25x5 mm – 1322 + 339 = 1661 m 

- przewód YDY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnątrz słupa) – 300 m 

- rura ochronna karbowana RHDPE 110 – 393 m 

- rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 – podwiert – 312 m 

- rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 – przekop – 45 m 

7.6.8. UZIOMY, DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania. Wszystkie słupy oświetleniowe należy uziemić, uziomy wykonać jako taśmowo-prętowe 

przy użyciu płaskownika FeZn 25x5 mm układanego na głębokości 10cm poniżej kabla  

oświetleniowego  oraz  prętów  stalowych uziomowych  fi  16 mm  pogrążonych  pionowo  w 

gruncie. 

Bednarkę FeZn 25x5 mm układać na całej długości kabla. Rezystancja każdego uziemienia 

musi spełniać warunek R≤10Ω. Po wykonaniu uziemienia dokonać pomiarów rezystancji uziomów. 

W przypadku negatywnych wyników, należy uziomy rozbudować. 



 
 

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV  

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839  

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka 
 

15/16 

 
7.6.9. OZNAKOWANIE URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ODBIORCY 

Po wykonaniu projektowanego oświetlenia wykonać numerację słupów oświetleniowych wg 

opisów podanych na rys. nr 4.1 – 4.3.  Przyjęto zasadę numeracji rosnącej. Urządzenia będące 

własnością odbiorcy należy oznakować trwale np. aluminiowymi tabliczkami opisanymi symbolem 

WO lub naklejkami z opisanym symbolem WO lub malowane na słupie symbol WO oraz stosować 

czerwoną opaską oznaczeniową na wysięgnikach. Miejsca rozgraniczenia własności urządzeń na 

linii należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi z napisem „WO”. 

7.6.10. DEMONTAŻ ISTN. LAMP OŚWIETLENIOWYCH 

W związku z budową nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w 

miejscowości Łąka należy zdemontować istn. lampy oświetleniowe zamontowane na słupach 

energetycznych nN.  

Istn. lampy oświetleniowe należy zdemontować na słupach linii nN: 

- słup nr 50/1/B typu P-10/ZN – 1 szt 

- słup nr 50/2/1/B typu RK-12/ZN – 1 szt 

- słup nr 37/1/B typu N-10/ZN – 1 szt 

- słup nr 39/1/B typu RK-10/ZN – 1 szt 

- słup nr 39/1A/1/B typu K-10,5/10/E – 1 szt 

Łączna ilość zdemontowanych lamp oświetleniowych  = 5 szt 

Istn. przewody linii napowietrznej nN pozostawić bez zmian. 

 

Demontażowi podlegać będą wszystkie elementy wyszczególnione w zestawieniu 

materiałów do demontażu. Sposób postępowania z materiałami z demontażu należy uzgodnić z 

właścicielem oświetlenia drogowego oraz z PGE Dystrybucja RE Rzeszów. Materiały z demontażu, 

które nie zostaną wykorzystane ponownie i nie zostaną przekazane do dalszej eksploatacji należy 

zutylizować. 

7.6.11. UWAGI KOŃCOWE 

- Urządzenia objęte niniejszym projektem powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa i 

dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE według dyrektyw Unii Europejskiej. 

- Całość instalacji wykonać zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązującymi normami i 

przepisami BHP i wiedzy technicznej. 

- Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk słupów, a także inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą obiektu należy zlecić geodecie, bądź jednostce geodezyjnej posiadającej stosowne 

uprawnienia. 
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- Należy zapoznać się z treścią uzgodnień 

- Przed wykonaniem wykopów pod słupy należy wykonać przewierty kontrolne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Zachować odległości i wytyczne podane w 

uzgodnieniach branżowych 

- Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać pomiarów wielkości elektrycznych, a w 

szczególności pomiar stanu izolacji trasy oświetleniowej i pomiar rezystancji uziemienia. 

- Teren po pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub inspektorem nadzoru. 

- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o takich samych lub nie gorszych 

parametrach dopuszczonych do stosowania  

 

              

 

 

 

 

 

Rzeszów, styczeń 2025 r.   

 

 

     

 

mgr inż. Marek Kula 

Uprawnienia Budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej bez ograniczeń 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr E-193/02 
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, 

powiatu rzeszowskiego, gminy Trzebownisko na terenie miejscowości Łąka, obręb 0002 na 

działkach nr : 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w Łące jednostka ewidencyjna: 

181613_2 Trzebownisko obręb 0002 Łąka 

 

Inwestor:  Gmina Trzebownisko 
   36-001 Trzebownisko 976 

    

    

Projektant:  mgr inż. Marek Kula 

 

 

Nazwa inwestycji: 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV  

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej  

nr 108839 działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka 

  

 Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 

nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej 

oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, 

stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony 

przeciwporażeniowej: 

 

− N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowanie i budowa 

 

− N-SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

 

− PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 



 

− PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 

 

− Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 

1210) 

 

− załącznik  nr 1 - usytuowanie i warunki techniczne jakim powinna odpowiadać 

kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach współwykorzystania 

innych obiektów budowlanych, zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi oraz 

skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami 

powierzchniowymi,  do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005 r. (poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, (pkt.. I, II, III w 

których określono odległości podstawowe usytuowania i zabezpieczania linii 

elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny) w przypadku zbliżeń z innymi obiektami 

budowlanymi) 

 

 Z przepisów tych wynika, że projektowana linia kablowa niskiego napięcia nie 

powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich 

nieruchomości.  

 Projektowana linia kablowa przebiegać będzie przez działki objęte wnioskiem na 

głębokości 1,0m pod poziomem gruntu. Zgodnie z w/w normami i przepisami planowana 

inwestycja oraz jej użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek 

sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek 

inwestycyjnych objętych wnioskiem. Nieruchomości sąsiednie nie znajdą się w obszarze 

oddziaływania planowanego obiektu.  

  
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa                      

i ochrony zdrowia 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów  

Podczas realizacji inwestycji będą wykonywane  następujące prace:  

• przygotowanie i wygrodzenie stanowisk pracy 

• budowa szafki oświetlenia ulicznego SSO 

• budowa sieci kablowych nN – obwodów oświetleniowych 

• budowa słupów oświetleniowych nN z oprawami LED 

• budowa słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawami LED 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 W pobliżu inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• stacja transf. słupowa 15/0,4 kV 

• linia napowietrzna nN 

• linia napowietrzna t/t 

• linia kablowa nN 

• droga gminna 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przy prowadzeniu prac ziemnych należy zwracać uwagę na uzbrojenie podziemne terenu  

(woda, gaz, kanalizacja, kable energetyczne, kable t/t).  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia 

W czasie wykonywania robót budowlanych wystąpią zagrożenia wynikające z: 

• prowadzenia prac w wykopach, gdzie może wystąpić niebezpieczeństwo przysypania ziemią 

pracowników pracujących w wykopie, 

• praca w pobliżu linii pod napięciem, 

• praca w pobliżu ciężkiego sprzętu (dźwigów, koparek) 
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotować i prowadzić prace uwzględniające zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego, a także 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

• egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP, 

• na budowie obowiązują szkolenia: 

- po rozpoczęciu budowy i przyjeździe brygady na budowę, 

- przy zmianie asortymentu robót lub wprowadzeniu nowych technologii. 

• szkolenie na budowie przeprowadza sie w formie instruktażu stanowiskowego.  

 

Przedmiotem instruktażu są podstawowe zasady BHP, zagrożenia wypadkowe, zasady BHP związane z 

technologią robót i wykonywaniem prac niebezpiecznych, nietypowych – odnotowywane w 

dokumentach budowy. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

• do pracy należy przystępować wypoczętym, 

• odzież ochronna i robocza musi być w należytym stanie, 

• należy używać sprawnych narzędzi i urządzeń, 

• wszyscy pracownicy muszą stosować sie do poleceń wydawanych przez prowadzącego montaż 

brygadzisty, 
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• przed przystąpieniem do pracy, prowadzący montaż brygadzista udzieli instruktażu, powiadomi 

podległych pracowników o zakresie pracy, zagrożeniach i sposobie bezpiecznego wykonywania 

pracy, zabrania się wykonywania prac nie wykazanych w poleceniu na pracę, 

• przy występujących wątpliwościach należy problem skonsultować z kierownikiem budowy lub 

projektantem, 

• w maksymalnym stopniu ograniczyć zniszczenia w uprawach rolnych i na posesjach 

użytkowników działek, 

• bezwzględnie przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić łączność radiową i zasady 

komunikowania się 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić dozór kierownictwa robót. W czasie prac na 

każdym stanowisku należy zapewnić środki transportu i łączności. Prace montażowe powinny 

odbywać się pod nadzorem właściciela linii.  
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OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

1. Obliczenia linia kablowa nN - oświetlenie 

 

1.1  Bilans mocy   

 

Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder  

- typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 – 51,5W 

 

1.1.1 Obliczenie kabla zasilającego lampy oświetleniowe – obwód nr 1 

Lampy oświetleniowe: od 1/1 do 12/1 

 

Ilość opraw oświetleniowych =  12 szt 

Moc maksymalna Ps = 12 x 51,5 W = 0,62 kW 

Współczynnik jednoczesności = 1 

 

Łączne obciążenie = 620 W 

 

Obliczenie łącznego prądu obciążenia kabla 

 

  IB =  
cos3xUx

kjxPs
 = 

1,0𝑥0,620

√3𝑥400𝑥0,9
  = 1,0 A 

 

PS - moc obciążenia 

kj - współczynnik jednoczesności 

IB - obliczeniowy prąd obciążenia kabla [A] 

U - napięcie międzyfazowe [V] 

cos - współczynnik mocy [-] 

 

Przyjmuje się współczynnik jednoczesności kj = 1,0  

Przyjmuje się kabel YAKXS 4x35  mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz = 132 A. 

Przyjmuje się zabezpieczenie w szafie sterowania oświetlenia ulicznego SSO o prądzie 

znamionowym  IN = 6 A 

 

1.1.2 Obliczenie kabla zasilającego lampy oświetleniowe – obwód nr 2 

            Lampy oświetleniowe: od 1/2 do 23/2 

 

Ilość opraw oświetleniowych =  23 szt 

Moc maksymalna Ps = 23 x 51,5 W = 1,184 kW 

Współczynnik jednoczesności = 1 

 

Łączne obciążenie = 1184 W 

 

Obliczenie łącznego prądu obciążenia kabla 
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  IB =  
cos3xUx

kjxPs
 = 

1,0𝑥1,184

√3𝑥400𝑥0,9
  = 1,8 A 

 

PS - moc obciążenia 

kj - współczynnik jednoczesności 

IB - obliczeniowy prąd obciążenia kabla [A] 

U - napięcie międzyfazowe [V] 

cos - współczynnik mocy [-] 

 

Przyjmuje się współczynnik jednoczesności kj = 1,0  

Przyjmuje się kabel YAKXS 4x35  mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz = 132 A. 

Przyjmuje się zabezpieczenie w szafie sterowania oświetlenia ulicznego SSO o prądzie 

znamionowym  IN = 6 A 

 

1.1.3 Obliczenie kabla zasilającego słupy oświetlenia przejścia dla pieszych – obwód 3 

Słupy oświetlenia przejścia dla pieszych nr S1 i S2 

 

Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder  

typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 – 46W 

 

Ilość opraw oświetleniowych =  2 szt 

Moc maksymalna Ps = 2 x 46 W = 0,092 kW 

Współczynnik jednoczesności = 1 

 

Łączne obciążenie = 92 W 

 

Obliczenie łącznego prądu obciążenia kabla 

 

  IB =  
cos3xUx

kjxPs
 = 

1,0𝑥0,092

√3𝑥400𝑥0,9
  = 0,1 A 

 

PS - moc obciążenia 

kj - współczynnik jednoczesności 

IB - obliczeniowy prąd obciążenia kabla [A] 

U - napięcie międzyfazowe [V] 

cos - współczynnik mocy [-] 

 

Przyjmuje się współczynnik jednoczesności kj = 1,0  

Przyjmuje się kabel YAKXS 4x35  mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz = 132 A. 

Przyjmuje się zabezpieczenie w szafie sterowania oświetlenia ulicznego SSO o prądzie 

znamionowym  IN = 6 A 

 

1.2  Dobór przekroju przewodów 

 

1.2.1 Prąd obliczeniowy kabla zasilającego lampy oświetleniowe – obwód nr 1 
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  IB =  
cos3xUx

kjxPs
 = 

1,0𝑥0,620

√3𝑥400𝑥0,9
  = 1,0 A 

       

Zabezpieczenia przeciążeniowe 

Zabezpieczenie przeciążeniowe przewodów powinno spełniać następujące warunki: 

 

IB  ≤  IZ 

 

gdzie:  IB- prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prąd obciążenia przewodów) 

 Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

 In - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających   

  

Przyjmuje się kabel YAKXS 4x35 mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz =132 A  

 

                          IB =1,0 A ≤ Iz =132 A  

 

Ze względu na selektywność zabezpieczeń przyjmuje się zabezpieczenie w szafce SSO  

o prądzie znamionowym  IN = 6 A. 

 

Warunek zabezpieczenia przeciążeniowego projektowanego kabla nN jest spełniony. 

 

1.2.2 Prąd obliczeniowy kabla zasilającego lampy oświetleniowe – obwód nr 2 

 

  IB =  
cos3xUx

kjxPs
 = 

1,0𝑥1,184

√3𝑥400𝑥0,9
  = 1,8 A 

       

Zabezpieczenia przeciążeniowe 

Zabezpieczenie przeciążeniowe przewodów powinno spełniać następujące warunki: 

 

IB  ≤  IZ 

 

gdzie:  IB- prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prąd obciążenia przewodów) 

 Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

 In - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających   

  

Przyjmuje się kabel YAKXS 4x35 mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz =132 A  

 

                          IB =1,8 A ≤ Iz =132 A  

 

Ze względu na selektywność zabezpieczeń przyjmuje się zabezpieczenie w szafce SSO  

o prądzie znamionowym  IN = 6 A. 

 

Warunek zabezpieczenia przeciążeniowego projektowanego kabla nN jest spełniony. 
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1.2.3 Prąd obliczeniowy kabla zasilającego lampy oświetleniowe – obwód nr 3 

 

  IB =  
cos3xUx

kjxPs
 = 

1,0𝑥0,092

√3𝑥400𝑥0,9
  = 0,1 A 

       

Zabezpieczenia przeciążeniowe 

Zabezpieczenie przeciążeniowe przewodów powinno spełniać następujące warunki: 

 

IB  ≤  IZ 

 

gdzie:  IB- prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prąd obciążenia przewodów) 

 Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

 In - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających   

  

Przyjmuje się kabel YAKXS 4x35 mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz =132 A  

 

                          IB =0,1 A ≤ Iz =132 A  

 

Ze względu na selektywność zabezpieczeń przyjmuje się zabezpieczenie w szafce SSO  

o prądzie znamionowym  IN = 6 A. 

 

Warunek zabezpieczenia przeciążeniowego projektowanego kabla nN jest spełniony. 

 

1.3  Spadek napięcia na przyłączu   

 

1.3.1 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego – obwód nr 1 

         odcinek od szafy SSO do słupa nr 12/1 

 

    U= 
𝑃×𝑙

𝛾×𝑆×𝑈2 105  , P= 620 W , l =430 m, S=35 mm2 , = 35 
2mm

m


 

 

   U= 
620𝑥430

35𝑥35𝑥4002
 105  = 0,14  

 

U%  = 0,14 %  Udop= 5% - warunek spełniony 

  

1.3.2 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego – obwód nr 2 

         odcinek od szafy SSO do słupa nr 23/2 

 

    U= 
𝑃×𝑙

𝛾×𝑆×𝑈2 105  , P= 1184 W , l =986 m, S=35 mm2 , = 35 
2mm

m


 

 

   U= 
1184𝑥986

35𝑥35𝑥4002
 105  = 0,59  

 

U%  = 0,59 %  Udop= 5% - warunek spełniony 
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1.3.3 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego – obwód nr 3 

         odcinek od szafy SSO do słupa nr S2 

 

    U= 
𝑃×𝑙

𝛾×𝑆×𝑈2 105  , P= 92 W , l =352 m, S=35 mm2 , = 35 
2mm

m


 

 

   U= 
92𝑥352

35𝑥35𝑥4002
 105  = 0,02  

 

U%  = 0,02 %  Udop= 5% - warunek spełniony 

 

 

1.4 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 

  1.4.1  Stacja transf. 15/0,4 kV Pogwizdów Stary 3 – obwód oświetleniowy nr 1 

                            

 

Sprawdzenie ochrony skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

dla odcinka linii kablowej oświetleniowej – obwód nr 2 

(dla zabezpieczenia 6 A zainstalowanego szafie oświetleniowej SSO ) 
 

 
                                                    YAKXS 4x35mm2                                     YAKXS 4x35mm2                
         l = 25 m             l=961 m                   

 

      St. Łąka 12                 SSO                                                      Proj. 1/2                                                                                       Proj. 23/2 

    160 kVA      6A                                                                                                     

  

Rezystancja i reaktancja jednostkowa: 

 RT = 0,0146 /f                                                XT =0,0372 /f   

   R35 YAKXS =0,868  / km                                  X35 YAKXS =0,085 / km 

    

 Rezystancja i reaktancja pętli zwarcia od szafy oświetleniowej SSO do słupa nr 23/2 

 

Rezystancja i reaktancja pętli zwarcia 

   RT = 0,0146 /f                                                XT =0,0372 /f   

     R35 YAKXS = 2 x 0,868 x 0,986=1,711             X35 YAKXS = 2 x 0,085 x 0,986 =0,167    

     RP = 0,0146+1,711 = 1,72                             XP =0,0372+0,167 = 0,20    

 

   Impedancja pętli zwarcia 

   ZP= XpRp + = (1,72)2  + ( 0,20)2  = 1,73  

   Zs= 1,25xZp = 1,25x1,73 = 2,16  

 

 Prąd zadziałania zabezpieczenia  Ia = 2,5 x In =2,5 x 6 =15 A 

 Warunek wyłączenia zwarcia  w czasie t  5s 
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                      Zs x Ia  Uo 

                 2,16 x 15   230 V 

                    32,4 V   230 V 

 

      Warunek skuteczności ochrony spełniony 

 

Odcinek linii kablowej nN oświetleniowej jest chroniony pod względem ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zestawienie montażowe linii nN 

oświetlenie drogowe 
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12.1 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – MONTAŻ 

Linia kablowa nN - zasilanie szafki oświetleniowej SSO 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Przyłącz energetyczny nN – kabel nN 

1.1 

Kabel  ziemny YAKXS 4x35 mm2  

(istn. ZK-3+ZL-1 – proj. SSO) 

długość trasy = 15 m 

długość kabla = 20 m 

20 m 

 

1.2 
Opaska oznaczeniowa termokurczliwa koloru żółtego dł. 20 cm 

(oznaczenie początku i końca przyłącza) 
2 szt 

 

1.3 Tabliczka oznaczeniowa Własność Odbiorcy "WO" 2 szt  

1.4 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 15 m  

1.5 Folia oznaczeniowa niebieska 15 m  

1.6 Opaska oznaczeniowa kabla 3 szt  

1.7 Piasek żółty (15x0,4x0,2) 1,8 m3  

1,8 

Listwa zaciskowa LZ-35 

(wymiana istn. listwy zaciskowej w złączu ZPL-1  

pompownia ścieków PS1) 

1 szt 
 

II. Szafa oświetleniowa SSO 

2.1 

Szafa oświetleniowa SSO  

wolnostojąca z fundamentem w obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego zabezpieczonego przed działaniem promieni UV 

1 kpl 

 

2.2 
Pręt stalowy ocynkowany  fi. 16 mm dł. 6 m 

(uziemienie złącza kablowo-pomiarowego) 
1 szt 

 

2.3 
Bednarka ocynkowana  25x5 mm 

(uziemienie złącza kablowo-pomiarowego) 
5 m 
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12.2 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - MONTAŻ 

Linia kablowa nN – obwód oświetleniowy nr 1 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 

1.1 

Słup stalowy oświetleniowy prosty zbieżny okrągły (h=8m) 

 typu S-80PC-3 prod. Elektromontaż Rzeszów 

(kolor jasno szary) 

12 szt.  

1.2 
Wysięgnik jednoramienny "ST" dł. 1,0 m (kąt 50)  

prod. Elektromontaż Rzeszów 
12 szt  

1.3 

Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder 

typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 – 51,5W 

Embellishment plate 

12 kpl  

II. Fundamenty 

2.1 Fundament betonowy prefabrykowany F 150/200 12 szt  

III. Złącza kablowe do słupa, bezpieczniki słupowe 

3.1 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a 12 szt  

3.2 Izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a 24 szt  

3.3 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 12 szt  

IV. Oznakowanie słupów oświetleniowych 

4.1 
Żółta opaska oznaczeniowa  

(naklejka lub malowana na słupie oświetleniowym) 
12 szt 

 

4.2 
Tabliczka oznaczeniowa Własność Odbiorcy "WO"  

(naklejka lub malowana na słupie) 
12 szt 

 

4.3 
Tabliczka numeracyjna słupa  

(naklejka lub malowana na słupie) 
12 szt 

 

V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu 

5.1 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 (długość trasy = 365 m) 430 m  

5.2 Przewód YDY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnątrz słupa) 96 m  

VI. Elementy linii kablowej  

6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 369 m  

6.2 Piasek żółty 29,5 m3  

6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 54 szt.  

6.4 Bednarka ocynkowana  25x5 mm 399,4 m  

6.5 Pręt stalowy ocynkowany  fi. 16 mm dł. 6 m 12 szt  

6.6 Śruba oc. M10x25 +N+PO+PS 48 szt  

6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 24 szt  

VII. Rury ochronne 

7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 157 m  

7.2 Rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 13 m  

7.3 Rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 - przekop 13 m  

7.4 
Taśma uszczelniająca DENSO Anticor  

(do uszczelnienia końcówek rur w ziemi) 
17 

rolka 

(sztuka) 
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12.3 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - MONTAŻ 

Linia kablowa nN – obwód oświetleniowy nr 2 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 

1.1 

Słup stalowy oświetleniowy prosty zbieżny okrągły (h=8m) 

 typu S-80PC-3 prod. Elektromontaż Rzeszów 

(kolor jasno szary) 

23 szt.  

1.2 
Wysięgnik jednoramienny "ST" dł. 1,0 m (kąt 50)  

prod. Elektromontaż Rzeszów 
19 szt  

1.3 
Wysięgnik jednoramienny "ST" dł. 2,0 m (kąt 50)  

prod. Elektromontaż Rzeszów 
4 szt  

1.4 

Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder 

typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 – 51,5W 

Embellishment plate 

23 kpl  

II. Fundamenty 

2.1 Fundament betonowy prefabrykowany F 150/200 23 szt  

III. Złącza kablowe do słupa, bezpieczniki słupowe 

3.1 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a 23 szt  

3.2 Izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a 46 szt  

3.3 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 23 szt  

IV. Oznakowanie słupów oświetleniowych 

4.1 
Żółta opaska oznaczeniowa  

(naklejka lub malowana na słupie oświetleniowym) 
23 szt 

 

4.2 
Tabliczka oznaczeniowa Własność Odbiorcy "WO"  

(naklejka lub malowana na słupie) 
23 szt 

 

4.3 
Tabliczka numeracyjna słupa  

(naklejka lub malowana na słupie) 
23 szt 

 

V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu 

5.1 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 (długość trasy = 854 m) 986 m  

5.2 Przewód YDY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnątrz słupa) 184 m  

VI. Elementy linii kablowej  

6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 624 m  

6.2 Piasek żółty 49,9 m3  

6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 122 szt.  

6.4 Bednarka ocynkowana  25x5 mm 922,3 m  

6.5 Pręt stalowy ocynkowany  fi. 16 mm dł. 6 m 23 szt  

6.6 Śruba oc. M10x25 +N+PO+PS 92 szt  

6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 46 szt  

VII. Rury ochronne 

7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 178 m  

7.2 Rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 235 m  

7.3 Rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 - przekop 16 m  

7.4 
Taśma uszczelniająca DENSO Anticor  

(do uszczelnienia końcówek rur w ziemi) 
51 

rolka 

(sztuka) 
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12.4 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - MONTAŻ 

Linia kablowa nN – obwód oświetleniowy nr 3 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 

1.1 

Słup stalowy oświetlenia przejścia dla pieszych  

prosty zbieżny okrągły (h=6m) 

typu SP6-W3 prod. Elektromontaż Rzeszów 

2 szt.  

1.2 
Wysięgnik jednoramienny "ST" dł. 3,0 m (kąt 50)  

prod. Elektromontaż Rzeszów 
2 szt  

1.3 
Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder 

typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W 
2 kpl  

II. Fundamenty 

2.1 Fundament betonowy prefabrykowany F 150/200 2 szt  

III. Złącza kablowe do słupa, bezpieczniki słupowe 

3.1 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a 2 szt  

3.2 Izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a 4 szt  

3.3 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 2 szt  

IV. Oznakowanie słupów oświetleniowych 

4.1 
Żółta opaska oznaczeniowa  

(naklejka lub malowana na słupie oświetleniowym) 
2 szt 

 

4.2 
Tabliczka oznaczeniowa Własność Odbiorcy "WO"  

(naklejka lub malowana na słupie) 
2 szt 

 

4.3 
Tabliczka numeracyjna słupa  

(naklejka lub malowana na słupie) 
2 szt 

 

V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu 

5.1 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 (długość trasy = 333 m) 352 m  

5.2 Przewód YDY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnątrz słupa) 20 m  

VI. Elementy linii kablowej  

6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 8 m  

6.2 Piasek żółty 0,6 m3  

6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 36 szt.  

6.4 Bednarka ocynkowana  25x5 mm 338,9 m  

6.5 Pręt stalowy ocynkowany  fi. 16 mm dł. 6 m 2 szt  

6.6 Śruba oc. M10x25 +N+PO+PS 8 szt  

6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 4 szt  

VII. Rury ochronne 

7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 58 m  

7.2 Rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 64 m  

7.3 Rura ochronna grubościenna sztywna RHDPEp 110 - przekop 16 m  

7.4 
Taśma uszczelniająca DENSO Anticor  

(do uszczelnienia końcówek rur w ziemi) 
21 

rolka 

(sztuka) 
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12.5 -  ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  Z DEMONTAŻU 

Demontaż istn. opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach linii nN 

 
 

Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Ilość 

1.  

Oprawa oświetleniowa OUS wraz z wysięgnikiem 

- słup nr 50/1/B 

- słup nr 50/2/1/B 

- słup nr 37/1/B 

- słup nr 39/1/B 

- słup nr 39/1A/1/B 

kpl 5 

          Łączna ilość zdemontowanych opraw oświetleniowych – 5 kpl 
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Wykaz uzgodnień i umów cywilno – prawnych 

 

Lp. Obręb Nr działki Właściciel Adres Nr. umowy Data Tel. kontaktowy 

1.  Łąka 2257/2 Gmina Trzebownisko 36 – 001 Trzebownisko 976 KW – RZ1Z/00225428/5  

2.  Łąka 2324/4 Gmina Trzebownisko 36 – 001 Trzebownisko 976 KW – RZ1Z/00176226/0  

3.  Łąka 2295 Zofia Ślisz 36 - 004 Łąka 287 Umowa nr 1/2023 9.05.2023 
(17) 77-21-287 

(Stanisław Ślisz) 

4.  Łąka 2296 Anna Sularz 36 - 004 Łąka 325 Umowa nr 2/2023 2.05.2023 
693-158-746 

(Stanisław Sularz) 
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(Dariusz Miśtak) 
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Proj.

sieć kablowa nN

(oświetlenie drogowe)

Skala

Data

 Zmiana

-

1

01.2025

Podpis

 Opracował:

 Projektował:  mgr inż. M. Kula

Nazwisko

Nr uprawnieńSpecjalność

instalacyjno-inżynieryjna

E-193/02

 Nr rysunku

instalacyjno-inżynieryjna

Mapa poglądowa

 mgr inż. M. Kula

E-193/02

 Nazwa obiektu:

 Tytuł rysunku:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka



Istn. stacja transf.

STSRK - 15/0,4 kV

Łąka - 12

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 1

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 12/1

długość L = 365/430 m

Istn. szafka kablowa nN

typu: SK-8 nr 3

Istn. kabel nN

YAKY 4x120 mm2

(zasilanie ZK-3+ZPL-1

pompownia ścieków PS1)

Proj. słup oświetl.

nr 12/1

Proj. słup oświetl.

nr 10/1

Proj. słup oświetl.

nr 9/1

Proj. słup oświetl.

nr 8/1

Proj. słup oświetl.

nr 5/1

Proj. słup oświetl.

nr 4/1

Proj. słup oświetl.

nr 3/1

Proj. słup oświetl.

nr 2/1

Proj. słup oświetl.

nr 7/1

Proj. słup oświetl.

nr 6/1

Proj. słup oświetl.

nr 11/1

O

b

r

ę

b

 
Ł

ą

k

a

1 x R1/4m

1 x R1/27m

1 x R1/4m

1 x R1/4m

1 x R1/4m

1 x R2/5m

1 x R1/27m

1 x R1/28m

1 x R1/6m

1 x R2/13m

(Podwiert)

1 x R1/29m

1 x R1/2m

1 x R1/7m

1 x R1/4m

1 x R1/7m

1 x R2/8m

Skala

Data

 Zmiana

1:500

2.1

01.2025

Podpis

 Opracował:

 Projektował:  mgr inż. M. Kula

Nazwisko

Nr uprawnieńSpecjalność

instalacyjno-inżynieryjna

E-193/02

 Nr rysunku

instalacyjno-inżynieryjna

Projekt zagospodarowania terenu

 mgr inż. M. Kula

E-193/02

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka

LEGENDA:

proj. sieć kablowa nN - oświetlenie

działki objęte inwestycją

istn. linia kablowa nN

Skala mapy: 1:500

Miejscowość: Łąka

istn. szafka kablowa nN

proj. słup oświetleniowy

z lampą ośw. pojedyńczą

R1 proj. rura ochronna

karbowana  RHDPE110

R2 proj. rura ochronna

grubościenna  RHDPEp110

proj. szafka kablowa nN - oświetl.

Mapa zgodna z oryginałem mapy

do celów projektowych

granice terenu inwestycji
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Istn. stacja transf.

STSRK - 15/0,4 kV

Łąka - 12

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 2

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 23/2

długość L = 854/986 m

Istn. szafka kablowa nN

typu: SK-8 nr 3

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość L = 333/352 m

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość L = 333/352 m

Istn. złącze kablowe

ZK-3+ZPL-1

istn. układ pomiarowy

pompowni ścieków PS1

Istn. kabel nN

YAKY 4x120 mm2

(zasilanie ZK-3+ZPL-1

pompownia ścieków PS1)

Proj. sieć kablowa nN

kabel nN (policznikowy)

YAKXS 4x35 mm2

(zasilanie szafy sterowania oświetlenia SSO)

długość L = 15/20 m

Proj. szafa

sterowania oświetlenia SSO

Proj. słup oświetl.

Proj. słup oświetl.

nr 3/1

Proj. słup oświetl.

nr 2/1

Proj. słup oświetl.

nr 1/1

Proj. słup oświetl.

nr 1/2

Proj. słup oświetl.

nr 2/2

Proj. słup oświetl.

nr 3/2

Proj. słup oświetl.

nr 4/2

Proj. słup oświetl.

nr 5/2

Proj. słup oświetl.

nr 6/2

Proj. słup oświetl.

nr 7/2

Proj. słup S2

oświetlenia przejścia dla  pieszych

Istn. przejście dla  pieszych

Istn. stacja transf.

STSRK - 15/0,4 kV

Łąka - 13

1 x R1/29m

1 x R1/2m

1 x R1/7m

1 x R1/4m

1 x R1/7m

1 x R2/8m

1 x R1/15m

2 x R1/4m

2 x R2/8m

2 x R2/8m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R2/8m

(Podwiert)

2 x R1/4m

Skala

Data

 Zmiana

1:500

2.2

01.2025

Podpis

 Opracował:

 Projektował:  mgr inż. M. Kula

Nazwisko

Nr uprawnieńSpecjalność

instalacyjno-inżynieryjna

E-193/02

 Nr rysunku

instalacyjno-inżynieryjna

Projekt zagospodarowania terenu

 mgr inż. M. Kula

E-193/02

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka

LEGENDA:

proj. sieć kablowa nN - oświetlenie

działki objęte inwestycją

istn. linia kablowa nN

Skala mapy: 1:500

Miejscowość: Łąka

istn. szafka kablowa nN

proj. słup oświetleniowy

z lampą ośw. pojedyńczą

R1 proj. rura ochronna

karbowana  RHDPE110

R2 proj. rura ochronna

grubościenna  RHDPEp110

proj. szafka kablowa nN - oświetl.

Mapa zgodna z oryginałem mapy

do celów projektowych

granice terenu inwestycji
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Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 2

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 23/2

długość L = 854/986 m

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość L = 333/352 m

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość L = 333/352 m

Proj. słup oświetl.

nr 6/2

Proj. słup oświetl.

nr 7/2

Proj. słup oświetl.

nr 8/2

Proj. słup oświetl.

nr 9/2

Proj. słup oświetl.

nr 10/2

Proj. słup oświetl.

nr 11/2

Proj. słup oświetl.

nr 12/2

Proj. słup oświetl.

nr 13/2

Proj. słup oświetl.

nr 14/2

Proj. słup oświetl.

nr 15/2

Proj. słup S2

oświetlenia przejścia dla  pieszych

Proj. słup S1

oświetlenia przejścia dla  pieszych

Istn. przejście dla  pieszych

Istn. 39/1A/1/B

K-10,5/10/E

demontaż istn.

lampy oświetl.

Istn. 39/1/1/B

K-12/12/E

Istn. 39/1/B

RK-10/ZN

demontaż istn.

lampy oświetl.

Istn. stacja transf.

STSRK - 15/0,4 kV

Łąka - 13

Istn. linia napowietrzna nN

1 x AsXSn 2x25 mm2 - oświetlenie

odcinek od słupa 39/1 - 39/1A

Istn. linia napowietrzna nN

AL 4 x35 mm2

1 x AsXSn 2x25 mm2 - oświetlenie

odcinek od słupa 38 - 39/1

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R1/4m

2 x R2/8m

(Podwiert)

2 x R2/39m

(Podwiert)

2 x R2/7m

(Podwiert)

1 x R2/10m

(Podwiert)

1 x R1/5m

1 x R2/33m

(Podwiert)

1 x R2/9m

(Podwiert)

1 x R1/8m

1 x R1/4m

1 x R2/6m

(Podwiert)

1 x R1/2m

1 x R2/15m

(Podwiert)

1 x R2/20m

(Podwiert)

1 x R1/4m

1 x R1/3m

1 x R2/30m

(Podwiert)

1 x R1/2m

1 x R2/7m

(Podwiert)

1 x R1/2m

1 x R2/11m

(Podwiert)

1 x R1/1m

Skala

Data

 Zmiana

1:500

2.3

01.2025

Podpis

 Opracował:

 Projektował:  mgr inż. M. Kula

Nazwisko

Nr uprawnieńSpecjalność

instalacyjno-inżynieryjna

E-193/02

 Nr rysunku

instalacyjno-inżynieryjna

Projekt zagospodarowania terenu

 mgr inż. M. Kula

E-193/02

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka

LEGENDA:

proj. sieć kablowa nN - oświetlenie

działki objęte inwestycją

istn. linia kablowa nN

Skala mapy: 1:500

Miejscowość: Łąka

istn. szafka kablowa nN

proj. słup oświetleniowy

z lampą ośw. pojedyńczą

R1 proj. rura ochronna

karbowana  RHDPE110

R2 proj. rura ochronna

grubościenna  RHDPEp110

proj. szafka kablowa nN - oświetl.

Mapa zgodna z oryginałem mapy

do celów projektowych

granice terenu inwestycji
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Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 2

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 23/2

długość L = 854/986 m

Proj. słup oświetl.

nr 21/2

Proj. słup oświetl.

nr 15/2

Proj. słup oświetl.

nr 16/2

Proj. słup oświetl.

nr 17/2

Proj. słup oświetl.

nr 18/2

Proj. słup oświetl.

nr 19/2

Proj. słup oświetl.

nr 20/2

Proj. słup oświetl.

nr 22/2

Proj. słup oświetl.

nr 23/2

Istn. 38/1/B

P-10/ZN

Istn. 37/1/B

N-10/ZN

demontaż istn.

lampy oświetl.

Istn. 37/1/1/B

ON-10,5/10/E

Istn. 37/2/1/B

Pb-10/ZN

Istn. 50/2/1/B

RK-12/ZN

demontaż istn.

lampy oświetl.

Istn. 50/1/1/B

P-12/ZN

Istn. 50/1/B

P-10/ZN

demontaż istn.

lampy oświetl.

Istn. 49/1/B

N-10/ZN

Istn. 48/1/B

N-9/ZN

istn. lampa oświetl.

Istn. linia napowietrzna nN

1 x AsXSn 4x50 mm2

1 x AsXSn 2x25 mm2 - oświetlenie

odcinek od słupa 37 - 37/1

Istn. linia napowietrzna nN

1 x AsXSn 2x25 mm2 - oświetlenie

odcinek od słupa 37/1 - 50/2

Istn. linia napowietrzna nN

AL 4 x35+25 mm2

odcinek od słupa 46 - 50/2

Istn. linia napowietrzna nN

AL 4 x35+25 mm2

odcinek od słupa 46 - 50/2

Istn. linia napowietrzna nN

AL 4 x35+25 mm2

odcinek od słupa 37 - 38

1 x R1/2m

1 x R2/11m

(Podwiert)

1 x R1/2m

1 x R1/4m

1 x R1/4m

1 x R1/18m

1 x R1/8m

1 x R1/7m

2 x R1/2m

1 x R2/10m

(Podwiert)

1 x R1/4m

1 x R1/2m

1 x R2/33m

(Podwiert)

1 x R1/5m

1 x R1/14m

1 x R1/26m

1 x R2/7m

(Podwiert)

Skala

Data

 Zmiana

1:500

2.4

01.2025

Podpis

 Opracował:

 Projektował:  mgr inż. M. Kula

Nazwisko

Nr uprawnieńSpecjalność

instalacyjno-inżynieryjna

E-193/02

 Nr rysunku

instalacyjno-inżynieryjna

Projekt zagospodarowania terenu

 mgr inż. M. Kula

E-193/02

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108839

działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka

LEGENDA:

proj. sieć kablowa nN - oświetlenie

działki objęte inwestycją

istn. linia kablowa nN

Skala mapy: 1:500

Miejscowość: Łąka

istn. szafka kablowa nN

proj. słup oświetleniowy

z lampą ośw. pojedyńczą

R1 proj. rura ochronna

karbowana  RHDPE110

R2 proj. rura ochronna

grubościenna  RHDPEp110

proj. szafka kablowa nN - oświetl.

Mapa zgodna z oryginałem mapy

do celów projektowych

granice terenu inwestycji
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Istn. stacja transf.

STSRK - 15/0,4 kV

Łąka - 12

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 1

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 12/1

długość trasy L = 365 m

Istn. szafka kablowa nN

typu: SK-8 nr 3

Proj. słup oświetl.

nr 12/1

Proj. słup oświetl.

nr 10/1

Proj. słup oświetl.

nr 9/1

Proj. słup oświetl.

nr 8/1

Proj. słup oświetl.

nr 5/1

Proj. słup oświetl.

nr 4/1

Proj. słup oświetl.

nr 3/1

Proj. słup oświetl.

nr 2/1

Proj. słup oświetl.

nr 7/1

Proj. słup oświetl.

nr 6/1

Proj. słup oświetl.

nr 11/1
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działka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowości Łąka
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proj. sieć kablowa nN - oświetlenie

działki objęte inwestycją

istn. linia kablowa nN
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istn. szafka kablowa nN
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z lampą ośw. pojedyńczą
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Istn. stacja transf.

STSRK - 15/0,4 kV

Łąka - 12

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 2

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 23/2

długość trasy L = 854 m

Istn. szafka kablowa nN

typu: SK-8 nr 3

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość trasy L = 333 m

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość trasy L = 333 m

Istn. złącze kablowe

ZK-3+ZPL-1

istn. układ pomiarowy

pompowni ścieków PS1

Proj. sieć kablowa nN

kabel nN (policznikowy)

YAKXS 4x35 mm2
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Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 (oświetlenie drogowe) - obwód nr 2

odcinek od proj. szafki SSO do proj. słup ośw. nr 23/2

długość trasy L = 854 m

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość trasy L = 333 m

Proj. sieć kablowa nN

YAKXS 4x35 mm2 - obwód nr 3

(zasilanie słupów oświetleniowych

przejśc dla pieszych S1 i S2)

długość trasy L = 333 m

Proj. słup oświetl.

nr 6/2

Proj. słup oświetl.

nr 7/2

Proj. słup oświetl.
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Proj. słup oświetl.

nr 13/2

Proj. słup oświetl.

nr 14/2

Proj. słup oświetl.

nr 15/2

Proj. słup S2

oświetlenia przejścia dla  pieszych

Proj. słup S1

oświetlenia przejścia dla  pieszych

Istn. przejście dla  pieszych
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RK-10/ZN

demontaż istn.
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Istn. linia napowietrzna nN
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Proj. szafka oświetlenia ulicznego SSO

wolnostojąca na fundamencie

zlokalizowana  obok istn. szafki SK-8 nr 3
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Oprawa oświetleniowa LED prod. Schreder

typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W

Słup stalowy
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Rysunek oprawy oświetleniowej prod. Schreder

typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W

typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W

Wymiary oprawy oświetleniowej prod. Schreder

oprawa typu: IZYLUM 1 / 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W - AxBxC (mm) - 587x94x294

oprawa typu: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W - AxBxC (mm) - 587x94x294
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