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Rzeszow, styczen 2025 r

OSWIADCZENIE

Informuje, ze projekt pt. ,,Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 KV w ramach zadania: Budowa oSwietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr
108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka” bedzie realizowany na
podstawie dokonanego zgloszenia robot budowlanych z dnia 20.01.2025 roku w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie.

Jednoczes$nie o§wiadczam, ze projekt zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

mgr int. MAREK KULA

Uprawnienia Bu

robotam: budow!

irs'a'acynef@dez ogran'gzen

w zakresie sied,

elekirycznych i elekiroenergeiycinych
nr E-193/02

podpis i pieczgé projektanta



OSWIADCZENIE

Rzeszow, styczen 2025 r
miejscowosC i data

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany: Marek Kula
Zamieszkaty: 36 — 004 Laka 589

przy ul. -

OSWIADCZAM

1. Sporzadzilem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:

»Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

w ramach zadania: Budowa oSwietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839

dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka”

potozonego na dziatkach nr: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w Lace jednostka
ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko obreb 0002 Laka

2. Projekt techniczny sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

mgr int. MAREK KULA
Uprawnienia Buy lane

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E-193/02

(podpis projektanta)



WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XILA.-7131/53/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314 art.14 ust. 1 pkt 5iust 3 pkt 1i3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000r. z pozn. zm.)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.Nr.5 poz.42 z 2001r i zm.Dz,U.Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych fnkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1. z poézn.zm.)
i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),

po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu

egzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK KULA
magister inzynier
/kierunek studiow - elektrotechnika/
ur. 24 marca 1972r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 193/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymujg:
1.Pan mgr inz. Marek Kula
zam. Laka 589

36-004 Laka
2. ala

mgr inz. afch. Wiadystaw Woznink
DYREKTORA WYDZIALU

ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UFR-TJ5-GFL *

Pan Marek Kula o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0116/03
adres zamieszkania tgka 589, 36-004 tgka
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Kopie pism i uzgodnien




BR.271.3.53.2022 Trzebownisko, 06.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarzadzenia Wojta Gminy Trzebownisko Nr 792/2021 z dnia 11 styczna 2021r. w
sprawie zasad i trybu postepowania w postepowaniach o zaméwienie publiczne oraz zasad powolywania
czlonkow komisji przetargowych, ich zadar oraz trybu pracy komisji przetargowych w Urzedzie Gminy
Trzebownisko, w zwigzku z art. 2 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U.2019.2019) — Wojt Gminy Trzebownisko oglasza nabér ofert:

I Zamawiajacy:
Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko Nr 976
NIP: 517-00-37-677, REGON 690582157

Il. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest usluga - Opracowanie dokumentacji projektowo

kosztorysowej dla budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci taka

1) oéwietlenie drogi gminnej 108839 dz. nr 1060 - dl. ok 1060 mb

2) oswietlenie drogi gminnej 108842 dz. nr 1637/2, i dr. wewnetrznej 1611 oraz cze$c dr.
powiatowej 1384R dz. 1637/1 - d. ok 980mb

3) oswietlenie drogi powiatowej 1384R dz. 3452 i 634 - di. ok 1020 mb

1. Obowiazki Wykonawcy przy wykonywaniu Zaméwienia:
— Uzyskanie warunkow zasilania z sieci oéwietleniowej
— Opracowanie map do celéw projektowych
— Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego - 5 egz.
— Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - 1 egz.

— Opracowanie dokumentacii kosztorysowej odrebnie dla kazdej drogi w zakresie:
a. przedmiar robot, zgodnie - 2 egz. oraz wersja elektroniczna na plycie CD,
b. kosztorys inwestorski, - 2 egz.

— Informacje do planu BIOZ,

— Uzyskanie niezbednych uzgodnien

— Przygotowanie uméw z zatacznikiem graficznym i uzyskanie zgod na wejscie w teren

— Dostarczenie w/w dokumentow rowniez w wersji elektronicznej.

— Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia wystapi w imieniu zamawiajacego i uzyska
wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, wykona wszelkie niezbedne
opracowania, ktdrych konieczno$¢ wyniknie w toku prac projektowych

— Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot stanowigcych przedmiot
opracowanej dokumentacii, stosowanie do wymagar ustawy prawo budowlane w zakresie:
a. stwierdzenia w toku wykonywania robdt zgodnosci realizaci z projektem;

b. uzgadnianie mozZliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika robét lub inspektora

nadzoru inwestorskiego.



Istotne informacje:

1.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacii, Projektant uzgodni z Zamawiajacym dane
wyj$ciowe do projektowania i kosztorysowania.

2. Wybrany Projektant we wlasnym zakresie rozpozna szczegolowo trasy o$wietlenia i przedstawi
szczegolowy zakres Zamawiajacemu do akceptacii.

3. Zamawiajacy przewiduje realizacjg zadania z podziatem na obwody oswietleniowe i etapy.

4. Do zadan Projektanta nalezy, wystapienie do PGE Oddziat w Rzeszowie o warunki przylaczenia,
uzyskanie wszystkich uzgodnien, pozwolen zezwoler. Wycena dokumentacji winna obejmowa¢
wszystkie koszty zwigzane z jej sporzadzeniem (koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen, zakupu map,
WYpISOW | wyrysow z rejestru gruntow).

5. Nalezy sporzadzi¢ wersjg elektroniczng (na plycie CD) dokumentacji w formacie pdf, przedmiar i
kosztorysy - w programie Excel lub Word.

UWAGA!!!

Szczegblowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty lezy po stronie Wykonawcy.

Projektant w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowa¢ wszystkie opracowania wymagane przepisami

niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca przed zlozeniem oferty winien dokonaé lustracii terenu objetego projektem w celu uzyskania
jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac projektowych, gdyz
wyklucza sig mozliwosc¢ roszczen wykonawcy z tytulu pominigcia elementow dokumentacii niezbednych do

wykonania umowy oraz blednego skalkulowania ceny.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na Gmine Trzebownisko.

. Termin realizacji zadania: do 28.12.2022r.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzy¢ ofertg na formularzu oferty zataczonym do niniejszego zapytania.
Ofertg nalezy sporzadzic w jezyku polskim, w formie pisemnej. Na kopercie prosze o
zamieszczenie dopisku Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Laka

V. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen i dokumentow:
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy mogg
przekazywac pisemnie, za pomoca faksu lub droga elektroniczna,

Vi Osoby po stronie Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania si¢ 2 Wykonawcami:
1. Osobg uprawniong do kontaktowania sie z oferentami i udzielania wyjasnien dotyczacych
postgpowania w powyzszej sprawie jest Pani Dominika Hartman tel. 17 77 13 746 email:
d.hartman@trzebownisko.pl
2. Wykonawca moze zwrécic sig do Zamawiajacego o wyjasnienie istotnych warunkow
udzielenia zamoéwienia w godzinach pracy Urzedu tj. poniedzialek: 8.30 do 16.30, wiorek-

pigtek: 7.30-15.30.

VIl.  Miejsce i termin skiadania ofert oraz ich otwarcia:
Ofertg nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy Trzebownisko, w kancelarii Urzedu pok. Nr 7 osobiscie,
badz pocztg na adres Zamawiajacego: 36-001 Trzebownisko Nr 976 Iub wykasla¢ na adres

poczta@trzebownisko.pl (skan oferty)




Termin sktadania ofert: 12.10.2022 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.10.2022 godz. 14:00

Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane, zostang zwrécone Wykonawcy bez
otwierania. Oferent moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmienié lub wycofaé SWojg

ofertg. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzedu Gminy Trzebownisko.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od oferentéw wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonych ofert.

VIll.  Kryteria wyboru ofert: najnizsza cena brutto

IX. Informacje o formalnosciach:

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi wszystkich
Wykonawcdw , kiérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy zawrze z wybranym Wykonawcg umowe nie pézniej niz do dnia 30.10.2022r.

3. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnetrznych
uregulowaniach organizacyjnych zamawiajgcego. Nie majg tu zastosowania przepisy
ustawy prawo zamoéwien publicznych.

Zalaczniki:

1. Formularz ofertowy
2. Mapa - lokalizacja
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszdw, ul. B-go Marca 4

tel.: (17) 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail: re01.or@pgedystrybucja.pl
Rzeszéw, 23.02.2023 r.
L.dz./2023/02/PGED0127977KP23/RU/DK/2023

DAL i

PGED0239566KW23
Marek Kula
taka 589
36-004 taka
tel. 66-44-98-226
Dotyczy:

1) Montazu dodatkowej oprawy oswietleniowej typu LED na istniejgcym stupie n/n Rejonu
Energetycznego Rzeszéw nr 18/5/B (dziatka 2257/1) przy drodze powiatowej,

2) Budowu oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej i powiatowej obok Domu Pomocy
Spotecznej,

3) Budowy oswietlenia drogowego wzdtuz drogi Gminnej ulicy Senatorskiej,

4) Budowa o$wietlenia wzdtuz drogi gminnej relacji taka — Terliczka,

w miejscowosci taka; Gmina Trzebownisko.

W odpowiedzi na pismo numer PGEDO PGED0127977KP23KP22 z dnia 7 lutego
2023 r, dotyczacego montaiu dodatkowej oprawy oSwietleniowej typu LED na
istniejgcym stupie n/n Rejonu Energetycznego Rzeszéw nr 18/5/B przy drodze powiatowej
w miejscowosci tgka; Gmina Trzebownisko, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon
Energetyczny Rzeszow wraza zgode na montaz przedmiotowej oprawy. W celu dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowe] nalezy wysiegniki, na ktérych bedg montowane oprawy nalezy
uziemic.

W-przypadku wystepowania na stupie samonoénych przewoddw $wiattowodowych
obnizy¢ aby odlegtos¢ od montowanego wysiegnika do Swiatlowodu (telefonu, Internetu)
wynosita wiecej niz 30 cm. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci istniejgcych urzadzen RE
Rzeszow (przytacza do budynkow, zabezpieczenia istniejgcych przytaczy) od montowanych
urzadzen MZD powinna réwniez wynosi¢ minimum 30 cm.

W zwigzku, iz zamontowana oprawa pozostanie na majgtku i w eksploatacji Gminy
Trzebownisko, wysiegniki prosimy oznakowac paskiem koloru czerwonego, szerokosci 20 cm
(urzadzenia na majatku i w eksploatacji Gminy Trzebownisko).

Montai powyiszych opraw nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem. Prace
prosimy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Rejonu Energetycznego Rzeszow.

Po zamontowaniu przedmiotowych opraw nalezy zgfosi¢ je do odbioru celem spisania
protokotu z przeglagdu technicznego z przedstawicielem Rejonem Energetyczny Rzeszéw
(Wydziat Utrzymania Sieci - oswietlenie) tel. 177496681 (Skiba Pawet) lub 177496643
(Nazimek tukasz).

Do przegladu prosimy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
1) Nalezy wykona¢ aktualizacje operatu geodezyjnego z naniesionymi oprawa na stupie n/n
(oryginat - kolorowe),
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PGE Dystrybucja S.A.

2) Protokoty pomiaru uziemienia,

3) Zestawienie inwentaryzacyjne ogolne (catos$ciowe),

4) Plan powykonawczy (ksero z operatu geodezyjnego z naniesionym numerem stupa, oraz
numer domu obok stupa na ktdrym zamontowano oprawe).

Po zamontowaniu przedmiotowych opraw i ztozeniu wymaganych dokumentéw, prosimy
o zgtoszenie do przegladu technicznego poprawnosci wykonania robot (Wydziat Majatku
Sieciowego oraz Wydziat Utrzymania Sieci oswietlenie tel.177496680).

W zwiqzku z Zarzqdzeniem nr 15/2018 Wiceprezesa Zarzqdu d.s. Rozwoju PGE
Dystrybucja S.A. z dnia 21.08.2018 r, po zamontowaniu oprawy na stupie sieci n/n numer
18/5/B (stup na dziatce 2257/1), bedqcym na majgtku i w eksploatacji Rejonu Energetycznego
Rzeszow nalezy zawrzec umowe dzieriawy. Szczegdly dotyczgce kwoty dzieriawy nalezy
ustali¢ z Dyrektorami RE Rzeszow.

Co sie tyczy punktéw 2 i 3 powyisze oswietlenie zostanie zasilone po licznikowo, z urzadzen
Gminy $Swilcza. Urzadzenia te pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy. Granice stron
ustala sie na podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej tagka 2 oraz na
podstawach bezpiecznikowych z istniejgcej szafy kablowej SK-8 nr 3 zasilanej ze stacji
transformatorowa tgka 12. Natomiast co sie tyczy punktu 4 nalezy wystgpi¢ o Techniczne
Warunki Zasilania na powyzsze oswietlenie.

podpis, pieczatka

Zat. ... /... stron
1. Zak nr 1 (... str.)
2. Zat. nr 2 (... str.)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

1. Egzemplarz nr 1

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: K.Dwora {ﬂ1°77496680, @695258450).
rdel

st 5 Dswietnla Drogowedd

tista 05
Biode Kazimerz DNorak
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WOIT GMIKY TR7ER0WHISKO

BR@73%62023 Packie Trzebownisko, dn. 17.07.2023 r.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.
z péZn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 59 ust. 1i 2, art. 60 ust. 1, art. 61, oraz art. 64, stosownie do art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego — ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.2022.2000 t.j. z p6Zn. zm.)
oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z péZn, zm.);

Po rozpatrzeniu wniosku, ztoZonego przez:

Gming Trzebownisko, z siedziba w miejscowosci 36-001 Trzebownisko 976, z dnia 04.05.2023r.;

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn.: ,Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy
Senatorskiej w miejscowosci Laka”, na dz. nr ew.: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w miejscowosci f.gka,
gm. Trzebownisko.

1.

2)

3)

4)

Ustalenia w zakresie rodzaju i funkcji zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej o znaczeniu
lokalnym (sie¢ elektroenergetyczna).

Ustalenia w zakresie warunkoéw i szczegélowych zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy wynikajgce z przepiséw odr¢bnych.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) dopuszcza si¢ realizacje inwestycji w granicach obszaru objetego liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji, zgodnie z zatacznikiem graficznym do decyzji;

b) wzdluz istniejacych, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci oraz urzadzef
infrastruktury technicznej obowiazuja ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenow
bezposrednio przylegtych, wynikajace z przepiséw odrebnych;

¢) realizacje inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi opracowanymi przez
dysponenta sieci, obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajac istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym infrastrukture techniczng oraz obiekty
i urzadzenia budowlane, a takze uwarunkowania topograficzne, geologiczne, obowiazujgce przepisy
i normy dotyczace zachowania odpowiednich odlegtosci od sieci oraz elementéw uzbrojenia terenu.

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) planowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejacych sieci,

b) realizacje inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi
przepisami.

Zasady i warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

dobr kultury wspolczesnej:

a) zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w zakresie oceny oddziatywania na $rodowisko,

b) teren inwestycji, oraz istniejace na nim obiekty nie podlegaja ochronie dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i kultury wspolczesne;.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze naruszac interesow o0sob trzecich, w tym, nie moze powodowac:

a) halasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
b) zanieczyszczenia gruntu i wdd oraz zalewania wodami opadowymi;

¢) braku dostgpu do drogi publicznej,

d) braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkow facznosci,

e) braku mozliwosci doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

f) zanieczyszczenia powietrza.

Ustalenia w zakresie wymagan dotyczace granic terenéw lub obiektow.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej, stanowigcej zalacznik
graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE:

Dnia 04.05.2023r., przez Gming¢ Trzebownisko, zostal ztozony wniosek do Wéjta Gminy Trzebownisko w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach nr ew.: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1
w miejscowoséci Laka, gm. Trzebownisko, w zwigzku z planowana inwestycja pn.: ,Budowa o$wietlenia
drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839 dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci L.gka.

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w zapisie ,,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko”
uchwalonym uchwata nr X1I/119/99 z dnia 17.12.1999r., nie zostat okreslony obowigzek sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, wobec czego, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lokalizacja
inwestycji wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zwiazku z tym przeprowadzono
analize zgodnie z art. 53 ust.3. obejmujaca analize warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analize stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢
realizacje inwestycji.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 5, 5a, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j.) decyzje¢ uzgodniono z:
- Geologiem Powiatowym

Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 6, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j.) decyzje uzgodniono z:

- Starosta Powiatu Rzeszowskiego

- Dyrektorem Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie w Kro$nie

Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 13, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j.) decyzj¢ uzgodniono z: :
- Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego

Niniejsza decyzja jest wazna po uzyskaniu klauzuli prawomocno$ci.

wa wlasno?q%ﬁp awnien 0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie
decy?Ja. Od niniejszej decyzji stuzy stronom
iny Trzebownisko w terminie 14 dni od dnia

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie na
uzyskal praw do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot naklad
odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowi
dorgezenia.

Zalaczniki :
1. Zalacznik graficzny do decyzji w skali 1:1000.

2. Analizai Wyniki analizy. Z up.
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U%m&hﬂ&Mustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak BR.6733.56.2023) -
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ANALIZA ORAZ WYNIKI ANALIZY

warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Analize sporzadza si¢ na podstawie art. 53. ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) zwanej dalej Ustawa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z
2003r. nr 164 poz. 1588) zwanym dalej Rozporzadzeniem.

Analize opracowano w oparciu 0 nastgpujace materiaty:

- wniosek Inwestora wraz z zalacznikami, w tym wyrysem i wypisem z ewidencji gruntéw,

- Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko uchwalone
Uchwatg Nr XXXVII/365/06 z dnia 29 wrzesnia 2006r. oraz Nr XXXV/263/09 z dnia 2009r.,

- Miejscowy Plan Og6lny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko uchwalony uchwala
Nr XXXII1/207/93 Rady Gminy w Trzebownisku dnia 30 lipca 1993r.,

- www.trzebownisko.e-mapa.net,

- www.mapy.isok.gov.pl,

- www.geoportal.pgi.gov.pl,

- mapa ewidencji drog dla gminy Trzebownisko skala 1:17000,

- wizja lokalna.

1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Dnia 04.05.2023r., przez Gming Trzebownisko, zostal ztozony wniosek do Wéjta Gminy Trzebownisko w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach nr ew.: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1
w miejscowosci Laka, gm. Trzebownisko, w zwigzku z planowana inwestycja pn.: ,,Budowa o$wietlenia
drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka.

Analize sporzadzono dla obszaru objetego wnioskiem.

Teren inwestycji o powierzchni ok. 0,1215 ha, objety jest nastgpujacymi uzytkami: dr, RIlla. Do akt sprawy
dolaczono wypis z rejestru gruntow zawierajacy informacje o stanie wlasnosciowym dziatek.

Zakres prac budowlanych objetych niniejsza decyzja dotyczy liniowych obiektow podziemnej infrastruktury
technicznej o znaczeniu lokalnym i nie powoduje ograniczenia rolnego uzytkowania terenu lub zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele inne niz rolne wigc nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na
cele nierolnicze w rozumieniu Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U.2022.2409 t.j. z p6Zn. zm.).

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w zapisie ,,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko”
uchwalonym uchwata nr X11/119/99 z dnia 17.12.1999r., nie zostal okreslony obowiazek sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

Funkcja i przeznaczenie terenu. Planowana inwestycja bedzie lokalizowana na terenach w czgsci
zainwestowanych (tereny drog, tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej), celem rozbudowy i unowoczesnienia
uzbrojenia terenu.

Dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja jest obiektem liniowym i peini funkcje obiektu infrastruktury
technicznej, zatem zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z p6zn. zm.), nie wymaga dostepu do drogi publiczne;.

Dostep do infrastruktury technicznej. Planowana inwestycja posiada mozliwo$¢ przylaczenia do sieci
elektroenergetyczne;.

Celem planowanej inwestycji jest przesy! energii elektrycznej, tym samym zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z p6Zn, zm.) jest ona celem publicznym.



2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych.

Ze wzgledu na polozZenie terenu objetego wnioskiem w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Dgbica -
Stalowa Wola — Rzeszow oraz mozliwoéé wystepowania terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
projekt decyzji wymaga uzgodnienia z wlasciwym organem administracji geologicznej.

Ze wzgledu na wyst¢pujace na terenie dziatki uzytki rolne oraz mozliwo$¢ wystgpowania urzadzen melioracji,
projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starosta Powiatu Rzeszowskiego i Dyrektorem Zarzadu Zlewni PGW
Wody Polskie w Krosnie.

Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 13, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j. z p62n. zm.) projekt decyzji nalezy uzgodnic¢ z Prezesem Urzgdu Lotnictwa Cywilnego.

3. Whioski.

W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdza si¢, ze warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.) sa jednoczesnie spetnione.
Uwzgledniajac wniosek Inwestora, przepisy odrgbne oraz zgodnie z Rozporzadzeniem realizacj¢ inwestycji nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, oraz obowigzujacymi przepisami, uwzgledniajge istniejace
zainwestowanie i uzbrojenie terenu.



WOIT GHINY TRZEBOWNISKO

i podkarpackie
wel BE%?BS.SG%OZS Trzebownisko, dn. 07-08-2024r.
DECYZJA
o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t.j.
zpézn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 112, art. 60 ust. 1, art. 61 oraz art. 64, stosownie do art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego — ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.2024.572)

Po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego przez:

Gming Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, z dnia 11.07.2024r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 17.07.2023r., znak BR.6733.56.2023 dla inwestycji
pn. Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka 2257/2 ulicy Senatorskiej
w miejscowosci Laka na dz. nr ew. 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w miejscowosci Laka, gm. Trzebownisko;

Zzmieniam ostateczng decyzj¢ w zakresie:

Istniejacy zapis w ostatecznej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,

z dnia 17.07.2023r. znak BR.6733.56.2023

Zmiana zapisu na:

" [...] dla inwestycji pn.: Budowa o$wietlenia
drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839
dzialka 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci
Laka "

" [...] dla inwestycji pn.. Budowe _sieci
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV w ramach zadania: Budowa

o§wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr
108839 dzialka 2257/2 ulicy Senatorskiej w
miejscowosci Laka "

" UZASADNIENIE:

Dnia 04.05.2023r., przez Gmin¢ Trzebownisko,
zostal  zlozony wniosek do Wdjta Gminy
Trzebownisko ~w  sprawie wydania  decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach
nr ew.. 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w
miejscowosci Lgka, gm. Trzebownisko, w zwiazku z
planowana inwestycja obejmujaca: Budowa
o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr
108839 dziatka 2257/2 ulicy Senatorskiej w
miejscowosci Laka ."

" UZASADNIENIE:

Dnia 04.05.2023r., przez Gming¢ Trzebownisko, zostat
ztozony wniosek do Wojta Gminy Trzebownisko
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na dziatkach nr ew.: 2257/2, 2324/4, 2295,
2296, 4163/1 w miejscowosci Laka, gm. Trzebownisko
w zwiazku z planowana inwestycja obejmujaca:
Budowe _sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym nie wyZzszym niz 1 kV w ramach
zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz
drogi gminnej nr 108839 dzialka 2257/2 ulicy
Senatorskiej w miejscowosci Laka ."

Istniejacy zapis w zataczniku tekstowym nr 2
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (Analiza oraz wyniki analizy),
z dnia 17.07.2023r.. znak BR.6733.56.2023

Zmiana zapisu na:

"1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Dnia 04.05.2023r., przez Gming¢ Trzebownisko,
zostal zlozony wniosek do Wojta Gminy
Trzebownisko ~w  sprawie wydania  decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dzialkach
nr ew.: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w
miejscowosci Lgka, gm. Trzebownisko w zwiazku z
planowana inwestycja obejmujaca Budowa
o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr

"l1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Dnia 04.05.2023r., przez Gming Trzebownisko, zostat
zlozony wniosek do Wojta Gminy Trzebownisko
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na dziatkach nr ew.: 2257/2, 2324/4, 2295,
2296, 4163/1 w miejscowosci Laka, gm. Trzebownisko
w zwiazku z planowana inwestycja obejmujaca Budowe
sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV w ramach zadania: Budowa
o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr




108839 dzialka 2257/2 ulicy Senatorskiej w | 108839  dzialka 2257/2 ulicy Senatorskiej
miejscowosci Laka . w miejscowosci Laka ."
UZASADNIENIE:

Dnia 10.07.2024r., przez Gmine Trzebownisko, zostal zlozony wniosek do Wdjta Gminy Trzebownisko
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 17.07.2023r., znak
BR.6733.56.2023 dla inwestycji pn. Budowa oswietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka
2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka na dz. nr ew. 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w miejscowosci
baka, gm. Trzebownisko.

Wprowadza sie wnioskowane zmiany ustalef decyzji (wg wyzej wymienionych), w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, znak BR.6733.56.2023, wydanej dnia 17.07.2023r. przez Wojta Gminy Trzebownisko,
dotyczace zmiany nazwy inwestycji. Wnioskowana zmiana ma na celu umozliwienie realizacji zamierzen
inwestycyjnych Wnioskodawcy poprzez zmiang nazwy inwestycji, natomiast w zaden spos6b nie zmienia jej ustalen,
w zwiazku z czym nie skutkuje potrzeba ponawiania uzgodnien.

Teren okre$lony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w zapisie ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko”
uchwalonym uchwala nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999r., nie zostat okreslony obowiazek sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, wobec czego przeprowadzono postgpowanie
na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 59 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021.741 t.,j. z pézn. zm.). Po uwzglednieniu dokumentoéw zalagczonych
do wniosku, po dokonaniu wizji lokalnej, zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021.741 t;j. z p6zn. zm.), przeprowadzono weryfikacje analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji oraz analizg¢ funkcji oraz cech
zabudowy celem ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu (zalacznik nr 2 do decyzji), ktorej wyniki
wpisano w ustalenia decyzji. Stwierdza si¢, ze warunki okre$lone w art. 61 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021.741 t.,j. z pdzn. zm.) sa jednoczesnie spetione.

W zwigzKku z powyZszym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja nie jest ostateczna.

POUCZENIE:

Decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcey, ktory nie uzyskal praw do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot nakfadow
poniesionych z otrzymana decyzjg. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Wojta Gminy Trzebownisko w terminic 14 dni od dnia dor¢czenia.

Otrzymuja :
1. Strony postgpowania
2. Aa




ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2023-12-04
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOLE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.580.2023

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ elektroenergatyczna o§wiatlenia ulicznego ul. Senatorska w
miejscowosci L.gka - zgodnie z legendg

Whnioskodawca: MAK PROJEKT
Uslugi Projektowe Marek Kula
36-004 L.aka, LAKA 589

Wniosek z dnia: 2023-11-20
Data wplywu wniosku: 2023-11-20
Inwestor: Gmina Trzebownisko

36-001 TRZEBOWNISKO, TRZEBOWNISKO 976

Obiekt potozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obre¢b Lgka

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 01.12.2023

* Integralng czgdcia protokolu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

sytuowanie sieci uzbrojenia terenu ega wytyczeniu i geodezying iInwentaryzacji powykonawczej (preed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
*u uzb pod! vty ad i} powyk (przed zasyp: ) przez jednostki up do wyks p

geodezyjnych.

* Istnieje obowiazek ochrony makéw geodezyjnych podezas prowadzonych prac ziemnych.

W wyniku uszkodzenia, zniszczenia znaku osnowy peodezyjnej nalezy zleci¢ odtworzenie jego polozemia uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego lub
kartograficenego okreslonym w art.11.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2021. poz. 1990 ze zm.). W przypadku gdy odtworzenie
znaku osnowy w tym samym miejscu nie bedzie mozliwe naledy zalozyé nowy punkt osnowy szezegotowej poziomey. Prace nalezy prowadzic z zachowaniem standarddw
technicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 6 lipca 2021 1, w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych(Dz. U.
z 2021 r. poz. 1341).

* Przy skrzyrowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé recenie i pod nadzorem pracownika wlasciciela/ wrytkownika sieci

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp.T_ NAZWA INSTYTUCII ! IMIE I NAZWISKO :
| - I PRZEDSTAWICIELA |

1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ;Andrzej Tur |
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech '
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie Anna Zgoérska |
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko !
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle ‘Hubert Migkina
6. PGNIG SA, O/Sanok |Eukasz Porowski
7.|PGE RE-Rzeszow ;J acek Szczepanik
8. PGE RE-Lezajsk |Tomasz Szylar
9./ST "WIST" Laka |Grzegorz Barnat

10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST |Robert Konkol

11. GDDKIiA Rzeszow Grzegorz Kaczor |

12. [EkoGlog Sp. z o0.0. |Andrzej Bruz |

13. UM Boguchwala 'Szymon Hendzel '

14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek

15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczgch

16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legiec

17.|Gospodarka Komunalna Sp. z o.o0. Aneta Murias

18.|PGW Wody Polskie Marek Porebski

19.[ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz

20. | MPWiK Rzeszow Jolanta Watek

21.|ORSS Martyna Grzedzicka

22. |HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grzedzicka

23.|Skyware Sp. z 0.0. Bartlomiej Wydro

24.|ZUK Krasne Mateusz Niemczyk

Zawiadomione podmioty, ktore nie uczestniczyly w naradzie:

1. Urzad Gminy Swilcza

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono z uwagami:

1. PSG - rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.

7-dniowym wyprzedzeniem.

Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacasiecia gazows nalezy zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie

i uzyska¢ protokét odbioru skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.
2. PGE RE-Rzeszow - projekt wykonawczy uzgodni¢ w RE Rzeszow w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia.

3. ST "WIST" - Poinformowac¢ o rozpoczgciu praz w migjscach kolizji z siecia WIST z wyprzedzeniem minimum 5 dni. Ustali¢ termin

odbioru z pracownikiem ST "WIST" i zakoficzy¢ protokotem

stanowigcego integralna czg$é protokotu.

Stanowiska pozostalych uczestnikéw narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

przewodniczacy narady koordynacyjnej

HAWE TELEKOM S.A. - uzgodnienie wydane w formie zalacznika (pismo znak: 73/H/DC/5980MG/11/23 z 29.11.2023r.)



Siedziba firmy
A ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM

Adres korespondencyjny

ul. Klonowa 5A office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com
Nasz znak: 73/H/DC/5980MG/11/23 Warszawa, dn. 29 listopada 2023
Ref. DP: H0252 Rzeszow - Lezajsk, ark. 650
Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem Budowa oswietlenia drogowego wzdfuz drogi gminnej
108839 dziatka 2257/2 (ulica Senatorska) w miejscowosci taka.

W odpowiedzi na Panstwa projekt omawiany na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie (znak sprawy: PODGIK.430.580.2023) HAWE TELEKOM S.A. potwierdza, ze na obszarze
objetym projektowang inwestycjag znajduje sie czynny rurociag kablowy 5xHDPE40/3,7 bedacy wtasnoscig
HAWE Telekom oraz IChB PAN PCSS. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projekt kanalizacji
ttocznej oraz przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia istniejacego rurociggu HAWE
TELEKOM w miejscu kolizji na dz. ew. 2198 w m. taka.

1. Na zalaczonych mapach zaznaczono pogladowo istniejacq linie swiattowodowa w postaci rurociagu
kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma ostrzegawcza
z napisem ,Uwaga kabel swiattowodowy”.

2. Sposrod pieciu rur rurociggu 5xHDPE40/3,7 HAWE TELEKOM jest wtascicielem trzech rur HDPE40/3,7
(czarne rury z wyrdznikami czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB PAN PCSS jes wtascicielem dwoch
rur (czarne rury z wyréznikami bialym, zéttym). W rurze z wyréznikiem czerwonym i niebieskim
znajduje sie czynny magistrainy kabel swiattowodowy HAWE TELEKOM. Przy prowadzeniu prac
kazdorazowo nalezy w terenie zweryfikowac zajetos¢ rur z poszczegdlnymi wyréznikami. W sprawie
pozostatej czesci infrastruktury prosimy kontaktowad sie z jej wtascicielem.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtosé
ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac (prOJektowac i budowac) w kategonach skrzyzowanla

swiatlowodowej oraz wykonanie wykopéw prébnych i detekcije kablg lokalizacyjnego pod
nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych HAWE TELEKOM. Wykonane prace
lokalizacyjne nalezy potwierdzi kolarnie z przedstawicielem HAWE TELEKOM.

5. W miejscu kolizji (na wys. dz. ew. 2429) projektowanej linii energetycznej z istniejacym rurociggiem
telekomunikacyjnym HAWE TELEKOM rurociag 3xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
ochronng rurg dwudzielng o odpowiedniej srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji
teletechnicznej). Konice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron
na co najmniej 1,5 metra. Odlegtoé¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 metra. -

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacu ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A

ul. Klonowa 5A, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu. Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zakladowy: 107 472,00 PLN w peini optacony, KRS: 0000981831, NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slgski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368 Strona | 1



Siedziba firmy
E ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

02-627 Warszaw. fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM ¢ a“

Adres korespondencyjny
ul. Klonowa 5A office@hawetelekom.com
58-220 Legnica www.hawetelekom.com

6. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

7. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu HAWE TELEKOM (odlegtosc ponizej
0,5 metra), nalezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢c do HAWE TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

8. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacjg, date rozpoczecia i zakoriczenia robét, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komdrkowego.

9. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej dwukrotnosci optaty
za jedng wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaklocac jej pracy.

11. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie beda obcigzac

wiasciciela linii $wiattowodowej.

Sci iniejsz kum
fi ni konuj .

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w
przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

12. kierowni

Niniejsze uzgodnienie jest waine przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wylgcznie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskaé uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

Crrgricko,

Hawe Telekom SA. w
ul. Adama Naruszewiczs 134
00-627 Werszawa
NiP 601-020-23-18
KRS 0000081631

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 59-220 Legnica, tel.; (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www hawetelekom.com

Zarzad: Pawel Paluchowski — Prezes Zarzadu., Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzgdu
Kapital zaktadowy: 107 472,00 PLN w peini optacony, KRS: 0000981831; NIP;691-020-23-18; REGON:004052152
Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368

Strona | 2
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Rozwaju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego

Zalgeznik nr 1

[STAROSTWO POWIATOWE
STARQSTWO D Wik
KANCELARIA OGOLNA
%
\SII\TI}(;\ 2 U [H 2025 : Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra
/ 2o 2021 r. (poz. 304)
RKP...covveerrrenmmmmssassienes ﬂ
POAPIS +r-ssmunsnusenaasss it i __\
ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2020r.

poz. 1333, z pézn. zm,).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

b N S0 YA Do 0 o R ———————
2.1. DANE INWESTORAY

Imig i nazwisko lub nazwa: Gmina TrzebownisKo .................cooooeiii i
Kraj: Polska ................... Wojewédztwo: Podkarpackie ......................oooooiii
Eowint TEESIE . v snssiss i cosi st e e Gmina: Trzebownisko ..........................
LINBES conssinsimamisvvmmmmsesssdsmiis slauss Nr domu: 976 .......... Nrlokalu: ..........ccocevvinennn.
Miejscowosé: Trzebownisko ............ Kod pocztowy: 36 — 001 .... Poczta: Trzebownisko ......
Email (nieobowigzkowo): ..........cccovvivnvnennnn. Nr tel. (nicobowigzkowo): ..........ccooovvvvinivninnn.,

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo, Ll e T
Powiat: ..o T
B ovntiisiiiidiiipnmmemmsn s st ssnsrs §6'f s (611 ¢ 1 Nrdokal: . ociiiss i
DICISROWORES svvvvivivsiimniini tiviasmesns Kod pocztowy: .............. PO covvvimsinoinsswanonivensineni
LU VR DR ———

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
L] petnomocnik O petnomocnik do doreczen

i T
KPS s wnosnnennanmime oy WaJewodzEWO: ciiiviiiiiinis siinnrenressnssminnssnsmnnasssnersse
TRRTRES 5. commmmoet i s A RO AA A S IO oo s R TV et sn o
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposb wykonywania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego
wzdtuz drogi gminnej nr 108839 dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
gmina Trzebownisko.

Z istn. zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZP-1 zlokalizowanego na dzialce nr
2324/4 zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy do zasilania szafy sterowania
oswietlenia SSO. Proj. szafa sterowania o$wietlenia SSO zostanie zlokalizowana obok istn.
szafki kablowej SK-8 nr 3 zlokalizowanej obok stacji transf. stupowej 15/0,4 kV
Laka 127,

Z proj. szafy sterowania o$wietlenia SSO zostang wyprowadzone nowe obwody
kablowe sieci o$wietlenia nN (obwod nr 1 i obwdd nr 2) stuzacy do zasilania proj. stupoéw
o$wietleniowych zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony
obwoéd kablowy sieci o$wietlenia nN (obwéd nr 3) stuzacy do zasilania 2 stupow
os$wietlenia przejscia dla pieszych.

Planowany termin rozpoczecia®: 20.02.2025.............ccooveuuiuiriieiiiieee e

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: PodKarpackie ................oooooiiiiiiiiiiiiiiiin e

Powiat: Rzeszow ..................... Gmina: Trzebownisko .....................oooovivi
|G T Nr domui——rrrmrrerr—————
Miejscowosé: Lgka ............ooeviiiiiiinninn.. Kod pocztowy: 36-004...........c.cccvvvvevviinl

Identyfikator dziatki ewidencyjnej*: 181613_2.0002 (2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1)
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. LALACZNIKI

Xl Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

[J  Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z2020 r. poz. 1546, zpdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
peinomocnika.

[1  Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

M s egz. Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno — Budowlanego, Zatacznikéw
- decyzja DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 17.07.2023 roku
- zmiana decyzji DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 07.08.2024 roku



n W przypadku wigkszej liczby inwestor6w, petnomocnikéw lub nieruchomobdi die kolejnych inwestoréw, petnomocnikow lub
nieruchomosci dodaje sig¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronadh i/t acza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgckghid orespondenciji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Pl4
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

41 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostkg ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

owany termin rozpoczgeia” nalezy ws kazaé rowniez



Zalyezniki do rozporzadzenia Mimstra
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6\1’(‘!5 . 2(-:[' 5_ wa{ Zalgenik nr |
ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinn €go.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w 2w, z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, 7 2020 .
poz. 1333, 7 pozn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA RZESZOWSKL ... ..o
2.1. DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: Gmina Trzebownisko .......................c.cocoiiiiii i)
Kraj: Polska ................... Wojewodztwo: Podkarpackie ....................ccoocoiiiiiiiiii
Powiat: RzeSzow ................oovvvviiiiieiiinnn, Gt TrEeboWIBKD o<, iovvs e

UBICA: o e Nrdomu: 976 .......... INE BORBIUL viiasiinss tiaiorsmmmns
Miejscowos¢: Trzebownisko ............ Kod pocztowy: 36 — 001 .... Poczta: Trzebownisko ......
Email (nieobowigzkowo): .........ccovivviininrinnnn, Nr tel, (nieobowigzkowo): .........ccoovvvvvvvenenn....

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypclnia sig. jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

T T WOJeWOAZIWO:! ..vvititivtiitii e e,
POMWIRES v vunmmaim innnvmsimnia v saes g T
U0 « cossmmnssosmnmmmssrsspnivmss s swisias Nrdomu: s INETORAIOE cinsssiisinciiiionman
MiejscOWOsSE: ......ovvviviiiiiinininn Kod POCHOWY: ..onsvivanive PUGEE wsnmsnsmirnnnose
L T I

3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

O pelnomocnik O pelnomocnik do doreczeil
T B RO, o 00 S S AN TR A b o o e e A A Y A A LSS
o WOJeWBdZIWO: ... oot
POMIEE oo ommmisiimmmss s i L ———
MIHORE osensmmmnasnmnscnmmmmmnssss hvmsm s NEdOnTlE g Wi Tokalu o, ..
MiICISEOWOEE: wuismsusnsupisniaveisesiss Kol POV vsasis st Poczta: .........oevvniiiiiinnn,
Adres skrzynki @PUAP: ... ...ttt ee e et ns
Email (n1eobowWigekoWo)i v oawmssemmass s mgs T

NT el (NIEODOWIAZKOWO): L..vueiiitiii ittt e ettt es e es s ee e eee e e
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj. zakres i sposob wykonywania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetyeznej o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz | kV w ramach zadania: Budowa os$wietlenia drogowego
wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w micjscowosci Laka
gmina Trzebownisko.

Z iswn. zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZP-1 zlokalizowanego na dzialce nr
2324/4 zostanie wyprowadzona sie¢ elektroenergetyczna nN (policznikowa) zasilajaca
szaf¢ sterowania o$wietlenia SSO. Proj. szafa sterowania oswietlenia SSO zostanie
zlokalizowana obok istn. szafki kablowej SK-8 nr 3 zlokalizowanej obok stacji transf.
stupowej 15/0.4 kV _1.gka 127,

Z proj. szafy sterowania o$wictlenia SSO zostang wyprowadzone nowe obwody
kablowe sieci elektroenergetycznej nN zasilajace oswietlenie drogowe (obwod nr 1 i obwod
nr 2) sluzgcy do zasilania proj. slupéw oswietleniowych zlokalizowanych wzdiuz drogi
gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwod kablowy sieci elektroenergetycznej nN
zasilajacy oswietlenie drogowe (obwod nr 3) sluzacy do zasilania 2 slupoéw oswictlenia
przejsécia dla pieszych.

Planowany termin rozpoczgcia®™: 20.02.2025............coovmiiiiineee e

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

L T e L g o T
Powiat: Rzeszow ..................... Gmina: Trzebownisko .....................ocoooiiiiiiiiiiiiin,
[ e e U Nr domu———rrrrrrr—
Miejscowosé: Lgka ..o, Kod pocztowy: =

Identyfikator dzialki ewidencyjnej": 181613_2.0002 (2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1)
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

O Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody
na dorgczanie Kkorespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji
clektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu uslug droga
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. LALACZNIKI

K og¢wiadczenie o posiadanym prawie do dyspenowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[J  Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) - jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika.

[0 Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowe]j — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

X{o; egz. Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno — Budowlanego, Zalacznikow
- decyzja DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 17.07.2023 roku
- zmiana decyzji DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 07.08.2024 roku



8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien bye eavtelny Podpis tdate podpisu umieszeza sie w preypadku dokonyswania zeloszema w Oslac ) papierowe)
[H5 b ) : ey ) £ P iy

........ RE L 25

i Woprzypadku wichszep hezby inwestorow. pelnomuenikow Tub nieruchomoscr dane kolejnyvel inwestorow. pelnomocnikow lub
nicruchomoser dodaje sig w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach 1 dolacza do tormularza

& Adres skrzynki ePUAP wskauje sic w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejsze) sprawie za pomoca
srodkow komunikacji elektroniczne;.

u W przypadku zgloszenia budowy 1tymezasowego obiekiu budowlanego w polu <Planowany temin rozpoczecia” nalezy ws kazaé rownicz
planowany termin rozbi6rki lub przeniesienia w inne migjsce tego obicklu.

o W przypadku formularza w postaci papicrowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyinej mozna wskazaé jednostke ewidencying. obreh

ewidencygny 1 or dzialki ewidency jneg oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje

BOWNISKO
o WO
woj. podkarpackie
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, 2025-02-24
35-959 Rzeszéw. ul. Grunwaldzka 15 (07 A

AB.6743.27.5.2025

ZAsWIADCZENIE ,' ' ‘_a_f; q%_ b il .:': .z 4
o0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu’ 5P’

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), art. 30 ust. 5, ust. 5aa ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.);

zaswiadczam z urzedu, ze nie znaleziono podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszonego w dniu  20.01.2025 r. (data wplywu), przez Gmine Trzebownisko,
36-001 Trzebownisko 976, zamiaru wykonania ,,budowy sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV w ramach zadania: Budowa oSwietlenia drogowego
wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci E.gka,
na dzialkach nr ewid. 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 polozonych w miejscowosci Egka,

gmina Trzebownisko.

Z up. STAROSTY
¢)
Zdzistaw Rogala
Z-ca Dyrektora Wydziatu
Budownictwa i Architektury
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuija:

1. Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976;
2. ala.

Do wiadomaosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. Batorego 9 + kopia

zgloszenia.
2. Wajt Gminy Trzebownisko + kopia zgloszenia (korespondencja elektroniczna).

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow, tel.: 17 23 00 624, e-mail: starostwo@ powiat.rzeszowski.pl www.powiat.rzeszowski.pl
172




Pouczenie:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu 21 dni od
dnia dokonania zgloszenia, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
za$wiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo
budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpocz¢cia rob6t budowlanych.




PGE Dystrybucja S.A.

T

PGEDO156456K W2

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszow, ul, 8-go Marca 4

tel.: (17} 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail: re01.or@pgedystrybucia.pl

Rzeszow, 5.02.2025 r.
L.dz./2025/01/PGEDQ089324KP25/RU/DK/2025

MAK PROJEKT
Ustugi Projektowe Marek Kula
36-004 tagka 589

tel.66-44-89-226

Dotyczy: Budowy o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839 dziatka nr 2257/2
przy ulicy Senatorskiej w miejscowosci tgka, Gmina Trzebownisko.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2025, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszéw, informuje iz zaprojektowane o$wietlenie drogowego wzdtuz
drogi gminnej nr 108839 dziatka nr 2257/2 przy ulicy Senatorskiej w miejscowosci tgka, Gmina
Trzebownisko zostato zaprojektowane poprawnie zgodnie z pismem z Rejonu Energetycznego
Rzeszéw nr. L.dz./2023/02/PGED00127977KP23/ /RU/DK/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Zaprojektowane urzgdzenia pozostang urzadzeniami policznikowymi bedgcymi na
majatku i w eksploatacji Gminy Trzebownisko, w zwigzku czym nie mogg zostac¢ uzgodnione
w Rejonie Energetycznym Rzeszow.

Granice stron ustala sie na podstawach bezpiecznikowych w istniejgcej szafie
kablowej SK-8 nr 3, zasilonej ze stacji transformatorowej taka 12. Zasilanie przepompowni
jest na majatku Gminy Trzebownisko.

1. Egzemplarz nr 1 -

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: K.Dworak (% 177496680)

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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ul. Senatorska, taka

Created with DIALux



ul. Senatorska, taka

Spis Tresci
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SYT1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:201 5) ......................................................

SYT2 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13207:2015) -« v v vve e



ul. Senatorska, taka D | A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

54552 Im 412.0W 132.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Schréder [ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 51.5W 6819 1Im 1324 Im/W

51,5W / Embellishment plate / 450562




ul. Senatorska, taka

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia (M5), 220.00 m?
—D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

;l)

Chodnik (P2), 80.00 m?

200m

40.00 m



ul. Senatorska, taka

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 51.5W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5303 /20 PLampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W/ Poprawa 6819 Im
Embellishment plate /
450562 n 88.21 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

NW 740

DIALux



ul. Senatorska, taka

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Embellishment plate / 450562 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

Moc / trasa

1287.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 613 cd/kim
> 80°: 73.1 cd/klm
>90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

DIALux

(4]

@)



ul. Senatorska, taka D | A Lu x

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? v’

Uo 0.51 >0.35 v

Ui 0.54 >0.40 v’

TI 15 % <15% v

Rer 0.62 >0.30 v/
Chodnik (P2) Em 10.36 Ix [10.00 - 15.00] Ix v’

Emin 3.321x >2.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT1 Dp 0.018 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs De 0.7 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok

800mA NW 740 51,5W /
Embellishment plate /
450562 (z jednej strony na
dole)




ul. Senatorska, taka

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia (M5), 220.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.50 m

Chodnik (P2), 80.00 m?

2.00m

40,00 m




ul. Senatorska, taka

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 51.5W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5303 /20 PLampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W/ Poprawa 6819 Im
Embellishment plate /
450562 n 88.21 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

NW 740

DIALux



ul. Senatorska, taka

SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

[ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Embellishment plate / 450562 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

Moc / trasa

1287.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 613 cd/kim
> 80°: 73.1 cd/klm
>90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

(4]

@)



ul. Senatorska, taka D | A Lu x

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? v’

Uo 0.51 >0.35 v

Ui 0.54 >0.40 v’

TI 15 % <15% v

Rer 0.62 >0.30 v/
Chodnik (P2) Em 10.36 Ix [10.00 - 15.00] Ix v’

Emin 3.321x >2.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT2 Dp 0.018 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs De 0.7 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok

800mA NW 740 51,5W /
Embellishment plate /
450562 (z jednej strony na
dole)
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Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
PDP
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
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Spis tresci
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka B D | A I_ UX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA

CW 757 46W / Zebra right, Embellishment plate /
474742
Numer artykutu: , B

Strumien Swietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 46.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka B D | A I_ UX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PDP / Dane planowania
o T10.00m
€
o/
I I
I |
1 L || L | L
I |
I I
, © 108
0.00 20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
1 2 CW 757 46W / Zebra right, Embellishment plate / 6073 6819 46.0

474742 (1.000)
W sumie: 12147 W sumie: 13638 92.0

.
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka
09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 46W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
6073 Im, 46.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Z
1 7.000 0.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 8.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka

E DIALuUxX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09.04.2024

PDP / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

o T10.00m
@ T9.00
| | @
1 [ ] é) (3 l ] [ T500
I |

& @ T1.00

, T , T-1.08

0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]

X Y z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 17
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 29
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

.
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka

Lista punktéow obliczeniowych

DIALux

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.49
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 12
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20
Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
Pionowy, pfaski 12 19 9.49 29 0.50 0.33
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka B D I A I_ UX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / 3D Rendering

e
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka B D | A I_ UX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

B | | e

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 4375 50 I

e
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, L.aka [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.04.2024

PDP / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

4=

EQ

T T4.00m
63 82 66
62 90 8
56 83 g7
56 79 s 3
58 76 80
a1 77 87
65 80 56
g7 85 g7
',; — 94 "~ -4.00
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E., [IX] Ein [IX] Emax [IX]
67 51 90

Emin / Em
0.75

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

E

lE

min max

0.56

.
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka B D | A I_ UX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

"J
o
L)
™
L}

= T4.00m

W—30—30 L
-4.00
—e
050  050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E max [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

38 25 66 0.66 0.38

.
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PRZEJSCIE, ul. Senatorska, Laka B D | A I_ UX

09.04.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

+ T4.00m

~-4.00
-0.50 050 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E max [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

36 21 66 0.57 0.32

.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
typu: IZYLUM 1/ 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 — 51,5W/
Embellishment plate /450562 — prod. Schreder

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopier odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: K09

o Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badari szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czeé¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy

® Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawg na stupie, wysiggniku ($ruby, podkfadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostgp do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

o Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnoéci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-
60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawidiowe dziatanie
(przed zasilaczem)

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez zewnegtrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzer przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uiycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oSwietleniowej
o lista czgsci zamiennych wraz z kodami producenta



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj Zrodta $wiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 6900Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczeri lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocag ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa Zrddet $wiatta: 4000K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumieri oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreélona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéci

¢ Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 -
certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnoéci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosc Swietlna, temperatura barwowa, strumier $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j

producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdInodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI! LED
typu: IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 — 46W/

Zebra right, Embellishment plate /474742 - prod. Schreder

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepnej palety

* Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

o Szczelnosc komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zarowno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztaft (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-
60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)

e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzeri przenoénych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uiycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidfowego dziatania oprawy o$wietleniowe;j
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

1



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj Zrédta swiatta — LED

e  Minimalny strumien $wietlny panelu LED — 6800Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementdw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczeri lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa Zrodet swiatta: 5700K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaZnika udziatu Swiatta wysytanego ku gdérze (ULOR) nie wieksza niz okreélona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 -
certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ éwietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

e Dostgpnosc plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogéinodostepnych oéwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Schréder OSWIETLENIE ULICZNE ]

Experts in lightability™

|IZYLUM

Projekt : Indid da Cosfr;a

| [ Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
Mo | LENse, oprawa do_o§\_~i-etlgnia drég oraz innych
przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie dogwiadczenie w
projektowaniu LED-owego o$wietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjna oprawe IZYLUM. Oferuje
ona najwyzszg jakosc oraz korzysci zaréwno dla
inwestordw, jak i uzytkownikow oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestyc]i, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co
przyczynia si¢ do oszczedzania czasu i minimalizowania @

ryzyka btedow podczas instalacji. Mieszkancom oraz IP 66/67 IK 09
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
komfort | bezpieczenstwo.

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie I::]
energooszczedna, co przektada sie na zmniejszenie emigji @

CO2 w catym okresie uzytkowania, IZYLUM wpisuje sie w
idee gospodarki obiegu zamknietego.

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



IZYLUM | popsumowanie

Schréder

Koncepcja

IZYLUM to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o tatwym i szybkim montazu oraz o
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje sie dtuga zywotnoscig m.in.
dzieki mozliwosci przysztych modyfikacji. Sktada sie z dwodch czesci, wykonanych z
wysokociénieniowego odlewu aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta
hartowanego. Oprawa posiada wysoki stopien szczelnosci i odpornosci na uderzenia.

Dostgpna jest w & rozmiarach, z liczba diod LED od 10 do 240. Zapewnia dobrze dopasowane,
wydajne oswietlenie, dzigki czemu znajduje wiele zastosowan w migjscach, gdzie oprawy sg

bulwary czy gtowne arterie miejskie.

Gama opraw 12YLUM wykorzystuje innowacyjne rozwigzania fotometryczne, LensoFlex® 4 |
MidFlexTM 2, opracowane pod katem wydajnosci, kompaktowosci, wszechstronnoéci i
standaryzacji. Oba majg takg samg konstrukcje. W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w
oprawie IZYLUM zastosowano opatentowane technologie: nowy uniwersalny system
mocowania lzyFix, umozliwiajacy montaz zarowno bezposrednio na stupie, jak i na wysiggniku.

Dostep do komory osprzetu mozliwy jest bez uzycia narzedzi. Dolna pokrywa trzymana na
zawiasie otwiera sie do dotu. Zamkniecie oprawy sygnalizowane jest wyraznym, gtosnym
kliknigciem, styszalnym nawet w miejskim zgietku. Oprawa IZYLUM dostarczona wraz z
okablowaniem (opcjonalnie) dostepna jest z uniwersalnym uchwytem montazowym |zyFix,
przystosowanym zarowno do montazu pionowego, jak | poziomego (832 mm, @42-48 mm,
@60 mm i @76 mm). Uchwyt IzyFix umozliwia szybka, bezproblemowa zmiane ustawienia, bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa czy wysiegnika. Pozwala na regulacje kata
pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

KLUCZOWE ZALETY

s Maksymalna oszczednosc zuzycia
energii i kosztow konserwacji

PRZYKEADOWE
ZASTOSOWANIA

= OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI
= Nowa generacja rozwiazan
° MOSTY fotometrycznychLensoFlex®4 oraz
o $CIEZKI ROWEROWE | PIESZE Mid Flex“f2 oferuya wydajne oswietlenie,
komfort | bezpieczenstwo

e STACJE KOLEJOWE | METRO i 2
e 5 rozmiarow, pozwalajgce dopasowad

oprawe do wielu projektow oswietlenia
miast

e PARKINGI

* SKWERY | OBSZARY SPACEROWE

» Beznarzedziowy dostep do oprawy z
wyraznie styszalnym kliknieciem przy
zamykaniu

* ULICE | AUTOSTRADY

s Innowacyjny uchwyt lzyFix utatwia
instalacje i umozliwia zmiane ustawienia
np. z pozycji bocznej na mocowana
bezposrednio na stupie

» Szeroki zakres temperatur pracy
» Certyfikat Zhaga-D4i

» Przygotowana do idei Inteligentnego
Miasta

* Opcja fotowoltaiczna

IZYLUM wprowadza dwa nowe
wiysokov dajne rozwiazania fotometryczne.

Uniwersalny system mocowania lzyFix z
mozliwoscig zmiany ustawier utatwia wybdr |
montaz oprawy.

IZYLUM Jest kompatybilny z aplikacjg Circle
Light. Konfiguracja, optymalizacja |
konserwacja opraw oswietleniowych dla
gospodarki o obiegu zamknigtym.

@&D;

certified

Oprawa IZYLUW przygotos ana jest do idei
Inteligentnego Miasta | moze wspétpracowaé z
réznymi czujnikami oraz systemami
sterowania,

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzetone. Specyfikacje techniczne majg charakter orlentacyjny | moga ulec zmianie bez powladomienia. IZYLUM | 2



IZYLUM | rotomeTrIA

Schréder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex"4

LensoFlex®4 opiera sie na zasadzie dodawania strumienia
Swietlnego emitowanego przez poszczegdlne soczewki, ktore
maja takg sama krzywa Swiattosci Jest ona wspdlna dla catej
koncepcji LensoFlex. Wartoéé¢ strumienia swietlnego zalezy od
liczby diod LED oraz wartosci natgzenia pradu. Dzieki
zoptymalizowanemu rozsytowi $wiatta oraz bardzo veysokiej
wydajnosci czwarta generacja LensoFlex umozliwia
wykorzystanie mniejszych opraw, dostosowanych do
oswietlanego terenu, a takze optymalnych dla cate] inwestycji.

Optyka LensoFlex®4 moze by¢ wyposazona w funkcje
ograniczenia strumienia $wietlnego emitowanego do tytu oprawy

Eliminacja Swiatta niepozadanego (Back
Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 | LensoFlex®4 mogg by¢ wyposazone w
system eliminujgcy emisje Swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt $wiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ $wiecenie oprawy w strone budynkéw.

A. Bez eliminacji s$wiatta niepozadanego | B. Z eliminacjg $wiatta
niepozadanego

Copyright ® Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzerone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powladomienia.

—

MID_
FLEX" 2 | MigFlex™?

MidFlex™ 2 wykorzystuje dedykowana optyke oraz najnowszej
generacji LED-y $redniej mocy, stosowane w profesjonalnych
projektach o$wietleniowych.

MidFlex™2 zajmuje tyle samo miejsca i montowany jest w ten
sam sposob jak LensoFlex®4. Jest to rozwigzanie polecane
szczegolnie tym inwestorom, ktorzy poszukujg bardzo
ekonomicznego, ale jednoczeénie wydajnego oswietlenia, bez
koniecznoéci zmiany wzoru wybranej oprawy.
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Ostona refleksyjna

Ostona ta zapewnia bardziej dopasowane rozwiazanie,
dodatkowo przykrywa potaczenia elektryczne modutu LED (PCB)
oraz zwigksza strumiers $wietlny dzieki odbijajacej powierzchni,
ktora maksymalizuje wykorzystania strumienia $wietlnego optyk.

W zaleznosci od konfiguracji ostona refleksyjna moze zwigkszyé
strumien od 2 do 3%.

1ZYLUM | 3



IZYLUM | roToMeTRIA Schréder

Diamentowe bloki chiodzace

1ZYLUM 5 ma nowo opracowane bloki chtodzace w gornej czesei
uktadu optycznego. Ich diamentowy ksztatt zostat starannie

zaprojektowany, aby zminimalizowac gromadzenie sig pytu i |
wody, zapewniajac jednoczesnie optymalne zarzadzanie [
temperaturg v celu utrzymania wydajnosci w czasie.

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny | mogs ulec zmianie bez powiadomienia, IZYLUM | 4



|ZYLUM | sysTemy sTerowANIA

Schréder

Staty strumien swietlny (CLO)

CLO to funkcja kompensujaca spadek strumienia w czasie
uzytkowania i unikajaca przeéwietlenia danego obszaru w
poczatkowej fazie uzytkowania instalacji. Degradacja strumienia,
ktdra ma miejsce wraz z biegiem czasu, musi by¢ wzieta pod
uwage w celu zapewnienia przyjetego poziomu oswietlenia
podczas czasu eksploatacji Zrodta swiatta. Niekorzystanie z
funkcji CLO oznacza wzrost zainstalowanej mocy z powodu
nieuniknionego, w kilkunastoletniej perspektywie, spadku
strumienia $wietlnego.Precyzyjnie kontrolujac strumien swietlny
mamy mozliwos¢ ograniczenia energii potrzebnej do osiggniecia
danego poziomu oswietlenia przez caty okres uzytkowania
oprawy.

100,000 h
1. Standardowy poziom $wiecenia | 2. Poziom $wiecenia oprawy
LED z CLO | 3. Oszczednosc energii

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielka aktywnosgcig w porze nocnej,
oswietlenie moze by¢ zredukowane do minimum przez
wiekszosc czasu. Stosujac czujniki ruchu, poziom oswietlenia jest
podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz pojazdu.

Copyright @ Schréder SA - maj 2023, Wszelkie prawa zastrzeZone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | mogs ulec zmianie bez powiadomienia.

Profil redukgcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by ¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatow czasowych oraz pozioméw
swiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktorym
momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien $wietlny, aby
prawidtowo realizowac ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i rdwnomiernosci
przez cata noc.

10% LM

7 n 23 m 03 05 o7

A. Wydajnosc | B. Czas

IZYLUM | &



|ZYLUM | uniwersainy system mocowania lzyFix %= lzyFix Schréder

Opatentowany przez firme Schréder uniwersalny

uchwyt mocowania lzyFix, wykonany z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,
stanowi integralna czes¢ oprawy. System ten

spetnia miedzynarodowe normy IEC i ANSI 3G, (i»
dlatego znajduje zastosowanie na catym swiecie. 4 (?@ %
Dzieki temu rozwigzaniu wybor oprawy optymalnej = @ ‘L@

do projektu oswietlenia oraz jej instalacja sa Or6mm  Obamm  @4s-szmm  Sizmm

naprawde proste.

-

- montazu @60mm

montazu @60mm

montazu @76mm

Prosta zmiana montazu

Innowacyjna konstrukcja oprawy 1ZYLUIM umozliwia zmiang z montazu
bocznego na montaz bezposrednio na stupie - nawet w przypadku opraw
zamaowionych z fabrycznym okablowaniem wstepnym - bez jakiejkolwiek
ingerencji przy mocowaniu lub odtaczaniu od stupa. Dlatego podczas
zamawiania nie trzeba bra¢ pod uwage rodzaju montazu (poziomege lub
picnowego). Ta unikalna funkcja utatwia réwniez instalacje. Po ustawieniu
prawidtowej pozycji dostarczona jest zaslepka ktdra zabezpiecza powstaty
przestrzen i zapewnia dodatkows ochrone oprawy.

tatwa zmiana ustawienia oprawy

Innowacyjny uchwyt IzyFix utatwia
instalacje i umozliwia zmiang ustawienia
np. Z pozycji bocznej na mocowang
bezposrednio na stupie takze w
przypadku opraw zamowionych z
fabrycznym okablowaniem. Nie ma
koniecznosci regulowania mocowania
czy zdejmowania oprawy ze stupa.
Podczas montazu nie trzeba wigc od
razu decydowac, czy oprawa
umieszczona bedzie poziomo czy tez
pionowao. Po ustawieniu oprawy w

prawidtowej pozycji powstaty przestrzen mozna zakryc dostarczonym do
tego celu elementem, ktory zapewnia dodatkowa ochrone.

IzyFix @76mm - dostosowana do;
montazu @32mm (2 reduktorem)

Szerokie zastosowanie

Poniewaz innowacyjne rozwigzania
firmy Schréder obecne sg na catym
Swiecie i znajdujg wiele zastosowan,
opracowany zostat system mocowan i
reduktorow tak, aby mozliwe byto
zaspokojenie potrzeb inwestorow na
wszystkich rynkach.

lzyFix @60mm - dostosowana do;
- montazu @32mm (z reduktorem)
- montazu @42-4Bmm

montazu @42-48mm (z reduktorem)

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i mogg ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM | 6



1IZYLUM | schreder exeorn S0 schréder

=X=0ARA

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowany Automatyczna konfiguracja
system sterowania oswietleniem ulicznym Schréder EXEDRA jest rozwiazaniem
dostepny na rynku, umozliwiajacy kontrolowanie, B typu Plug-And-Play. System nie wymaga

instalacji sterownikow centralnych
(Gateway).

Po pierwszym zasileniu, sterownik na
oprawie automatycznie nawigzuje
potaczenie wykorzystujac sie¢
komdrkows, a nastepnie algorytmy,
zapisane w oprogramowaniu sterownika
rozpoznaja, weryfikuja | sczytuja dane o
oprawie, czego ostatecznym efektem
jest pojawienie sig ikonki oprawy w

monitorowanie i analize stanu os$wietlenia
miejskiego w przyjazny dla uzytkownika sposéb.

interface’ie uzytkownika.

Wiodaca platforma do zarzadzania
miejska infrastrukturg

Schréder EXEDRA jest najbardzigj
Zaawansowanym systemem
zarzgdzania o$wietleniem na rynku,
stuzgcym do sterowania, monitorowania
i analizy oswietlenia ulicznego w sposcdb
przyjazny dla uzytkownika. Dzigki tej
nowej platformie, zarzadcy
infrastruktury moga zdalnie sterowac
pracg opraw, sciemniac je w zaleznosci
od potrzeb, wystat zgtoszenie, tatwo
stworzy¢ raporty, czy wejsc w interakcje
Z sensorami i urzadzeniami
zainstalowanymi w przestrzeni publicznej,

Standaryzacja na rzecz
interoperacyjnych ekosystemoéw

Schréder odgrywa kluczows role w prowadzeniu standaryzacji z sojuszami i
partnerami takimi jak UCIFI, TALQ czy Zhaga. Wspolnymi sitami dostarczamy
rozwigzanie zaprojektowane do poziome] | pionowe] integracji, od urzadzen
do oprogramowania oraz jezyka (modelu danych) w petni bazujac na
otwartych standardach i protokotach. . . .
Wybraliémy réwniez najlepszego dostarczyciela ustug na Swiecie, MicrosoftT™ Doskonate rozeznanie-swietne dECYZJe
Azure, zapewnia on, na najwyzszym poziomie zaufania, transparentnosc,

2g0dnoéé ze standardami | zgodnosé z przepisami, System Schréder EXEDRA zbiera ogromng ilosé¢ danych ze wszystkich

urzadzen koricowych (sterownikow), analizuje | w intuicyjny sposéb wyswietla
je koncowym Uzytkownikom, aby poméc im w podjeciu odpowiednich
dziatan.

Przetamywanie lodéw

W sztywnym, zamknietym $wiecie systemow sterowania o$wietleniem,

Schréder EXEDRA jest kornpleksowym i przetomowym rozwigzaniem Bez P iecze n stwo prz ed e Wszystki m

burzacym poprzedni stan. :
% i i . Schréder EXEDRA wykorzystuje

Ta plat‘forma jest stworzona, aby uwolni¢ prawdziwag, petng interoperacyjnosc najnowoczesnisjsze zabezpieczenia

| oferuje: | danych przed wtamaniami i ich utrata.

. mozliwos¢ kontroli urzadzer (opraw odwietleniowych) innych i | Do tego celu wykorzystuje enkrypcje,

producentéw hashing (funkcje skrétu), generowanie
mozliwos¢ zarzadzania sterownikami opraw i integracji ich z tokendw i zarzadzanie kluczami, ktére

czujnikami innych producentéw zabezpieczajg dane w catym systemie |

. mozliwosé poditaczenia urzadzen i platform innych producentéw zwigzanych z nim ustugami przed
nieuprawnionym dostepern.

150 27001

BUREAU VERITAS
Certification
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IZYLUM | schreder EXEDRA & Schréder
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Schréder EXEDRA app: Twoja instalacja
oswietleniowa w zasiegu reki

Mobilna app Schreder EXEDRA oferuje
podstawowe funkcjenalnogei platformy
desktopowej, aby umozliwic
uzytkownikom wykorzystanie w terenie,
podczas codziennej pracy, mozliwosci
zastosowanego systemu. Daje kontrole i
pozwala na zmiang ustawien w czasie
rzeczywistym oraz przyczyniajac sie do
poprawy efektywnosci uzytkowania.

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powladomienia. IZYLUI | 8



IZYLUM \ Certyfikat Zhaga-Dai Z Di

Schréder

Konsorcjum Zhaga potaczyto sity z organizacja DiiA, 2 wtyczki: gorna i dolna

aby opracowac jeden uniwersalny program
certyfikacji ,Zhaga-DALI 4 intra-luminaire DALI”
(ZD4i). Laczy on specyfikacje tgcznosci urzadzen
zewnetrznych Zhaga Book 18 wersja 2 ze
specyfikacjami DiiA dotyczacymi uniwersalnej
magistrali DALI dla opraw oswietleniowych.

Zhaga
receptacle

Intra-luminaire
DALI bus

Zhaga D4i
luminane (ouldoor)

yZARY

D4i driver

r 4
Dy

Standaryzacja dla interoperacyjnych
ekosystemow
) N Jako cztonek zatozyciel konsorcjum
Zhaga, Schréder brat udziat w tworzeniu
programu certyfikacji ZD4i oraz w
inicjatywie tej grupy na rzecz
| standaryzacji zgodnego operacyjnie
‘ 7 Member ot ekosystemu, a teraz wspiera ten
‘ ' Zhaga program | inicjatywe. Urzadzenie
| kontrolne kazdej zainstalowane] oprawy
| odwietleniowej musi uwzgledniaé
ograniczenia ekosystemu ZD4i
dotyczace protokotdw komunikacji
przewodowe| (opartych na standardzie
DALI) oraz zasilania. Moze sie to odnosié tylko do innych aplikacji
inteligentnego miasta (niezwigzanych z odwietleniem), a takze do mozliwosci
wykorzystania rozwigzan w przysztosci (w kontekscie szybko zmieniajacego
sig srodowiska technologicznego). Specyfikacja ta wymaga, aby Srednie
zuzycie mocy przez urzadzenia kontrolne byto ograniczone odpowiednio do 2
W i1W dla gniazd montowanych u géry lub na dole.

Program certyfikacji

Program certyfikacji Zhaga-D4i obejmuje wszystkie najwazniejsze elementy,
takie jak dopasowanie mechaniczne, kemunikacja cyfrowa, raportowanie
danych i zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednej cprawie
oswietleniowej. Zapewnia zgodnosc operacyjna opraw (sterownikaw) i
urzadzen peryferyjnych, np. weztdw tacznosci, oparta na trybie ,podtacz i
pracuj” (ang. plug-and-play).

Ekonomiczne rozwigzanie

Oprawa oswietleniowa z certyfikatem ZD4i obejmuje sterowniki z funkcjami,
ktdre wezesniej znajdowaty sie w wezle kontrolnym, takimi jak pomiar
zuzycia energil. Uproscito to funkcjonowanie urzadzenia kontrolnego i
obnizyto cene systemu kontrolnego.

Copyright @ Schréder SA - maj 2023, Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | mogs ulec zmianie bez pewiadamienia,

Ze wzgledu na mniejsze rozmiary
gniazdo Zhaga lepiej nadaje sig do
zastosowari, w ktorych duze znaczenie
ma estetyka. Ponadto jegc architektura
umozliwia umieszczenie dwach gniazd
na jednej oprawie oSwietleniowej, co
pozwala na przyktad potaczyé czujnik
obecnosci z weztemn kontrolnyrm.
Dodatkows zalets takiego rozwiazania
jest standaryzacja niektdrych
komunikatéw z czujnika obecnosci za
pomaoca protokotu D4i.

1ZYLUM | 9



IZYLUM | OSwietlenie solarne

Schreder

Schréder EKINOX wspierany przez Sunna Design to
ekologiczne rozwigzanie oswietlenia solarnego,
ktére taczy produkcje energii odnawialnej z
renomowanymi fotometrami Schrédera, osiggajac
optymalny poziom oswietlenia przy jednoczesnej
redukcji emisji dwutlenku wegla i ochronie
$rodowiska. To niezalezne rozwigzanie sktada sie z
trzech zestawow solarnych (z dwoma opcjami
pojemnosci baterii), potaczonych z dedykowanymi
oprawami Schrédera, ktore sa wyposazone w 20 do
80 diod LED o wysokiej mocy.

Schréder
EKING X

POWERED BY

fUﬁﬁf—‘t

DESIGN

Inteligentny pakiet oswietleniowy

Schréder EKINOX wspierany przez
Sunna Design, swoim innowacyjnym
designem rewolucjonizuje zastosowanie
rozwigzan oswietleniowych
wiykorzystujacych energie odnawialng.
Posiada bezramkowe panele stoneczne,
zaawansowang technologie baterii,
inteligentna wbudowang elektronike
oraz oprawy wyposazone w rozwiazania
fotometryczne LensoFlex®4 w celu
petnej optymalizacji oswietlenia
stonecznego. Dzieki trzem dostepnym
opcjom pakietéw z mozliwoécig konfiguracji, rozwiazanie to wyznacza nowy
standard prostoty | wydajnosci.

SE1 SE2 SE4
20 LED 20 lub 40 LED 40 lub 80 LED
1,800lm 3,500/3,700lm 7,100/7,500lm
Do 180lm/w Do 180lm/W Do 180lm/W

Prosta realizacja

Schréder EKINOX wspierany przez Sunna Design umozliwia instalacje na
miejscu | zapewnia optymalng wydajnosc dzieki przyjaznej dla uzytkownika
konstrukeji. Zestawy solarne SE posiadajg mozliwoéé montazu na stupie o
srednicy @60mm (SE1i SE2) lub @76mm (SE4). Z pomocg swoich partnerdw
Schréder dostarcza kompleksowe rozwiazania obejmujace wzmocnione stupy
i wysiegniki, ktare sa zgodne z normami EN40 i posiadajg certyfikat CE.

Copyright © Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Specfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Oddzielne ustawienia nachylenia

Optyrnalizacja pozyskania energii
stonecznej i dystrybucji swiatta w
danyrn miejscu wymaga roznych
ustawien. Mozna to osiagnac tylko
wtedy, gdy panel stoneczny | oprawa sg
oddzielne. Schréder EKINOX umozliwia
taka elastycznos¢ w ramach swaojegj
konstrukcji, poniewaz panele stoneczne
mogg by¢ nachylone pod optymalnym
katemn, w zakresie od 0 do 50° {w
zaleznosci od wybranego zestawu SE).
Potaczenie miedzy panelami
stonecznymi a oprawg odbywa sie za pomoca kabla z dedykowanymi
ztaczami, co eliminuje ryzyko btedow montazowych oraz zapewnia tatwa i
sprawng instalacje.

Okreslone profile sciemniania

Wydajnos¢ energetyczna oprawy
zasilane] energig stoneczna jest
ograniczona | nalezy niag ostroznie
zarzadzac. Aby zapewnic¢ dobor
odpowiedniego rozmiaru panelu i
akumulatora do konkretnych wymagan
lokalnych, takich jak poziom oswietlenia,
dni autonomii | natezenie ruchu, w
momencie skiadania zamowienia
dostepnych jest kilka wstepnie
skonfigurowanych profili. Wybrany

: scenariusz éciemniania moze byé
rowniez zmodyfikowany na miejscu przez lokalny zespot obstugi klienta firmy
Schréder w celu spetnienia specyficznych potrzeb danego obiektu.

Funkcja detekcji ruchu

Jako dodatkows funkcje, oprawa moze
by¢ wyposazona w czujnik ruchu (PIR),
aby zwiekszy¢ bezpieczeristwo i
komfort uzytkowania. Scenariusz
sciemniania moze zostac zastgpiony
s . przez detekcje ruchu (pojazdéw,

) rowerdw lub pieszych), w wyniku czego
poziom Swiatta wzrasta do 100% na
krotki okres, maksymalizujac
widocznosc | zapewniajac
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Inteligentne zarzadzanie w celu
zapobiegania blackoutom

Inteligentne zarzadzanie zuzyciem energii ma kluczowe znaczenie, poniewaz
poziom natadowania baterii w momencie wiaczenia oprawy moze sig
zmienia¢ w zaleznosci od energii zgromadzone] w ciagu dnia. Elektronika
zainstalowana w Schréder EKINOX inteligentnie dzieli noc na trzy czesci i
odpowiednio dostosowuje poziom odwietlenia, aby zapobiec sytuacjom
catkowitego roztadowania i zapewni¢ bezproblemowa prace.

[ZYLUM |10



IZYLUM |

CHARAKTERYSTYKA

Schréder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos¢ montazu

Kryteria Circle Light

Zintegrowany
zasilacz

Znak CE

Certyfikat ENEC
Certyfikat ENEC+
Certyfikat UL
Zgodny z ROHS
Certyfikat Zhaga-D4i
Certyfikat BE 005
Znak UKCA

Standardy

4m do 15m | 13' do 49

Wynik >80 - Produkt w petni spetnia
kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

EN 60598-1

EN 60598-2-3

IEC TR 62778

EN 62262

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
I1SO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

LM BO (wszystkie pormiary wg ISO17025
wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
Znamionowe

Zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe
(kv)

Kompatybilnosc
elektromagnetyczna
(EMC)

Protokoty
sterowania
Opcje sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Klasa 1 US, Klasa | EU, Klasa Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

6
8
10

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:20n4, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

1-10V, DALI
AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Fotokomdrka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Standardowe kolory
Szczelnosé oprawy

Odpornoscé na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

Aluminium
PMMA
Szkto hartowane

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP66/IPET
IK 09

Zgodny ze standardem ANSI C 136-31,
tadowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

- lnne kolory = palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Czujnik PIR (opcja)
INFORMACJE OSWIETLENIOWE
Temperatura OK(R)
barwowa LED 2200K (WW 722)

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

ULOR
ULR

2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)
5700K (CW 757)

S0 (R)

>70 (WW 722)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)
>70 (CW 757)

0%

0%

- ULOR moze sig rozZnic w zaleznosci od konfiguragji Prosimy

skonsultowac sie z nami.

- ULR moze sig roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy skonsultowad

sig z nami.

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie @ TQ 25°C

Maksymalna
temperatura pracy

(Ta)

-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

- W zaleZnosci od konfiguracyi oprawy. Aby uzyskad wiecef informacyi,

skontafktuyf sig z nami

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. V/szelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i mogs ulec zmianie bez powiadomienia,

Wszystkie
konfiguracje

60,000h - L80 ($redniej mocy LED)
100,000h - L95 (wysokiej mocy LED)

- Zywotnosé oprawy moze byc rézna w zaleznosei od rozmiaru /
konfiguracji Skontaktuj sie z nami, aby uzyskad wiece/ informacy

IZYLUM | 11



|IZYLUM | cHARAKTERYSTYKA

Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AxBxC (mm | inch)

Waga (kg | lbs)

Opornesc aerodynamiczna (CxS)

Sposoby montazu

IZYLUM 1: 587x94x294 | 23,1x3,7x1,6
IZYLUM 2 : 604x94x352 | 23,8x3,7x13,9
IZYLUM 3 : 715%94x368 | 28,1x3,7x14,5
IZYLUM 4 : 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4
IZYLUM 5 : 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4

IZYLUM 1:4,9-59 [10,8-13,0
IZYLUM 2 :6,3-7,3 |13,9-16,1
IZYLUM 3 :7,0-8,3 | 15,4-18,3
IZYLUM 4 : 9,9-12,1 | 21,8-26,6
IZYLUM 5 :10,3-12,6 | 22,7-27,7

1ZYLUM 1: 0,03
IZYLUM 2 : 0,03
IZYLUM 3: 0,03
IZYLUM 4 : 0,03
IZYLUM 5 : 0,03

Montaz na wysiegniku o $rednicy — @32mm
Montaz na wysiggniku o srednicy - @42mm
Montaz na wysiggniku o srednicy — @48mm
Montaz na wysiegniku o $rednicy — @60mm

Montaz wsuwany do wysiegnika o $rednicy - @60mm

Montaz na stupie o $rednicy - @32mm
Montaz na stupie o srednicy - @42mm
Montaz na stupie o $rednicy - @48mm
Montaz na stupie o Srednicy - @60mm
Montaz na stupie o érednicy - @76mm

Montaz wsuwany na stupie o srednicy — @60mm

- Wymiary podane dla IZYLUM z koricdwka montazowg @60mm (montaz boczny)

- Rozmiar | waga moga sig roznic w zaleznosci od konfiguraci Skontaktyf sig z nami, aby uzyskac wigcej informacyi,

- A
; :.’/ —~ o
v 4—/"-)
A .'/’._/
-
& .

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie pravsa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulee zmianie bez powladomienia, IZYLUM |12



|ZYLUM ' Opcje montazu

Schréder

IZYLUM |

IZYLUM |

Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | moga ulec zmianie bez poiadomienia, IZYLUM | 13



IZYLUM | wypainosc Schréder

L o
= 5
= E
= =
R S
e 2

Strumniert dwietlny zakres (lm)

Skutecznosé
Maoc (W) * swietlna
Im/w,
Clepty bialy 722 Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830  Cieptly biaty 740 Chiodny biaty 757 fnive
Liczba Mi | . | : . | . | . )
LED in Max | Min Max Min Max | Min Max | Min Max = Min Max Min Max Max
10 600 3000 700 3500 | 800 3800 | 70O 3600 | 800 4100 | 800 4000 | 7 34 150
1 : | i | I i‘ |
20 | 1300 6100 | 1500 700 1600 7700 | 1500 7300 1700 8200 | 1700 gooo | 13 65 | 165
I | | - ' .
25 | 1800 6300 | 2000 7300 2200 8000 = 2100 7500 2400 8700 2300 B200 | 15 64 | 174

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowite] mocy oprawy + 5%

=
e
o
B

i

Strumien swietlny zakres (lrm) I

Skutecznost
- Moc (W) * .' Swietlna
Cieply biaty 730 Neutralny biaty 740 ; i)
teZoa | min Max | Min Max | Min Max | Max
149

40 | 1300 6100 | 1400 6600 | 1 56

Tolerangja strumienia $wietlnego + 7%, catkowite] mocy oprawy + 5%

Copyright ® Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Spec;fikacje techniczne majg charakter orientacyjny | moga ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM | 14



IZYLUM | wypainose

Schréder

Ay
=
b

E;

=

o
)

o
T

Strumien $wietlny zakres (lm}

Skutecznosc
Moc (W) *  ZLwietlna
3 ; : ; i o . (Im/w)
Ciepty biaty 722 Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830  Neutralny biaty 740 Chtodny biaty 767
":_CEzga | Min Max iin Max Min Max Min Max | Min Max  Min Max | Min Max Max
20 | 1800 8400 | 2200 9700 2400 10600 2300 10000 2600 1200 | 2500 1000 i 19 sz | 1758
! _ .
| [ i | ;
40 | 2600 1200 3000 12800 3300 14200 3100 13300 3500 15000 3400 14600 24 109 ! 179
! _ !
Tolerancja strumnienia Swietlnego + 7%, cathowite] mooy cprawy + 5%
(]
= -
= .
—
=
) MID
] FLEX" 2
Strumien $wietlny zakres (Im 5
' etiny (m) | Skutecznosé
- Moc (W) * | Swietlna
) ; I ) [ (/W)
Ciepty biaty 730 Neutralny biaky 740 [
1 [ ]
bezba | Min Max | Min Max | Min  Max | Max
80 [ 2800 12000 ! 3000 12800 20 107 | 164
Tolerancja strumienia Swietlnego # 7%, catkowitej mocy oprawy 5%
LENSO
FLEX™4
Strurniert swietlny zakrzs (Im) | ! ;
| Skutecznoic
T Moc (W) * swietlna
' i P tmiw)
Ciepty biaty 722 Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740 Chtodny biaty 757 |
L:-cEzga | Min Max ' Min Max Min Max | Min Max | Min Max | Mir Max | Min Max ; Max
40 2600 9500 3000 11000 3300 12000 3100 11300 3500 12700 3400 12400 24 86 178
1IZYLUM | 15
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IZYLUM | wypainose Schréder

Strumien $wietlny zakres {lm)

Skutecznesé
Moc (W) * swietlna
1
Ciepty biaty 722 Clepty biaty 727 Cleply biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740 Chlodny biaty 757 Mm%
'-iL‘:Ega Min IMax Min Max Min Max Min Max in Max Min Mex | Min  Max Max
50 ! 3300 1800 3800 13500 4200 14800 3800 13800 | 4400 15700 4300 16300 30 108 a2
i i
€60 4000 14100 4600 16300 5000 17800 4700 16700 5300 18800 5200 18400 35 128 184
70 | 4600 15900 5300 18300 5800 20000 5500 18800 6200 21200 6000 20600 41 142 184
80 | 5300 17900 | 6100 20600 2800 22600 6300 21200 3000 23800 6300 23300 20 162 183
Tolerancja strumienia swietlnego t 7%, catkowitej mocy oprawy + 6%
il
&
@
£
Is)
{115
Strumien $wietlny zakres (Im) i
| | Skutecznosé
T Moc (W) * | Swietlna
Warm White 722 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 = Neutral White 740 Cool White 757 | | {Im/w)
bezbd | Min Max | Min  Max | Min  Max | Min  Max | Min  Max | Min  Max | Min  Max Max
80 | 5300 17900 | 6100 20600 2800 22600 = 6300 21200 ' 3000 23800 6300 23300 20 162 | 183
| | | | i !
l [ | | ! : |
120 | - - | - - | 4200 15600 | - - ‘ 4500 16700 - - |29 127 I 169
| | H i |
| ks e _i i { ki e t . |. :
| | | | f |
160 | - - - - | BT00 20300 - - | 6100 21800 - - | 38 167 | 167
Tolerancja strumienia Swietlnego + 7%, cathowite] mocy oprawy + 5%
=t 2]
- - =
> £
= o)
e °
N g
Strumien swietlny zakres {Im) | | 7
Skutecznosc
T Moc (W) * | Swietlna
| lm,
Warm White 722 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830  Neutral White 740 Cool White 767 ! g
Liczba ¥ i : T i | : :
LED | Min Max  Min Max Min Max Min Max hin Max Min Max Min Max Max
70 4700 14300 5400 16500 5800 18000 5500 17000 6200 19100 6100 18600 41 127 184
Copyright @ Schréder SA - maj 2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjry i moga ulec zmianie bez powiadomienia IZYLUM | 16



IZYLUM | wypanose

Schréder

Strumien Swietlny zakres (Im)

Skutecznosd
Moc (W) * dwietlna
i x i 3 : ; 5 5 : LW
Ciepty biaty 722 Clepty biaty 727 Cieply biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740 Chiodny bialy 757 ( )
Lﬁga Min Max Min Max Min Max Win Max iin Max Min Max Min  Max Max
80 5300 16400 6100 18800 6700 20600 6300 19400 7100 21800 6900 21300 46 144 186
100 6700 20500 Troo 23600 8400 25800 7800 24300 8900 27300 8700 26600 58 182 186
120 | 8000 24600 9200 28300 10100 31000 9800 29100 10700 32800 10400 32000 T 218 183
Tolerancja strumienia Swietlnego * 7%, catkowite] mocy oprawy * 5%
Strumier swietlny zakres (Im) | . B
| Shkutecznosc
Moc (W) * | swietlna
y . . | (/W)
Ciepty biaty 730 Neutralny biaty 740 |
Liczba ; | : |
LED | Min Max | Win Max | Min Max | Max
160 ‘ 5700 17800 | 6200 18000 38 iCh | 171
i |
t P { t
| |
200 | 7200 21300 | 7700 22900 47 165 172
'} i i ,
| |
240 | 8600 26700 9200 28600 58 214 ' 168
Tolerancja strumienia Swietlnego + 7%, catkowite] mocy oprawy + 5%
L
E—
l:'
<
=
S
LL
Strumien $wietlny zakres (lm) |
| Skutecznosc
Moc (w) * | £ujietlna
Ciepty biaty 722 Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 Ciepty biat, 830  Neutralny biaty 740 Chiodny biaty 757 | mi
Liczba | . - . - . [ o )

LED | Min Max | Min hax Min Max Min Max Min Max | Min Max Min  Max Max
70 4700 17500 5400 20100 5800 22000 5600 20700 6300 23300 &100 22700 41 162 185
80 5400 18200 6200 21000 6800 23000 6400 21600 7200 24300 7000 23700 46 162 186

Copyright @ Schréder SA - maj 2023, Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | moga ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM |17



IZYLUM | wypainose Schréder

Strumien $wietlny zakres (Im)

Skutecznosé
Moc (W) * swietlna
Varm White 722 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830  Neutral White 740 Cool White 767 (m/w)
Liczba Mi " Mi " Mi i i i
LED in ax in ax in Max Min Max hin Max Min Max Min Max Max
100 €700 25000 7700 28800 8500 31500 8000 29600 9000 33400 B80O 32500 58 234 187

120 8100 30000 8300 34500 10200 37800 9600 35500 10800 40000 10500 39000 7 280 84

Tolerancja strumienia éwietlnego + 7%, catkowite] moc, oprawy * 5%

Lo
i
B

u

'

o)
=

D
kL

Strumien swietlny zakres {lm) |

. Skutecznosc
Moc (W) * Swietlna
| lm/w
Cieply biaty 730 Neutralny biaty 740 | ¢ :
Liczba | . | . | ) |
LED | Min Max | Min Max | Min Max l Max
160 | B40D 20800 9000 22300 60 180 | 159
| \ |
| 1
200 - 7200 21600 I 7700 23200 48 165 ! 168
1 |
i 1 i { =
240 8600 31200 9300 33500 58 268 | 167

Tolerancja strumienia Swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%

Copyright @ Schréder SA - maj 2023, Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | moga ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM | 18



Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839

dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

1/2

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1. Linia kablowa nN — zasilanie szafki o§wietleniowej SSO

1.1.
1.2.
1.3.

Szafa o§wietleniowa SSO — 1 kpl
Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 —20m
Rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 15 m

2. Budowa o$wietlenia drogowego — obwod nr 1 i obwod nr 2

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Stup stalowy oswietleniowy h = 8 m prosty zbiezny okragtly typu S-80PC-3
prod. Elektromontaz Rzesz6w (kolor jasno szary) — 35 szt

Wysiegnik jednoramienny( dtugos¢ L = 1,0 m) — 31 szt

Wysiegnik jednoramienny( dtugo$¢ L = 2,0 m) — 4 szt

Fundament betonowy prefabrykowany — 35 szt

Oprawa oswietleniowa LED prod. Schreder o parametrach:

typu: 1IZYLUM 1/5303 /20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W — 35 kpl
Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a — 35 szt

Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02a — 70 szt

Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 — 35 szt

Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 — 1416 m

2.10.Przewod DY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnatrz stupa) — 280 m

2.11.Bednarka ocynkowana 25x5 mm — 1322 m

2.12.Rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 335 m

2.13.Rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110 (podwiert) — 248 m
2.14.Rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110 (przekop) — 29 m

2.15.Tasma uszczelniajgca DENSO Anticor (do uszczelnienia koncowek rur w ziemi) — 68 rolki

3. Budowa o$wietlenia drogowego zasilanie slupow przejsé dla pieszych — obwod nr 3

3.1
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Stup stalowy oswietlenia przejscia dla pieszych prosty zbiezny okragly (h=6m)
typu SP6-W3 prod. Elektromontaz Rzeszow — 2 szt

Wysiegnik jednoramienny( dtugo$¢ L = 3,0 m) — 2 szt

Fundament betonowy prefabrykowany — 2 szt

Oprawa o$wietleniowa LED prod. Schreder o parametrach:

typu: IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA CW 757 - 46W — 2 kpl

Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a — 2 szt
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3.6. Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02a — 4 szt

3.7. Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 — 2 szt

3.8. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 — 352 m

3.9. Przewdd DY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnatrz stupa) — 20 m
3.10.Bednarka ocynkowana 25x5 mm —339 m

3.11.Rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 58 m

3.12.Rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110 (podwiert) — 64 m
3.13.Rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110 (przekop) — 16 m

3.14.Tasma uszczelniajagca DENSO Anticor (do uszczelnienia koncowek rur w ziemi) — 21 rolki

4. Demontaz istn. opraw oSwietleniowych

4.1. Oprawa o$wietleniowa OUS wraz z wysiggnikiem — 5 kpl.
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7. Opis techniczny
7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy — Budowa sieci

elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV w ramach zadania:
Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy
Senatorskiej w miejscowosci L.aka.

W zwigzku z brakiem o$wietlenia drogi gminnej nr 108839 tzw. ulicy Senatorskiej
wystepuje konieczno$¢ budowy odcinkdéw sieci oswietlenia drogowego shuzacych do zasilania
stupow oswietleniowych oraz stupéw o$wietlenia przejscia dla pieszych. Budowa sieci oswietlenia
drogowego spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu dla mieszkancéw miejscowosci aka wzdhuz
drogi gminnej.

Zasilanie proj. shupow oswietleniowych (obwdd nr 1 1 obwdd nr 2) wzdluz drogi gminnej
zostanie wykonane jako budowa nowych odcinkow os$wietlenia drogowego wyprowadzonego z
proj. szafki o§wietleniowej SSO.

Z proj. szafy sterowania o$wietlenia SSO zostang wyprowadzone nowe obwody kablowe
siect oswietlenia nN (obwod nr 1 1 obwdd nr 2) stuzacy do zasilania proj. stupéw oswietleniowych
zlokalizowanych wzdhuiz drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwdd kablowy sieci
o$wietlenia nN (obwdd nr 3) stuzacy do zasilania 2 stupow oswietlenia przejscia dla pieszych.

Dla inwestycji uzyskano decyzj¢ DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 17.07.2023 roku
wydana przez Wojta Gminy Trzebownisko oraz uzyskano zmian¢ decyzji DULICP nr
BR.6733.56.2023 z dnia 07.08.2024 roku obejmujacej uscislenia nazwy inwestycji.

Inwestycja zostala uzgodniona w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych —

protokoét narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.580.2023 z dnia 04.12.2023 roku.
7.1.2. Inwestor
Inwestorem jest:  Gmina Trzebownisko

36 — 001 Trzebownisko 976

7.1.3. Podstawa opracowania

» Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celéw projektowych w
skali 1: 500,
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2031 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr. 695,
poz. 1168),

» PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

» N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

» PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

» PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog

» Pismo z PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow pismo znak:
L.dz./2023/02/PGED0127977KP23/RU/DK/2023 z dnia 23.02.2023 roku

» Decyzja DULICP nr BR.6733.56.2023 z dnia 17.07.2023 roku

» Protokoét z narady koordynacyjnej nr PODGIK. 430.580.2023 z dnia 04.12.2023 roku

7.2. Projekt zagospodarowania terenu

7.2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren na ktérym zostanie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja obejmuje czgs¢
drogi gminnej nr 108839. Droga gminna nr 108839 (dziatka nr 2257/2) jest to droga utwardzona z
nawierzchnig asfaltowa i1 chodnikiem. Dziatka nr 2324/4 na ktérej jest zlokalizowana istn. stacja
transf. shupowa 15/0,4 kV ,taka 12” oraz istn. zlacze kablowe z ukladem pomiarowym jest
wlasnos$ciag UG Trzebownisko. Dziatki nr 2295, 2296, 4163/1 stanowig wlasnos$¢ osob prywatnych.

Proj. inwestycja zostanie zlokalizowana na obszarze na ktérym istnieja juz media i sieci
uzbrojenia podziemnego (energetyczna nN, gazociag, kanalizacja sanitarna, wodocigg) oraz sieci
napowietrzne nN i t/t. Na dziatce nr 2324/4 jest zlokalizowana istn. stacja transf. stupowa 15/0,4 kV
sLaka 12” oraz istn. zlacze kablowe z ukladem pomiarowym z ktérego zostanie wykonane
odgatezienie kablowe nN - odcinek sieci o$wietlenia drogowego do zasilania szafki sterowania

oswietlenia SSO 1 proj. stupéw oswietleniowych zlokalizowanych wzdtuz drogi gminne;.
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Obszar na ktérym zostanie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja, to gtownie tereny

przeznaczone pod zabudowe, na ktorych istniejg juz inne media.

7.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego,
powiatu rzeszowskiego, gminy Trzebownisko na dzialkach potozonych na terenie miejscowosci
Laka, dziatki nr: 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 - obreb 0002 Laka.

Zasilanie proj. stupow oswietleniowych zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej zostanie
wykonane jako budowa nowych odcinkéw sieci o§wietlenia drogowego (obwdd nr 1 i obwod nr 2).
Istn. przejscie dla pieszych zlokalizowane w ciggu drogi gminnej zostanie doswietlone przy
pomocy 2 stupdéw oswietlenia przejscia dla pieszych.

Z istn. zlacza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZP-1 zlokalizowanego na dzialce nr 2324/4
zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy do zasilania szafy sterowania o$wietlenia SSO.
Proj. szafa sterowania o$wietlenia SSO zostanie zlokalizowana obok istn. szafki kablowej SK-8
nr 3 zlokalizowanej obok stacji transf. stupowej 15/0,4 kV ,taka 12”.

Z proj. szafy sterowania o$wietlenia SSO zostang wyprowadzone nowe obwody kablowe
sieci o§wietlenia nN (obwod nr 1 i obwod nr 2) stuzacy do zasilania proj. stupow o$wietleniowych
zlokalizowanych wzdhuz drogi gminnej oraz bedzie wyprowadzony obwod kablowy sieci
o$wietlenia nN (obwdd nr 3) stuzacy do zasilania 2 stupow oswietlenia przejscia dla pieszych.

Obwod oswietleniowy nr 1 wyprowadzony z proj. szafki sterowania o$wietlenia SSO bedzie
zasilat stlupy o$wietleniowe na odcinku od szatki SSO do stupa nr 12/1 wzdtuz drogi gminnej w
kierunku miejscowosci Palikowka.

Obwod oswietleniowy nr 2 wyprowadzony z proj. szafki sterowania o$wietlenia SSO bedzie
zasilat stupy o$wietleniowe na odcinku od szatki SSO do stupa nr 23/2 wzdhuz drogi gminnej w
kierunku miejscowosci taka.

Obwod oswietleniowy nr 3 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oswietlenia SSO bedzie
zasilat 2 stupy oswietlenia przejscia dla pieszych zlokalizowane obok istn. przejscia dla pieszych w
ciggu drogi gminne;j.

Lokalizacja inwestycji zostala pokazana na mapie projekt zagospodarowania terenu w skali
1:500rys.nr.2.1-24.

7.2.3. Budowa os$wietlenia drogowego

W zwigzku z brakiem o$wietlenia drogi gminnej nr 108839 tzw. ulicy Senatorskiej

wystepuje konieczno$¢ budowy odcinkoéw sieci oswietlenia drogowego stuzacych do zasilania
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stupow oswietleniowych zlokalizowanych wzdluz drogi gminnej oraz 2 stupéw oswietlenia

przejscia dla pieszych.

Oswietlenie drogowe

Zgodnie z otrzymanym pismem z PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw, pismo znak:
L.dz./2023/02/PGED0127977KP23/RU/DK/2023 z dnia 23.02.2023 roku wynika, Ze zasilanie
stupéw o$wietleniowych (obwdd nr 1 i 2) zlokalizowanych wzdluz chodnika drogi gminnej
zostanie wykonane jako odgatezienie kablowe nN =z proj. szaftki oswietleniowej SSO
zlokalizowanej na dziatce nr 2324/4.

Z istn. ztacza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZPL-1 zlokalizowanego na dziatce nr 2324/4
zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy do zasilania szafy sterowania o$wietlenia SSO.
Pomiar energii elektrycznej dla obwodéw o$wietleniowych odbywacé si¢ bedzie w istn. zlgczu
kablowo — pomiarowym ZPL-1 stuzagcym do zasilania pompowni $ciekow PS1.

Z proj. szafy sterowania o$wietlenia SSO zostang wyprowadzone nowe obwody kablowe
sieci o$wietlenia nN (obwod nr 1 1 obwdd nr 2) stuzacy do zasilania proj. stupéw oswietleniowych
zlokalizowanych wzdhiz drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwdd kablowy sieci
o$wietlenia nN (obwdd nr 3) stuzacy do zasilania 2 stupoéw oswietlenia przejscia dla pieszych.

Obwod oswietleniowy nr 1 wyprowadzony z proj. szafki sterowania o$wietlenia SSO bedzie
zasilat stupy o$wietleniowe na odcinku od szatki SSO do stupa nr 12/1 wzdhuiz drogi gminnej w
kierunku miejscowosci Palikowka.

Obwod oswietleniowy nr 2 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oswietlenia SSO bedzie
zasilat stupy o$wietleniowe na odcinku od szatki SSO do stupa nr 23/2 wzdhuz drogi gminnej w
kierunku miejscowosci Laka.

Obwod oswietleniowy nr 3 wyprowadzony z proj. szafki sterowania oswietlenia SSO bedzie
zasilat 2 stupy o$wietlenia przejscia dla pieszych zlokalizowane obok istn. przejscia dla pieszych w
ciggu drogi gminne;j.

Pomiar energii elektrycznej dla obwodu o$wietleniowego nr 1, 2 i 3 odbywac si¢ bedzie w
istn. ztaczu kablowo — licznikowym ZPL-1 wolnostojacym zlokalizowanym na dziatce nr 2324/4
stuzacym do zasilania pompowni S$ciekow PS1. W istn. ztagczu pomiarowym ZPL-1 jest
zainstalowane zabezpieczenie przedlicznikowe B16A. Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy
pozostawi¢ bez zmian. Dobudowa nowych stupow oswietleniowych z oprawami typu LED nie

spowoduje przekroczenia mocy przytaczeniowe;.
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W proj. szafie oswietleniowej SSO zostang zamontowane zabezpieczenia obwodow
oswietleniowych B6A.
Budowa o$wietlenia drogowego bedzie obejmowala:
a) budowe kabla nN policznikowego typu YAKXS 4x35 mm? - dlugoéé¢ L=15/20 m
b) budowe szafki o§wietleniowej typu SSO — 1 szt
¢) budowe sieci kablowej nN o$wietleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm?
- dlugos¢ (obwdd nr 1) L=365/430 m
- dtugos¢ (obwod nr 2) L = 854/986 m
- dlugos¢ (obwdd nr 3) L =333/352 m
d) budowe stupoéw oswietleniowych z wysiegnikiem jednoramiennym — 35 szt
e) budowe stupoéw oswietlenia przejscia dla pieszych — 2 szt
f) budowa fundamentoéw prefabrykowanych - 35 + 2 = 37 szt
g) montaz opraw o$wietleniowych LED — 35 + 2 = 37 szt
h) montaz bednarki uziemiajacej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdluz trasy linii

kablowej o$wietleniowej nN — 1661 m

Lini¢ oswietleniowa prowadzi¢ jako linie kablowa ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozong zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. We
wspolnym wykopie z linia kablowa prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x5, ktéra nalezy
potaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk.

Do budowy o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe stozkowe
zbiezny bez szwu jednoelementowe wysoko$¢ h = 8 m wraz z wysiegnikami i oprawami
o$wietleniowymi typu LED.

Do budowy sieci oswietlenia sluzacego do zasilania 2 stupow os$wietlenia przejscia dla
pieszych nalezy zastosowaé typowe slupy stalowe os$wietlenia przejscia dla pieszych wysokos¢
h=6m wraz z wysig¢gnikiem i oprawami o§wietleniowymi typu LED.

Skrzyzowanie z drogg gminng i drogami wjazdowymi nalezy wykona¢ metoda podwiertu,
kabel oswietleniowy nalezy zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110.
Na skrzyzowaniu z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym proj. linie kablowa nN nalezy
zabezpieczy¢ 1 uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych RHDPE 110. Rury ostonowe nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac taSme uszczelniajaca DENSO Anticor.

Doktadny przebieg linii kablowej NN pokazany zostal na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 rysunek nr 2.1 — 2.4.
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7.2.4. Demontaz istn. lamp oswietleniowych zamontowanych na slupach nN

W zwiazku z budowg nowego os$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej w
miejscowosci Laka nalezy zdemontowac istn. lampy oswietleniowe zamontowane na slupach
energetycznych nN.

Istn. lampy o$wietleniowe nalezy zdemontowac na stupach linii nN.

Laczna ilo$¢ zdemontowanych lamp oswietleniowych =5 szt

7.3. Informacja o terenach wpisanych do rejestru zabytkéw

Dzialki objete inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

7.4. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycja

Dziatki obj¢te inwestycja nie sg zlokalizowane na terenie eksploatacji gornicze;j.

7.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych
Planowana inwestycja obejmuje budowe linii kablowej nN o$wietleniowej wraz z budowa

stupow oswietleniowych.

Na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdZniejszymi zmianami)

e Zlecenia Inwestora

e Mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych

Ustala si¢ nastgpujace warunki geotechniczne posadowienia projektowanych urzadzen:

e obiekt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej — PIERWSZEJ, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak: wykopy do glebokosci 1,2 m i1 nasypy
budowlane do wysokos$ci 3,0 m

e przyjmuje si¢ warunki gruntowe — PROSTE, wystepujace w podtozu grunty umozliwiajg
bezposrednie utozenie na nich projektowanej linii kablowej (o statycznie wyznaczalnej

konstrukcji 1 prostym oddziatywaniu na podtoze) oraz usytuowanie stupow
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7.6.

odwodnienia budowlane — nie dotyczy

ocena przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy
zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy

okresleniec nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podloza gruntowego — nie
dotyczy

ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego

w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

7116

budowlanego z obiektami sasiadujacymi — nie dotyczy

e ocenia statecznoS$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow — nie dotyczy

e wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i

nasypow — nie dotyczy

e ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — nie

dotyczy

e ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw — nie dotyczy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOLANY

CZESC TECHNICZNA

7.6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

budowe kabla nN policznikowego typu YAKXS 4x35 mm?

budowe szafki o$wietleniowej typu: SSO

budowe sieci kablowej nN oswietleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm?
budowe fundamentdéw prefabrykowanych

budowe stupow oswietleniowych

budowe stupow o$wietlenia przejscia dla pieszych

montaz opraw o$wietleniowych LED

montaz bednarki uziemiajacej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdluz trasy linii kablowe;j

o$wietleniowej nN

demontaz istn. opraw o$wietleniowych zlokalizowanych na istn. stupach linii nN
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DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania: 230/400 V
Moc maksymalna proj.: 620 W + 1184 W + 92W = 1896 W
Pomiary energii: istn. licznik 3-fazowy 230/400V (pomiar bezposredni) zlokalizowany

W istn. ztagczu pomiarowym ZPL-1
Szafa oswietleniowa SSO  wolnostojaca z fundamentem w obudowie z tworzywa

termoutwardzalnego zabezpieczonego przed dziataniem promieni UV

System ochrony: szybkie wytaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. linia kablowa ziemna

Typ przytacza kablowego  kabel YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV

Dlugosc trasy/kabla L=15/20m

Typ linii o$wietleniowej:  kablowa YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV
Dhugosc trasy/kabla L = 365/430 m — obwod nr 1

Dhugos¢ trasy/kabla L =854/986 m — obwod nr 2

Dhugos¢ trasy/kabla L =333/352 m — obwadd nr 3

Typ stupow osw. stalowy stozkowy zbiezny, wysoko$¢ h=8 m

Ilo$¢ proj. stupow i opraw 35 szt.
Typ opraw oswietleniowych:
- typu: 1ZYLUM 1/5303 /20 LEDs 800mA NW 740 — 51,5W — 35 szt
Typ stupow o$w. przejscia dla pieszych - stalowy stozkowy zbiezny, wysokos¢ h=6 m
Ilo$¢ proj. stupow 1 opraw 2 Szt.
Typ opraw oswietleniowych:
- typu: 1ZYLUM 1/5369 /20 LEDs 700mA CW 757 — 46W — 2 szt
Uktad pracy sieci nN TN-C
Napigcie sieci zasilajacej nN 0,4 kV

7.6.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie proj. shupow oswietleniowych (obwdd nr 1 1 obwdd nr 2) wzdtuz drogi gminne;j
zostanie wykonane jako budowa nowych odcinkow o$wietlenia drogowego wyprowadzonego z
proj. szatki o§wietleniowej SSO.

Z proj. szafy sterowania o$wietlenia SSO zostang wyprowadzone nowe obwody kablowe
sieci o$wietlenia nN (obwod nr 1 1 obwdd nr 2) stuzacy do zasilania proj. stupéw oswietleniowych
zlokalizowanych wzdluz drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwdd kablowy sieci

oswietlenia nN (obwod nr 3) stuzacy do zasilania 2 stupdéw oswietlenia przejscia dla pieszych.
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Z istn. zlacza kablowo-pomiarowego ZK-3+ZP-1 zlokalizowanego na dzialce nr 2324/4
zostanie wyprowadzony kabel nN policznikowy typu YAKXS 4x35 mm?2 o dlugos$ci trasy L=15m
stuzacy do zasilania szafy sterowania o$wietlenia SSO. Proj. szafa sterowania o$wietlenia SSO
zostanie zlokalizowana jako wolnostojaca obok istn. szafki kablowej SK-8 nr 3 zlokalizowanej
obok stacji transf. stupowej 15/0,4 kV ,.Laka 12”.

W proj. szafce sterowania oswietlenia SSO nalezy zamontowa¢ wkladki bezpiecznikowe
WTN-00gG 25 A do zabezpieczenia nowego kabla YAKXS 4x35 mm? zasilajacego shipy
o$wietleniowe.

Sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ jako linie kablowa nN
ziemng z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV od proj. szafy sterowania o$wietlenia
SSO zlokalizowanej na dzialce nr 2324/4 do proj. stupow oswietleniowych zlokalizowanych
wzdtuz drogi gminnej, utozong zgodnie z mapa projekt zagospodarowania terenu.

W celu wykonania przylacza nalezy w istn. zlagczu pomiarowym ZPL-1 zamontowaé na
odejsciu listwe zaciskowa L.Z-35 w celu wykonania podpigcia policznikowo kabla YAKXS 4x35
mm?2 zasilajacego szafke o§wietleniowa SSO.

Z proj. szafki sterowania o$wietlenia SSO zostanie wyprowadzony (obwod nr 1) kabel nN
typu YAKXS 4x35 mm2 o dlugosci L=365/430 m ktéry bedzie shuzyl do zasilania stlupow
o$wietleniowych na odcinku od szatki SSO do stupa nr 12/1 wzdhuiz drogi gminnej w kierunku
miejscowosci Palikowka.

Z proj. szafki sterowania o$wietlenia SSO zostanie wyprowadzony (obwod nr 2) kabel nN
typu YAKXS 4x35 mm2 o dlugosci L=854/986 m ktory bedzie stluzyt do zasilania stlupow
oswietleniowych na odcinku od szatki SSO do stupa nr 23/2 wzdhuz drogi gminnej w kierunku
miejscowosci Laka.

Z proj. szafki sterowania o$wietlenia SSO zostanie wyprowadzony (obwod nr 3) kabel nN
typu YAKXS 4x35 mm2 o dhlugosci L=333/352 m ktory bedzie stuzyl do zasilania 2 shupdéw
oswietlenia przejscia dla pieszych zlokalizowane obok istn. przej$cia dla pieszych w ciggu drogi
gminne;j.

Z proj. szafy oswietleniowej SSO zostang wyprowadzone nowe obwody kablowe sieci
o$wietlenia nN (obwod nr 1 1 obwod nr 2) stuzacy do zasilania proj. stupéw oswietleniowych
zlokalizowanych wzdhiz drogi gminnej oraz zostanie wyprowadzony obwdd kablowy sieci
oswietlenia nN (obwod nr 3) stuzacy do zasilania 2 stupdéw oswietlenia przejscia dla pieszych.

Do budowy o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowac stupy o$wietleniowe stalowe stozkowe

zbiezny bez szwu jednoelementowe wysoko$s¢ h = 8 m wraz z wysiegnikami i oprawami

oswietleniowymi typu LED.
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Do budowy sieci o$wietlenia stuzacego do zasilania 2 stupéw o$wietlenia przejscia dla
pieszych nalezy zastosowac typowe stupy stalowe o$wietlenia przej$cia dla pieszych wysoko$¢
h=6m wraz z wysiegnikiem i oprawami o§wietleniowymi typu LED.

Proj. kabel nN (przylacz) nalezy oznakowaé opaska oznaczeniowa termokurczliwa
koloru zéltego di. 20 cm tzn. na poczatku i na koncu przylacza nalezy zamocowaé opaske
oznaczeniowa. Dodatkowo nalezy zamontowacé tabliczke oznaczeniowg Wlasnos¢ Odbiorcy
»WO” na przylaczu na wyjsciu kabla ze zlacza ZPL-1.

Lini¢ o$wietleniowg nalezy prowadzi¢ jako linie kablowa NN ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV od proj. szafy o$wietleniowej SSO zlokalizowanej na dzialce nr
2324/4 do proj. stupow oswietleniowych, ulozong zgodnie z planem zagospodarowania terenu i
schematem sieci o$wietlenia drogowego. We wspolnym wykopie z linia kablowa prowadzi¢
bednarke uziemiajaca FeZn 25x5, ktorg nalezy potaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk.
Na stupach opisa¢ nr stacji transf. z ktorej jest zasilane w/w oswietlenie drogowe. Prace wykonaé

zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

7.6.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla rozbudowanych obwoddéw sieci o$wietlenia drogowego
odbywac si¢ bedzie w istn. uktadzie pomiarowym ZPL-1 zlokalizowanym w ztaczu kablowo —
pomiarowym ZK-3+ZPL-1 obok istn. pompowni $ciekéw PS1 na dzialce nr 2324/4. Istn.
zabezpieczenie przedlicznikowe B16A nalezy pozostawi¢ bez zmian. Dobudowa nowych stupow
oswietleniowych z oprawami typu LED nie spowoduje przekroczenia mocy przytaczeniowej. Na

wyjsciu ze ztgcza za licznikiem energii elektrycznej zamontowac listwe zaciskowg LZ 35.

7.6.4. STEROWANIE OSWIETLENIEM

W projektowanej szafce o$§wietlenia ulicy SSO bedzie si¢ odbywaé samoczynne wiaczanie
obwodow oswietleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujacy typu Theben Selekta 172
wlaczajacy stycznik. Dla recznego wiaczania stycznika przewidziano przetacznik I-0-11. Jako
zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr 1 1 nr 2 projektuje si¢ wytacznik nadpradowy 3F 6A.
Dodatkowo jako wyposazenie szafy zabudowac gniazdo 16A montowane na szynie TH-35
wewnatrz szafki SSO. Schemat potaczen w szafie SSO przedstawiono na schemacie elektrycznym

zasilania obwodu o$wietleniowego — rys. nr 4.1 — 4.3.

7.6.5. SLUPY OSWIETLENIOWE I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wytycznymi przyjeto projektowane shupy oswietleniowe stalowe stozkowe

zbiezne okragle bez szwu jednoelementowe wysokos¢ h = 8 m wraz z wysiegnikiem
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jednoramiennym, kolor jasno szary lub w innym kolorze po ustaleniu z Inwestorem. Projektowane
stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Na stupach oswietleniowych z wysiggnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,0 m i 2m tj. 35
stupy nalezy zamontowaé oprawy os$wietleniowe LED o parametrach: moc minimum 50 W,
6900 Im, temp. barwy $§wiatta 4000K z obudowg aluminiow3.

W stupach zabudowaé zlacza bezpiecznikowe 1ZK. Komplet ztacza powinien zawierac:
IZK-2-01a — 1szt, 1ZK-2-02a — 2szt, 1ZK-4-03 — 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosowaé
bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie zrodla swiatta. Ztacze 1ZK potaczy¢ z
pojedyncza oprawa oswietleniowa przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupow.

Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowej LED — stupy oswietleniowe:

e Material korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo

e Oprawa wykonana w technologii LED, ptaska wielosoczewkowa matryca LD

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na stupie lub na wysiegniku

e Oprawa przy montazu na wysiggniku umozliwia zmian¢ kata nachylenia w zakresie od
-45° do +30° lub przy montazu bezposrednio na stupie od -10° do +30°

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50 Hz

e Moc maksymalna z uwzglednianiem strat oprawy o$wietleniowej LED:
- typu: IZYLUM 1/5303 /20 LEDs 800mA NW 740 — 51,5W

e Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K + 10%

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

7.6.6. SLUPY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Do budowy sieci o$wietlenia stuzacego do zasilania 2 stupéw o$wietlenia przejscia dla
pieszych nalezy zastosowac typowe stupy stalowe o$wietlenia przej$cia dla pieszych wysoko$¢
h=6m wraz z wysiegnikiem i oprawami o§wietleniowymi typu LED. Projektowane slupy nalezy
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu. Na stupach o$wietlenia przejscia dla pieszych nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe
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LED o parametrach: moc minimum 50W, 6800 Im, temp. barwy $wiatla 5700K z obudowa
aluminiowa.

W stupach zabudowaé zlacza bezpiecznikowe 1ZK. Komplet ztacza powinien zawierac:
IZK-2-01a — 1szt, 1ZK-2-02a — 2szt, 1ZK-4-03 — 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosowaé
bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie zrodla swiatta. Ztacze 1ZK potaczy¢ z
pojedynczg oprawg o$§wietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupow.

Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowej LED — stupy oswietleniowe:

e Material korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo

e Oprawa wykonana w technologii LED, ptaska wielosoczewkowa matryca LD

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej — P66

e Montaz na stupie lub na wysiegniku

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od
-45° do +30° lub przy montazu bezposrednio na stupie od -10° do +30°

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50 Hz

e Moc maksymalna z uwzglednianiem strat oprawy o$wietleniowej LED:
- typu: IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 700mA CW 757 - 46W

e Zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 5700K + 10%

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

7.6.7. LINIA KABLOWA — OSWIETLENIE DROGOWE

Linie kablowa os$wietleniowg nN nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm?. Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego wprowadzié¢ do projektowanych stupow
o$wietleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych stupow
o$wietleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2.1 — 2.4).

W celu rownomiernego roztozenia obcigzenia poszczegdlnych faz zasilanie projektowanych
opraw o$wietleniowych wykonaé naprzemiennie.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci 10cm.

Po jego utozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowa 10cm warstwg piasku. Pozostata czes¢ wykopu
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uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla ulozonego w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci
oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego, co
najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ linia falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza od
podanej przez producenta kabla.

Przy skrzyzowaniu z droga gminng i drogami dojazdowymi kabel oswietleniowy nalezy
zabezpieczy¢ 1 uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i1 uktada¢ w rurach
ochronnych karbowanych RHDPE 110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem
stosujac tasme uszczelniajacg DENSO Anticor.

Skrzyzowanie z droga gminng asfaltowg na dzialce nalezy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego. Na skrzyzowaniu z droga asfaltowa proj. kabel nN typu YAKXS 4x35 mm?2 zostanie
utozony w rurze ochronnej sztywnej RHDPEp 110.

We wspdlnym wykopie z linig kablowa nalezy prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25xS5,
ktéra nalezy potaczy¢ z projektowanymi shupami poprzez zacisk lub spawanie. Bednarke
FeZn 25x5 mm uktada¢ na dnie rowu pod warstwa piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewngtrzna kabla.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstgpach,
co 10 m, oraz przy wejsciu do szafy oswietleniowej. Na kablach zastosowa¢ oznaczniki
identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate oznaczenia zawierajace:

- nazwe, wiasciciela linii kablowej,
- relacje linii kablowej,

- napigcie znamionowe,

- typ 1 przekroj linii kablowej,

- rok utozenia.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ niZsza niz zero stopni
Celsjusza. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg linii kablowej zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

Plan trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu, rysunku nr 2.1-2.4.
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Dane techniczne proj. linii kablowej nN — o$wietlenie drogowe

- szafa o$wietleniowa SSO+Z-1 — 1 kpl.
- napigcie znamionowe 0,4 kV
- gleboko$¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m
- kabel nN YAKXS 4x35 mm? - przylacz
dhugos¢ trasy / dlugosé kabla=15m /20 m
- kabel nN YAKXS 4x35 mm? - o$wictlenie drogowe
obwod nr 1: dlugosé trasy / dtugos¢ kabla = 365/430 m
obwod nr 2: dlugosé trasy / dtugo$¢ kabla = 854/986 m
obwod nr 3: dtugos¢ trasy / dlugos¢ kabla = 333/352 m
- stup o$wietleniowy stalowy stozkowy wysoko$¢ h =8 m — 35 szt
- wysiggnik jednoramienny (dtugo$é¢ 1,0 m, kat 5°) — 31 szt
- wysiggnik jednoramienny (dtugo$¢ 2,0 m, kat 5°) — 4 szt
- oprawa oswietleniowa LED, moc 51,5 W — prod. Schreder
IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 — 51,5W — 35 szt
- shup osw. przejscia dla pieszych - stalowy stozkowy zbiezny, wysokos¢ h=6 m — 2 szt
- oprawa oswietleniowa LED, moc 51,5 W — prod. Schreder
IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 700mA CW 757 - 46W — 2 szt
- fundament betonowy prefabrykowany — 35 + 2 = 37 szt
- bednarka uziemiajgca ocynkowana FeZn 25x5 mm — 1322 + 339 = 1661 m
- przewdéd YDY 3x2,5 mm? (prowadzenie wewnatrz stupa) — 300 m
- rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 393 m
- rura ochronna grubos$cienna sztywna RHDPEp 110 — podwiert — 312 m

- rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 — przekop — 45 m

7.6.8. UZIOMY, DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania. Wszystkie slupy o$wietleniowe nalezy uziemié, uziomy wykona¢ jako tasmowo-pretowe
przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x5 mm ukladanego na glebokosci 10cm ponizej kabla
oswietleniowego oraz pretow stalowych uziomowych fi 16 mm pograzonych pionowo w
gruncie.

Bednarke FeZn 25x5 mm uktadaé na catej dlugosci kabla. Rezystancja kazdego uziemienia
musi speinia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaréw rezystancji uziomow.

W przypadku negatywnych wynikow, nalezy uziomy rozbudowac.
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7.6.9. OZNAKOWANIE URZADZEN BEDACYCH WLASNOSCIA ODBIORCY

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia wykona¢ numeracje stupow oswietleniowych wg
opisOw podanych na rys. nr 4.1 — 4.3. Przyjeto zasade numeracji rosngcej. Urzadzenia bedace
wlasnos$cig odbiorcy nalezy oznakowac trwale np. aluminiowymi tabliczkami opisanymi symbolem
WO lub naklejkami z opisanym symbolem WO lub malowane na stupie symbol WO oraz stosowaé
czerwong opaskg oznaczeniowg na wysiegnikach. Miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen na

linii nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,WO”.

7.6.10. DEMONTAZ ISTN. LAMP OSWIETLENIOWYCH

W zwigzku z budowa nowego os$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej w
miejscowosci Laka nalezy zdemontowaé istn. lampy o$wietleniowe zamontowane na stupach
energetycznych nN.

Istn. lampy o$wietleniowe nalezy zdemontowa¢ na stupach linii nN:
- shup nr 50/1/B typu P-10/ZN — 1 szt

- stup nr 50/2/1/B typu RK-12/ZN — 1 szt

- shup nr 37/1/B typu N-10/ZN — 1 szt

- shup nr 39/1/B typu RK-10/ZN — 1 szt

- shup nr 39/1A/1/B typu K-10,5/10/E — 1 szt

Laczna ilo$¢ zdemontowanych lamp o$wietleniowych =5 szt

Istn. przewody linii napowietrznej nN pozostawi¢ bez zmian.

Demontazowi podlega¢ beda wszystkie elementy wyszczegdlnione w zestawieniu
materiatdw do demontazu. Sposob postgpowania z materiatami z demontazu nalezy uzgodni¢ z
wladcicielem o$wietlenia drogowego oraz z PGE Dystrybucja RE Rzeszé6w. Materialy z demontazu,
ktore nie zostang wykorzystane ponownie 1 nie zostang przekazane do dalszej eksploatacji nalezy

zutylizowac.

7.6.11. UWAGI KONCOWE

- Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa i
dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;.

- Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i
przepisami BHP i wiedzy technicznej.

- Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk shlupow, a takze inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg obiektu nalezy zleci¢ geodecie, badz jednostce geodezyjnej posiadajacej stosowne

uprawnienia.
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- Nalezy zapoznac si¢ z tre$cig uzgodnien

- Przed wykonaniem wykopdéw pod stupy nalezy wykonaé przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachowacé odleglosci i wytyczne podane w
uzgodnieniach branzowych

- Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegblnosci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej 1 pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

- Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych o takich samych lub nie gorszych

parametrach dopuszczonych do stosowania

mgr int. MAREK KULA
Uprawnienia Bu lane

do projektowargi rerowania

jalnosc!

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E-193/02

mgr inz. Marek Kula

Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji 1 urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr E-193/02




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oSwietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej
nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Adres:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa podkarpackiego,
powiatu rzeszowskiego, gminy Trzebownisko na terenie miejscowosci L.gka, obreb 0002 na
dzialkach nr : 2257/2, 2324/4, 2295, 2296, 4163/1 w Lace jednostka ewidencyjna:
181613_2 Trzebownisko obreb 0002 Laka

Inwestor: Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Projektant: mgr inz. Marek Kula

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napi¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej
nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej
oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i1 granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

— N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

— N-SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

— PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,



- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz.
1210)

- zatagcznik nr 1 - usytuowanie i warunki techniczne jakim powinna odpowiadaé
kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach wspotwykorzystania
innych obiektow budowlanych, zblizeh z innymi obiektami budowlanymi oraz
skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi 1 $rodladowymi wodami
powierzchniowymi,  do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. (poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, (pkt.. I, II, IIT w
ktérych okreslono odleglosci podstawowe usytuowania 1 zabezpieczania linii
elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny) w przypadku zblizen z innymi obiektami
budowlanymi)

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci.

Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie przez dziatki objete wnioskiem na
glebokosci 1,0m pod poziomem gruntu. Zgodnie z w/w normami i przepisami planowana
inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejagcego stanu dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek
inwestycyjnych objetych wnioskiem. Nieruchomosci sgsiednie nie znajda si¢ w obszarze

oddzialywania planowanego obiektu.

mgr int. MAREK KULA

Uprawnienia Bu lane
do projektowargi rerowania
robotam: budcow! jalnosc!
irswa'acynegfdez ogran'gzen
w zakresie siedd, instalacjl i Urzadzen

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E£-193/02
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Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

1/4

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napi¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej

nr 108839 dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci L.aka

Inwestor: Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Imig i nazwisko oraz

adres projektanta: Kula Marek
Laka 589
36-004 Laka

Rzeszow, styczen 2025 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Podczas realizacji inwestycji beda wykonywane nastgpujace prace:
e przygotowanie i wygrodzenie stanowisk pracy
e budowa szafki o§wietlenia ulicznego SSO
e budowa sieci kablowych nN — obwodow o$wietleniowych
e budowa stupéw oswietleniowych nN z oprawami LED
e budowa stupow os$wietlenia przejécia dla pieszych z oprawami LED

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W poblizu inwestycji znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e stacja transf. stupowa 15/0,4 kV
e linia napowietrzna nN
e linia napowietrzna t/t
¢ linia kablowa nN

e droga gminna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy zwraca¢ uwagg¢ na uzbrojenie podziemne terenu
(woda, gaz, kanalizacja, kable energetyczne, kable t/t).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

W czasie wykonywania robot budowlanych wystapia zagrozenia wynikajace z:

e prowadzenia prac w wykopach, gdzie moze wystapi¢ niebezpieczenstwo przysypania ziemia
pracownikow pracujacych w wykopie,

e praca w poblizu linii pod napigciem,

e praca w poblizu cigzkiego sprzetu (dzwigdw, koparek)
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowacé, przygotowaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

o cgzekwowac przestrzeganie przez pracownikdéw przepiséOw i zasad BHP,

¢ nabudowie obowigzuja szkolenia:

- po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe,
- przy zmianie asortymentu robot lub wprowadzeniu nowych technologii.

e szkolenie na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego.

Przedmiotem instruktazu sa podstawowe zasady BHP, zagrozenia wypadkowe, zasady BHP zwigzane z
technologig robot i wykonywaniem prac niebezpiecznych, nietypowych — odnotowywane w
dokumentach budowy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e do pracy nalezy przystgpowac wypoczetym,

e odziez ochronna i robocza musi by¢ w nalezytym stanie,

e nalezy uzywac sprawnych narzedzi i urzadzen,

e Wwszyscy pracownicy muszg stosowac sie do polecen wydawanych przez prowadzgcego montaz

brygadzisty,
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przed przystgpieniem do pracy, prowadzacy montaz brygadzista udzieli instruktazu, powiadomi
podlegtych pracownikow o zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie bezpiecznego wykonywania
pracy, zabrania si¢ wykonywania prac nie wykazanych w poleceniu na prace,

przy wystepujacych watpliwosciach nalezy problem skonsultowa¢ z kierownikiem budowy lub
projektantem,

w maksymalnym stopniu ograniczy¢ zniszczenia w uprawach rolnych i na posesjach
uzytkownikéw dziatek,

bezwzglednie przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ laczno$¢ radiowa i zasady
komunikowania si¢

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dozor kierownictwa robot. W czasie prac na
kazdym stanowisku nalezy zapewni¢ srodki transportu i tgczno$ci. Prace montazowe powinny

odbywac si¢ pod nadzorem wtasciciela linii.

mgr int. MAREK KULA

Uprawnienia Bu lane

elekirycznych i elekiroenergetycinych
nr E-193/02
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenia linia kablowa nN - o§wietlenie
1.1 Bilans mocy

Oprawa oswietleniowa LED prod. Schreder
- typu: 1IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 —51,5W

1.1.1 Obliczenie kabla zasilajacego lampy oSwietleniowe — obwod nr 1
Lampy oswietleniowe: od 1/1 do 12/1

Ilo$¢ opraw o$wietleniowych = 12 szt
Moc maksymalna Ps = 12 x 51,5 W = 0,62 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci = 1

Laczne obcigzenie = 620 W
Obliczenie tacznego pradu obcigzenia kabla

kjxPs _ 1,0x0,620

*> oxUxcosg  vaxtooxos | 0A

Ps - moc obcigzenia
kj - wspotczynnik jednoczesnosci
Ig - obliczeniowy prad obcigzenia kabla [A]

U - napiecie miedzyfazowe [V]
cosd - wspotczynnik mocy [-]

Przyjmuje si¢ wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1,0

Przyjmuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej I, = 132 A.
Przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafie sterowania o$wietlenia ulicznego SSO o pradzie
znamionowym In=6 A

1.1.2 Obliczenie kabla zasilajacego lampy oSwietleniowe — obwéd nr 2
Lampy o$wietleniowe: od 1/2 do 23/2

Ilo$¢ opraw o$wietleniowych = 23 szt
Moc maksymalna Ps = 23 x 51,5 W = 1,184 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci = 1

Laczne obcigzenie = 1184 W

Obliczenie tagcznego pradu obcigzenia kabla
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kjxPs _1,0x1,184

IB - — e ——
V3xUxcosg ~ V3x400x0,9

=18A

Ps - moc obcigzenia

kj - wspotczynnik jednoczesnosci

Is - obliczeniowy prad obcigzenia kabla [A]
U - napigcie miedzyfazowe [V]

cos¢ - wspotczynnik mocy [-]

Przyjmuje si¢ wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1,0
Przyjmuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej I, = 132 A,
Przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafie sterowania o$wietlenia ulicznego SSO o pradzie

znamionowym In=6 A

1.1.3 Obliczenie kabla zasilajacego stupy oSwietlenia przejs$cia dla pieszych — obwod 3

Stlupy oSwietlenia przejscia dla pieszych nr S1i S2

Oprawa o$wietleniowa LED prod. Schreder

typu: IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 700mA CW 757 — 46W

Ilo$¢ opraw o$wietleniowych = 2 szt
Moc maksymalna Ps = 2 x 46 W = 0,092 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci = 1

¥.3czne obcigzenie = 92 W
Obliczenie tacznego pradu obcigzenia kabla

KjxPs _1,0x0,092

J3xUxcosg  VBx400x09 0.1 A

IB:

Ps - moc obcigzenia

kj - wspotczynnik jednoczesnosci

Is - obliczeniowy prad obcigzenia kabla [A]
U - napigcie migdzyfazowe [V]

cosd - wspotczynnik mocy [-]

Przyjmuje si¢ wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1,0
Przyjmuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej I, = 132 A,
Przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafie sterowania oswietlenia ulicznego SSO o pradzie

znamionowym In=6 A

1.2 Dobor przekroju przewodow

1.2.1 Prad obliczeniowy kabla zasilajacego lampy o$wietleniowe — obwéd nr 1
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kjxPs _ 1,0x0,620

IB - — e ——
V3xUxcosg ~ V3x400x0,9

=10A
Zabezpieczenia przecigzeniowe
Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetniaé nastgpujace warunki:
s < 1z
gdzie: Ig- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodow)
Iz - obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Przyjmuje si¢ kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnosci dlugotrwatej 1z =132 A

le=10A<I1z=132A

Ze wzgledu na selektywnos$¢ zabezpieczen przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafce SSO
o pradzie znamionowym In =6 A.

Warunek zabezpieczenia przecigzieniowego projektowanego kabla nN jest spetniony.

1.2.2 Prad obliczeniowy kabla zasilajgcego lampy o$wietleniowe — obwodd nr 2

kjxPs _ 1,0x1,184

IB - — e A—
V3xUxcosg ~ V3x400x0,9

=18A
Zabezpieczenia przecigzeniowe
Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
s < Iz
gdzie: Ig- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodow)
Iz - obciazalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Przyjmuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalno$ci dtugotrwalej 1z=132 A

le=18A<Iz=I32A

Ze wzgledu na selektywnos$¢ zabezpieczen przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafce SSO
o pradzie znamionowym In =6 A.

Warunek zabezpieczenia przecigzeniowego projektowanego kabla nN jest spetniony.
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1.2.3 Prad obliczeniowy kabla zasilajacego lampy oswietleniowe — obwodd nr 3

kjxPs _1,0x0,092

N cosg ~ V3x400x0,9 =01A

Zabezpieczenia przecigzeniowe
Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetniaé nastgpujace warunki:
s < 1z
gdzie: Ig- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodow)
Iz - obciazalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Przyjmuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwalej 1z =132 A

le=01A<Iz=I32A

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafce SSO
o pradzie znamionowym In =6 A.

Warunek zabezpieczenia przecigzeniowego projektowanego kabla nN jest spetniony.
1.3 Spadek napiecia na przylaczu

1.3.1 Obliczenie spadku napig¢cia dla obwodu oSwietleniowego — obwaéd nr 1
odcinek od szafy SSO do stupa nr 12/1

Pxl m
AU= ————10° , P=620 W, | =430 m, S=35 mm? , =35 5
yXSXU? Qmm
AU= M 105 - 0,14 %
35x35x4002

AUy% = 0,14 % < AUdop= 5% - warunek spetniony

1.3.2 Obliczenie spadku napie¢cia dla obwodu oswietleniowego — obwadd nr 2
odcinek od szafy SSO do slupa nr 23/2

Pxl

AU= ———10° , P=1184 W, | =986 m, $=35 mm? =35 —
YXSXU Qmm
1184x986

=————-10° = 0,59 %
35x35x400

AUy = 0,59 % < AUdop= 5% - warunek spetniony




Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Strona
516

1.3.3 Obliczenie spadku napiecia dla obwodu oswietleniowego — obwéd nr 3
odcinek od szafy SSO do stupa nr S2

Pxl
AU= 3 10° ,P=92 W ,1=352m, S=35 mm? , 7= 35 5
YXSXU Qmm
92x352
AU= —=222 105 =0,02 %
35x35x4002

AUy = 0,02 % < AUdop= 5% - warunek spetniony

1.4 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
1.4.1 Stacja transf. 15/0,4 kV Pogwizdow Stary 3 — obwod o$wietleniowy nr 1
Sprawdzenie ochrony skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

dla odcinka linii kablowej o$wietleniowej — obwod nr 2
(dla zabezpieczenia 6 A zainstalowanego szafie o§wietleniowej SSO )

[ YAKXS4x35mm? [ ] YAKXS 4x35mm? :I
|:| | 1=25m L | =961 m
St. Laka 12 SSO Proj. 1/2 Proj. 23/2

160 kVA 6A

Rezystancja i reaktancja jednostkowa:
Rt =0,0146 Q/f X1=0,0372 Q/f
R3s vakxs =0,868 Qf km X35 vakxs =0,085 Qf km

Rezystancja i reaktancja petli zwarcia od szafy o$wietleniowej SSO do stupa nr 23/2

Rezystancja i reaktancja petli zwarcia

Rt =0,0146 O/f X1=0,0372 Q/f
Rss5 vakxs =2 x 0,868 x 0,986=1,711 Q X35 vakxs =2 X 0,085 x 0,986 =0,167 Q2
Rp=0,0146+1,711=1,72 Q Xp=0,0372+0,167 = 0,20 Q

Impedancja petli zwarcia
Zp=+/Rp+ Xp =V (1,72)> + (0,20)> = 1,73 Q)
Zs=1,25xZp = 1,25x1,73 = 2,16 Q

Prad zadzialania zabezpieczenia la=2,5xIn=25x6 =15 A
Warunek wytaczenia zwarcia w czasie t < 58




Obiekt:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839

dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Strona
6/6

Zsxla<Uo
2,16 x15< 230V
324V < 230V

Warunek skutecznosci ochrony spelniony

Odcinek linii kablowej nN o$wietleniowej jest chroniony pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej.




Zestawienie montazowe linii NN

oswietlenie drogowe




OBIEKT:

tlenie drogowe

- oSwie

Zestawienie mntazowe nN

Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839

dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci L.aka

Rury ochronne

75

(TWAIZ A NI IMOIUOY BIUIIUIZIZSN OP)
J100nuy OSNAJ edkleuazazsn ewse|,

rolka

17

doyazad - (| BuudSOqNIS BUUOIYDIO BANY

m

13

3191Mpod - O] BUUIIISOQNIS BUUOIYIO BANY

13

13

011 BUBMOQUEY BUUOIYDO BNy

13

29

28

27

27

157

Elementy linii kablowej

S€-9 PV EMI[ZIINYOULId) BYJRZI[ed

szt

24

Sd+Od+N+ STXOIIN 0 eqnig

szt

48

Wl 9 “[p W 9 '1j AueMONuUAIO AMo0[e)s JdI1g

szt

12

WW GX$7 BUBMOYUAIO BYIRUPIg

20,5

37,0

43,1

44,4

38,1

32,0

30,3

30,4

34,6

29,5

32,6

26,9

3994

B[qeY BMOIUdZIRUZO BYysed(

szt

54

K19z yaserd

m3

1,4

2,7

3,3

3,4

1,8

2,3

2,2

2,2

2,6

2,2

2,4

1,9

BYSIIQITU W §*() “IIZS eMO[qeY] BI[0]

18,0

34,0

41,0

42,0

23,0

29,0

28,0

28,0

32,0

27,0

30,0

24,0

356,0 ] 28,5

Szafa
oswietl.

32

wo)! punj z edkloysoujom
039UZdI[N BIUIIIIMSO BIUBMO.II)S BJeZS *[00g

31

kpl

1

Ulozenie kabla

30

ednjs znkumom guw ¢‘7X¢ XA B[qeY d1UdZof)

szt

96,0

JIJeZS M B[qBY AIUIZO}N)

szt

2,0

[QUUO0IYI0 IZINI M B[qRY JIUIZOF)

15

13

29

19

28

27

27

TURIZ M B[qeY AIUIZO}N)

18,0

34,0

41,0

42,0

23,0

29,0

28,0

28,0

32,0

27,0

30,0

24,0

356,0 § 183.0

Wykop

Podwiert

18IMazZAd

13

13,0

ndo)Am sodniq

18,0

34,0

41,0

42,0

23,0

29,0

28,0

28,0

32,0

27,0

30,0

24,0

Aseaqy ysodniq

18,0

34,0

41,0

42,0

36,0

29,0

28,0

28,0

32,0

27,0

30,0

24,0

369,0 ] 356,0

Typ kabla,
Typ przewodu

(edngs zntumom drudzpeamord) zuw ¢7Xe XA POMIZIJ

96,0

Zwiw GEXy SXMV A ndAy Auwaiz jagey

23

40

46

47

41

34

33

33

37

32

35

29

430,0

e[qey dsodnq

23

40

46

47

4

34

33

33

37

32

35

29

e[qey Aseq) ysosniq

17,5

34,0

40,1

41,4

35,1

29,0

27,3

27,4

31,6

26,5

29,6

23,9

363,41 430,0

Oznakowanie stupow

o$wietleniowych

(31dngs eu euesmojewr qny exfopieu) edngs eulfderdwnu eyzdrqe],

szt

12

(31dnys eu vuesopeur qnj eqldpieu) ,,0AA,, £2101PQ ISOUSBIA\ BMOIUIZIBUZO BYZII[qR ],

szt

12

(wAmoruapdimso didngs eu euesmojeur qny exlapjeu) emorudzaeuzo eysedo €)o7z

szt

12

Zlacza kablowe do stupa,

€0-P-MZI dM0.19Z 3Zdt)z dulkdoejozy

kpl

12

©Z0-7-M7ZI 9moze) 3zdkyz dulLoejoz]

kpl

24

bezpieczniki stupowe

B(0-7-MZI dMoy1uzddndzaq dzakyz dulLdejozy

(2]

kpl

12

Fundamenty

002/0ST 4 uswepuny

~

szt

12

Stupy os$wietleniowe,

MG'TS - 072 MN VWO008 Sa371 02 / €0€5 / T INNTAZI ndAy
J19paIyds "poad T emorudpdImso emerdQ

kpl

12

MOZSIZY Zepuow o[y ‘pord Aom 3ey) W 0T 1P ., LS., Auudrureaoupal ruSdisAA\

<

szt

12

oprawy o$wietleniowe

(Aaezs ousel 1ojo),
M0z$dZY Zejuow o[y ‘poid ¢-)408-S nd4y
(wg=y) Afst.nj0 Auzaiqz £)soad Amorudapaimso Amoyeys dnjg

szt

Obwdd oswietl. nr 1 - odcinek od proj. szafy SSO do proj. stupa oswietl. nr 12/1

12

ednys dA T,

039M01u9[)a1M$0 ednjs JownN

Szafa SSO

Stup nr 1/1

Stup nr 2/1

Stup nr 3/1

Stup nr 4/1

Stup nr 5/1

Stup nr 6/1

Stup nr 7/1

Stup nr 8/1

Stup nr 9/1

Shup nr 10/1

Shup nr 11/1

Shup nr 12/1




OBIEKT:

Zestawienie mntazowe nN - o§wietlenie drogowe

Budowa ofwietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839

dzialka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowos$ci Laka

Rury ochronne

46

(TWAIZ A AT YIAQIUOY BIUIIUIZIZSN OP)
100nuy OSNAQ BdkleIupzozsn vwse],

rolka

51

doyazad - | ruudSOGNIS BUUOIYIO BANY

m

16

3191Mpod - ] | BUUIRSOQNIS BUUOIYI0 BINY

39

40

21

20

30

11

10

33

235

01 BUBALOQIEY BUUOIYIO BNy

12

12

12

12

10

22

17

19

26

178

Elementy linii kablowej

SE-9 IV BMI[ZIINYOULId) BYJeZI[ed

szt

46

Sd+Od+N+ STXOTIA "0 eqnig

szt

92

w 9 “fp ww 91 ‘1 Auemoquido Lmofe)s Jdag

szt

23

W GXG7 BUBMONUADIO eIeupag

231

38,0

38,8

38,0

38,0

41,3

38,0

38,0

42,0

44,0

45,9

44,6

45,0

448

34,0

39,0

43,3

45,5

46,4

43,0

34,4

34,2

43,0

922,3

e[qeY emoruazaeuzo eysedQ

szt

122

Aoz aserd

m3

1,7

2,8

2,9

2,8

2,8

3,1

2,8

2,2

0,0

0,1

2,7

1,7

1,8

1,0

1,9

2,0

3,3

3,4

2,7

0,6

2,6

2,6

2,6

BYSIIQITU UI p*() “IIZS BAMO[qeY BI[o]

21,0

35,0

36,0

35,0

35,0

39,0

35,0

27,0

0,0

1,0

34,0

21,0

22,0

12,0

24,0

25,0

41,0

43,0

34,0

7,0

32,0

32,0

33,0

624,0 § 49,9

Szafa
oswietl.

33

puny z eaklojsou]
059UZdI[N BIUI[IIIMSO BIUBMOII)S BJezs *foag

32

kpl

0

Ulozenie kabla

31

ednjs Zneumom gww 7X¢ AQA BIqeY AIUdZofN

szt

184,0

ABZS M B[qeY dIUIZOI)

szt

1,0

(5Uu0IYd0 ZINI M B[qEY AIUIZO})

12

12

12

12

12

39

41

21

23

27

30

21

22

17

18

33

19

26

TWRIZ M B[qeY JIUIZOJN)

21,0

35,0

36,0

35,0

35,0

39,0

35,0

27,0

0,0

1,0

34,0

21,0

22,0

12,0

240

25,0

41,0

43,0

34,0

7,0

32,0

32,0

33,0

624,0 | 429,0

Wykop
Podwiert

1aIMmazid

39

40

21

20

30

1

10

33

ndoyAm soSnyq

21,0

35,0

36,0

35,0

35,0

39,0

35,0

27,0

0,0

1,0

34,0

21,0

22,0

12,0

24,0

25,0

41,0

43,0

34,0

7,0

32,0

32,0

33,0

Asex ysoSniq

21,0

35,0

36,0

35,0

35,0

39,0

35,0

35,0

39,0

41,0

43,0

42,0

42,0

42,0

31,0

36,0

41,0

43,0

44,0

40,0

32,0

32,0

40,0

859,0] 624,0 | 235,0

Typ kabla,
Typ przewodu

(ednys zneumam druazpemoad) Zuiw §7XE XAA POMIZIJ

W Gexy SXMVA ndAy Auwaiz jsge

25

41

41

41

41

44

41

41

45

47

49

47

48

48

36

42

46

48

49

46

37

37

46

986,0 § 1840

elqey 9sosniq

25

41

41

41

41

44

41

41

45

47

49

47

48

48

36

42

46

48

49

46

37

37

46

e[qey Asex) ysosnyq

20,1

35,0

35,8

35,0

35,0

38,3

35,0

35,0

39,0

41,0

42,9

41,6

42,0

418

31,0

36,0

40,3

425

434

40,0

31,4

31,2

40,0

853,3 | 986,0

Oznakowanie stupow

o$wietleniowych

(3rdnys eu euesorewr qny eyfopjeu) edngs euffderdwnu eyzorqe],

szt

23

(3rdngs vu uemorew qnj eYRPEU) ,OM , A210IqPQ ISOUSBIA\ BMOIUIZIBUZO BYZIIqR],

szt

23

(wAmor 1mso drdngs eu

qnj eyfdap[eu) emorudzoeuzo eysedo ez

szt

23

Zkacza kablowe do stupa,

€0-p-ZI 9M019z 375z dulLdejoz]

kpl

23

©70-7-MZI 9mozej azdkyz suldejoz

kpl

46

bezpieczniki stupowe

L0-7-MZI dmoN1uzddidzaq azdokyz sulldejozy

kpl

23

Fundamenty

00¢/0ST 4 uswepuny

szt

23

Stupy o$wietleniowe,
oprawy o$wietleniowe

MG'TS - 072 MIN YWO008 Sa31 02 / €065 / T INNTAZI ndAy
J13paayd§ pord QAT eaoIudPAIMSO eMeIdQ

kpl

23

MOZSIZY Zeyuowonyd[y ‘poad Aom J8y) W 0T 1P L, LS., Auudrurezoupdf yruSdisAan

szt

MOZSIZY Zeyuowonyd[y ‘poad Aom Jey) WO “Ip L, LS., Auudruresoupdf yruSdisAan

szt

Obwéd o$wietl. nr 2 - odcinek od proj. szafy SSO do proj. stupa oSwietl. nr 23/2

19

(Aurezs ousel Jojoy
M0z$o7Y Zeyuowo.yd[y ‘poad ¢-)J08-S ndLy
(wg=y) Ao Auzaiqz K)soxd Lmoruapaimso Amoreys dngg

szt

23

ednys dA,

03aM01Ud[AIMSO Bdnfs JdWNN

Szafa SSO

Shup nr 1/2

Shap nr 2/2

Shup nr 3/2

Shup nr 4/2

Shup nr 5/2

Shup nr 6/2

Shap nr 7/2

Shup nr 8/2

Stup nr 9/2

Stup nr 10/2

Stup nr 11/2

Stup nr 12/2

Stup nr 13/2

Stup nr 14/2

Stup nr 15/2

Stup nr 16/2

Stup nr 17/2

Stup nr 18/2

Stup nr 19/2

Stup nr 20/2

Stup nr 21/2

Stup nr 22/2

Stup nr 23/2




OBIEKT:

tlenie drogowe

- oSwie

Zestawienie mntazowe nN

Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839

dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci L.aka

Rury ochronne

75

(TWAIZ A NI IMOIUOY BIUIIUIZIZSN OP)
J100nuy OSNAJ edkleuazazsn ewse|,

rolka

19

21

doyazad - (| BuudSOqNIS BUUOIYDIO BANY

m

16

16

3191Mpod - O] BUUIIISOQNIS BUUOIYIO BANY

54

10

64

011 BUBMOQUEY BUUOIYDO BNy

53

58

Elementy linii kablowej

S€-9 PV EMI[ZIINYOULId) BYJRZI[ed

szt

Sd+Od+N+ STXOIIN 0 eqnig

szt

Wl 9 “[p W 9 '1j AueMONuUAIO AMo0[e)s JdI1g

szt

1

2

WW GX$7 BUBMOYUAIO BYIRUPIg

319,1

19,8

3389

B[qeY BMOIUdZIRUZO BYysed(

szt

33

36

K19z yaserd

m3

0,1

0,6

0,6

BYSIIQITU W §*() “IIZS eMO[qeY] BI[0]

1,0

7,0

8.0

Szafa
oswietl.

32

wo)! punj z edkloysoujom
039UZdI[N BIUIIIIMSO BIUBMO.II)S BJeZS *[00g

31
kpl

Ulozenie kabla

30

ednjs znkumom guw ¢‘7X¢ XA B[qeY d1UdZof)

szt

16,0

JIJeZS M B[qBY AIUIZO}N)

szt

1,0

[QUUO0IYI0 IZINI M B[qRY JIUIZOF)

123

TURIZ M B[qeY AIUIZO}N)

263,0

7,0

270,0 | 128,0

Wykop
Podwiert

18IMazZAd

54

10

64,0

ndo)Am sodniq

7,0

Aseaqy ysodniq

317,0 | 263,0

17,0

334,09 270,0

Typ kabla,
Typ przewodu

(edngs zntumom drudzpeamord) zuw ¢7Xe XA POMIZIJ

10

10

20,0

Zwiw GEXy SXMV A ndAy Auwaiz jagey

330

22

352,0

e[qey dsodnq

330

22

e[qey Aseq) ysosniq

316,1

16,8

332,91 352,0

Oznakowanie stupow

o$wietleniowych

(31dngs eu euesmojewr qny exfopieu) edngs eulfderdwnu eyzdrqe],

szt

(31dnys eu vuesopeur qnj eqldpieu) ,,0AA,, £2101PQ ISOUSBIA\ BMOIUIZIBUZO BYZII[qR ],

szt

(wAmoruapdimso didngs eu euesmojeur qny exlapjeu) emorudzaeuzo eysedo €)o7z

szt

Zlacza kablowe do stupa,

€0-P-MZI dM0.19Z 3Zdt)z dulkdoejozy

kpl

©Z0-7-M7ZI 9moze) 3zdkyz dulLoejoz]

kpl

bezpieczniki stupowe

B(0-7-MZI dMoy1uzddndzaq dzakyz dulLdejozy

(2]

kpl

Fundamenty

002/0ST 4 uswepuny

~

szt

Stupy os$wietleniowe,

MO - G2 MO VW00, SA31 02 / 69€S / T NNTTAZI ndAy
J19paIyds "poad T emorudpdImso emerdQ

kpl

MOZSIZY Zepuow o[y ‘pord Aom 3&y) W (°C IP ., LS., Auudrureroupal ruSdisAA\

<

szt

oprawy o$wietleniowe

MOZSIZY Zepuow o[ "poid g -94S ndLy
(w9=y) K30 Auzarqz Lysoad yaAzsaid epp eslozad eruapormso Amoge)s dngs

szt

Obwdd oswietl. nr 3 - odcinek od proj. szafy SSO do proj. stupa oswietl. nr S1i S2

ednys dA T,

N

039M01u9[)a1M$0 ednjs JownN

Szafa SSO

Stup nr S1

Stup nr S2




Z.estawienie materialow




Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839 Strlcjrlna
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
12.1 - ZESTAWIENIE MATERIALOW — MONTAZ
Linia kablowa nN - zasilanie szafki oswietleniowej SSO
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
1 2 3 4 5

I. Przylacz energetyczny nN — kabel nN

Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm?
(istn. ZK-3+ZL-1 — proj. SSO)

11 dlugos¢ trasy = 15 m 20 m
dlugo$¢ kabla =20 m

12 Opaska oznaczeniowa termokurczliwa koloru zoéltego dt. 20 cm 5

: : S szt

(oznaczenie poczatku i konca przytacza)

1.3 Tabliczka oznaczeniowa Wtasnos¢ Odbiorcy "WO" 2 szt

1.4 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 15 m

15 Folia oznaczeniowa niebieska 15 m

1.6 Opaska oznaczeniowa kabla 3 szt

1.7 Piasek zotty (15x0,4x0,2) 1,8 m3
Listwa zaciskowa LZ-35

1,8 (wymiana istn. listwy zaciskowej w ztaczu ZPL-1 1 szt

pompownia $ciekéw PS1)

I1. Szafa oswietleniowa SSO

Szafa oswietleniowa SSO
2.1 wolnostojaca z fundamentem w obudowie z tworzywa 1 kpl
termoutwardzalnego zabezpieczonego przed dziataniem promieni UV

Pret stalowy ocynkowany fi. 16 mm dt. 6 m

2.2 (uziemienie zgcza kablowo-pomiarowego)

1 szt

Bednarka ocynkowana 25x5 mm

2.3 (uziemienie zgcza kablowo-pomiarowego)




Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839 Strlcjrlna
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
12.2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW - MONTAZ
Linia kablowa NN — obwod o$wietleniowy nr 1
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
1 2 3 4 5

|. Slupy o$wietleniowe, oprawy oswietleniowe

Stup stalowy o$wietleniowy prosty zbiezny okragly (h=8m)
11 typu S-80PC-3 prod. Elektromontaz Rzeszow 12 szt.
(kolor jasno szary)

Wysiegnik jednoramienny "ST" dt. 1,0 m (kat 5°)

12 prod. Elektromontaz Rzeszow

12 szt

Oprawa o$wietleniowa LED prod. Schreder
1.3 typu: 1ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 — 51,5W 12 kpl
Embellishment plate

1. Fundamenty
2.1 Fundament betonowy prefabrykowany F 150/200 \ 12 \ szt
I11. Zlacza kablowe do slupa, bezpieczniki shupowe
3.1 Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a 12 szt
3.2 Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02a 24 szt
3.3 Izolacyjne zlacze zerowe 1ZK-4-03 12 szt
IV. Oznakowanie stlupow oswietleniowych
11 Zotta Qpaska oznaczeniowa . . . 12 szt
(naklejka lub malowana na stupie o$§wietleniowym)
Tabliczka oznaczeniowa Wtasno$¢ Odbiorcy "WO"
4.2 . . 12 szt
(naklejka lub malowana na stupie)
Tabliczka numeracyjna stupa
4.3 (naklejka lub malo\?\]/]ana naps%upie) 12 szt
V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu
51 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 (dtugos¢ trasy = 365 m) 430 m
5.2 Przewdd YDY 3x2,5 mm?2 (prowadzenie wewnatrz stupa) 96 m
V1. Elementy linii kablowej
6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 369 m
6.2 Piasek zotty 29,5 m3
6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 54 szt.
6.4 Bednarka ocynkowana 25x5 mm 3994 m
6.5 Pret stalowy ocynkowany fi. 16 mm dt. 6 m 12 szt
6.6 | Srubaoc. M10x25 +N+PO+PS 48 szt
6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 24 szt
VII. Rury ochronne
7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 157 m
7.2 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 13 m
7.3 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - przekop 13 m
74 Tasma uszc;elnjajqca DENSO Anti(_:or _ 17 rolka
(do uszczelnienia koncowek rur w ziemi) (sztuka)




Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839 Strlcjrlna
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
12.3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW - MONTAZ
Linia kablowa NN — obwod o$wietleniowy nr 2
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
1 2 3 4 5

|. Slupy o$wietleniowe, oprawy oswietleniowe

Stup stalowy o$wietleniowy prosty zbiezny okragly (h=8m)
11 typu S-80PC-3 prod. Elektromontaz Rzeszow 23 szt.
(kolor jasno szary)

Wysiegnik jednoramienny "ST" dt. 1,0 m (kat 5°)

12 prod. Elektromontaz Rzeszow

19 szt

Wysiegnik jednoramienny "ST" dt. 2,0 m (kat 5°)

13 prod. Elektromontaz Rzeszéw

4 szt

Oprawa o$wietleniowa LED prod. Schreder
1.4 typu: 1ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 800mA NW 740 — 51,5W 23 kpl
Embellishment plate

1. Fundamenty
2.1 Fundament betonowy prefabrykowany F 150/200 \ 23 \ szt
I11. Zlacza kablowe do slupa, bezpieczniki stupowe
3.1 Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a 23 szt
3.2 Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02a 46 szt
3.3 Izolacyjne zlacze zerowe 1ZK-4-03 23 szt
IV. Oznakowanie stlupow oswietleniowych
a1 Zotta Qpaska oznaczeniowa . ' . 23 szt
(naklejka lub malowana na stupie o$wietleniowym)
Tabliczka oznaczeniowa Wtasnos¢ Odbiorcy "WQO"
4.2 . . 23 szt
(naklejka lub malowana na stupie)
Tabliczka numeracyjna stupa
4.3 (naklejka lub malo\?\]/]ana naps%upie) 23 szt
V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu
51 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm?2 (dlugos¢ trasy = 854 m) 986 m
5.2 Przewdd YDY 3x2,5 mm?2 (prowadzenie wewnatrz stupa) 184 m
V1. Elementy linii kablowej
6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 624 m
6.2 Piasek zotty 49,9 m3
6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 122 szt.
6.4 Bednarka ocynkowana 25x5 mm 922,3 m
6.5 Pret stalowy ocynkowany fi. 16 mm di. 6 m 23 szt
6.6 | Sruba oc. M10x25 +N+PO+PS 92 szt
6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 46 szt
VII. Rury ochronne
7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 178 m
7.2 Rura ochronna grubos$cienna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 235 m
7.3 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - przekop 16 m
74 Tasma uszc;elnjajqca DENSO Anti(_:or . 51 rolka
(do uszczelnienia koncoéwek rur w ziemi) (sztuka)




Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839 Strlcjrlna
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
12.4 - ZESTAWIENIE MATERIALOW - MONTAZ
Linia kablowa NN — obwod o$wietleniowy nr 3
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
1 2 3 4 5

|. Slupy o$wietleniowe, oprawy oswietleniowe

Stup stalowy os$wietlenia przejscia dla pieszych
11 prosty zbiezny okragly (h=6m) 2 szt.
typu SP6-W3 prod. Elektromontaz Rzeszow

Wysiegnik jednoramienny "ST" dt. 3,0 m (kat 5°)

12 prod. Elektromontaz Rzeszéw 2 szt
13 Oprawa o$wietleniowa LED prod. Schreder 5 kpl
typu IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 700mA CW 757 - 46W
Il. Fundamenty
2.1 \ Fundament betonowy prefabrykowany F 150/200 \ 2 \ szt
I11. Zlacza kablowe do slupa, bezpieczniki shupowe
3.1 Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a 2 szt
3.2 Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02a 4 szt
3.3 Izolacyjne zlacze zerowe 1ZK-4-03 2 szt
IV. Oznakowanie stupow oswietleniowych
11 Zotta Qpaska oznaczeniowa . . . 5 szt
(naklejka lub malowana na stupie o§wietleniowym)
492 Tabligzka oznaczeniowa Wlasngéc’ Odbiorcy "WO" 5 szt
(naklejka lub malowana na stupie)
43 Tablicgka numeracyjna stupa _ 5 szt
(naklejka lub malowana na shupie)
V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu
51 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 (dtugo$¢ trasy = 333 m) 352 m
5.2 Przewod YDY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnatrz stupa) 20 m
V1. Elementy linii kablowej
6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 8 m
6.2 Piasek zotty 0,6 m3
6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 36 szt.
6.4 Bednarka ocynkowana 25x5 mm 338,9 m
6.5 Pret stalowy ocynkowany fi. 16 mm dt. 6 m 2 szt
6.6 | Sruba oc. M10x25 +N+PO+PS 8 szt
6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 4 szt
VII. Rury ochronne
7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 58 m
7.2 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 64 m
7.3 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - przekop 16 m
74 Tasma uszcz.eln.iajqca DENSO Antigor . 21 rolka
(do uszczelnienia koncoéwek rur w ziemi) (sztuka)




Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Strona
1/1

12.5- ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Demontaz istn. opraw oSwietleniowych zamontowanych na shupach linii nN

e Jedn.

Lp Wyszczegolnienie miary Hos¢

Oprawa o$wietleniowa OUS wraz z wysiggnikiem

- shup nr 50/1/B

- stup nr 50/2/1/B
Lo stup nr 37/1/B kpl 5

- shup nr 39/1/B

- stup nr 39/1A/1/B

Faczna ilo$¢ zdemontowanych opraw o$wietleniowych — 5 kpl




Obiekt:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Strona
11

Wykaz uzgodnien i uméw cywilno — prawnych

Lp. Obreb Nr dzialki | Wiasciciel Adres Nr. umowy Data Tel. kontaktowy

1. Laka 2257/2 | Gmina Trzebownisko 36 — 001 Trzebownisko 976 KW — RZ1Z/00225428/5

2. Laka 2324/4 Gmina Trzebownisko 36 — 001 Trzebownisko 976 KW - RZ1Z/00176226/0

3, Laka 2295 | Zofia $lisz 36 - 004 Laka 287 Umowa nr 1/2023 9.05.2023 (17) 77-21-287
(Stanistaw Slisz)

4, Laka 2296 Anna Sularz 36 - 004 Laka 325 Umowa nr 2/2023 2.05.2023 693-158-746
(Stanistaw Sularz)

5, Laka 4163/1 | Dariusz Mistak Palikowka 392 Umowa nr 3/2023 2.05.2023 888-580-133
(Dariusz Mistak)




i (4D 21-24- 29T

...............................

il I 1o _‘5/! 7
UMOWA Nr... 4. /2023 >hr=ioe 3072

zawarta w dniu .5 ,[/5 2023 r. pomiedzy:

Inwestorem: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 reprezentowana przez

pelnomocnika: Marek Kula - firma MAK PROJEKT Uslugi Projektowe Marek Kula

a Wiascicielem / Wtadajacym dziatkg nr 2295 .......c.coeevvvinnn,

Obreb Lagka .. vesssrsssssssnnsansnnners POIOZONE] W EBCR .o veernrernrenssansressussusorsessarssassassosssrsnsisn

Panem/Panig Zofia Silsz

zamieszkalym/g w: 36 — 004 qua 2 i
§1

. Wladciciel nieruchomo$ci wyraza zgode na udostgpnienie swojej nieruchomosci w celu
wykonania budowy i pézniejszej eksploatacji sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci
Laka

Na dzialce bedzie:

- uozona linia kablowa nN (o$wietlenie uliczne)

- zlokalizowany stup o$wietleniowy

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zalgcznik do niniejszej
umowy

. Wladciciel po zapoznaniu si¢ z zamierzeniem budowlanym inwestora, wyraza zgode na
udostepnienie powyzszej dzialki na cele budowlane na warunkach niniejszej umowy dla
wykonania niezbgednych robot zwiazanych z budowa (przebudows), eksploatacia,
modernizacjg i konserwacjg wymienionych na wstgpie obiektow. Zgoda jest udzielana na
czas technicznej uzywalno$ci ww. urzadzen. W/w urzadzenia po wybudowaniu stanowié
beda wlasnos$¢ Inwestora.

. Niniejsza umowa stanowi podstawe do uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego, wydania pozwolenia na budowe/zgloszenia robét dla w/w urzadzen,
realizacji rob6t i wykonywania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych.

§2
INWESTOR zapewnia, ze urzadzenia zostang wybudowane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.
§3

Wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji rob6t zostang zrekompensowane przez

Wykonawce.

§ 4

W pozostalych sprawach nie wymienionych w umowie obowigzujg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 Ustawa z 21 sierpnia 1997r o gospodarce

nieruchomosciami.
PRZEDSTAWICIEL WLASCICIEL/WLADAJACY
INWESTORA
[Loels Mﬁffﬂé’ :Qd M) S5

....................................................................................................

CC-44-9F-226
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URZ fﬂ} GMINY Trzebownisko, dnia 12 pazdzierika 2022 r.
36001 TRZEBOWNISKO
woj. podkarpackie

OR.0052.52.2022

PEENOMOCNICTWO

Ja nizej podpisany Lestaw Kuzniar, Wojt Gminy Trzebownisko, legitymujacy sie
dowodem osobistym Nr AXH 932149, upowazniam Pana Marka Kule, zam. 36-004
faka 589, nr dowodu osobistego: CFX 519003 do reprezentowania Gminy
Trzebownisko we wszystkich niezbgdnych czynno$ciach formalno — prawnych
zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowe;j dla

budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Laka”.

Pelnomocnictwo przyjmuje:

Mear cbr

Jlls



roj./stup oswietl. \
\
nr 4/1 \

2316 \

2312
N

Proj. stup oswietl.
nr 5/1

2310/1

Proj. linia kablowa n

b jnm2 (o$wietlenie drogowe) - obwod nr 1
0j. szafki SSO do prpj. stup osw. nr 11/1
dtugosc trasy L = 65 m

Proj. stup o$wietl. .
nr 7/1 N

Proj. stup o$wietl.
nr 8/1

— +

MIEJSCOWOSC: t aka

Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci t.agka
wzdtuz drogi gminnej nr 108839 dziatka nr 2257/2 LEGENDA:
ulica Senatorska w miejscowosci t.aka o
—_——— proj. linia kablowa nN
Skala mapy: 1:500 ; o >
Miejscowos¢: £aka 8 __ proj. stup oswietleniowy
y z lampg o$w. pojedyriczg
Za{'qcznik graﬁczny do umowy nr: LA 12023 [ proj. szafa sterowania o$w. SSO

Czytelny podpis wiasciciela: istn. linia napowietrzna nN

ofly Elim o
O

istn. stacja transf. 15/0,4 kV

dziatka objeta inwestycjg
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UMOWA Nr. ..2.../ 2023 ShanisToi> Sulovy

zawarta w dniu 205 2023 r. pomiedzy:

Inwestorem: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 reprezentowana przez
pelnomocnika: Marek Kula - firma MAK PROJEKT Uslugi Projektowe Marek Kula

A Wiasciciolemy 7 Wiadajgowny dafalky ME 220 onvamsinvasminsmms s
Obrgb ¥Eagka .. sissssranssnssasonsessesss  POTOZONE] WEBCE ... ceeeverrerirerersensinesaneenssrosssasusosmssnsesssns
Panem/Pania Anna Sularz S S S S A T T—
zamieszkalym/a w: 36 — 004 qua 325 ..................................................................

§ 1
1. Wtasciciel nieruchomosci wyraza zgode na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu
wykonania budowy i p6zniejszej eksploatacji sieci o§wietlenia drogowego w miejscowosci
taka
Na dzialce bgdzie:
- utozona linia kablowa nN (o$wietlenie uliczne)
- zlokalizowany shup o$wietleniowy
Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zalgcznik do niniejszej

umowy

2. Wiasciciel po zapoznaniu si¢ z zamierzeniem budowlanym inwestora, wyraza zgode na
udostepnienie powyzszej dziatki na cele budowlane na warunkach niniejszej umowy dla
wykonania niezbednych rob6t zwigzanych z budowa (przebudows), eksploatacja,
modernizacjg i konserwacjg wymienionych na wstgpie obiektoéw. Zgoda jest udzielana na
czas technicznej uzywalnosci ww. urzadzen. W/w urzadzenia po wybudowaniu stanowié¢
beda wlasnosé Inwestora.

3. Niniejsza umowa stanowi podstawe do uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego, wydania pozwolenia na budowe/zgloszenia robot dla w/w urzadzen,
realizacji rob6t i wykonywania niezbgdnych czynnosci eksploatacyjnych.

§2

INWESTOR zapewnia, ze urzgdzenia zostang wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
§3

Wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji robét zostang zrekompensowane przez

Wykonawce.
§ 4

W pozostalych sprawach nie wymienionych w umowie obowigzuja przepisy Kodeksu

Cywilnego, Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 Ustawa z 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomosciami.

PRZEDSTAWICIEL WLASCICIEL/WLADAJ ACY
INWESTORA

....... Vel Movel oudans Pung.



URZ Aj) GMINY Trzebownisko, dnia 12 pazdziernika 2022 r.
36-001 TRZEBOWNISKO
woj. podkarpackie

OR.0052.52.2022

PEELNOMOCNICTWO

Ja nizej podpisany Lestaw Kuzniar, Wéjt Gminy Trzebownisko, legitymujacy sie
dowodem osobistym Nr AXH 932149, upowazniam Pana Marka Kule, zam. 36-004
Lagka 589, nr dowodu osobistego: CFX 519003 do reprezentowania Gminy
Trzebownisko we wszystkich niezbgdnych czynno$ciach formalno — prawnych
zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowe;j dla

budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci £.aka”.

Pelnomocnictwo przyjmuje:

Mas ebr

Jiils



roj./stup oswietl. \
\
nr 4/1 \

2316

2312

Proj. stup o$wietl.
nr 5/1

2310/1

Proj. linia kablowa n

p ;nm2 (odwietlenie drogowe) - obwad nr 1
0j. szafki SSO do prpj. stup oéw. nr 11/1
diugosc trasy L = 65 m

Proj. stup oswietl.
nr $/1

2297

+

Proj.

stup os$wietl.
nr7/1

Proj. stup oswietl.
nr 8/1

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci £aka
wzdtuz drogi gminnej nr 108839 dziatka nr 2257/2
ulica Senatorska w miejscowosci Laka

Skala mapy: 1:500
Miejscowosc: taka

Zatacznik graficzny do umowy nr: .....'.2.....‘..!2023

Czytelny podpis wiasciciela: 5 . :
widann- P

MIEJSCOWOSC: taka
LEGENDA:

proj. linia kablowa nN

s i proj. stup o$wietleniowy
z lampa o$w. pojedynczg
d proj. szafa sterowania oéw. SSO
istn. linia napowietrzna nN
@) istn. stacja transf. 15/0,4 kV

dziatka objeta inwestycjg




tel. 75’5’*53’0*/553

UMOWA Nr. ..3.../2023

zawarta w dniu . 455 2023r. pomiedzy:

Inwestorem: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 reprezentowana przez
petnomocnika: Marek Kula - firma MAK PROJEKT Uslugi Projektowe Marek Kula

a Wiascicielem / Wiadajagcym dzialkg nr 4163/1 ......occcooiiiiiiiiiiieicieeeeee et ee e
Obreb Egka .....cccoovvvviveviveinivnccnens.. POIOZONE] WEACE ..o
Panem/Pania Dariusz MBRK ....cuumaasimami

zamieszkatym/ag w: PalikOwka 392 .. ...

§1
1. Wlasciciel nieruchomosci wyraza zgode na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu
wykonania budowy i pdzniejszej eksploatacji sieci o§wietlenia drogowego w miejscowosci
Laka
Na dzialce bedzie:
- ulozona linia kablowa nN (o$wietlenie uliczne)
- zlokalizowany stup o$wietleniowy
Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zalacznik do niniejszej
umowy

2. Wiasciciel po zapoznaniu si¢ z zamierzeniem budowlanym inwestora, wyraza zgode na
udostepnienie powyzszej dziatki na cele budowlane na warunkach niniejszej umowy dla
wykonania niezbednych robét zwigzanych z budowg (przebudowa), eksploatacja,
modernizacjg i konserwacjg wymienionych na wstegpie obiektéw. Zgoda jest udzielana na
czas technicznej uzywalnosci ww. urzadzen. W/w urzagdzenia po wybudowaniu stanowi¢
bedg wiasnosé Inwestora.

3. Niniejsza umowa stanowi podstawe do uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego, wydania pozwolenia na budowe/zgloszenia robot dla w/w urzadzen,
realizacji robo6t i wykonywania niezbgdnych czynnosci eksploatacyjnych.

§2

INWESTOR zapewnia, ze urzadzenia zostang wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

§3
Wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji robot zostang zrekompensowane przez
Wykonawce.

§ 4

W pozostalych sprawach nie wymienionych w umowie obowigzuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 Ustawa z 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomog$ciami.

PRZEDSTAWICIEL WLASCICIEL/WLADAJACY
INWESTORA

IMicle MaVC’r{*‘ l O . ‘ ‘E/

.................................................................................



R7ZAD CCMINY . _ o
U E?f:firﬁ GMINY Trzebownisko, dnia 12 pazdziernika 2022 r.
36 001 TRZEBOWNISKO

woj. podkarpackie

OR.0052.52.2022

PEENOMOCNICTWO

Ja nizej podpisany Lestaw Kuzniar, W6jt Gminy Trzebownisko, legitymujacy sie
dowodem osobistym Nr AXH 932149, upowazniam Pana Marka Kule, zam. 36-004
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prosty zbiezny h = 9m

IZK-2-01a - 1szt.
1ZK-2-02a - 2szt.
1ZK-4-03 - 1zt

Fundament

prefabrykowany \

JAKXS 4x35mm’ M\ YAKXS_4x35m

= R<10Q
FeZn 25x5

typu: IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W

Proj. stup
oswietleniowy
nr2/1

Proj. stup Proj. stup
oswietleniowy os$wietleniowy
nr 3/1 nr 4/1

I

[ Fazal3 |
~
b

Rr.<100

N

Proj. stup
oswietleniowy
nr 5/1

+
Rr.<100

Proj. stup
os$wietleniowy
nr 6/1

Proj. stup Proj. stup Proj. stup
oswietleniowy os$wietleniowy os$wietleniowy
nr7/1 nr 8/1 nr 9/1

o
LPro.
i 1 1 1
Rr.<100 Rr.<100Q Rr.<100 Rr_kwoo: \
: \
||
g
Ble 12
§|N N
Proj. stup Proj. stup Proj.stup o |g IS
oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy >¥<|(ﬁ' iy
nr 12/1 nr 11/1 1o S~ s
@ I
T
|
|
| \
S12 I
(o [ I
| = []]BiWts)
IS |l 4A1 I
s D \ | |
| -] I
| . R | ‘
Proj. Proj. YAKXS 4x35mm?_ ) —d
LL kaL;BO/j&Lfffth
L L proj. FeZn 25x5 L
Rr.<100Q Rr.<10Q Rr.<100Q
UKLAD PRACY SIECI TN-C
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
Tytut ku: S . .
s Schemat elektryczny sieci oswietlenia drogowego - obwdd nr 1 Nr rysunku
odcinek od szafy SSO do stupa nr 12/1 4.1
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 01.2025
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Istn. uktad pomiarowy
ZPL-1 Proj. szafka o$wietlenia ulicznego SSO
(zasilanie pompowni $ciekéw PS1) wolnostojgca na fundamencie
zlokalizowana obok istn. szafki SK-8 nr 3

————r—————————————— ——
& 7 staonerio —I Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup
Selekto 172 1 2 3 | oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy os$wietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy
| nr1/2 nr2/2 nr 3/2 nr4/2 nr 5/2 nr 6/2 nr7/2 nr 8/2 nr 9/2 nr 10/2 nr 11/2
91 2 3P 3P 3P |
o ﬂ—l o B6 B6 B6 |
_Smg [CLiz3PeN [CLizPEN  [LLLZ3[PEN I
) PEN
___+___L _______ v ] A S A A
ranica stron | ‘ E E E
I 2 H H
| | !
P YA g | | 7t
(Istn. ZK-3+ZPL-1 - Proj. SSO) 1 proj.Fezn2sxs— ~— ~— 1 L = = =
dlugosé L = 15/20 m Rr.<100) Rr.<100 . ‘ Rr.<100) ‘ ‘ ‘ Rr.<100 . Rr.<100 Rr.<100l

kabel nN policznikowy |

% miejsce zatozenia plomb

\
b
' \
- . |
Sylwetka stupa o$wietleniowego tl
z wysiegnikiem pojedynczym Sl ‘u;(
®
RIE |9
Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup §|§ S
oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy x",f \&
Oprawa owietleniowa LED prod. Schreder nr 23/2 nr 22/2 nr 21/2 nr 20/2 nr 19/2 nr 18/2 nr17/2 nr 16/2 nr 15/2 nr 14/2 nr 13/2 nr 12/2 NE "5’
typu: 1ZYLUM 1/ 5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W '§: S
el
|
I
stalowy okragty I ‘
prosty zbiezny h = 9m :

; \
1ZK-2-01a - 1szt. |
1ZK-2-02a - 2szt. (.

IZK-4-03 - 1szt |
||
Fundament ) 5 |
prefabrykowany \ ! _Proj; YAKXS 4x35mm?_ Lr_ | |
y | _ L=42/48m __  __  __  __ __ ]
L“'-TJ 1 L 1 1 L proj. FeZn 25x5 L
. A , Rr.<10Q . . Rr.<10Q . . Rr.<10Q . Rr.<10Q Rr.<10Q Rr.<10Q
JAKXS 435mm’ | N\ _VAKXS_4x35mm
L R<100
FeZn 25x5

UKLAD PRACY SIECI TN-C

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

i ku:
Tyl sunke Schemat elektryczny sieci oswietlenia drogowego - obwéd nr 2 Nr rysunku
odcinek od szafy SSO do stupa nr 23/2 4.2
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat]{ mgrinz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 4=, | Data | 01.2025
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Istn. uktad pomiarowy
ZPL-1
(zasilanie pompowni $ciekow PS1)

|

|

|

|

|

|
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|

2/ ‘
77 |
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|

|

|

|

|

|

|

|

|

[ A%I:ég ]

ranica stron

(Istn. ZK-3+ZPL-1 - Proj. SSO)
dlugosé L = 15/20 m
kabel nN policznikowy

% miejsce zatozenia plomb

Proj. szafka o$wietlenia ulicznego SSO

wolnostojgca na fundamencie

zlokalizowana obok istn. szafki SK-8 nr 3

1 proj. FeZn 25x5
Rr.<100Q

Sylwetka stupa o$wietlenia przejscia dla pieszych

Stup stalowy

Fundament
F-150/200

[
\
\
\
M
\
[
\
\
\
\
[
\
\
oswietlenia przejscia dla pieszych \ ﬂ\
|
|

\H—

FeZn 25x5

YDY 3x2,5 mm2

Obwad nr 2

Oprawa os$wietleniowa LED prod. Schreder

_________ P |
I Zegar.ster. steg'rmtl |
I Theben sterowania |
I Se/eklta 7‘72 1 2 3 |
e b |
0

19 1P+ 1 2 3P 3P 3P
N | l e, | ™ Be, | ™ B6, | |
| | | TSJ(N S5 125 a\ a\ a\ |
ik :275”0;{05@\ we g |
| -~ |
| J— [L,L2,3]PEN]  [LL,L2,3]PEN]  [LL,L2,3]PEN] |
| PEN |
_______ o

Obwdéd nr 3

typu: 1ZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA CW 757 - 46W

zasilanie oprawy os$wietl. LED

~_Ztacza IZK z wyp:

1ZK-2-01a - 1szt.
1ZK-2-02a - 2szt.
1ZK-4-03 - 1szt.

R<10Q

Proj. stup
oswietlenia przejscia
dla pieszych
nr S1

Proj. stup
oswietlenia przejscia

dla

pieszych
nr S2

UKLAD PRACY SIECI TN-C

dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839

i ku:
Tt rysun échemat elektryczny sieci o$wietlenia przejscia dla pieszych - obwdd nr 3 Nr rysunku
zasilanie stupow oswietlenia przejscia dla pieszych nr S1i S2 4.3
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 01.2025
Opracowat:| mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Skala -
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 OSWIETLENIE ULICZNE - STAL

2 B =k

ad _ ~ Dane techniczne 2

-
_dr‘ axaxh
] TYP B =S gl S T
T
m mm mm/m  mm kg m

S-60PC-3 6,0 60/136 48  03x03x10
S-T0PC-3 70 60/148,5 58 F100/200
5-80PC-3 8,0 60/161 69
§-80PC-3 9.0 60/173,5 125 100 81
$-100PC-3 10,0 60/186 94 03x03x15
S-110PC-3 10 6011985 107 F180/200
S-120PC-3 12,0 60/210 122

@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu

=
N
o
=
>

w
-
Q
=T
o
=
L=
=
w
o
[+
o

N
T A
ol
§ 2
SN
C
~ Dane wytrzymalosciowe
'i:\“‘“ - Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 M
§ § bl Dopuszczalna powierzchnia opraw [m']
= | | 1 I
4
kg <300m  =500m  <300m  <950m KkNm
np.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
S-60PC-3 50 0,801 0,573 0,515 0,343 5,7
(F100/200 S-70PC-3 50 0,773 0,544 0,486 0,318 7.2
= dla stupa Hs7m) 5-80PC-3 50 0,697 0,481 0,427 0,271 85
5-90PC-3 50 0,671 0,456 0,403 0,252 10,2
5-100PC-3 50 0,644 0,431 0,379 0,234 12,1
S-110PC-3 50 0,618 0,409 0,358 0,216 14,1
B $-120PC-3 50 0,592 0,389 0,339 0,199 16,1

a
* - wymiary dotyczg sfupa HS7m

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Tytut rysunku: o . Nr rysunku
Sylwetka stupa oswietleniowego wraz z fundamentem 6.1

Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |

Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 01.2025
A,

Opracowat:| mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 Skala -




=

_————-—-—-.-‘
Polgczenie
\_ Oprawa
Kaseton (D6) (Calypso zebra)
Zakoriczenie ramienia
Wersja A Wersja B
)
[=]
S 2
8 e $rednica
0 wg zaméwienia
Zastosowanie:
- oéwietlenie | sygnalizacja przejécia dla pieszych
- mozliwoéé zastosowania w strefie wiatrowej |, Il oraz 1ll do 600 m n.p.m. wg PN EN 1991-1-4
axaxh
TYP H W @dbg m s TvP Mg
m m mm kg m’ m kNm
SPE-W3 30 151 36
60 1081168 ————— 03X SSRLS 16,0
SP6-W4 40 157 38
Na przyktadowym rysunku pokazano standardowg konfiguracje stupa z kasetonem D6 oraz oprawg
oswistlenia przejécia dia pieszych w kidref przyjeto dla ramienia W4 | warunkow Il strefy wiatrowej:
- pofozenie kasetonu maksymalnie w odleglogci 0,5x diugo$e ramienia,
- masa kasefonu D6 - 30kg,
g\ - powierzchnia wiatrowa kasetonu D6 - 0,4m2,
- masa oprawy - 15kg, o
= 168 - powierzchnia wiatrowa oprawy - 0,12m" ’H"
© :;,.-":
A QS
= <
(=]
2
F150/200 & m
N
(] < =
3 ~ 2>
b o (%]
>
T e 00
300
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka
Tytut ku: . . e .
yulsines - Sylwetka stupa o$wietlenia przejscia dla pieszych NF rysunku
wraz z fundamentem 6.2
Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 01.2025
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Opis techniczny:

1 1 I

Er—T1 1T

Klasa izolacji:

1. OSZ 40X60+F SK. .ooeeeeieiieee e, 1szt.
2. Roztagcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ....... 1szt.
3. Zegar astronOMICZNY ........ccocverrveeiieeineeenieeeee 1szt.
4. Przetgeznik 1-0-11 ...oooveeiii 1szt
5. StyCznik 4P ..o 1szt
6. Wytgcznik nadprgdowy 1P .....cooooviiiiiiiiiiien, 1szt
7. Wytgcznik nadprgdowy 3P ......cccoeeeviiieeiiciiieens 3szt.
8.Zacisk L50mMm2 .......coooiiii e Oszt.
9. Zacisk N 50MmM2 ......cccooiiiiiie e 3szt.
10. Zacisk PE 50MM2 ........oooiiiiieee e 3szt.
11. V-klema 35-240mm z tyZKg .......ccceccvvveevcrreeee, 3szt.
12. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otwordw ............. 1szt
Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max:  .............. -/-

| cze$¢ ztagczowa max: ...l 63 A
Napigcie znamionowe:  ............... 230/400 V
Napigcie znamionowe izolacji: ... 500 V
Czestotliwos¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy:  .................. -25~55C
Spetniane normy: ... EN 60 439-1

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2

Typ:

SSO Wolnostojgca

Nr karty: 19.54.6

Nazwa obiektu:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci Laka

Tyt rysunk: Schemat elektryczny i elewacja Nr rysunku
szafy o$wietlenia ulicznego SSO prod. EMITER 6.3
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |

Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 01.2025
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Rysunek oprawy oswietleniowej prod. Schreder
typu: 1IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W
typu: IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W

=% B =¥
e DN e SRR

Wymiary oprawy oswietleniowej prod. Schreder
oprawa typu: IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 - 51,5W - AxBxC (mm) - 587x94x294
oprawa typu: IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 - 46W - AxBxC (mm) - 587x94x294

Nazwa obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci taka

Tytut rysunku: o ) ) Nr rysunku
Rysunek oprawy oswietleniowej typu: IZYLUM 1 prod. Schreder 7
Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 01.2025
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Profil skrzyzowania linii kablowej oSwietleniowej nN
z drogg gminng, wewnetrzng oraz wjazdem na dziatke

droga wewnetrzna
wjazd na dziatke

Proj. kabel YAKXS 4x35 mm?2

(Oswietlenie) \

1,2m>1,0m |

%

Proj. R\O.
1 x rura sztywna gruboscienna 110
dtugos¢ rury wg. mapy

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 108839
dziatka nr 2257/2 ulicy Senatorskiej w miejscowosci taka

Tytut rysunk: Profil skrzyzowania linii kablowej o$wietleniowej nN Nr rysunku
z drogg oraz wjazdem na dziatke 8.1
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgrinz. M. Kula

instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 Data | 01.2025

Opracowat:| mgrinz. M. Kula

instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 tes | Skala 11. 255000
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